Urzad Miasta Poznania Poznan 16.09.2022
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKOW
61-841 Poznan, PL Kolegiacki 17

MKZ-X.4125.2.218.2022.H[GK/F]
List za potwierdzeniem odbioru
Nrrej.: A 262

16092203156

POZWOLENIE Nr 901 /2022

NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH
ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW

Dzialajgc na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 36 ust.
3, art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 96 ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), §12 i §13
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawle prowadzenia prac  konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 81), porozumienia z 18 listopada 2003 r. zawartego pomiedzy
Wojewodg Wielkopolskim i Prezydentem Miasta Poznania w sprawie powierzenia Miastu
Poznan spraw z zakresu wilasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r., nr 184, poz. 3434) i art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze
zm.)

Miejski Konserwator Zabytkow w Poznaniu, po rozpatrzeniu wniosku Miasta Poznan —
Szkoty Podstawowej nr 92 ul. Stowackiego 58/60, 60-521 Poznan reprezentowanej przez
Barbarg Plenzler-Horvath — p.o. dyrektorke ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Spolce
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. w Poznaniu oraz Marcina Gotka — Wiceprezesa
Zarzadu Spolki Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. zsiedziba w Poznaniu, za
posrednictwem pelnomocniczki Malgorzaty Rybackiej, ul. Gliniki 25, 62-070 Dopiewo, z
28.07.2022 r. (data wptywu: 28.07.2022 r.), uzupelnionego pismem z 5.09.2022 r. (data
wpltywu: 8.09.2022 r.) o udzielenie pozwolenia na wykonanie prac konserwatorskich i robét
budowlanych przy obiekcie zabytkowym — budynku szkolnym przy ul. Stowackiego 58/60 w
Poznaniu,

UDZIELA POZWOLENIA

na prowadzenie nastepujgcych prac konserwatorskich i robot budowlanych w budynku
szkolnym przy ul. Slowackiego 58/60 w Poznaniu (dz. nr 68/2, ark. 14, obreb Jezyce)

w Poznaniu, wpisanym indywidualnie do rejestru zabytkow nieruchomych decyzja nr A 262
z dnia 20.10.1984 r.:

1. Prace fundamentach (od zewnatrz), polegajace m.in. na:

1.1. demontazu opaski betonowe;j i kotki betonowej chodnikow wokot obiektu,
1.2. oczyszczeniu Scian i fug;
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1.3. neutralizacji soli rozpuszczalnych,

1.4. osuszeniu sciany fundamentowej,

1.5. uzupehieniu ubytkow,

1.6. wykonaniu impregnacji oraz izolacji pionowej,

1.7. zasypaniu  wykopoéw, wykonaniu przepuszczalnej opaski oraz odtworzeniu
powierzchni chodnika,

Prace fundamentach (od wewnatrz), polegajace m.in. na:

2.1. demontazu betonowych posadzek i usuni¢ciu warstwy klepiska,

2.2. usunigciu tynkdw $cian,

2.3. oczyszczeniu fug,

2.4. osuszeniu pomieszczen piwnic,

2.5. uzupetnieniu brakow fug i cegiel,

2.6. impregnacji pionowej $cian fundamentowych,

2.7. hydroizolacji $cian,

2.8. wymianie podloza pod posadzkami oraz wykonaniu na czesci powierzchni
kondygnacji posadzek oddychajgcych,

Prace w obrebie kondygnacji piwnicy, polegajace m.in. na

3.1. dostosowaniu pomieszczen do funkcji uzytkowej;

3.2. powigkszeniu otwordw przejsciowych/drzwiowych do wymiarow bezpiecznego

przemieszczania si¢ oraz korekte nadprozy;

. zmianie przebiegu rur instalacyjnych w celu wykonania drzwi do pomieszczenia

wezla cieplnego;

3.4. wykonaniu prac w obrebie projektowanych w przybudéowce od zachodu po lewej
stronie pomieszczen socjalnych: zwigkszenie wysokosci pomieszezenia do 2,20 m,
osuszenie gruntu, ocieplenie podloza, wykonanie izolacji poziomej oraz wylewki
betonowej wykonczonej plytkami 35x35 cm, ocieplenie $cian ptyta klimatyczna,

3.5. oczyszczeniu oraz impregnacji granitowych schodéw oraz przywroceniu pochwytu
sciennego;

3.6. wymianie posadzek (z wyjatkiem korytarza i pomieszczenia wezta cieplnego)
poprzez skucie, nastgpnie osuszenie podtoza i wykonaniu nowej ceglane;j;

3.7. renowacji i konserwacji ceglanych $cian poprzez oczyszczenie, uzupetnienie ubytkow
materialow oraz powierzchniowa impregnacje — $ciany nalezy pozostawi¢ bez warstw
narzutowych tynku;

3.8. skuciu tynkéw ceramicznych sklepien, konserwacji cegly oraz oczyszczeniu
i zabezpieczeniu powlokami ochronnymi stalowych elementow stropow;

3.9. wymianie wszystkich drzwi na metalowe, pelne, jednoskrzydtowe;

3.10. wymianie 6 szt. matych okien krosnowych od strony elewacji frontowej, na nowe

drewniane, odtwarzajace ksztalt 1 podziaty okien oryginalnych;

3.11. remoncie i konserwacji ceglanych studzienek okien piwnicznych elewacii
potudniowej — w przypadku stwierdzenia przez konserwatora nadzorujacego braku
mozliwosci naprawy, studzienki nalezy odtworzy¢ z wykorzystaniem odzyskanego
materiatu;

(OS]
(8]

Prace w obrebie elewacji, polegajagce m.in. na:

4.1. naprawie pekniec¢ Scian metoda Helifix;
4.2. renowacji 1 konserwacji ceglanego muru, polegajacych m.in. na:

— oczyszezeniu ceglanego lica elewacji — dobér metody do uzgodnienia
z przedstawicielem Biura MKZ na etapie wykonawczym,
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— wymianie sp¢kanych cegiet o duzych ubytkach oraz wtérnych uzupelnien na
nowe o spojnej kolorystce 1 analogicznych parametrach — dobér materialu do
ostatecznego uzgodnienia z przedstawicielem Biura MKZ na etapie
wykonawcezym,

— uzupelnieniu ubytkow cegiel,

— scaleniu kolorystycznym watku ceglanego,

— usuni¢eiu luznych fragmentow spoin, oczyszezeniu oraz uzupelnieniu brakow
z przywroceniem historycznego ksztattu spoiny — kolor spoiny do ostatecznego
uzgodnienia z przedstawicielem Biura MKZ na etapie wykonawezym po
przygotowaniu préob kolorystycznych,

— odsoleniu, dezynfekcji oraz wykonaniu warstwy impregnacyjnej,

4.3. naprawie 1 konserwacji ceglanych parapetow, usunieciu wtornych ze sklejki
1 wykonaniu w ich miejsce nowych na wzér historycznych;

4.4. naprawie odchylonych od pionu gérnych partii scian ryzalitow, polegajaca na
czgsciowym przemurowaniu i zabezpieczeniu przed dzialaniem wody opadowej
1 zwietrzeniem spoin;

4.5. uzupelnieniu  badz wymianie na nowe ubytkow ceramicznych profilowanych
ksztaltek 1 cegly klinkierowej licowej z uwzglednieniem ich zréznicowania
kolorystycznego (opracowanych indywidualnie);

4.6. wykonaniu blend w postaci ptytkich wnek w kondygnacji przyziemia elewacii
potnocnej i potudniowej w miejscu okien piwnicznych przeznaczonych do
zamurowania, dwoch wej$¢ na poziom przyziemia w elewacjach poétnocnych
przybudowek 1 jednego wejscia na poziom parteru elewacji péinocnej — nowe cegly

0 spdjnej kolorystce 1 analogicznych parametrach — dobér materialu do
ostatecznego uzgodnienia z przedstawicieclem Biura MKZ na etapie
wykonawczym;
4.7. wykonaniu prac restauratorsko-konserwatorskich tynkowanych partii elewacji,
poprzez:
— usunigcie  luznych fragmentow tynku i oczyszczenie pozostawionych
fragmentow,
— impregnacje,

— uzupelnienie brakujacych tynkow z uwzglednieniem réznych faktur,

— malowaniec — kolor do ostatecznego uzgodnienia z przedstawicielem Biura
MKZ na etapie wykonawezym po przygotowaniu préb kolorystyeznych na
podstawie wynikow badan stratygraficznych (odcienie jasnego bezu,
zblizone do koloru nr 50019 ze wzornika KEIM Edition Historisch),

4.8. osadzeniu czerpni wentylacyjnych w miejscu zamurowanych otworéw drzwiowych
na poziomie parteru w obu przybudéwkach po stronie pdtnocnej elewacji;

Wymiang wtomnej stolarki okiennej klatek schodowych trzeciego pietra w elewacji
wschodniej i1 zachodniej budynku gtéwnego na nowe drewniane z odtworzeniem detalu
snycerskiego, na wzor zachowanej stolarki historycznej — kolor do ostatecznego
uzgodnienia z przedstawicielem Biura MKZ na etapie wykonawczym po
przygotowaniu  préb  kolorystycznych na  podstawie wynikéw  badan
stratygraficznych;

Wymiang wszystkich okien przybudéwek na nowe drewniane na wzor zachowanej
oryginalnej stolarki okiennej z odtworzeniem ostrolukowego ksztattu zamkniecia okien I11
kondygnacji — drewniane z odtworzeniem detalu snycerskiego, na wzor zachowanej
stolarki historycznej — kolor do ostatecznego uzgodnienia z przedstawicielem Biura
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10.

MKZ na etapie wykonawezym po przygotowaniu prob kolorystycznych na podstawie
wynikéow badan stratygraficznych;

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy dwoch parach stolarki drzwiowej portalu
wejsciowego elewacji wschodniej, polegajgce m.in. na:

— usuni¢eiu wtornych elementéw,

— oczyszczeniu z wtornych powtok malarskich,

— odtluszczeniu 1 odgrzybieniu,

— uzupetnieniu ubytkow drewna poprzez wklejenie flekow,
— szlifowaniu i malowaniu,

— oczyszezeniu i konserwacji okuc,

— przywroceniu ich funkeji uzytkowej,

Renowacj¢ drzwi lewych portalu wejsciowego w elewacji zachodniej, z przywréceniem
przeszklenia 1 krat ozdobnych oraz nad$wietla na wzoér zachowanych drzwi elewacji
wschodniej;

Odtworzenie drzwi prawych portalu wejsciowego w elewacji zachodniej na podstawie
zachowanej stolarki drzwiowej elewacji wschodniej;

Oczyszczenie, uzupelnienie i naprawa spekan granitowych posadzek w  portalach
wejsciowych w elewacjach wschodniej i zachodniej;

. Konserwacja historycznych 3 sztuk kutych krat pionowych w cokole budynku oraz

wymianie wtornych krat pionowych na nowe — 8 sztuk niskich i 2 sztuki wysokich — na
wzOr zachowanych;

. Wymiana poziomych krat studzienek — 2 szt. — na nowe odtwarzajgce oryginalne;
. Naprawa systemu odprowadzania wody opadowej;

. Prace budowlane 1 konserwatorskie wewnatrz budynku, polegajace m.in. na:

14.1. wzmocnieniu stropu nad kondygnacja parteru z osadzeniem brakujgcej belki
stalowej w pomieszczeniu oznaczonym w projekcie jako 0.05;

14.2. wykonaniu nowych, drewnianych parapetow wewngtrznych, na wzor oryginalnych,
zachowanych przy oknach skrzynkowych pomieszczen w kondygnacji parteru,

14.3. usuni¢ciu luznych partii tynkéw S$cian, oczyszcezeniu pozostawionych fragmentow
oraz wykonaniu nowych tynkow;

14.4. wykonaniu nowych tynkéw sufitow, w miejscach odspojen, wybrzuszen badz
spekan z zachowaniem zabytkowego podloza, tj. trzciny mocowanej do deskowania,
w pomieszezeniach dawnych klas — w przypadku zlego zachowania oryginalnego
podioza, wykona¢ nowe w analogiczne] technologii;

14.5. renowacji oryginalnej posadzki z plytki gresowej zdobionej, poprzez oczyszczenie
oraz uzupelnienie spekan i brakow;

14.6. oczyszczeniu z wtornych nawarstwien, naprawie, uzupelnieniu oraz impregnacii
cokolikow przysciennych posadzek z gresu zdobionego,

14.7. renowacji oryginalnej posadzki z lastrico — w celu uzupelnienia brakow nalezy
dobra¢ material o spojnej kolorystce 1 odpowiednim kruszywie — do uzgodnienia
z przedstawicielem Biura MKZ na etapie wykonawczym, po uprzednim
przygotowaniu probek materiatu;
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14.8. usunigciu wtornej betonowej posadzki i wykonaniu nowej z lastrico — materiat
o kolorystce i kruszywie dobranym do oryginalnego lastrico zachowanego w innych
partiach budynku — do uzgodnienia z przedstawicielem Biura MKZ na etapie
wykonawczy, po uprzednim przygotowaniu prébek materiatu;

14.9. zachowaniu 1 przeprowadzeniu prac konserwatorskich historycznego drewnianego
parkietu w projektowanych pomieszczeniach biurowych (dawne klasy);

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.
14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

14.21.

14.22.

14.23.

14.24.

wykonaniu  w  pomieszczeniach  poddasza  uzytkowego, w  miejscu
zdemontowanego  historycznego  parkietu, nowego z wykorzystaniem
,-,0dzyskanych” klepek — pierwotnie parkiet nie byl montowany na gwozdzie
ani klejony do podloza;

wykonaniu podlogi w korytarzach wewnetrznych z wyktadziny PCV
wykonaniu drewnianych listew przypodtogowych o przekroju éwieréwatka:

wykonaniu posadzek zmywalnych, wykonczonych plytka ceramiczng we
wszystkich projektowanych pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych, wezlach dla
NPS oraz na powierzchniach wyjs¢ z wind:

wykonaniu nowej podlogi w projektowanym pomieszczeniu archiwum w parterze
budynku;

wydzielenia pomieszczen biurowych i innych z zastosowaniem plyty kartonowo-
gipsowej;

montazu w korytarzach wewngtrznych sufitow podwieszanych;

poprowadzeniu instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej w przestrzeni nad
podwieszanym sufitem, w sposob aby nie uszkodzi¢ stropow;

konserwacji zabytkowej stolarki drzwiowej (wraz z okuciami) do pomieszczen
bytych klas, poprzez usunigcie wtornych powlok malarskich, uzupelnienie
ubytkéw oraz przywrocenie oryginalnej kolorystyki - kolor do ostatecznego
uzgodnienia z przedstawicielem Biura MKZ na etapie wykonawczym po
przygotowaniu prob kolorystycznych na podstawie wynikéw badan
stratygraficznych (kolor w tonacji ugrowo-bezowej, zblizony do koloru NCS
S4030-Y30R),

przeniesieniu zdemontowanej stolarki drzwiowej (z otworéw prowadzacych
zklatki  schodowej do obecnie projektowanego przedsionka windy) do
pomieszczen I1I kondygnacji;

odsfonieciu 1 naprawic pierwotnych drewnianych progéow z dopuszczeniem
wykonania nowych drewnianych na wzor istniejacych (w przypadku silngj
destrukcji);

montazu nowej stolarki drzwiowej do pomieszczen biurowych, socjalnych
1 wezlow sanitarnych, w kolorze . .snow

?

pozostawieniu drzwi przedsionka w wejsciu gtéwnym od strony wschodniej oraz
wykonaniu nowych w przedsionku od strony zachodniej;

zachowaniu i konserwacji drzwi do pomieszczenia gospodarczego w czesci
wschodniej parteru 7z dopuszczeniem zastapienia przeszklenia plycina, kolor
analogiczny jak dla stolarki drzwiowej bylych klas;

montazu dwuskrzydtowych, aluminiowych drzwi na drogach komunikacyinych
wszystkich kondygnacji budynku, przy wyjsciu z windy do klatki schodowej oraz
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14.25.

14.26.

14.27.

14.28.

14.29.

14.30.

14.31.

14.32.

14.33.

14.34.

14.35.

14.36.

jednoskrzydtowych, aluminiowych w przejsciu z klatki schodowej do przedsionka
w zachodniej czesci budynku — wszystkie ww. drzwi w kolorze RAL 7024;

wykonaniu drzwi stalowych, pelnych, jednoskrzydtowych do pomieszczenia
central wentylacyjnych;

lokalizacji trzech klap rewizyjnych — otworéw wejs¢ na poddasza nad
przybudéwkami — w scianach pétpieter obu klatek schodowych;

malarskim wykonczeniu Scian 1 sufitow korytarzy klatek schodowych — kolor do
ostatecznego uzgodnienia z przedstawicielem Biura MKZ na etapie
wykonawezym po przygotowaniu prob kolorystyeznych na podstawie
wynikéw badan stratygraficznych (kolor zblizony do RAL 7045 — pas bordiury,
RAL 7038 — pozostate ptaszczyzny);

renowacji oraz uzupetnieniu spekan i brakow posadzek podestow i pozioméw
klatek schodowych wykonanych na poszczegdlnych pietrach z plytek gresowych
gtadkich 1 zdobionych badz z lastriko - w celu uzupelnienia brakéw nalezy dobraé
material o spojnej kolorystce i odpowiednim kruszywie — do uzgodnienia
z przedstawicielem Biura MKZ na etapie wykonawczym, po uprzednim
przygotowaniu prébek materiatu;

renowacji oraz uzupelnieniu spekan i brakow stopni z granitu i lastriko — w celu
uzupelnienia brakow nalezy dobra¢ material o spdjnej kolorystce i odpowiednim
kruszywie — do wuzgodnienia z przedstawicielem Biura MKZ na etapie
wykonawezym, po uprzednim przygotowaniu prébek materialu;

zachowaniu, renowacji 1 scaleniu kolorystycznym uzupetnien betonowego
cokoliku na styku stopnic ze Scianami;

oczyszczeniu z powlok malarskich podniebien biegow schodow 1 pozostawieniu w
naturalnym kolorze granitu;

oczyszczeniu z powlok malarskich policzkow  biegow schodow oraz
zabezpieczeniu powlokami antyrdzewnymi 1 farbg peczniejagcg w kolorze stali -
kolor do ostatecznego uzgodnienia z przedstawicielem Biura MKZ na etapie
wykonawezym po przygotowaniu préb kolorystycznych;

renowacji 1 konserwacji oryginalnych kutych balustrad i drewnianych pochwytow
klatek schodowych;

dostosowaniu wysokosci balustrady do obowigzujacych przepisow, poprzez
podniesienie 0 10 cm pochwytow balustrady na pionowych stupkach z profilu
kwadratowego;

wykonaniu zamknigcia — oslony z plyt nida-gips drewnianych schodow
prowadzacych z Il kondygnacji poddasza uzytkowego w klatce zachodniej na
poziom poddasza nieuzytkowego;

zachowaniu pieca katlowego i zmiany lokalizacji do pomieszczenia oznaczonego
w projekcie jako 1.05d;

15. Prace naprawcze w obrebie wiezby dachowej, polegajace na:

15.1.

_L)l
o]

o
_Lfl
(%]

usunigelu  oraz  wymianie na nowe elementow konstrukeji, ktore ulegly
nicodwracalnej destrukcji 1 nie spetniaja swojej funkcji;

konserwacji oraz wzmocnieniu tych elementow wigzby, ktdre tego wymagaja;

zabezpieczeniu srodkami ogniochronnymi;
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16. Zmiane zagospodarowania terenu wokol budynku, polegajaca na:
16.1.  wymianie nawierzchni;

16.2.  remoncie boiska z wydzieleniem obszaru ogrodzeniem do wys. 5 m z dwiema
furtkami;

16.3.  zachowaniu i zabezpieczeniu istniejgcych drzew poziomymi kratami;

16.4. wykonaniu nowych nasadzen, jako szpaler drzew wzdluz zachodniej i pétnocnej
granicy dziatki oraz w sgsiedztwie wiaty $mietnika, nasadzen zieleni niskiej
wzdluz polnocnej granicy boiska oraz rodlinno$¢ pnaca na murze wzdhuz
zachodniej i potnocnej granicy dziatki;

16.5.  montazu urzadzen sportowo-rekreacyjnych we wschodniej czescei dziatki;

16.6. montazu eclementow malej architektury, tj. tawki i $mictniki w istniejacych
migjscach;

16.7.  lokalizacji dwéch miejsc postojowych w pdtnocno-zachodnim rogu dzialki dla
0s0b o szczegolnych potrzebach z wytyczonym dojazdem migdzy projektowanym
szpalerem drzew, a budynkiem w zachodniej czesei dziatki;

16.8.  wykonaniu wiaty $mietnikowej po wschodniej stronie ww. micjsc postojowych.

Powyzsze prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zalaczonymi projektem architektoniczno-
budowlanym, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu dla inwestycji okreslonej jako
. Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen budynku dydaktycznego
wraz z otoczeniem Szkoly Podstawowej nr 92 w Poznaniu na pomieszczenia Centrum Ustug
Wspdlnych Jednostek Oswiaty” autorstwa mgr inz. arch. Malgorzaty Rybackiej i mgr inz.
arch. Jarostawa Bzdregi z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu z 2022 r. oraz
opracowaniem:  Stan  wystepowania i  stan  techniczny  zachowania  elementéw
wykonczeniowych wnglrz oraz stalych elementow wbudowanych w  budynku Szkoly
Podstawowej nr 92 w Poznaniu przy ul. Juliusza Slowackiego 38/60 [...] autorstwa mgr inz.
arch. Beaty Druzkowskiej 1 mgr inz. arch. Julii Celichowskiej; 16 lutego 2022. Zataczniki
stanowl Integralng cz¢s$¢ niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia na wykonanie prac: do 30.09.2024 r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot lub
innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzic
do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Miejski Konserwator Zabytkéw uzaleznia podjecie dzialan okreslonych pozwoleniem od
spelnienia ponizszych warunkéw, pod rygorem wygasniecia niniejszego pozwolenia zgodnie
zart. 162 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego:
[) kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi albo  badaniami
konserwatorskimi lub samodzielnego ich wykonywania przez osobe spelniajaca wymagania,
0 ktorych mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

2) Kkierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby

spetniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami;
3) przekazania MKZ nie pozniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac:
a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktorej mowa w pkt 1,
b) imienia, nazwiska 1 adresu osoby, o ktdrej mowa w pkt 2
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¢) dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez ww. osoby wymagan, o ktérych mowa
w art. 37a, 37c ustawy,
d) oswiadezenia 0sob, o ktoérych mowa w pkt 1, 2 o przyjeciu przez nie obowigzku kierowania
tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania;
4) zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia 1 zakonczenia prac,

5) zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia
tych czynnosci,

6) uzgodnienia z MKZ na elewacji na etapie wykonawczym, metody oczyszczania ceglanego lica
Scian, po przedstawieniu proby,

7) uzgodnienia z MKZ , na etapie wykonawczym ostatecznego materiatu — cegly — do uzupetnienia
ubytkow w elewacjach o spojnej kolorystee i analogicznych parametrach jak cegla istniejaca,

8) uzgodnienia z MKZ na etapie wykonawczym, ostatecznej kolorystyki koloru spoiny, po
uprzednim wykonaniu badan stratygraficznych i przygotowaniu préb kolorystycznych na
elewacji;

9) uzgodnienia z MKZ na etapie wykonawczym, ostatecznej kolorystyki tynkowanych partii
elewacji, po uprzednim przygotowaniu prob kolorystycznych na podstawie wynikow
badan stratygraficznych (odcienie jasnego bezu, zblizone do koloru nr 50019 ze wzornika
KEIM Edition Historisch),

10) uzgodnienia z MKZ na etapie wykonawczym, ostatecznej kolorystyki stolarki okiennej, po
uprzednim wykonaniu badan stratygraficznych i przygotowaniu prob kolorystycznych na oknie
wzorcowym dla okien” klatek schodowych trzeciego pigtra w elewacji wschodniej
1 zachodniej budynku gtéwnego oraz okien przybudowek;

1) uzgodnienia z MKZ na etapie wykonawczym, ostatecznego koloru i rodzaju kruszywa lastriko
do wykonania uzupelnien na zewnatrz i wewngtrz budynku, po uprzednim przygotowaniu
probek materiatu;

12) uzgodnienia z MKZ na etapie wykonawczym, ostatecznej kolorystyki stolarki drzwiowej
zewngtrznej, po przygotowaniu prob kolorystycznych na podstawie wynikow badan
stratygraficznych (kolor w tonacji ugrowo-bezowej, zblizony do koloru NCS S4030-Y30R),

13) uzgodnienia z MKZ na etapie wykonawczym, ostatecznej kolorystyki $cian 1 sufitow
korytarzy klatek schodowych, po uprzednim przygotowaniu prob kolorystycznych na

podstawie wynikéw badan stratygraficznych (kolor zblizony do RAL 7045 — pas bordiury, RAL
7038 — pozostale ptaszczyzny);

14) opracowanie dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac, w sposob
umozliwiajacych jednoznaczna identyfikacj¢ 1 dokladng lokalizacje przestrzenng wszystkich
czynnosci, uzytych materialéw oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej Miejskiemu
Konserwatorowi Zabytkow w dniu odbioru tych prac,

15) opracowanie sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu
prac i przekazaniu tego opracowania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow w dniu odbioru
tych prac,

16) niezwlocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkow o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac,

17) podjecia innych dziatan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Miejski Konserwator Zabytkow zastrzega sobie prawo komisyjnego odbioru wykonanych prac oraz
przegladu prac w trakcie ich trwania.

UZASADNIENIE

Budynek przy ul. Stowackiego 58/60 w Poznaniu wpisany jest do rejestru zabytkow pod
nr A 262 decyzja z dnia 20.10.1984 r. i jest elementem zespotow urbanistyczno-
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architektonicznych najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania wpisanych do rejestru
zabytkow pod nr A 239 decyzja z dnia 06.10.1982 r. Dlatego podlega ochronie
konserwatorskiej, a na wszelkie prace w budynku oraz jego otoczeniu, zgodnie z art. 36 ust. 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, nalezy uzyskaé
pozwolenie konserwatorskie.

Do tut. Urzedu dnia 28.07.2022 r., wptynat wniosek Miasta Poznan — Szkoty Podstawowej nr
92 w Poznaniu, ul. Slowackiego 58/60, 60-521 Poznan reprezentowanej przez Barbare
Plenzler-Horvath — p.o. dyrektorke ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Spolce
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. w Poznaniu oraz Marcina Gotka — Wiceprezesa
Zarzadu Spolki Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. z siedziba w Poznaniu, za
posrednictwem petnomocniczki Malgorzaty Rybackiej, ul. Gliniki 25, 62-070 Dopiewo na
prowadzenic prac konserwatorskich i robot budowlanych przy obiekcie zabytkowym —
budynku szkoty przy ul. Stowackiego 58/60 w Poznaniu.

Po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, w dniu 23.08.2022 r. Pelnomocniczka Pani
Malgorzata Rybacka uzupeinita projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty
zagospodarowania terenu poprzez wymiang zalacznikow graficznych oraz przedtozyta kopie
opinii konserwatorki zabytkéw Pani Katarzyny Michalak w zakresie kolorystyki stolarki -
drzwiowej. Poinformowano o koniecznosci ztozenia oryginatu.

Przedstawiona na tym etapie dokumentacja oraz projekt nie byly kompletne w zakresie
niezbgdnym do oceny wplywu planowanych robét budowlanych na zabytek. Dlatego pismem
z 29.08.2022 r., znak sprawy: MKZ-X.4125.2.218.2022.H[GK], Inwestor zostal wezwany do
uzupehnienia.

Projekt uzupelniono pismem z 5.09.2022 r. (data wptywu: 8.09.2022 r.).

Planowane prace konserwatorsko-restauratorskie oraz roboty budowlane, wplyna korzystnie
na stan techniczny i estetyke budynku, tym samym podkreslajgc wartosci zabytkowego
zespotu urbanistyczno-architektonicznego. Po analizie akt sprawy, orzeczono jak w sentencji.

Projekt inwestycji zostat zaopiniowany pozytywnie z punktu widzenia ochrony zabytkow
archeologicznych. Na przedmiotowym terenie nie wystepujg znane dotychczas stanowiska
archeologiczne. W razie przypadkowego odkrycia obicktow archeologicznych przez ekipe
budowlang nalezy, zgodnie z art. 32, 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
zabezpieczy¢ znalezisko i zglosi¢ ten fakt do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu.

Jednoczesnie Miejski Konserwator Zabytkow wskazuje, iz prace zwigzane ze zmiang
zagospodarowania terenu w poblizu drzew, nalezy wykona¢ z ostroznoscia i w odpowiedniej
od nich odlegtosci tak, aby nie uszkodzic ich systemow korzennych.

POUCZENIE

Kto prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabythu wpisanym
do rejestru zabytkow niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewédzkiego
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Whniosek o ewentualne przedluzenie waziosci ngdefema powinien zostac zlozony w terminie
30 dni przed jego uplywem, majqc na wzgledzie art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlozone
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Zgodnie z arl. 127a k.p.a. strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania, w wyniku
czego, z dniem dorgczenia organowi wydajqcemu decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu sie tego
prawa, wydana decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

alor Zabytkow

Miejski Konserw

Zataczniki: l/

3 egz. projekiu architektoniczno-budowlanego
3 egz.- projektu zagospodarowania terenu

Otrzymuje:

Miasto Poznan — Szkota Podstawowa nr 92 w Poznaniu, ul. Slowackiego 58/60, 60-321 Poznan
przez Matgorzate Rybacka, ul. Gliniki 25, 62-070 Dopiewo
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