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Przedmiar

. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM [ ktadowe | llogé
1 2 3 4 5 6
1 NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
1.1 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
1.1.1{KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej| m 110,000
0814-0200
36,5*2+18,5*2 m 110,000
1.1.2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2 44,000
0801-0300
36,5*0,4*2+0,4*18,5*2 m2 44,000
1.1.3|kalkulacja wtasna |[Demontaz nawierzchni poliuretanowej m2 675,250
36,5*18,5 m2 675,250
1.1.4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 33,763
0108-1100 - odlegtos¢ do 1 km - analogia - wywiezienie zdemontowanej nawierzchni
analogia poliuretanowe;j
36,5*18,5%0,05 m3 33,763
1.1.5({KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy| m3 33,763
0108-1200 - nastepny 1 km - analogia - wywiezienie zdemontowanej nawierzchni
analogia poliuretanowe;j
Krotno$¢=30
36,5*18,5%0,05 m3 33,763
1.1.6|kalkulacja wtasna |Utylizacja poliuretanu t 35,640
35,64 t 35,640
1.2 MONTAZ NOWEJ NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
1.2.1|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria m 110,000
0401-0600 gruntu IlI-IV
36,5*2+18,5*2 m 110,000
1.2.2({KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki zwykte m3 9,900
0402-0300
36,5*2*0,3*0,3+18,5*2*0,370,3 m3 9,900
1.2.3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m 110,000
0407-0400 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
36,5*2+18,5*2 m 110,000
1.2.4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 675,250
0103-0400 nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
36,5*18,5 m2 675,250
1.2.5|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie miatem kamiennym. Grubos¢ | m2 675,250
0106-0301 - warstwy po zageszczeniu 6 cm - analogia - grubo$¢ warstwy 2cm
analogia
36,5*18,5 m2 675,250
1.2.6|kalkulacja wtasna [Nawierzchnia boiska - technologia 2s, gr. 16mm na podbudowie elastycznej ET | m2 675,250
gr. 35mm kolor ceglasty RAL 3016
36,5*18,5 m2 675,250
2 WYPOSAZENIE BOISKA
2.1 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BOISKA
2.1.1|KNR 2-23 Osadzenie tuleji do stupkow i stojakow do pitki noznej-obsada szt. 2,000
0309-0300 - przednia,malowanych farbg olejng nawierzchniowa - analogia - demontaz tuleji
analogia do slupkow i stojakow do pitki noznej
2 szt. 2,000
2.1.2|KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, stép i fundamentéw pod maszyny o grubosci m3 1,728
0302-0100 (wysokosci) do 70 cm
0,6*0,6"0,6*8 m3 1,728
2.1.3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 1,728
0108-1100 odlegtos$¢ do 1 km
0,6*0,6*0,6*8 m3 1,728
2.1.4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy| m3 1,728
0108-1200 nastepny 1 km
Krotno$¢=30
0,6*0,6"0,6*8 m3 1,728
2.1.5|kalkulacja wtasna |utylizacja gruzu betonowego m3 1,728
0,6*0,6"0,6*8 m3 1,728
2.2 FUNDAMENTY POD URZADZENIA
2.2.1|KNR 2-01 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,4 szt. 2,000
0312-0100 m.Grunt kategorii I-1.
2 szt. 2,000
2.2.2|KNR 2-23 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15 m3 m3 0,320
0308-0100
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0,4*0,4*1,0*2 m3 0,320
2.3 KOSZE DO KOSZYKOWKI
2.3.1|KNR 2-23 Osadzenie srub stojaka metalowego do koszykéwki malowanego farbg kpl. 2,000
0309-0801 syntetyczng nawierzchniowg
2 kpl. 2,000
2.3.2|kalkulacja wtasna |dostawa koszy do koszykowki szt. 2,000
2 szt. 2,000
2.3.3|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow metalowych do | szt. 2,000
0310-0400 koszykowki
2 szt. 2,000
2.4 ZESTAW DO SIATKOWKI
2.4 1| kalkulacja wtasna |dostawa zestawu aluminiowego do siatkowki szt. 1,000
1 szt. 1,000
2.4.2|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw do siatkowki i szt. 2,000
0310-0200 kometki
2 szt. 2,000
2.5 ZESTAW DO TENISA
2.5.1|kalkulacja wiasna |dostawa zestawu aluminiowego do tenisa ziemnego szt. 1,000
1 szt. 1,000
2.5.2|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw do tenisa szt. 2,000
0310-0300
2 szt. 2,000
2.6 KRZESEtKA STADIONOWE
2.6.1|klakulacja wtasna |dostawa krzesetek stadionowych 4 osobowych na ramie stalowe;j szt. 2,000
2 szt. 2,000
2.6.2|KNR 2-23 Montaz elementéw widowni,listew siedzen z tworzyw sztucznych m 4,000
0501-0500
2%2 m 4,000
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