
warstwa wyrównawcza - miał kamienny 0-4mm gr.po zagęszczeniu 2cm

trawa syntetyczna wysokości 30mm

mata elastyczna gr. 10mm
piasek kwarcowy gr. 10mm

istniejące podłoże
±0,00 = 196,61

m.n.p.m 0,5% 0,5%

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
SKALA 1:20

Obiekt:

Adres:

Branża:

Inwestor:

tel kom: 663 644 474
e-mail: phujoannakonopka@gmail.com

37-403 Jastkowice
ul. Wałowa 9

Faza projektu:

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełnony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy PHU JOANNA KONOPKA w Jastkowicach
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Rys. nr:

MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUKCYJNEGO W DOMOSTAWIE

Id działki : 181202_2.0005.623
DOMOSTAWA, GMINA JAROCIN 

GMINA JAROCIN
JAROCIN 159, 37-405 JAROCIN
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PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
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obrzeże betonowe 8x30x100cm
fundament - beton C12/15
podsypka cementowo - piaskowa 10cm
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