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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu modernizacji boiska wielofunkcyjnego w Domostawie

1. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie Inwestora

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3.  Mapa zasadnicza

1.4. Obowiazujace przepisy i normy

1.5. Wiasna inwentaryzacja

2. Przedmiot inwestycji - opracowania

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje modernizacje boiska wielofunkcyjne-
go w miejscowosci Domostawa, gmina Jarocin. Modernizacja polega na:
- wymiana istniejacej nawierzchni sportowej poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,
- rozbidrka istniejgcej kostki brukowej betonowej i zastgpienie jej nawierzchnig sportowa
poliuretanowa,
- wymiana istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do pitki noznej,
- wymiana dwach pitkochwytéw przy boisku do pitki noznej,
- wymiana siatki ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego na siatke z drutu gr. 2mm wraz z mon-
tazem nowych pretéw naciggu,
- oczyszczenie i malowanie istniejgcych stupkdw ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego,
- wykonanie furtki w ogrodzeniu pomiedzy boiskami szerokosci 1m oraz poprawa podwaliny
istniejgcego ogrodzenia,
- wymiana ogrodzenia bocznego boiska do pitki noznej na panelowe wysokosci 1,7m,
- montaz 2 szt. koszy do koszykowki,
- montaz 2 szt. bramek do pitki noznej,
- montaz 3 szt. krzesetek stadionowych 4 osobowych,

- wymiana zestawu do tenisa ziemnego i siatkdwki.
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3. Opis i potozenie terenu

3.1. Dane ogdlne

Teren lokalizacji, dziatka nr ewid. 623 potozona w Domostawie, gmina Jarocin,
stanowi wtasnos$é Gminy Jarocin. Dziatka, na ktdrej zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne
jest ogrodzona. Na dziatce znajduje sie boisko wielofunkcyjne, boisko do pitki noznej o na-
wierzchni z trawy syntetycznej, budynki oSwiatowe i zaplecza sportowego oraz chodniki,
parking dla samochoddéw osobowych.

Boiska przewidziane do modernizacji znajdujg sie w potudniowej i potudniowo-
wschodniej czesci dziatki.

Dziatka od strony potudniowo- wschodniej i pétnocno- zachodniej przylega do
dziatek zabudowanych budynkami mieszkalnymi i zabudowg zagrodowg. Od strony pétnoc-
nej dziatka sgsiaduje z dziatkg drogowg o nawierzchni bitumicznej, droga powiatowa.

3.2. Warunki terenowo prawne

Teren inwestycji, dziatka nr ewid. 623, potozona w Domostawie, gmina Jarocin,
stanowi wtasno$¢ Gminy Jarocin.

Dziatka zabudowana boiskiem wielofunkcyjnym, boiskiem do pitki noznej, budyn-
kami oswiatowymi, budynkami zaplecza sportowego, placem zabaw oraz budynkami oswia-
towymi, porosnieta trawa, na dziaftce znajduje sie wjazd z parkingiem dla samochodéw oso-
bowych i chodniki utwardzone kostkg brukowg betonows.

3.3. Infrastruktura techniczna terenu

Na teren dziatki doprowadzona jest kanalizacja sanitarna, wodocigg, energia
elektryczna.

3.4. Uksztattowanie terenu.

Powierzchnia ternu jest ptaska. Na obszarze projektowanej inwestycji poziom
terenu wynosi ~189,20 m.n.p.m na boisku wielofunkcyjnym oraz 189,29 m.n.p.m. na boisku
do pitki noznej.

3.5, Szata roslinna.

Teren dziatki jest porosniety trawa.

PHU Joanna Konopka

Jastkowice, ul. Watowa 9, 37-403 Pysznica
Tel: 663 644 474 phujoannakonopka@gmail.com
NIP: 8652126435 Regon: 831371233




MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO Strona 10
W DOMOSTAWIE

3.6. Istniejgcy uktad komunikacji.

Dojazd do terenu inwestycji z drogi gminnej istniejgcymi zjazdami.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Dane ogdine

Projektowana inwestycja zaprojektowana zostata w oparciu o ustalenia z inwe-
storem, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
4.2. Zabudowa

Lokalizacja boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do modernizacji przedsta-
wiona zostato na mapie zasadniczej w skali 1:500, w granicach objetych projektem, na dziat-
ce nr ewid. 623 w Domostawie.

Na dziatce projektuje wymiane istniejgcej nawierzchni sportowej na boisku wie-
lofunkcyjnym i boisku o nawierzchni z trawy syntetycznej, wymiane czesci ogrodzenia na
panelowe, wymiane siatki i remont istniejgcych stupkow ogrodzenia wraz z montazem furtki,
wymiane dwéch pitkochwytéw, a takze umiejscowienie dwdch koszy do koszykdwki, wymia-
ne bramek do pitki noznej oraz montaz trzech zestawdw krzesetek stadionowych czterooso-
bowych, pozostate elementy zabudowy pozostajg bez zmian.

Projektowane wyposazenie:

1. kosze do koszykowki — 2 szt.
2. Scianka do tenisa ziemnego —1 szt.
3. zestaw do siatkowki — 1 szt.
4. zestaw do tenisa ziemnego —1 szt.
5. krzesetka stadionowe 4 osobowe — 3 szt.
6. bramki do pitki noznej - 2 szt.
4.3. Dane ogdine wyposazenia

Projektuje sie wyposazenie istniejgcego boiska wielofunkcyjnego w sprzet, ktory

spetnia wymagania bezpieczenistwa zawarte w normach europejskich EN 1176-77.
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Wszystkie materiaty stosowane do produkcji charakteryzujg sie wystarczajgca
jakoscig pod wzgledem trwatosci i funkcjonalnosci. Ponadto nadaja sie do ponownego uzycia

lub odzysku energii.

4.3.1. Wyposazenie boiska

Zestaw do tenisa ziemnego

Stupki do tenisa wykonane sg z profilu owalnego, aluminiowego 100 x 120 mm.
Profil posiada wewnatrz zebrowanie zwiekszajgce jego wytrzymatosé.
Wysokos¢ stupkow - 1,6m;
e Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm;
e Stupki mocowane w tulejach;
e Komplet sktada sie z dwdch stupkdw, jeden z napinaczem sSrubowym siatki, drugi z elemen-
tami zaczepowymi siatki;
e 7Zgodnos$¢ z normg PN-EN 1510:2006 p.4;
e Certyfikat bezpieczerstwa wydany przez Instytut Sportu
Komplet stupkéw do tenisa stanowi:
- jeden stupek z naciggiem srubowym do naprezania siatki;
- jeden stupek z zaczepem siatki.

Sposdb montazu stupkdow:

1. Montaz nalezy rozpoczgé od zabetonowania tulei na rowni z nawierzchnig. Warstwa beto-
nu powinna mie¢ min. 50 cm grubosci.

2. Nalezy zwrdci¢ uwage na kierunek zamontowania tulei. Posiadajg one wzdtuzne listwy
zabezpieczajgce stupki przed obrotem, ktére powinny by¢ skierowane do wewnatrz kortu.

3. Tuleje powinny by¢ oddalone od siebie w odlegtosci 12,84 m (w osiach).

4. W momencie gdy warstwa betonu osiggnie swojg wytrzymatosé, mozna wstawic stupki do
tulei. Stupkéw nie nalezy wktadaé na site ! Przed zamontowaniem stupka nalezy oczysci¢
wnetrze tulei.

5. Po zamontowaniu stupkow nalezy zatozy¢ siatke i naciggnac jg za posrednictwem dotgczo-

nej korbki; zaczep naciggu znajduje sie pod plastikowg pokrywa stupkow.
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Po zatozeniu siatki nalezy ponownie zatozy¢ plastikowe zaslepki.

Zestaw do tenisa ziemnego moze by¢ uzywany wyfgcznie do uprawiania wskazanej dyscypli-
ny sportowej;

* Nie wolno wspinac sie ani zawieszac¢ na siatce i stupkach;

* Przed rozpoczeciem gry nalezy sprawdzi¢ wtasciwe zamocowanie stupkow w podfozu;

® Przynajmniej dwa razy w roku nalezy sprawdzi¢ stan mechanizmu napinajacego siatke.
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Zestaw do siatkowki

Treningowe stupki do siatkéwki wykonane z wytrzymatego profilu aluminiowego
o Srednicy 76 mm.

Stupki muszg posiadac funkcje ptynnej regulacji wysokosci zawieszenia siatki.
Specyfikacja techniczna:
— wysokosc¢ stupkdw: 2,865 m
- materiat: aluminium, malowanie proszkowe
- profil stupkow: sr. 76 mm
- kolor stupkéw: czerwony RAL 3020 lub inny do uzgodnienia z inwestorem

- stupki mocowane w tulejach do betonowania o gtebokosci 35 cm
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- bezstopniowa regulacja w zakresie 1,07 — 2,43 cm umozliwia wykorzystanie ich
do gry w tenisa, badmintona i siatkdwke

- wykonane zgodnie z normami PN-EN 1271:2015-01

- posiadajg certyfikat umozliwiajgcy uzywanie ich na obiektach uzytecznosci pu-
blicznej

Gtebokos¢ tulei: 350 mm, przystosowane do montazu na boiskach zewnetrznych.

Nalezy wykona¢ fundament o minimalnych wymiarach: 600x600 mm i gtebokosci 800 mm.

Do montazu nalezy uzy¢ betonu klasy min. C-20.
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Siatka o dtugosci od 9,5 m do 10 m i szerokosci 1 m. Siatka zbudowana z kwadra-
towych czarnych oczek o boku 10 cm. Gdérna tasma o kolorze kontrastujgcym (najczesciej
biaty) do czarnych oczek o szerokosci 7 cm. Dolna krawedz siatki - 5 cm tasma o takim sa-

mym kolorze jak gérna.

Kosze do koszykowki szt.2

Stojak do koszykowki jednostupowy regulowany, wysieg 160cm.

Wysieg 160cm;

e Kwadratowy profil stalowy 100x100x3 mm, cynkowany ognhiowo;

* Przeznaczony do betonowania na state lub montowania w tulei;

e Mozliwos$¢ zawieszenia réznego rodzajow tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe -

kratownicowe) i obreczy do koszykowki;
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* Mozna stosowa¢ mechanizm regulacji wysokosci tablicy;

e Zgodny z normg PN-EN 1270:2006;

e Certyfikat bezpieczenistwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego

Stojak wykonany jest z rur stalowych o przekroju kwadratowym 100x100 mm.

W gérnej czesci stojaka przyspawana jest ptyta z otworami do mocowania tablicy wraz z ko-
szem. Na ramieniu stojaka znajduje sie ucho do przykrecenia wspornikdw usztywniajgcych
tablice (patrz rysunek).Konstrukcja stojaka jest zabezpieczona przed korozjg cynkowaniem
ogniowym.

Wykona¢é gniazdo w podtozu o wymiarach co najmniej 500x500x900 mm;

2. Zabetonowac tuleje montazowg ( B 20 ) na réwni z nawierzchnig przysztego boiska. Uwa-
ga: zaleca sie odchyli¢ tuleje o 1-2 stopnie w strone przeciwng od wysiegu

3. Po zastygnieciu betonu oczysci¢ wnetrze tulei i wstawi¢ do niej stup;

4. Po ustawieniu stupa nalezy zamontowaé na nim wysieg;

5. a) zamontowac tablice z ramg oraz obrecz do czotowej blachy stojaka; lub

b) zamontowa¢ tablice z ramg, obrecz oraz regulacje wysokosci do czotowej blachy stojaka;
lub

c) zamontowac tablice oraz obrecz do czotowej blachy stojaka oraz przykreci¢ wsporniki od
stojaka do tablicy sprawdzajgc pionowe potozenie tablicy;

6. Zatozy¢ siatke na obrecz;

7. Sprawdzic¢ wszelkie potgczenia srubowe.

Tak zamontowany kosz spetnia wymagania normy PN —EN —1270.

e Stojak do koszykdéwki przeznaczony jest wytgcznie do uprawiania tej dyscypliny sportowe;j i
nie moze by¢ uzywany do zadnych innych celow;

* Nalezy okresowo sprawdzac stan zabetonowania stupa, kontrolowac stan ztacz i Srub mo-
cujgcych poszczegdlne elementy;

* Nie wolno wspinac sie na stojak, ani zawiesza¢ na obreczy badzZ jego innych elementach

konstrukcyjnych.
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Stojak do koszykdwki 1600 = regulowany
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Bramki do pitki noznej szt. 2

Bramki do pitki noznej (2 szt.) 5x2m aluminiowe, zamocowane na state w tule-

jach, profil 80x80mm, wyposazone w siatki polipropylenowe o gr. sznurka ¢4.
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1 - profil okrggly lub owalny, min. @280mm, aluminiowy

2 - patak podirzymujacy, min. @32mm, aluminiowy - przewiduje sig zamontowanie gotowych, systemowych urzqdzer sportowych

3 - fundament befonowy @40cm, beton E20 o wymaganych wymiarach i zblizonych parametrach technicznych,
4 - rozpérka dolna, min. @32mm aluminiowa posiadajqcych niezbedne atesty dopuszczajqce do stosowania w takich obiektach
5 - podsypka piaskowa - wymiary i rozmieszczenie fundamentéw pod urzqdzenia sportowe

6 - tuleje montazowe stalowe oraz sposéb zamocowania fych urzqdzeri uzgodni¢ ostatecznie

7 - odwodnienie, Zwir z wybranym dostawcq przed wykonaniem nawierzchni boiska

4.3.2. Krzesetka stadionowe 4 osobowe szt. 3

Krzesetka stadionowe czteroosobowe, siedziska wykonane z tworzywa sztuczne-
go z otworem odprowadzajgcym wode. Konstrukcja zestawu krzesetek stalowa, malowana
na kolor czarny. Konstrukcje zabezpieczone sg na oddziatywanie warunkow atmosferycznych
poprzez pokrycie ich powierzchni cynkiem. Metalowg konstrukcje wsporczg, nalezy osadzic
w podtozu, poprzez zabetonowanie ich metalowych nég.

Kolor siedzisk nalezy uzgodnic z Inwestorem.
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4.4, Uzbrojenie terenu

Nie zaprojektowano.

4.5, Komunikacja kotowa i piesza

Nie zaprojektowano.

4.6. Uksztattowanie terenu

Istniejgce uksztattowanie terenu pozostanie bez wiekszych zmian.
4.7. Zielen

Nie projektuje sie zieleni

5. Opis nawierzchni

5.1. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni sportowej na nawierzchnie poliu-
retanowaq typu 2S.

Istniejgcg nawierzchnie nalezy usung¢ i zutylizowaé wraz z wymiang obrzezy be-
tonowych. W miejsce wymienianych obrzezy nalezy wykonac¢ nowe.

Nawierzchnia poliuretanowa typu 2S instalowana na podbudowie elastycznej
typu ET, doskonata dla boisk wielofunkcyjnych, sktada sie z dwu warstw. Dolna warstwa to
mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliureta-
nowym, jednoskfadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy roz-
ktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy SBR mieszany jest z sys-

temem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubosé warstwy 8 mm.
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Gérna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym . Ukfadana jest mechanicznie, bezspoino-
wo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mie-
szany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy ok. 8 mm.

Dla zachowania odpowiedniej jakosci i zywotnosci nawierzchnia powinna mie¢

parametry nie gorsze niz opisane ponizej:

1. Grubo$¢ nawierzchnia (mm) 16mm
2. Wytrzymatosc¢ na rozcigganie, N/mm?2 (MPa) >1,2
3. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % > 82
4, Amortyzacja wstrzgséw, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C) % 35-44
5. Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <0,9
6. Odpornosé na Scieranie w aparacie Tabera, g <0,9
7. Odpornos¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy

- stopien w skali szarej (badan PN-EN 20105-A02:1996) 4-5
8. Opor poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 80-110
- nawierzchnia mokra 55-110
9. Predkosc¢ przesigkania wodg mm/h > 3200
10. Zachowanie sie pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) %> 103

Powyzsze wymagania powinien potwierdzac raport z badan na zgodnos¢ z normg PN EN
14877:2014.
Wykaz wymaganych dokumentéw dotyczacych projektowanego systemu nawierzchni

sktadane do oferty jako przedmiotowe srodki dowodowe:

a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwier-
dzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

b) karta techniczna nawierzchni poliuretanowej poswiadczona przez producenta z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

c) karta techniczna maty amortyzujacej poswiadczona przez producenta z okresle-
niem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

d) Swiadectwo higieny (Atest PZH);
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e) Kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium;
f) sprawozdanie z badan przeprowadzone przez akredytowane laboratorium na re-

akcje na ogien potwierdzajgce, ze oferowany spetnia wymogi normy PN -EN 13501 -1
+A1:2010 dla materiatow podtogowych klasy Bfl jako materiat trudno zapalny
g) probke oferowanej nawierzchni oraz maty elastycznej o wymiarach min.25x15cm

z metryka producenta,

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami po-
dtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o df. 4 m nie powinny by¢ wieksze niz 8
mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp.
Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

ET - wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej” grubosci 3,5 cm:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potaczonego lepisz-
czem poliuretanowym, jednosktadnikowym z zwirem kwarcowym. Uktadana jest mechanicz-
nie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdow terenu za pomocga obrzezy betono-
wych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B15 (C12/15) z oporem lub
odwodnieniem liniowym (na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofi-
lowac spadek o wartosci max 1,0%.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i pro-
jektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wykonanie i odbidér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestéw higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich
Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce ob-
owigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmio-
tem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z posta-

nowieniami odpowiednich norm.
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- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang
i polskimi normami.

Warstwa wyréwnawcza projektowana pod nawierzchnig z miatu kamiennego 0-

4mm gr. Po zageszczeniu 2cm.

Obramowanie ptyty boiska

Obramowanie ptyty boiska z obrzezy 8x30cm na tawie betonowej z betonu

C12/15.

5.2. Nawierzchnia trawiasta

Na istniejagcym boisku do pitki noznej projektuje sie wymiane istniejacej na-
wierzchni z trawy syntetycznej na nowg wraz z wymiang obrzezy betonowych.

Projektuje sie nawierzchnie z trawy syntetycznej z wtékien polietylenowych, ktdre poprzez
odpowiedni dobdér kombinacji wtékien monofilowych prostych i wtdkien kreconych, wysoko-
$ci 30mm na macie elastycznej gr. 10mm z zasypem piaskiem kwarcowym.

Po usunieciu starej nawierzchni i utylizacji nalezy wykonaé¢ mechaniczne profilo-
wanie istniejgcej podbudowy. Pod nowg trawe syntetyczng nalezy wykonaé profilowang
warstwe wyréwnawczg z kruszywa 01-4mm, o grubosci po zageszczeniu 2cm.

Na nowej nawierzchni nalezy odtworzy¢ linie boiska.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetyczne;j:

Dtugos$é widkna monofilamentowego nad podktadem: min. 30 mm
1. Dtex: min. 20.500,
2. Rozstaw przeszycia: 3/8”
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3. Ciezar witdkna: min. 2 700 gr/m2
4, Grubos¢ widkna prostego: min. 360 pm
5. Grubos¢ wtdkna skreconego: min. 160 pum
6. Waga catkowita nawierzchni: min. 4 300 gr/m2
7. llos¢ peczkow: min. 19 000 peczkéw/m?2
8. llo$¢ wtdkien: min. 532 000/m?2
9. Profil/ksztatt widkna: karo, diament
10. Kolor: min. dwa kolory wiékien w jednym peczku
11. Wytrzymatos¢ wtdkna na wyrywanie: min. 60 N (po starzeniu wod3) ;
12. Wytrzymatosc taczenia klejonego: min. 150 N ( po starzeniu wodg)
13. Przepuszczalno$¢ wody przez nawierzchnie: min. 3 500 mm/h
14. Przepuszczalnos¢ wody przez caty system: min. 2500 mm/h

Minimalne wymagania dot. maty amortyzujgcej:

- Rodzaj maty: mata prefabrykowana

- Grubos$¢ maty: min. 10 mm

- Gestos¢: min. 50 kg/m3

Wykaz wymaganych dokumentéw dotyczacych projektowanego systemu nawierzchni

sktadane do oferty jako przedmiotowe srodki dowodowe:

a.

autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwier-
dzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez produ-
centa z okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwe-
stycji);

karta techniczna maty amortyzujgcej poswiadczona przez producenta z okresle-
niem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

Swiadectwo higieny (Atest PZH) dla traw i maty amortyzujacej;

Kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium
np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczgcy oferowanego sys-

temu nawierzchni ( trawa + prefabrykowany shockpad 10mm) potwierdzajgcy zgod-
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nos¢ jej parametréw z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostepny na
www.FIFA.com) Podrecznik 2015 oraz potwierdzajacy wymagane wszystkie minimal-
ne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality
PRO lub kompletny raport z badan zgodnych z normg EN 15330 — 1 :2013 przeprowa-
dzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs
Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni ( trawa + prefabrykowany
shockpad) potwierdzajgcy wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego
systemu trawy syntetycznej ;

sprawozdanie z badan przeprowadzone przez akredytowane laboratorium na re-
akcje na ogien potwierdzajgce, ze oferowany system ( trawa + mata prefabrykowana)
spetnia wymogi normy PN -EN 13501 -1 +A1:2010 dla materiatéw podfogowych klasy
Bfl jako materiat trudno zapalny

aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer wystawiony dla producenta trawy;

raport z badan testu Lisport na min. 200.000 cykli dla oferowanej nawierzchni
trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezalezne
laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat zgodnie z norma
EN 15306 , Nawierzchnie do otwartych terendw sportowych — narazenie trawy na
oddziatywania”

probke oferowanej nawierzchni oraz maty elastycznej o wymiarach min.25x15cm

z metryka producenta,
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Obramowanie ptyty boiska

Obramowanie ptyty boiska z obrzezy 8x30cm na tawie betonowej z betonu C12/15 .

5.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej przeznaczona do rozbiorki

Istniejgcg nawierzchnie z kostki brukowej betonowej znajdujgcej sie na boisku
wielofunkcyjnym nalezy rozebraé i wykona¢ nawierzchnie sportowg jako jedng cato$é z na-

wierzchnig boiska wielofunkcyjnego.

6. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego

Istniejgce ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego oraz ogrodzenie boiska o na-
wierzchni z trawy syntetycznej nalezy poddac renowacji polegajgcej na wymianie siatki ogro-
dzeniowej na siatke o oczkach 3,5-4cm, z druta 3,5mm.

Ogrodzenie boiska z trawy syntetycznej przy granicy lasu, a takze od strony szkoty
o wysokosci 6m skfada sie z siatki ogrodzeniowej powlekanej oraz powieszonych na wysie-
gnikach pitkochwytow wysokosci 6m z siatki polipropelynowej.

Dtugosc¢ ogrodzenia boiska z trawy syntetycznej:

- od strony granicy dziatki 52,30m
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- od strony szkoty 25,10m

Nalezy takze wymieni¢ druty naciggu na nowe, projektowany drut naciggowy
ocynkowany fi 5 mmm.

Istniejgce stupki ogrodzeniowe nalezy oczysci¢ z rdzy i starej farby, zabezpieczy¢
przed korozjg i pomalowac 2x farbg powierzchniowg. Kolor farby nalezy ustali¢ z Inwesto-
rem.

W ogrodzeniu pomiedzy boiskiem wielofunkcyjnym i boiskiem do pitki noznej

nalezy wymieni¢ podwaline i wykonac furtke szerokosci 1m i wysokosci 2m.

7. Pitkochwyty
Istniejacy siatke pitkochwytéow przy boisku o nawierzchni trawy syntetycznej

nalezy zdemontowa¢, zutylizowac i wymieni¢ na nowaq. Projektuje sie siatke z Polipropylenu
o oczkach 10x10cm i grubosci siatki 5mm. Kolor siatki nalezy uzgodnic z Inwestorem. Wymia-

ry kazdego z pitkochwytéw wynosi wysokos¢ 6m i dtugos¢ 18m.

8. Wymiana ogrodzenia na panelowe

Wschodnig cze$¢ istniejgcego ogrodzenia nalezy zdemontowad i zamontowac
ogrodzenia panelowe o wysokosci 2200mm z podmurdowkg betonowg prefabrykowang o
wymiarach 250x30x4cm. W ogrodzeniu nalezy zamontowac furtke szer. 1,0m.

Stup z profilu 60x40x2 mm zabetonowane w stopie fundamentowej o przekroju
okragtym D=400mm i wysokosci 800mm z betonu C16/20. Stup posiada zaslepki z tworzywa.
Panele montowane na stupach z wykorzystaniem obejm systemowych. Ponizej przesta
podmurdowka betonowa o wymiarach 250x30x4cm. Deski betonowe mocowane do stupa z
wykorzystaniem tgcznikéw metalowych przy stupach.

Panele kratowe wysokosci 2030mm zgrzewane z pretéw stalowych pojedyn-
czych rozstaw pretow 50x200mm z pretdw o Srednicy 5mm, stupki ze stalowych profili

60x40mm, wymiar osiowy systemu 259cm
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Furtka rozwierana jednoskrzydtowa o szer. 1,0m i wysokosci 1900mm. Stupki
przy furtce 60x40x2mm zabetonowane w stopie fundamentowej o przekroju okragtym

D=500mm i wysokosci 100cm z betonu C16/20.

Kolor nalezy uzgodnié z Inwestorem.

9. Warunki gruntowo - wodne

W swietle Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw bu-
dowlanych, w obrysie strefy aktywnosci lokalnej wystepujg proste warunki gruntowe zali-

czone do | kategorii geotechnicznej.

10. Informacje o terenie dotyczgce wpisu do rejestru zabytkow.

Teren, na ktédrym zlokalizowane sg dziatki z planowang inwestycjg nie sg wpisane

do rejestru zabytkow.

11. Informacje dotyczgce wptywu eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy teren nie jest w strefie wptywu eksploatacji gérnicze;j.

12. Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko
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Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie warunkéw
srodowiska naturalnego natomiast polepszy warunki odpoczynku dla dorostych i dla dzieci

pod wzgledem bezpieczenstwa ich uzytkowania oraz nie naruszy interesu osdb trzecich.

UWAGA:
Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi obowigzuja-

cymi przy tego typu robotach pod nadzorem osoby uprawnione;j.
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