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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA

SKALA 1:20

warstwa uZytkowa na bazie Zywic poliuretanowych
i granulatu gumowego EPDM frakcji 1-3mm gr. 8mm
kolor ceglasty RAL 3016

warstwa nosna na bazie gramulatu gumowego o granulacji 1-4mm
polfgczoneqo lepiszczem poliuretanowym grubosci 8mm

warstwa nosna elastyczna z ET - gr. 36mm
warstwa wyrownawcza - miat kamienny 0-4mm gr.po zageszczeniu 2cm
istnigjgce podtoZe

0,6%

AR
|

obrzeze betonowe 8x30x100cm
fundament - beton C12/15
podsypka cementowo - piaskowa 10cm

0,5%

PHU Joanna Konopka

tel kom: 663 644 474
e-mail: phujoannakonopka@gmail.com

37-403 Jastkowice
ul. Watowa 9

Obiekt:
MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUKCYJNEGO W DOMOSTAWIE

Adres: Id dziatki : 181202_2.0005.623

DOMOSTAWA, GMINA JAROCIN
Inwestor: GMINA JAROCIN
JAROCIN 159, 37-405 JAROCIN
Funkcja Imie Nazwisko Nr. i specjalno$¢ Podpis
uprawnien
inz 33.46/Tbg/78
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|[Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czgsci przerysowan
uzupeinony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy PHU JOANNA KONOPKA w Jastkowicach
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