ZAtACZNIK — ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI KLIMTYZACYJNEJ VRF

NR

OZNACZENIE NA
RYS.

URZADZENIE

JEDN.

ILOSC

KL1.0

Jednostka zewnetrzna VRF1
Qch=56,0 kW, Qg=63,0 kW
Ciénienie akustyczne 63,5 dB(A)
Wymiary 1750x740x1858 mm
Masa 342 kg

Parametry elektryczne:
Zasilanie 3x400/50Hz
Nominalny pobér mocy 20,5 kW
Prad pracy 34,6 A

szt.

KL2.0

Jednostka zewnetrzna VRF2
Qch=61,5 kW, Qg=69,0 kW
Ciénienie akustyczne 63,5 dB(A)
Wymiary 1840x640x1858 mm
Masa 459 kg

Parametry elektryczne:
Zasilanie 3x400/50Hz
Nominalny pobo6r mocy 18,5 kW
Prad pracy 31,1 A

szt.

KL1.(...)
lub
KL2.(...)

Jednostka wewnetrzna VRF1/VRF2

Moc chtodnicza 1,2 kW

Moc grzewcza 1,4 kW

Poziom hatasu 31 dB(A) (max. 40 dB)
Wymiary 773/237/299 mm (szer./gt./wys.)
Przytacze chtodnicze 6/12 mm

Napiecie zasilania 220-240,1,50 V,faza,Hz
Prad pracy 0,20 A

szt.

36

KL1.(...)
lub
KL2.(...)

Jednostka wewnetrzna VRF1/VRF2

Moc chtodnicza 1,7 kW

Moc grzewcza 1,9 kW

Poziom hatasu 31 dB(A) (max. 40 dB)
Wymiary 773/237/299 mm (szer./gh./wys.)
Przytacze chtodnicze 6/12 mm

Napiecie zasilania 220-240,1,50 V,faza,Hz
Prad pracy 0,20 A

szt.

35

KL1.(...)
lub
KL2.(...)

Jednostka wewnetrzna VRF1/VRF2

Moc chtodnicza 2,2 kW

Moc grzewcza 2,5 kW

Poziom hatasu 31 dB(A) (max. 40 dB)
Wymiary 773/237/299 mm (szer./gt./wys.)
Przytacze chtodnicze 6/12 mm

Napiecie zasilania 220-240,1,50 V,faza,Hz
Prad pracy 0,20 A

szt.

10

Pompka skroplin

Maksymalny przeptyw — 12 I/godz.
Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia— 10 m
Hatas 21 dB(A)

np. Mini Orange

szt.

81

NR

TYP

ILOSC

JEDN.

Tréjnik AFG-34B

szt.

Tréjnik AFG-00B

55

szt.

Tréjnik AFG-12B

18

szt.

10.

Tréjnik AFG-24B

szt.

1.

Tréjnik AFG-34B

szt.

12.

Sterownik bezprzewodowy YK-K w pomieszczeniu klimatyzowanym

81

szt.




NR TYP ILOSC JEDN.
13. | Sterownik centralny 1 szt.
14. | Rura miedziana 6,35 mm 159,5 m
15. Rura miedziana 9,52 mm 291,95 m
16. Rura miedziana 12,7 mm 62,28 m
17. Rura miedziana 15,88 mm 17,9 m
18. Rura miedziana 19,05 mm 114,27 m
19. Rura miedziana 22,2 mm 62,28 m
20. Rura miedziana 28,58 mm 29,81 m
21. | Rura miedziana 34,93 mm 69,95 m
22. Dodatkowe napetnienie czynnikiem R410A 30,0 kg
23. | Rura PP ©32 199,8 m
24. | Rura PP ©40 117,2 m
UWAGI:

1. Niniejsze zestawienie nalezy rozpatrywac¢ wspdlnie z opisem technicznym oraz rysunkami.

2. Zestawienie zawiera podstawowe urzadzenia i materiaty dodatkowo nalezy przewidziec
réwniez wszystkie elementy, wynikajagce z wymogow zawartych w pozostatych czesciach
dokumentaciji, ktére sg niezbedne do prawidtowego zamocowania i pdzniejszej prawidtowej
pracy i eksploatacji instalacji.

3. Podane ilosci nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o rysunki i opis techniczny. W przypadku
wystgpienia réznic, przed ztozeniem oferty fakt ten nalezy zgtosi¢ do Inwestora lub/i Biura
Projektow.

4. Pozycje, w ktérych nieokreslono ilosci materiatow nalezy je przyjac¢ na podstawie rysunkow.

5. W przypadku uzycia nazw wlasnych przedmiotu dopuszcza sie zastosowanie elementu

o parametrach technicznych réwnowaznych tj. Nie gorszych niz parametry jakimi
charakteryzuje sie material, urzadzenie, element, wskazany w niniejszej specyfikaciji.




