RZUT PIETRO VIl
SKALA 1:100

I I
H i ] fi
; | |
WLZ5H2H-J 1335 — 1 4 4 o !
ozdzieln]_RG na poziomle piwnigi~ | . 1 1 1
do Yablcy TKZ na pozomie dach{: [~ < Al ©) i i :
. . . ~ \\ /, I I I I
Pion dach—8 pietro ~ | N J/ ! ~ ! ‘ : ‘ :
#19,05/934,93 B AN ,/ ! ! ‘ I ‘ :
\/ | | T i
Pion dach—8 pietro - ! ! ! 7/ !
#19,05,/934,93 mlm ! D D 1
/ N | ! ! :
/ N D D !
oz AU B ] 1 ] = | !
£24.60 ] ; |
N = ] TRR SCHODOWA], |
| | 1 |
i | 200 !
—————————— al | ‘
— 1 | —— L —L ] |
0y 7 B | |
\\\ /’ | | | ‘ |
NKACIA] 1| ™7 l N ! !
| gva/\ I\\/’/ ! ! !
n . T ! ‘ ;
d AN | | |
\ HIN } ‘ |
N e \ / ! ' '
M S A a :
. \/ | | |
| N X I I ‘ |
/x\ - I I I
! /W "m\ nﬁn\w i il _l i
' N I I I I
77777777 W™ (‘m\ I e | B B B i M A | B e R b S il (el el
396310 | Pion 8 pietrs™7 pietro .
00 IPT E /; $19,057634,93
== i
SR 1 S o SN - - - - - - - -
i

ODMALOWANIE SUFITU PO WYKONANIU Pion 8§ pietro—4 pietro
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LEGENDA
UZUPELENIENIENIA TYNKOW W UBYTKACH SCIENNYCH UWAGI
@ ELEMENTY ISTNIEJACE POWSTALYCE PODCZAS MONTAZU INSTALAGU ORAZ 1. Rysunki rozpatrywaé_%qc_zmez pozo_stalyml brani_aml. o _ _
NUMERACJA POMIESZCZEN MALOWANIE FARBA SCIENNA 2. W przypadku wykrycia niezgodnosci nalezy powiadomi¢ niezwtocznie Projektanta.
INSOKOSE POUESICIENIA Eié%gwggg*mém @5&8&% ?ﬁg&fg%?ﬁ%ﬁ%u 3. Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ stosowne certyfikaty, badania, aprobaty itp.
INSTALACJ WYKONAG PONOWNY MONTAZ WH. PLYT, ZE 4. Prace naIe:z.y wykonywac zgodnie ze sztuka budpwlanm wiedzg techniczna.
II POMIESZCZENIE TECHNICZNE |:| WZGLEDU NA RODZAJ WYKONYWANEGO DEMONTAZU NALEZY 5. Kolorem rézowym oznaczono wprowadzone zmiany
PRZYUAC 10% NOWEGO MATERIALU PEYTOWEGO MAKSYMALNIE 6. Na etape realizacji inwestyciji istniejace instalacje w budynku nalezy zabezpieczy¢ a po
E URZADZENIA NAD DZWIAMI ZBLIZONEGO RODZAJEM, KSZTALTEM ORAZ KOLOREM DO  elape Il INWESTYC) 130 ] ¥ Y pieczycap
(CLOSNIKI, ZEGARY, ITD.) ISTNEIJACYCH PtYT RASTROWYCH zakonczeniu prac przywrdci¢ do stanu pierwotnego
UZUPELENIENIENIA TYNKOW W UBYTKACH SUFITOWYCH 7. Nie domierza¢ z rysunkow
|:| INSTALACJA FREONOVA VRF |:| POWSTALYCH PODCZAS MONTAZU INSTALACJ ORAZ
MALOWANIE FARBA SUFITOWA
OZNACZENIE PIONU CH WYKONANIE NOWEGO SUFITU RASTROWEGO W PRZESTRZENI Karol Bulanda . .
KLATKI SCHODOWEJ ZE WZGLEDU NA PROWADONE INSTALACJE BULANDA Architekci
JEDNOSTKA WEWNETRZNA SCIENNA (ZABUDOWA INSTALAC); REAKCJA NA OGIEN SUFITU — CO . .
|:| . |:| NAMNIES AT, WYMIARY PLYT 60 X 60 CM — PEYTY Stopnice 859, 34-615 Stopnice
7 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA MAKSYMALNIE ZBLIZONE RODZAJEM, KSZTALTEM ORAZ NIP: 7372076061, REGON: 364054175
< KOLOREM DO ISTNEIACYCH PEYT RASTROWYCH W
KORYTARZACH -
l; ODPROWADZENIA SKROPLIN UZUPEENIENIA | ODTWORZENIA UBYTKOW W SANITARIATACH NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK BIUROWY, SADOW REJONOWYCH
E PO WYKONANIU PIONOW INSTALACUI VRF. W KRAKOWIE
M gé%gg‘wﬁcK;yPAATSYZﬁRTSERW’“O DJEDZESTwKé MWE(WZ%ERNZCNZA% POWIERZCHNIE NALEZY WYKOKCZYC TOZSAMA PLYTKA SCIENNA,
ZGODNEE Z INSTRUKCJA DOSTAWCY WYBRANEGO URZADZENIA) . /HL8/ ODMALOWAG FOWIERZCANIE TYTUL: RZUT P|ETRO VIl
ZASIALANIE KLIMATYZATORA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA VRF, DEMONTAZ 1 PONOWNY: MONTAZ POSADZKI SYSTEMOVE -
POZOSTAWIC ZAPAS PRZEWODU OK. 3 M (ZAKOKCZYC ZGODNIE Z BRANZA:
INSTRUKCJA DOSTAWCY WYBRANEGO URZA(DZEN‘A) UZUPELENIENIENIA UBYTKGW POWSTALYCH PODCZAS WYKONANIA ARCHITEKTURA
E} PRZEBICIA PRZEZ SCIANE, W CELU PODEACZENIA INSTALACJ mgr inz. arch. Karol Bulanda MPOIA/027/2017
IGLICA ODGROMOWA H=3M, NA BETONOWEJ PODSTAWE ODPROWADZENIA SKROPLIN DO ISTNIEJACYCH PIONOW PROJEKTANT: upr. budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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