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OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla instalacji
systemu klimatyzacji VRF w cz¢$ci pomieszczen, bedacych w uzyczeniu Sagdéw Rejonowych:
Sadu Rejonowego dla Krakowa — Podgérza w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa-
Srédmiescia w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa — Nowej Huty w Krakowie, wraz z
pracami towarzyszacymi w budynku Sadu Okregowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6,

Krakow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora;
- projekt instalacji klimatyzacji;
- obowigzujace normy i przepisy.

3. ZASILANIE | POMIAR ENERGII

Istniejacy przydzial mocy dla budynku wynosi 120kW, z informacji od uzytkownika
chwilowe najwigksze zuzycie dla budynku nie przekracza 74kW. Projektowana klimatyzacja
ma zapotrzebowania na moc elektryczng 40,7kW. Na tej podstawi¢ mozna stwierdzié¢ iz
istniejaca przydzial mocy jest wystarczajacy dla projektowanej instalacji klimatyzacji.
Pomiar energii pozostaje bez zmian.
Istniejaca rozdzielnie gtéwng budynku nalezy rozbudowa¢ zgodnie ze schematem ideowym .
Od rozdzielni giéwnej RG do projektowanej tablicy dla potrzeb klimatyzacji TKLZ w
budynku nalezy utozy¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca (WLZ) przewodem 5xN2XH-J 1x35.
Wewngetrzne linie zasilajgce nalezy uktada¢ w wyznaczonych szachtach, w przestrzeni
miedzystropowej w metalowych korytkach instalacyjnych , na uchwytach oraz pod tynkiem
lub w posadzce, w winidurowych rurkach ochronnych. W budynku stosowa¢ korytka
perforowane metalowe ocynkowana o $ciance lmm, wysoko$¢ burty 60mm. Wszystkie
korytka w budynku nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen dla
koryt kablowych nalezy dostosowa¢ do nos$nosci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego
obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5m. W szachcie kable prowadzone beda na drabinach
kablowych
UWAGA: Wszystkie przej$cia przewodoéw przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy

zabezpieczy¢ masg ognioodporng o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.



4. INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN KLIMATYZACYJYCH

Tablice gtéwng TKLZ dla zasilania urzadzen klimatyzacji wykona¢ zgodnie ze schematem
ideowym.

Z tablicy TKLZ zlokalizowanej przy wyjsciu na dach zasilane bed¢ jednostki zewngtrzne
VREF. Jednostki zewnetrzne VRF zamontowane bedg na dachu budynku. Zasilanie nalezy
wykona¢ przewodami wg schematu, uktadanymi w rurkach ochronnych RS.

Jednostki wewnetrzne klimatyzatorow KLW zasilane bedg z istniejacych tablic pietrowych
TSO-3, TSO-4, TSO-5, TSO-6 oraz TSO-7, ktére nalezy rozbudowac¢ zgodnie ze schematem.
Miedzy jednostkami zewne¢trznymi a jednostkami wewnetrznymi utozy¢é przewody

komunikacyjne (wykonuje je dostawca klimatyzacji), zgodnie z instrukcjg producenta.
5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochron¢ podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ beda ostony izolacyjne,
bariery oraz izolacja kabli i przewodow. W celu dodatkowej ochrony przed porazeniem
zaprojektowano:

= samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S dla sieci 0,4k V.

Instalacje elektryczne odbiorcze wykonane zostang w systemie TN-S, z rozdzielonym
przewodem ochronnym PE i neutralnym N w rozdzielnicach giéwnych 0,4kV. W celu
zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodach gniazd wtyczkowych,
zwlaszcza w obwodach pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci, w pomieszczeniach
sanitarnych jako uzupelniajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane
zostang wylaczniki ochronne réznicowo-pragdowe na znamionowy prad wyzwalajacy 30mA.

Metalowe obudowy opraw os$wietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp.
powinny by¢ potaczone z przewodem PE. Przekr6j przewodu ochronnego zgodny z PN.
Wszystkie metalowe czgsci, ktére moga si¢ znalez¢ pod napigciem powinny by¢ podtaczone

do systemu potagczen wyréwnawczych miejscowych

6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w
sieci, w obiekcie przewidziano dwustopniowg ochrong przed przepigciami. W tablicy TKLZ
zamontowane beda urzadzenia spelniajagce wymogi I 1 II stopnia ochrony. Ochronniki

montowac zgodnie ze schematami ideowymi.



7. INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek posiada istniejaca instalacje odgromowa. Instalacje nalezy
rozbudowac/dostosowa¢ do zabezpieczenia projektowanej instalacji klimatyzacji. Przewiduje
si¢ montaz iglic odgromowych h=3m oraz podtagczenie ich do instalacji odgromowej drutem
Fe/Zn @8 mm. Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ inwestorowi metryke urzadzenia

odgromowego oraz protokét badan.
8. INSTALACJA SYGNALZIACJI POZARU

W obiekcie znajduje si¢ istniejacy system sygnalizacji pozaru. W celu wylaczania
projektowanej instalacji klimatyzacji przez system sygnalizacji pozaru nalezy podiaczy¢ do
istniejgcej petli elementy kontrolno sterujace montowane w obudowach, roztgczajace obwody
zasilajace klimatyzacje. Projektowane moduly kontrolno sterujgce, nalezy potaczy¢ stosujac
przew6d HTKSHekw1x2x0,8 do istniejacej petli.

Dobdr elementéw instalacji sygnalizacji pozaru (element kontrolno sterujacy) w trakcie
budowy w porozumieniu z firmg konserwujaca istniejaca instalacje sygnalizacji pozaru.
Projektowane elementy instalacji muszg spetnia¢ aktualne wymagania CNBOP oraz by¢
kompatybilne z istniejgcym system sygnalizacji pozaru. Wszelkie prace zwigzane z
powyzszymi instalacjami moze wykona¢ tylko firma posiadajaca stosowne uprawnienia . Po

zakonczeniu prac nalezy przeprogramowac system SSP, ktéry ma dziata¢ prawidtowo.
9. UWAGI KONCOWE

a) Przejscia przewodéw przez strefy pozarowe uszczelni¢ ogniowo do odpornosci
ogniowej danej przegrody.

b) Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w koordynacji z pracami
innych branz.

c) Przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary. Protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

d) Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi zalozeniami i wytycznymi oraz
obowigzujagcymi normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych" oraz sztukg budowlang.

e) Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w
projekcie pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikéw nie beda gorsze od
parametrow urzadzen projektowanych.

f) Nalezy stosowac przewody oznakowane wg norm CPR.

g) Nalezy stosowa¢ przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09. Na drodze
ewakuacyjnej klasy B2ca-slb, dl,al . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2,
dl,a2.



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres roboét

- Wykonanie instalacji elektrycznych wewngtrznych obejmujacych:
* rozbudowg tablice rozdzielczych;
* instalacje¢ zasilania urzadzen klimatyzacyjnych;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- istniejgcy budynek;
- istniejgce rozdzielnie elektryczne;

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu
nie dotyczy
4. Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

* niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscia wystgpienia elementdw instalacji
elektrycznych znajdujacych si¢ pod napigciem;

* niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznos$cig wykonywania prac na rusztowaniach i na
drabinie;

* niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznos$cig uzywania elektronarzedzi oraz
mozliwoscig niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

* niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznos$cig przebywania w pomieszczeniach
zapylonych.

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
roboét

» Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikéw odnos$nie
wykonywanych przez nich zadan.

= W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca whasciwe $wiadectwo kwalifikacyjne
SEP.

6. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne

= Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem.

= Zabrania si¢ stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowa¢ wytacznie
narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

» Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wylgczniki réznicowo pradowe i
uziemione.
Zadbac o wtasciwy strdj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



