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PROJEKTANT: mgr inz. arch.
upr. bud. w specj. architektonicznej Karol Bulanda
nr MPOIA/027/2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021r., poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami) niniejszym o$wiadczam, jako Projektant, ze projekt techniczny, pt.

LINSTALACJA SYSTEMU KLIMATYZACJI VRF W CZESCI POMIESZCZEN, BEDACYCH W UZYCZENIU SADOW REJONOWYCH: SADU
REJONOWEGO DLA KRAKOWA — PODGORZA W KRAKOWIE, SADU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-SRODMIESCIA W KRAKOWIE,
SADU REJONOWEGO DLA KRAKOWA — NOWEJ HUTY W KRAKOWIE, WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI W BUDYNKU SADU
OKREGOWEGO W KRAKOWIE, UL. PRZY RONDZIE 6, KRAKOW”

sporzadzony w dniu 01.03.2024 r. dla

SKARB PANSTWA — SAD REJONOWY DLA KRAKOWA — PODGORZA W KRAKOWIE
SKARB PANISTWA — SAD REJONOWY DLA KRAKOWA — SRODMIESCIA

SKARB PANSTWA — SAD REJONOWY DLA KRAKOWA — NOWA HUTA

UL. PRZY RONDZIE 7

31-547 KRAKOW

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

imie i nazwisko, specjalno$¢
zakres opracowania i numer uprawnien budowlanych oraz podpis

PROJEKTANTA

mgr inz. arch. KAROL BULANDA
ARCHITEKTURA upr. bud. w specj. architektonicznej

nr MPOIA/027/2017

Strona 2



PROJEKT TECHNICZNY

SPIS TRESCI:

PROJEKT TECHNICZNY

Oswiadczenia projektantéw — zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3

Cze$¢ opisowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 5
2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 5
3. ZAKRES OPRACOWANIA 5
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO 5
5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 8
6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH 9
7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! 11
8. BEZPIECZENSTWO, HIGIENA ORAZ ERGONOMIA PRACY 11
9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 11
10. | ANALIZA TECHNICZNA SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI | 12

REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE | CIEPLO, [...]

11. | ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA | 12
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ [...]

12. | UWAGI KONCOWE 12

I Cze$¢ rysunkowa

NR TYTUL SKALA

A.01 RZUT PIWNICY 1:100

A.02 RZUT PIETRO IlI 1:100

A.03 RZUT PIETRO IV 1:100

A.04 RZUT PIETRO V 1:100

A.05 RZUT PIETRO VI 1:100

A.06 RZUT PIETRO VI 1:100

A.07 RZUT PIETRO VIII 1:100

A.08 RZUT PIETRO IX 1:100

A.09 WIDOK DACHU 1:100
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— zlecenie inwestora
— wytyczne inwestora
— przepisy i normy dot. projektowanej inwestycji
— inwentaryzacja i wizja lokalna
— dokumentacja archiwalna

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
systemu klimatyzacji VRF we wskazanych prze Zamawiajacego pomieszczeniach, bedacych w uzyczeniu
sgdéw rejonowych: Sadu Rejonowego dla Krakowa — Podgérza w Krakowie, Sadu Rejonowego dla
Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa — Nowej Huty w Krakowie, wraz z
pracami towarzyszgcymi w budynku Sadu Okregowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres projektowy obejmujgcy budynek:
e Woyposazenie wskazanych pomieszczen w jednostki wewnetrzne klimatyzacji
e Roboty wykoniczeniowe wykonane po montazu jednostek
e Montaz podkonstrukcji dla jednostek zewnetrznych
e Montaz jednostek zewnetrznych na dachu budynku

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Budynek biurowy zbudowany ok 2005r. Stuzy jako budynek administracyjny, z pomieszczeniami
dzierzawionymi przez jednostki administracyjne. Budynek jest wolnostojgcy, z przylegtym od strony
zachodniej budynkiem ustugowym — parterowym, znajdujgcym sie na dziatce sgsiedniej. Gtéwne
wejscie do budynku znajduje sie od strony wschodniej od strony ul. Przy Rondzie. Od tej strony
zapewniono réwniez dostep dla osdb z niepetnosprawnosciami poprzez pochylnie. Budynek posiada
10 kondygnacji nadziemnych, i 1 podziemng, oraz wyjscie techniczne na dachu, o wysokosci ok. 4.15cm
powyzej jego wykonczenie. Wysokos¢ budynku — ok. 30.60m do stropu nad ostatnig kondygnacja
uzytkowa, i 34.75m do zadaszenia nad czescig techniczna.

Komunikacje w budynku stanowig dwie klatki schodowe tgczace wszystkie kondygnacje. Jedna
znajduje sie w srodkowej czesci budynku, druga za zakonczeniu budynku od strony potudniowej.
Dodatkowo w budynku sg 3 dzwigi osobowe stuzgce do obstugi catego budynku. Windy dojezdzajg do
9go pietra.

Na kondygnacjach znajdujg sie pomieszczenia biurowe. Poziom piwnicy stanowig pomieszczenia
techniczne. Na dachu zlokalizowano zabudowang czes¢ techniczng, z wyjsciem na poziom dachu.

Sposoéb uzytkowania budynku:
— Piwnica — pomieszczenia techniczne
— Parter — obstuga petentéw
— Pietro od +1 do +9 — pomieszczenia biurowe

Uwagi:

e W budynku przechowywane sg materiaty palne - m.in. papier, a takze drewno i materiaty
drewnopodobne, tkaniny i rézne tworzywa sztuczne — temperatura zapalenia ponad
230stopni.

e Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL — gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie okresla
sie, przy czym gestosé obcigzenia ogniowego w magazynach i archiwach do 4000 MJ/m?
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e Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIll, pomieszczenia obstugi interesantéw i biurowe, dla mniej niz
50 o0sob jednoczesnie w pomieszczeniu
e W budynku nie sg stosowane substancje niebezpieczne pozarowo

Zestawienie pomieszczen objetych umowg i opracowaniem

PIETRO +3

NUMER NAZWA POWIERZCHNIA (M2)  PRZYNALEZNOSC
P304 POM. BIUROWE 23.41 PODGORZE
P306 POM. BIUROWE 11.03 PODGORZE
P307 POM. BIUROWE 19.62 PODGORZE
P307A POM. BIUROWE 16.01 PODGORZE
P308 POM. BIUROWE 15.05 PODGORZE
P309 POM. BIUROWE 7.98 PODGORZE
P310 POM. BIUROWE 11.22 PODGORZE
P311 POM. BIUROWE 11.52 PODGORZE
P312 POM. BIUROWE 11.52 PODGORZE
P312A POM. BIUROWE 11.52 PODGORZE
P313 POM. BIUROWE 22.11 PODGORZE
P314 POM. BIUROWE 12.00 SRODMIESCIE
P314A POM. BIUROWE 11.15 SRODMIESCIE
P315 POM. BIUROWE 11.84 SRODMIESCIE
P316 POM. BIUROWE 22.87 SRODMIESCIE
P317 POM. BIUROWE 0.00 SRODMIESCIE
P318 POM. BIUROWE 23.66 SRODMIESCIE
P319 POM. BIUROWE 11.00 SRODMIESCIE
P320 POM. BIUROWE 11.19 SRODMIESCIE
SUMA | 264.74 m? | |
PIETRO +4

NUMER NAZWA POWIERZCHNIA (M2)  PRZYNALEZNOSC
P401 POM. BIUROWE 11.57 PODGORZE
P402 POM. BIUROWE 11.84 SRODMIESCIE
P403 POM. BIUROWE 11.00 SRODMIESCIE
P404 POM. BIUROWE 11.00 SRODMIESCIE
P405 POM. BIUROWE 11.72 SRODMIESCIE
P406 POM. BIUROWE 11.13 SRODMIESCIE
P407 POM. BIUROWE 22.58 SRODMIESCIE
P408 POM. BIUROWE 23.50 PODGORZE
P409 POM. BIUROWE 11.00 PODGORZE
P410 POM. BIUROWE 11.46 PODGORZE
P411 POM. BIUROWE 11.49 PODGORZE
P413 POM. BIUROWE 23.61 SRODMIESCIE
P414 POM. BIUROWE 11.00 NOWA HUTA
P415 POM. BIUROWE 11.97 NOWA HUTA
P416 POM. BIUROWE 23.16 NOWA HUTA
P417 POM. BIUROWE 22.57 NOWA HUTA
P418 POM. BIUROWE 11.83 NOWA HUTA
P419 POM. BIUROWE 11.00 NOWA HUTA
P420 POM. BIUROWE 11.84 NOWA HUTA
P421 POM. BIUROWE 11.00 NOWA HUTA
P422 POM. BIUROWE 11.83 NOWA HUTA
P423 POM. BIUROWE 11.00 NOWA HUTA
P424 POM. BIUROWE 11.19 SRODMIESCIE
SUMA | 320.29 m? | |
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PIETRO +5

NUMER NAZWA POWIERZCHNIA (M2)  PRZYNALEZNOSC
P511 POM. BIUROWE 11.20 NOWA HUTA
P512 POM. BIUROWE 11.97 NOWA HUTA
P515 POM. BIUROWE 22.58 NOWA HUTA
P516 POM. BIUROWE 11.84 NOWA HUTA
P517 POM. BIUROWE 11.00 NOWA HUTA
P518 POM. BIUROWE 11.84 NOWA HUTA
P519 POM. BIUROWE 11.00 NOWA HUTA
P520 POM. BIUROWE 11.83 NOWA HUTA
P521 POM. BIUROWE 22.64 NOWA HUTA
SUMA | 125.90 m? | |
PIETRO +6

NUMER NAZWA POWIERZCHNIA (M2)  PRZYNALEZNOSC
P602 POM. BIUROWE 11.97 NOWA HUTA
P603 POM. BIUROWE 11.97 NOWA HUTA
P604 POM. BIUROWE 11.49 NOWA HUTA
P610 POM. BIUROWE 11.43 NOWA HUTA
P612 POM. BIUROWE 11.00 NOWA HUTA
P613 POM. BIUROWE 11.83 NOWA HUTA
P616 POM. BIUROWE 23.85 PODGORZE
P617 POM. BIUROWE 11.00 PODGORZE
P618 POM. BIUROWE 11.36 PODGORZE
P619 POM. BIUROWE 22.93 PODGORZE
P620 POM. BIUROWE 15.13 PODGORZE
P621 POM. BIUROWE 15.57 PODGORZE
P622 POM. BIUROWE 15.49 PODGORZE
P623 POM. BIUROWE 22.94 PODGORZE
SUMA | 207.96 m? | |
PIETRO +7

NUMER NAZWA POWIERZCHNIA (M2)  PRZYNALEZNOSC
P702 POM. BIUROWE 11.84 SRODMIESCIE
P703 POM. BIUROWE 11.00 SRODMIESCIE
P704 POM. BIUROWE 15.59 SRODMIESCIE
P704A POM. BIUROWE 7.25 SRODMIESCIE
P709 POM. BIUROWE 11.97 NOWA HUTA
P711 POM. BIUROWE 9.81 PODGORZE
P712 POM. BIUROWE 12.38 PODGORZE
P713 POM. BIUROWE 24.39 PODGORZE
P714 POM. BIUROWE 11.00 PODGORZE
P714A POM. BIUROWE 11.00 PODGORZE
P715 POM. BIUROWE 23.54 PODGORZE
P716 POM. BIUROWE 11.00 NOWA HUTA
P717 POM. BIUROWE 11.84 NOWA HUTA
P718 POM. BIUROWE 11.84 NOWA HUTA
P719 POM. BIUROWE 22.45 NOWA HUTA
P720 POM. BIUROWE 11.82 NOWA HUTA
P721 POM. BIUROWE 11.19 NOWA HUTA
SUMA | 229.91m? | |
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Stan istniejacy konstrukcji
Elementy konstrukcyjne:

$ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne: murowane, zelbetowe
Sciany dziatowe: murowane z cegly, z ptyt GK z wypetnieniem z wetny
stropy: kanatowe

stropodach: kanatowy

W budynku znajdujg sie 2 klatki schodowe zelbetowe. Gtéwna, w centralnej czesci, 2 biegowa,
przechodzaca przez caty budynek. Z tej klatki prowadzony jest tez dostep do czesci technicznej na
dachu. Druga klatka ewakuacyjna. Obie klatki doswietlone poprzez okna w $cianach
zewnetrznych.

Miedzy pomieszczeniami biurowymi znajdujg sie sSciany dziatowe wykonane w technologii
murowanej lub gipsowo-kartonowej. Budynek wsparty jest na konstrukcji stupowo-belkowej, w
zelbetowymi rdzeniami wokoét ktérych zabudowano pomieszczenia.

Elementy wykonczeniowe wewnetrzne:

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny lub gipsowy,

oktadziny s$cian sanitarnych i kuchennych z ptytek ceramicznych, w pozostatych
pomieszczeniach Sciany malowane farbg,

posadzka z ptytek gresowych,

sufity tynkowane / podwieszane — tynk cementowo-wapienny lub gipsowy,

stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna PCV

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - INFORMACJE OGOLNE

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem petni funkcje administracyjng, w zwigzku z tym nalezy go
zakwalifikowad do kategorii XIl — budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu,,
Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedow centralnych, terenowej administracji rzagdowe;j
i samorzadowej, sadow i trybunatéw, wiezien i domdéw poprawczych, zaktadéw dla
nieletnich, zaktadow karnych, aresztow $ledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych.

Zamierzony sposob uzytkowania, forma architektoniczna i program funkcjonalny

Budynek bedacy przedmiotem opracowania, nie zmieni swojego sposobu uzytkowania i
nadal bedzie petnit swojg dotychczasowg funkcje. Projekt nie zaktada tez ingerencji w
program funkcjonalny budynku.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku
ISTNIEJACA PROJEKTOWANA

POW. UZYTKOWA CZEéCI OBJETEJOPRACOWANIEM m2 1148.80 BEZ ZMIAN
WYSOKOSC BUDYNKU m 30.60 BEZ ZMIAN
(mierzona zgodnie z Warunkami Technicznymi od punktu terenu przy

najnizej potozonym wejsciu do budynku, do gérnej powierzchni najwyzej

potozonego stropu, facznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy ja

ostaniajacej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne

maszynowni dzwigéw i innych pomieszczen technicznych

budynku)

GRUPA WYSOKOSCI BUDYNKU - wysoki(w) BEZZMIAN
KUBATURA BRUTTO m3 15555.56 BEZZMIAN
DLUGOSC m 49.20 BEZ ZMIAN
SZEROKOSC m 11.71 BEZ ZMIAN
L. KONDYGNACJI NADZIEMNYCH szt. 9 BEZ ZMIAN
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L. KONDYGNACII PODZIEMNYCH szt. 1 BEZ ZMIAN

KONDYGNACJA TECHNICZNA TAK BEZ ZMIAN
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI - Zu BEZ ZMIAN
d. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projekt nie obejmuje prac zwigzanych z fundamentowaniem, ani prac ziemnych
wymagajgcych opinii geotechnicznej — w zwigzku z czym nie jest wymagane okreslenie
warunkéw podtoza gruntowego, kategorii geotechnicznej oraz sposobu posadowienia
budynku.

e. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W opracowywanej czesci budynku znajduje sie:
. 0 lokali mieszkalnych;
. 1 lokal uzytkowy — caty budynek

f. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym oséb starszych;

Nie dotyczy.

g. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;
Dostepnos¢ dla 0sdb z niepetnosprawnosciami nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Budynek jest dostepny z poziomu terenu poprzez pochylnie zewnetrzng, prowadzacg na
spocznik przed gtdwnym wejsciem do budynku. W budynku znajdujg sie urzadzenia
dzwigowe obstugujgce budynek na kondygnacjach dostepnych dla o0séb z
niepetnosprawnosciami. W drzwiach wejsciowych nie przewiduje sie progdéw, a rdznica
wysokosci miedzy poziomem posadzki strefy wejsciowej i zewnetrznego ternu przy wejsciu
do budynku nie przekracza 0.02m.

6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH:
a) Roboty demontazowe, wyburzenia, przebicia otworéw
W budynku zakfada sie:
e Demontaz i ponowny montaz czesci sufitéw podwieszanych
e Woykonanie przebic przez $ciany do pomieszczen pod instalacje klimatyzacji
¢ Woykonanie przebicia przez stropodach do jednostek zewnetrznych
¢ Woykonanie podkonstrukcji pod jednostki zewnetrzne
e Demontaz warstw dachowych, z pézniejszym odtworzeniem
e Rozbidrka i odtworzenie fragmentow Scian wykonczonych ptytkami
e Rozbidrka i ponowny montaz posadzki systemowej w piwnicy
e Rozbidrki fragmentow sanitariatow pod wykonanie wpie¢ do instalacji KS
e Uzupetnienie tynkow
e Roboty malarskie

Projekt zaktada wykonanie i doprowadzenie instalacji klimatyzacji do pomieszczen wskazanych
przez Zamawiajgcego. Instalacje nalezy prowadzi¢ wg. Opracowania branzowego.
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b)

c)

d)

Zaktada sie czesciowy demontaz i ponowny montaz paneli sufitu podwieszanego na drogach
komunikacji — w celu poprowadzenia przewoddéw. Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych prac
zaktada sie wymiane ok. 10% materiatu, w przypadku uszkodzenia. Uzupetniane ptyty powinny
posiadac parametry maksymalnie zblizone do sufitu istniejgcego.

W celu zamontowania jednostek w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przebicia przez Sciany
dziatowe budynku, od strony komunikacji. Ewentualne ubytki nalezy uzupetni¢ i wykonczyé
farbg $cienng /i lub/ sufitowa.

W celu odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ przebicia oraz pdiniejsze roboty
odtworzeniowe na $cianach tazienek. W zakres wchodzi czesciowy demontaz ptytek, oraz
odtworzenie do stanu pierwotnego ptytka /i lub/ roboty malarskie. Odprowadzenie skroplin
nalezy wiaczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej. Na Poziomie kondygnacji 8 i 9 nalezy
wyprowadzi¢ pion instalacji do poziomu dachu, co wigze sie z demontazem istniejgcego
wykonczenia, i pdzniejszym odtworzeniem do stanu pierwotnego. Ptytki nalezy odtworzyé
zgodnie ze stanem istniejgcym.

Do wykonania podkonstrukcji pod jednostki zewnetrzne, nalezy rozpocza¢ od demontazu
pokrycia dachowego, oraz usuniecia warstwy granulatu wetny mineralnej. Na czas
wykonywania robdét nalezy zapewni¢ zadaszenie zabezpieczajgce prace rozbidrkowe,
montazowe, oraz przegrody budynku przed czynnikami atmosferycznymi. Po przygotowaniu
miejsca, nalezy dostarczy¢ podkonstrukcje wsporczg na dach obiektu. Po wykonaniu prac,
pokrycie dachowe nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, poprzez uzupetnienia (np.
granulatu wetny), odtworzenia (np. ptyt korytkowych), oraz wykonczenie dachu pap3
termozgrzewalna.

UWAGA!
1. W trakcie prowadzenia robét budowlanych w tym rozbiérkowych, wyburzeniowych
i montazowych nalezy zapewni¢, aby pozostawiana cze$s¢ elementéw i ustroju
konstrukcyjnego miata spetnione na kazdym etapie warunki statecznosci i nosnosci.
Sciany wewnetrzne
Projekt zaktada wykonanie przebi¢ przez $ciany wewnetrzne dziatowe, wraz z wykorczeniem
ich zgodnie ze stanem istniejgcym. Przebicia przez $ciany nosne nalezy prowadzi¢ ze
szczegblnym uwzglednieniem konstrukcji obiektu.

Po wykonaniu instalacji, nalezy wykonac roboty wykoriczeniowe, w tym malowanie, i uktadanie
ptytek, tak aby doprowadzié $ciany do stanu pierwotnego.

Pokrycie dachu

Instalacje w pionie nalezy prowadzi¢ w istniejgcych szachtach instalacyjnych w budynku.
Przebicie instalacji przez stropodach nalezy przeprowadzié ze szczegdlng uwaga na szczelnos¢
wykonczenia. Przebicie nalezy szczelnie zabezpieczyé materiatem dachowym (papg), aby
zapobiec przedostaniu sie wody i wilgoci do warstw budynku.

UWAGA!
1. Przed wykonaniem nowych warstw dachu nalezy sprawdzi¢ wszystkie warstwy istniejgce.
2. Wykonczenie stropu zgodnie ze specyfikacjg pomieszczenia.

Sufity
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7.

8.

e)

f)

g)

Ubytki w sufitach, nalezy uzupetni¢ i wyrdwnac. Panele sufitowe ktdre ulegng zniszczeniu
nalezy wymienic na panele o wymiarach 60x60 i kolorze i parametrach jak najbardziej mozliwie
zblizonych do istniejgcego. Po wykonczeniu odmalowad farbg zgodnie ze stanem istniejgcym.

W klatkach schodowych na kondygnacjach objetych opracowaniem, instalacje nalezy
obudowac sufitem podwieszanym kasetonowym, o wymiarach 60x60cm. Klasa reakcji na
ogien ptyt — co najmniej Al. Ptyty maksymalnie zblizone rodzajem, ksztattem i kolorem do
istniejgcych ptyt rastrowych w korytarzach.

Tynki wewnetrzne
Wszelkie ubytki badZz dziury wyrdwnaé za pomocg masy szpachlowej, catos¢ wyréwnac i
oczysci¢ z nadmiaru pytu.

Posadzka systemowa
W piwnicy przewiduje sie rozbiérke i ponowny montaz posadzki systemowej w poziomie
piwnicy w celu doprowadzenia instalacji zasilania z tablicy gtéwnej do szachtu.

Montaz jednostek

Jednostki wewnetrzne nalezy montowaé przy zachowaniu minimalnych wymaganych
odlegtosci urzadzenia od przegrdd. Jednostki nalezy mocowaé wg systemu wybranego
producenta, na systemowych wspornikach.

Zewnetrzne jednostki nalezy mocowac na systemowej podkonstrukcji, zgodnie z wytycznymi
producenta i konstrukcji.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! :

Zmiana warunkdéw ochrony przeciwpozarowej nie jest objeta niniejszym opracowaniem.

Wszelkie projektowane przewody instalacyjne posiadajg Srednice ponizej 4.00cm, stad §234
warunkéw technicznych nie stosuje sie.

BEZPIECZENSTWO, HIGIENA ORAZ ERGONOMIA PRACY:
Na dziatce nie wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji robdt wystepuja nastepujgce zagrozenia:
a.

zwigzane z urzgdzeniami lub narzedziami elektrycznymi. Zagrozenie wystepuje przez caty czas
i na catym obszarze budowy. Niebezpieczedstwo polega na mozliwosci porazenia pradem
elektrycznym, a dotyczy gtéwnie pracownikéw bezposrednio obstugujacych te urzadzenia lub
narzedzia

zwigzane z nieodpowiednim zabezpieczeniem, oswietleniem lub brakiem zabezpieczenia i
oswietlenia, podestéw, rusztowan itp. Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez
caty czas budowy. Zagrozenie dotyczy wszystkich przebywajgcych na terenie budowy.
Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci wypadku podczas przemieszczania sie po terenie
budowy na skutek upadku, przewrdcenia sie uderzenia.

zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczeristwa osobistego (np. noszenie
kaskdw ochronnych).Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez caty czas
budowy. Zagrozenie dotyczy wszystkich przebywajgcych na terenie budowy.
Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci urazu w gtowe na skutek upadku lub uderzenia.
zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad BHP na poszczegélnych stanowiskach
roboczych (np. praca na pile tarczowej).

zwigzane z pracg na wysokosci.
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Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez caty czas budowy, dotyczy wszystkich
pracujgcych na terenie budowy. Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci wypadku podczas obstugi
urzadzen przez osoby nieuprawnione badz niezgodnie z instrukcjg obstugi.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

11.

12.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:
Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia sciekéw oraz wéd
opadowych.
Nie dotyczy.

Rodzaj, ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachédw,
pytowych i ptynnych
Nie dotyczy.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen:

Ze wzgledu na petniong funkcje obszar pod wzgledem hatasu, wibracji oraz promieniowania
nie kwalifikuje sie do terenéw zagrozonych.

Odpady komunalne:

Nie dotyczy.
Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne:
Brak wptywu niniejszego zamierzenia inwestycyjnego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

ANALIZA TECHNICZNA SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZAC)I
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W
TYM ZDECENTALIZOWANYCH SYSETMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE, LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BYTOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII ORAZ POMP CIEPEA.

Nie dotyczy. Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-
101§ 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002
R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2022 R. POZ. 1225);

Nie dotyczy. Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

UWAGI KONCOWE :

e Wszelkie nazwy wtasne produktow, przywotane w projekcie, stuzg jedynie okresleniu
pozgdanego standardu wykonania oraz okresleniu wtasciwosci i wymogodw
technicznych, zatozonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan. Dopuszcza
sie rozwigzania zamienne, réwnowazne, pod warunkiem spetnienia nie gorszych
parametréw technicznych niz przyjete w projekcie, po akceptacji projektanta i
Inwestora.

e  Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami,
a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez dostawcéw systemoéw,
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producentéw materiatdw i urzadzen. Nalezy stosowal materialy posiadajgce
dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy o wyrobach
budowlanych i Prawo Budowlane.

Na wszelkie zmiany rozwigzan, a takze zastosowanych materiatdw nalezy uzyskac
pisemng akceptacje projektanta. Odbiory robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzac
przed zakryciem prac, a ich wyniki dokumentowa¢ w Dzienniku Budowy.

Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioréw Robdt oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami w tym zakresie.

Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna¢ sie z catoscig
dokumentacji:

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu
opracowaniach.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane przy uzyciu materiatéw
odpowiadajgcych Polskiej Normie i posiadajgcych aktualne atesty, pod kierunkiem
osoby uprawnionej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po
uzgodnieniu z projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do
dziennika budowy.

W czasie wykonywania robot okreslonych w niniejszym opracowaniu, nalezy na biezgco
aktualizowa¢ dokumentacje projektowa. Po zakorczeniu robdt nalezy wykonad
dokumentacje powykonawcza.

Podczas wykonywania robét budowlanych stosowac sie do przepiséw zawartych w:

a. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

b. ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét”;

Ustawie Prawo Budowlane;

d. Innych, w tym Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, wynikajacych
ze specyfiki i zakresu prac objetych przedmiotem niniejszego opracowania.

o

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr
24 z dnia 23.02.2003).

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. KAROL BULANDA
upr. bud. w specj. architektonicznej
nr MPOIA/027/2017
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