RZUT PIWNICY
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ELEMENTY ISTNIEJACE
NUMERACJA POMIESZCZEN

WYSOKOSC POMIESZCZENIA
POMIESZCZENIE TECHNICZNE

URZADZENIA NAD DZWIAM|
(GLOSNIKI, ZEGARY, I7D.)
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VRF

WLZ

INSTALACJA FREONOVA VRF
OZNACZENIE PIONU CH

JEDNOSTKA WEWNETRZNA SCIENNA

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

ODPROWADZENIA SKROPLIN

ZASIALANIE KLIMATYZATORA JEDNOSTKA WEWNETRZNA,
POZOSTAWIC ZAPAS PRZEWODU OK. 1.5 M (ZAKONCZYC

ZGODNIE Z INSTRUKCJA DOSTAWCY WYBRANEGO URZADZENIA)
ZASIALANIE KLIMATYZATORA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA VRF,
POZOSTAWIC ZAPAS PRZEWODU OK. 3 M (ZAKONCZYC ZGODNEE Z
INSTRUKCJA DOSTAWCY WYBRANEGO URZADZENIA)

IGLICA ODGROMOWA H=3M, NA BETONOWEJ PODSTAWE

WLZ-5xN2XH-J 1x35 Z ROZDZIELNI RG NA POZIOMIE PIWNIC DO
TABLICY TKZ NA POZIOMIE DACHU

WYLACZENIE KLIMATYZACJI PRZEZ SSP
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UZUPELENIENIENIA TYNKOW W UBYTKACH SCIENNYCH
POWSTALYCH PODCZAS MONTAZU INSTALACJ ORAZ
MALOWANIE FARBA SCIENNA

FRAMAGMENTARYCZNY DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO
RASTROWEGO W CELU WYKONANIA INSTAKACI; PO MONTAZU
INSTALACJ WYKONAC PONOWNY MONTAZ WW. PYYT; ZE
WZGLEDU NA RODZAJ WYKONYWANEGO DEMONTAZU NALEZY
PRZYJAC 10% NOWEGO MATERIALU PLYTOWEGO MAKSYMALNIE
ZBLIZONEGO RODZAJEM, KSZTALTEM ORAZ KOLOREM DO
ISTNEIJACYCH PLYT RASTROWYCH

UZUPELENIENIENIA TYNKOW W UBYTKACH SUFITOWYCH
POWSTALYCH PODCZAS MONTAZU INSTALACJ ORAZ
MALOWANIE FARBA SUFITOWA

WYKONANIE NOWEGO SUFITU RASTROWEGO W PRZESTRZENI
KLATKI SCHODOWEJ ZE WZGLEDU NA PROWADONE INSTALACJE
(ZABUDOWA INSTALACJI); REAKCJA NA OGIEN SUFITU - CO
NAJMNIEJS A1, WYMIARY PLYT 60 X 60 CM — PLYTY
MAKSYMALNIE ZBLIZONE RODZAJEM, KSZTALTEM ORAZ
KOLOREM DO ISTNEIJACYCH PLYT RASTROWYCH W
KORYTARZACH

UZUPEENIENIA | ODTWORZENIA UBYTKOW W SANITARIATACH
PO WYKONANIU PIONOW INSTALACJ VRF.

POWIERZCHNIE NALEZY WYKONCZYC TOZSAMA PLYTKA SCIENNA,
/I LUB/ ODMALOWAC POWIERZCHNIE,

DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ POSADZKI SYSTEMOWEJ

UZUPELENIENIENIA UBYTKOW POWSTALYCH PODCZAS WYKONANIA
PRZEBICIA PRZEZ SCIANE, W CELU PODKACZENIA INSTALACJ
ODPROWADZENIA SKROPLIN DO ISTNIEJACYCH PIONGW
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UWAGI

1. Rysunki rozpatrywac facznie z pozostatymi branzami.

2. W przypadku wykrycia niezgodno$ci nalezy powiadomi¢ niezwlocznie Projektanta.

3. Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ stosowne certyfikaty, badania, aprobaty itp
4. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna.

5. Kolorem rézowym oznaczono wprowadzone zmiany

6. Na etape realizacji inwestyciji istniejace instalacje w budynku nalezy zabezpieczy¢ a p¢
zakonczeniu prac przywréci¢ do stanu pierwotnego

7. Nie domierza¢ z rysunkéw
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