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. SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
% tka VRE2 o cies 349k NIP: 7372076061, REGON: 364054175
. Jednostka o cigzarze g. - -
2. W przypadku nieréwnego podtoza pod montaz konstrukcji Ks-2 (brak mozliwosci NAZWA OBIEKTU: | BUDYNEK BIUROWY, SADOW REJONOWYCH W KRAKOWIE
wypoziomowania) na stropie wykona¢ podlewki wyréwnujace. TYTUL: Ks-2 - ark. 1/2
3. Konstrukcja ocynkowana ogniowo. '
4. W konstrukcji przewidzie¢ otworowania wynikajgce z technologii cynkowania. BRANZA: KONSTRUKCJA
5. Przed montazem urzgdzen zamontowac izolacje z materiatu ttumigcego wibracje -
(podktadki thumigce). FAZA PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY
6. Przed wykonaniem konstrukcji zapoznac sie z wytycznymi montazu urzadzenia PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Stabon
oraz zapoznac sie z projektem wentylacji. zgig‘tj'u"k‘fyf;m sowiana | N Uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
7. Konstrukcje prefabrykowac dopiero po potwierdzeniu zgodnosci wydanych
elementow z wytycznymi posadowienia urzgdzenia wg karty technicznej OPRACOWUJACY: | mgr inz. Grzegorz Stabon
producenta. Stal profilowa S235JR SPRAWDZAJACY: | Mgr inz. Zenon Stabon
8. Konstrukcje prefabrykowaé dopiero po demontazu ptyt korytkowych i Specjalnos: nr uprawnien: 2384/64
potwierdzeniu zgodnoéci poziomu i konstrukcji stropu z przyjetym w projekcie. Konstrukeyino-budowlana
SKALA: 1:20 | DATA: GRUDZIEN 2023 nrrys.. K.05
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