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@ — UZUPELENIENIENIA TYNKOW W UBYTKACH SCIENNYCH UWAGI . , . . .
ELEMENTY ISTNIEJACE POWSTALYCH PODCZAS MONTAZU INSTALACJ ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1. Rysunki rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.
NUMERACJA POMIESZCZEN MALOWANIE FARBA SCIENNA 2. W przypadku wykrycia niezgodnosci nalezy powiadomi¢ niezwtocznie Projektanta.
FRAMAGMENTARYCZNY DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO P602 POM. BIUROWE NOWA HUTA 11.97 3. Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ stosowne certyfikaty, badania, aprobaty itp.
WYSOKOSC POMIESZCZENIA RASTROWEGO W CELU WYKONANIA INSTAKACI; PO MONTAZU 4p ey wrk ¢ zaodni tuka budowlana i wied ‘t i ’
INSTALACJ WYKONAC PONOWNY MONTAZ WW. PEYT: 7 P603 POM. BIUROWE NOWA HUTA 11.97 - F’race nalezy wykonywac zgodnie ze sziukg budowlang | wiedzg 1echniczna,
II POMIESZCZENIE TECHNICZNE |:| WZGLEDU NA RODZAJ WYKONYWANEGO DEMONTAZU NALEZY 5. Kolorem rézowym oznaczono wprowadzone zmiany
PRZYJAC 10% NOWEGO MATERIALU PEYTOWEGO MAKSYMALNIE PE0O4 POM. BIUROWE NOWA HUTA 11.49 iacii i i istniciace i ; 5 iec7Ve
E URZADZENIA NAD DZWIAMI ZBLIZONEGO RODZAJEM, KSZTALTEM ORAZ KOLOREM DO Séltl:hgtzzﬁl?urefgzacrjé 'nv:g:itg(gl)lztt:ﬁia‘c;;L]vs;tarizcjgW budynku nalezy zabezpieczy¢ a po
(GLOSNIKI, ZEGARY, ITD.) ISTNEIJACYCH PEYT RASTROWYCH PB10 POM. BIUROWE NOWA HUTA 11.43 N dom p ! p YWk' p g
UZUPELENIENIENIA TYNKOW W UBYTKACH SUFITOWYCH - Nie domierzac z rysunkow
[~ ] msrasco rreonows ver — POVSTACYCH PODCZAS WOVTAZU NSTALACA ORAZ P612 POM. BIUROWE | NOWA HUTA | 11.00
OZNACZENIE PIONU CH WYKONANIE NOWEGO SUFITU RASTROWEGO W PRZESTRZEN! P613 POM. BIUROWE NOWA HUTA 11.83 Karol Bulanda
KLATKI SCHODOWEJ ZE WZGLEDU NA PROWADONE INSTALACJE BULANDA Architekci
JEDNOSTKA WEWNETRZNA SCIENNA ] A INSTALACY) REAKCUS b OGN Sy = €0 P616 POM. BIUROWE | PODGORZE 23.85 Stopnice 859, 34-615 Stopnice
oV oY JEDNOSTKA ZEWNETRZNA MAKSYMALNIE ZBLIZONE RODZAJEM, KSZTALTEM ORAZ B NIP: 7372076061, REGON: 364054175
E KOLOREM DO ISTNEIJACYCH PLYT RASTROWYCH W P617 POM. BIUROWE PODGORZE 11.00
KORYTARZACH -
l;! ODPROWADZENIA SKROPLIN E géu@g%mmu\ ;%L%%R‘zﬁg%&%rs%vg W SANITARIATACH P618 POM. BIUROWE PODGORZE 11.36 NAZWA OBIEKTU: SVUE;/TEOK\Z:EROWY, SADOW REJONOWYCH
ZASIALANIE KLIMATYZATORA JEDNOSTKA WEWNETRZNA, POWERZCHNIE NALEZY WYKOKCZYC TOZSAMA PLYTKA SCIENNA, P619 POM. BIUROWE PODGORZE 2993
POZOSTAWIC ZAPAS PRZEWODU OK. 1.5 M (ZAKORCZYC /I LUB/ ODMALOWAC POWIERZGHNIE : : TYTUL RZUT P|ETRO VI
7GODNIE 7 INSTRUKCJA DOSTAWCY WYBRANEGO URZADZENIA) S ) , ) :
ZASIALANIE KLIMATYZATORA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA VRF, - DEMONTAZ 1 PONOVWNY MONTAZ POSADZKI SYSTEMOWE P620 POM. BIUROWE PODGORZE 15.13 .
() POZOSTAWIC ZAPAS PRZEWODU OK. 3 M (ZAKONCZYC ZGODNIE Z B BRANZA:
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, mgr inz. arch. Karol Bulanda
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