KL:1:21 Jednostka wewnetrzna
Qch=1,2 kW, Qg=1,4 kW
Nel=0,02kW / 230 V.

KL 1.23 Jednostka wewnetrzna
Qch=1,2 kW,/Qg=1,4 kW
Nel=0,02kW / 230 V

KL 1.25 Jednostka wewnetrzna
Qch=1,7 kW, Qg=1,9 kW
Nel=0,02 kW / 230 V

KL 1.31 Jednostka wewngtrzna
Qch=1,2 kW, Qg=1.4' kW
Nel=0,02kW-7-230 V

KL 1.19 Jednostka wewnetrzna

Qch=1,7 kW, Qg=1,9 kW Instalacie skroplinwpi
Nel=0,02 kW / 230 V do| istniejacego pionu
kanalizacyjnego

KL 1.30 Jednostka wewnetrzna
Qch=1,2 kW, Qg=1,4 kW
Nel=0,02kW / 230 V

KL 1.29 Jednostka wewnetrzna
Qch=1,2 kW, Qg=1,4 kW
Nel=0,02kW / 230 V.

1858 ot

KL 1.20 Jednostka wewnetrzna Qch=1,7 W, Qg=1,9 KN

Qch=2,2 kW, Qg=2,5 kW KL 1=’18JEanStk°= veunelrzng i KL 1.27 Jednostka wewnetrzna Nel=0,02 kW /230 V
Qch=1,7/kW, Qg=1,9 kW |

Nel=0,02 kW / 230 V Nel=0,02 kW / 230V I3 Qch=1,7 kW, Qg=1,9 kW

KL 1.24 Jednostka wewngtrzna KL 1.22 Jednostka wewnetrzi { il Nel=0,02 kW / 230 V

Qch=1,7 kW, Qg=1,9 kW Qch=1,7 kW, Qg=1,9 kW Qch=1,7 kW, Qg=1,9 kW I

Nel=0,02 kW / 230 V Nel=0,02 kW |/ 230 V Nel=0,02 kW / 230 V IT

LEGENDA:

Instalacja freonowa VRF
Srednica ciecz/gaz [mm]

Oznaczenie pionu

Jednostka wewnetrzna scienna

Jednostka zewnetrzna

Karol Bulanda

Odprowadzenia skroplin BULANDA Architekci
Stopnice 859, 34-615 Stopnice
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

UWAGI:
1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKLADGW ARCHITEKTONICZNYCH ) BUDYNEK BIUROWY, SADOW REJONOWYCH
2. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI NAZWA OBIEKTU: ’
ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | MOZLIWOSC MONTAZU W KRAKOWIE
PRZEWODOW | URZADZEN ORAZ PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE
PROJEKTOWEL.
3. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY TYTUL: INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PIETRA +6

DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.

4. PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA POMOCA ROZWIAZAN

SYSTEMOWYCH. 7 A\
5. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. WSZELKIE KOLIZJE INSTALACJI W MIARE MOZLIWOSCI BRANZA: INSTALACJE SAN lTARN E

ROZWIAZAC NA BUDOWIE.

6. KLAPY PRZECIWPOZAROWE NALEZY MONTOWAG WG WSKAZAK PRODUCENTA. PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Owca
7. KANALY PROWADZONE NA ZEWNATRZ BUDYNKU IZOLOWANE TERMICZNIE ZABEZPIECZYC PLASZCZEM Z : ief:

R RN T nr uprawnien: MAP/0303/PWBS/19
8.  WYKONAC KONSTRUKCJE, WSPORCZA POD KANALY PROWADZONE NA DACHU W ROZSTAWIE MAX. 2M. s
9. WSZYSTKIE CETRALE WENTYLACYJNE WEWNATRZ BUDYNKU POSADOWIC NA RAMIE PRODUCENTA. PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Rapacz

WSZYSTKIE CENTRALE ZAOPATRZYC W PODKLADY GUMOWE. SPRAWDZAJACY: nr uprawnien: MAP/0340/PBS/18
10. W SUFITACH PODWIESZANYCH NIEROZBIERALNYCH LUB LOKALNYCH ZABUDOWACH G—K NALEZY

PRZEWIDZIEC OTWORY REWIZYJNE DO ARMATURY INSTALACYINEL. OPRACOWANIE: mgr inz. Michat Nowak

1. ELEMENTY NAWIEWNE | WYWIEWNE ZAMONTOWANE SA NA WYSOKOSCI SUFITOW PODWIESZANYCH LUB

ZLICOWANE Z LOKALNA ZABUDOWA G—K (ZGODNIE Z ARANZACJA ARCHITEKTONICZNA).

SKALA: 1:100 DATA: 03.2024 |[NRRYS.: S-04




