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LEGENDA
KLW® — zasilanie klimatyzatora jednostka wewnetrzna, pozostawi¢ zapas przewodu
ok 1,5m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) Karol Bulanda
VRF ® — zasilanie jednostki zewnetrznej VRF, pozostawi¢ zapas przewodu BULANDA Architekci

ok.3m (zakoriczyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia) Stopnice 859, 34-615 Stopnice

B ® —iglica odgrmowa h=3m, na betonowej podstawie NIP: 7372076061, REGON: 364054175

[\ —El t kontrol teruj SSP

2\ —Elemnt kontrolno sterujqcy NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK BIUROWY, SADOW REJONOWYCH

W KRAKOWIE
TYTUL: RZUT PIWNIC

UWAGA -
1. W celu wytgczenia klimatzyacji nalezy projektowany element kontrolno sterujgc podtaczyé BRANZA: ELEKTRYCZNA
do istniejacego systemu sygnalziacji pozaru( do istn. petli). Potgczenia wykona¢ przewodem PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Géra
HTKSHekw 1x2x0,8. : MAP/0315/POOE/13

OPRACOWANIE: mgr inz. Mateusz Figa
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