OPIS TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

,INSTALACJA SYSTEMU KLIMATYZACJI VRF W CZESCI POMIESZCZEN, BEDACYCH W UZYCZENIU SADOW
REJONOWYCH: SADU REJONOWEGO DLA KRAKOWA — PODGORZA W KRAKOWIE, SADU REJONOWEGO
DLA KRAKOWA-SRODMIESCIA W KRAKOWIE, SADU REJONOWEGO DLA KRAKOWA — NOWEJ HUTY W
KRAKOWIE, WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI W BUDYNKU SADU OKREGOWEGO W KRAKOWIE, UL.
PRZY RONDZIE 6, KRAKOW”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
WOJEWODZTWO: MALOPOLSKIE
POWIAT: KRAKOW
GMINA: KRAKOW — SRODMIESCIE
ADRES: UL. PRZY RONDZIE 6

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Xl

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB, NUMERY DZIALEK:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 126105_9
OBREB: 0005 KRAKOW
NR DZIAtKI: 447/4
NR IDENTYFIKACYJNY DZIAtKI: 126105_9.0005.447/4

DANE INWESTORA:
SKARB PANSTWA — SAD REJONOWY DLA KRAKOWA — PODGORZA W KRAKOWIE
SKARB PANSTWA — SAD REJONOWY DLA KRAKOWA — SRODMIESCIA
SKARB PANSTWA — SAD REJONOWY DLA KRAKOWA — NOWA HUTA
UL. PRZY RONDZIE 7
31-547 KRAKOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Karol Bulanda
j BULANDA Architekci
Stopnice 859, 34-615 Stopnice
: NIP: 7372076061, REGON: 364054175
NR PROJEKTU: DATA OPRACOWANIA | SPRAWDZENIA: NR EGZEMPLARZA:
2023 30 MARZEC 2024
PROJEKTANCI :
zakres opracowania imie i nazwisko, imie i nazwisko,
specjalnos¢ specjalnos¢
inumer uprawnien budowlanych i numer uprawnien budowlanych
oraz podpis oraz podpis
PROJEKTANTA PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
INSTALACJE SANITARNE mgr inz. GRZEGORZ OWCA mgr inz. KRZYSZTOF RAPACZ
upr. bud. w spec;j. sanitarnej upr. bud. w specj. sanitarnej
nr MAP/0303/PWBS/19 nr MAP/0340/PBS/18
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PROJEKTANT:
Specjalnos¢ sanitarna mgr inz. arch.
MAP/0303/PWBS/19 Grzegorz Owca

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021r., poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami) niniejszym oswiadczam, jako Projektant, ze projekt techniczny, pt.

JINSTALACJA SYSTEMU KLIMATYZACJI VRF W CZESCI POMIESZCZEN, BEDACYCH W UZYCZENIU SADOW REJONOWYCH: SADU
REJONOWEGO DLA KRAKOWA — PODGORZA W KRAKOWIE, SADU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-SRODMIESCIA W KRAKOWIE, SADU
REJONOWEGO DLA KRAKOWA — NOWEJ HUTY W KRAKOWIE, WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI W BUDYNKU SADU
OKREGOWEGO W KRAKOWIE, UL. PRZY RONDZIE 6, KRAKOW”

sporzadzony w 03.2024 r. dla

SKARB PANSTWA — SAD REJONOWY DLA KRAKOWA — PODGORZA W KRAKOWIE
SKARB PANSTWA — SAD REJONOWY DLA KRAKOWA — SRODMIESCIA

SKARB PANSTWA —SAD REJONOWY DLA KRAKOWA — NOWA HUTA

UL. PRZY RONDZIE 7

31-547 KRAKOW

zostat wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Jednoczesnie informuje, ze w opracowaniu projektu brat udziat:

ZAKRES: FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA
INSTALACJE L.
SANITARNE _PROJEKTANT: mer inz. MAP/0303/PWBS/19
Specjalnos¢ inst. sanitarne Grzegorz Owca
PROJEKTANT,S_PRAWI?ZAJACY: megr inz. MAP/0340/PBS/18
Specjalnos¢ inst. sanitarne Krzysztof Rapacz
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Ill. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

KOPIE UPRAWNIEN ZAWODOWYCH | POSWIADCZEN

V.| PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWEJ 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
V. | SPIS RYSUNKOW

VI. | SPIS ZALACZNIKOW

VIIl. | SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

VIIl. | OPIS TECHNICZNY

IX. | ZALACZNIKI

X. | RYSUNKI wg SPISU
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IV. KOPIE UPRAWNIEN ZAWODOWYCH | POSWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ

IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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V. SPIS RYSUNKOW

Data edycji
projektu
Lp. TYTUL RYSUNKU Skala 03.2024
Nr rysunku
1. | INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PIETRA +3 1:100 S-01
2. | INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PIETRA +4 1:100 S-02
3. | INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PIETRA +5 1:100 S-03
4. | INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PIETRA +6 1:100 S-04
5. | INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PIETRA +7 1:100 S-05
6. |INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PIETRA +8 1:100 S-06
7. | INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT DACHU 1:100 S-07
8. | INSTALACJA KLIMATYZACJI - PRZEKROJ 1:100 S-08

V1. SPIS ZALACZNIKOW

1.

| ZAL ACZNIK- ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI KLIMATYZACJI
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VIil. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji klimatyzacji dla pomieszczen w

uzyczeniu Sagdow Rejonowych w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
» podkiady architektoniczne,
» wytyczne Inwestora,
» uzgodnienia miedzybranzowe,
>

obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje klimatyzacji dla pomieszczen z wykazu ,,Wstepne

zestawienie pomieszczen przeznaczonych do klimatyzowania - zatgcznik nr 1 do umowy” .

4. INSTALACJA KLI MATYZACJI
4.1.INSTALACJA KLIMATYZACJI VRF

W celu usuniecia zyskow ciepta oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury wewnetrznej w
okresie letnim w pomieszczeniach zaprojektowano system klimatyzacyjny VRF (zmienny przeptyw
czynnika chtodniczego). Czynnikiem roboczym jest R410A. W pomieszczeniach zastosowano
jednostki wewnetrzne nascienne. Kazda jednostka wewnetrzna ma by¢é wyposazona w sterownik
przewodowy lub pilot bezprzewodowy. Zarzgdzanie catym systemem klimatyzacji bedzie mozliwe za
pomocg sterownika centralnego. Na etapie realizacji nalezy ustali¢ dla danego typu urzadzenia
sposob komunikacji i rodzaj sterownika centralnego. Z poziomu sterownika centralnego mozliwe jest
usrednione obliczanie zuzycia energii przez poszczegdlne jednostki wewnetrzne. Zuzycie energii
elektrycznej przez urzadzenia klimatyzacyjne wg opomiarowanie energii elektrycznej wg projektu
instalacji elektrycznych. Catkowita wydajnos¢ dobranych systeméw klimatyzacyjnych wynosi 117,5
kW. Instalacja prowadzona bedzie w przestrzeni sufitbw podwieszanych (w korytarzach) lub
natynkowo, kryta w korytach tworzywowych lub obudowie g-k, a na zewnatrz w korycie stalowym.
Jednostki zewnetrzne zlokalizowane na dachu. Podkonstrukcje pod urzadzenia na dachu nalezy
zweryfikowa¢ u dostawcy zamocowan na etapie wyboru producenta systemu klimatyzacji. Wraz z
przewodami freonowymi nalezy prowadzi¢ przewody sterownicze i zasilajgce. W systemie VRF
wszystkie jednostki muszg miec zasilanie elektryczne niezaleznie od jednostki zewnetrznej. Kable
sterownicze wg zalecen i dokumentacji producenta. Wykonawca systemu klimatyzacji zobowigzany
jest wykonac petne okablowanie urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta systemu klimatyzaciji.
Nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw, rury prowadzi¢ w przestrzeni

sufitbw podwieszanych ze spadkiem w kierunku pomieszczen WC. Instalacje odprowadzenia skroplin
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wpig¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Kazdy klimatyzator posiada¢ bedzie wlasng pompke
skroplin.

Dobrano dwa systemy klimatyzacyjne VRF dla pomieszczer kondygnacji +3 i +4 oraz dla
kondygnaciji +5, +6 oraz +7. Lokalizacje oraz usytuowanie klimatyzatoréw zaprojektowano zgodnie z
uzgodnieniami oraz wizjg lokalng z dnia 12 grudnia 2023 roku. Na etapie montazu nalezy potwierdzi¢
lokalizacje jednostek z uzytkownikami pomieszczen. Przy uruchamianiu systemu klimatyzacji nalezy
mie¢ na uwadze, ze podtgczonych do systemu musi by¢ co najmniej 50% zaprojektowanych jednostek
wewnetrznych. Po uruchomieniu systemu, witgczenie klimatyzacji mozliwe jest juz nawet dla jednej

jednostki wewnetrznej (w okreslonych warunkach).

4.2. MATERIAL | ARMATURA
Instalacje freonowg wykona¢ nalezy z izolowanych rur i ksztaltek miedzianych
przeznaczonych do pracy z czynnikiem R410A, wg normy PN-EN 12735-1. Srednice zgodnie z
zatgcznikami/kartami doborowymi producenta. Doktadna lokalizacja urzgdzen na rysunkach.
Instalacje nalezy zaizolowac otuling z pianki kauczukowej np. K-Flex ST i K-Flex AL. CLAD
(lub réwnowazng) dla rurociggdéw prowadzonych na zewnatrz budynku.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac z rur PP.

Grubosci izolacji przedstawiono w tabeli ponizej:

Grubos¢ izolacji w mm (materiat A=0,04 W/(m - K))

Wilgotnos¢ wzgledna [%] <70 <75 <80 <85
6,35 (1/47) 8 10 13 17
) 9,52 (3/37) 9 11 14 18
Przewod 12,70 (1/27) 10 12 15 19
;ilv‘;ingzzza 15,88 (5/8) 10 2 16 20
o dni‘?c ) 19,05 (3/4”) 10 13 16 21
rmm] / [eale] 22,22 (7/8”) 11 13 17 22
28,59 (1-1/8") | 11 14 18 23
34,92 (1-3/87) | 11 14 18 24

UWAGA: Kazdy przewadd instalacji cieczowej i gazowej powinien by¢ izolowany z osobna.

4.3.PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI FREONOWEJ

Poprawne wykonanie instalacji musi by¢ potwierdzone probg cisnieniowg wytrzymatosciowa.
Badania nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 378-2 oraz wytycznych producentéw. Sprawdzanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg. Dopuszczalne jest
przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztgcz spawanych i
kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcéw tych elementow.
Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzic¢
zgodnos¢ z dokumentacja.

Dla czynnika R410A nalezy wykonac préby pneumatyczne z wykorzystaniem gazu
bezpiecznego pod ci$nieniem proby rownym 4,15 MPa. Prébe nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem

nastepujgcych warunkow:
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Nalezy zapewni¢ otwarcie wszystkich zawordw rozpreznych urzgdzen wewnetrznych.
Podczas proby cisnieniowej nie nalezy poditgczac zasilania, poniewaz zawory zamykajg sie po jego
zataczeniu,

Gaz bezpieczny napetnia sie przez przytgcze serwisowe strony cieczowej lub gazowej,

Prébe cisnieniowg nalezy wykonywac etapowo:

1 ETAP - podniesienie cisnienia do 0,5 MPa i obserwacja przez 5 minut czy nie ma spadku,

2 ETAP - podniesienie cisnienia do 1,5 MPa i obserwacja przez 5 minut czy nie ma spadku,

3 ETAP - podniesienie cisnienia do 4,15 MPa - zasadnicza préba trwajgca 24 godziny i przy
zamknietym zaworze butli.

Po zakonczeniu proby i odczytéw nalezy wprowadzi¢ korekte temperaturowg i stwierdzi¢ czy
doszto do spadku cisnienia oraz sprawdzi¢ czy na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie
doszto do rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wtoskowatych lub peknie¢ oraz

nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

5. ZNAKOWANIE RUROCIAGOW

Oznakowanie rurociggdéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdéw zgodnie
z przyjetymi zasadami i z PN-N-01270-14:1970. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach

widocznych.

6. WYTYCZNE BRANZOWE
Projekt wykonano zgodnie z aktualnymi przepisami ppoz., BHP i sanitarno-higienicznymi.
Catos¢ instalacji oraz montaz urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami ppoz., BHP i sanitarno-higienicznymi.

6.1. BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

Przygotowac przejscia przez $ciany i stropy dla instalacji rurowych klimatyzacji. Nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ posadowienia oraz podwieszenia wszystkich urzadzen oraz elementéw instalacji
klimatyzacyjnej. Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz i na zewnatrz obiektu nalezy podwieszaé
w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji.
Nalezy ograniczy¢ mozliwos¢ przenoszenia odgtoséw poprzez stosowanie izolacji.

Wszystkie przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El
60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El $cian i stropdw tego pomieszczenia. Przejscia rur niepalnych stalowych
0 Srednicy do ©168,3 mm przez przegrody budowlane nalezy wypetnic wetng mineralng
i zabezpieczy¢ zaprawg wg wytycznych producenta zabezpieczen. Przejscie ogniochronne nalezy
wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowaé za pomocg tabliczek znamionowych
dostarczanych przez producenta systemu.

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urzadzenia,

materiaty) muszg posiadac stosowne atesty (higieniczne, bezpieczenstwa, energetyczne, pozarowe)
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i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP. Kazda zmiana prowadzenia instalacji

wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi branzami.

6.2. BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng urzadzen klimatyzacyjnych - jednostek

zewnetrznych oraz klimatyzatoréw nasciennych.

6.3. AUTOMATYKA

Automatyka umozliwi indywidualne sterowanie klimatyzatorami przez uzytkownikéw

pomieszczen. Wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu VRF.

7.

UWAGI KONCOWE

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie na terytorium Polski.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujgca procedura.

Instalacje wykona¢ zgodne z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Podczas montazu instalacji nalezy przestrzega¢ ogolnych przepiséw BHP.
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