Dane do przedmiaru

Asortyment Jedn.

towa fundementowa z oporem jednostronnym — m2 0,075

tawa fundamentowa z oporem dwustronnym — m2 0,113

Podsypko cementowo piaskowa - m2 0,009
0,068

Opornik betonowy 15x30x100 — mb

Pobocze utwardzone kruszywem kamiennym — m2 0,060

Gérna worstwa podbudowy z kruszywa fomanego #0,0-31,5 gr. 15 cm, |m2 0,451
0,514

Dolne warstwa podbudowy z kruszywa famanego #31,5-63 gr. 20 cm, |mp 0,594
0,652

Wykonanie warstwy odsqczojqeej z piosku gr. 10 cm, m2 0,290
0,323
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Pobocze gruntowe Pobocze gruntowe

Przekrd ] podstawowy
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Przekro ] konstrukcy jny Jjezdn
Warstwa écleralne — kostko betonowa gr. 8 cm,
Posdypka cementowoc - piaskowa gr. 3 cm,
Gérng worstwo podbudowy z kruszywa temonego #0,0-31,5 gr. 15 em,
Dolna worstwo podbudowy z kruszywa fomanego #31,5-63 gr. 20 cm,
Wykonanie worstwy odsgczajqee] z piosku gr. 10 em,
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SIS utwardzonych pokoczy Obiekt: Przekudowa drogi gminne |
- nr 110169C w m. Kowoalewo Pom.
o . . . Pobocze z kruszywa stabilizowanego
Przekrd ] konstrukcy jny z joazdowi mechaniczne gr 10 cm Adres: Obreb: Kowalewo Pom
Warstwa Scieralna — kostka betonowo gr. 8 em, D ‘j 32 921 19
: . = 4 f \ ) L -
Posdypko cementowo — piaskowa gr. 3 cm, F’Y‘ZG’RY‘OJ Ronstrukchny JE’ZOH’WI :
Gérno warstwa podbudowy z kruszywa fomaonego #0,0-31.5 gr. 15 cm, Worstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 em
Doing wgrstwo podbudowy 4 kru.szyw? temanego #31,5-63 gr. 20 cm, Bosdyko cementews = plaskoweiar. 3 t;m. ' Inwestor: GMINA KOWALEWO POM.
Wykcnomle.worstwyroQSQCZUchej z piasku gr. 10 cm, Gorna warstwo podbudowy z kruszywo tomanego #0,0-31,5 gr. 15 cm, Temat oprocowania:
Istniejgce podfoze gruntowe Dolna warstwa podbudowy z kruszyws fomonego #31,5-63 gr. 20 ¢m,
Wykonanie worstwy odsqczajgeej z piosku gr. 10 cm, PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Istniejgce podtfoze gruntowe

Projektant: Marian Pluta Podpis:
Nr upr. GP.I.7342/75/70/92

specjainese: konstr—inZ

Opracowaf: Podpis:

Skala 1:50  |data: LISTOPAD 2020 |r rys.nr PK1.1




