OPIS TECHNICZNY
I Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu branzy drogowej

dla zadania:

»Przebudowa drogi gminnej nr 110169C

w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie — droga
gminna prowadzgca po dz. nr 3,32,21i 19
obreb 02 miasta Kowalewo Pomorskie”.

Opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13

87-410 Kowalewo Pomorskie
Na dziatkach:

3,32, 21, 19, Kowalewo Pomorskie [0002],

1. Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchi z kruszywa wapiennego
drogi gminnej wraz z wykonaniem nawierzchni zjazdéw, poboczy oraz wykonanie elementow
poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego w obrebie skrzyzowania z droga wojewodzka nr
554. Projektowany zakres przebudowy realizowany bedzie tylko w zakresie istniejacych
elementdéw drogi, na dzialkach stanowigcych pas drogi gminnej nr 110169C. Opracowanie
niniejsze shuzy do uzyskania dokumentu zezwalajacego na prowadzenie robét budowlanych
bedacych zakresem opracowania. Wilasciwym organem administracji architektoniczno -

budowlanej jest Starosta Golubsko-Dobrzynski
2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,

- Uzgodnienia z Inwestorem co do zakresu opracowania,



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 ze zmian.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne oraz ich

usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z zmianami).
- obowigzujace normy i przepisy,
3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt przebudowy drogi gminnej nr 110169C
w m. Kowalewo Pom. od km 0+000 do km 0+266 taczna dlugosci odcinka wynosi 0,266 +
0,036 = 0,302 km i przyleglych elementéw na dziatkach stanowigcych pas drogowych. Zakres
robot stanowi réwniez wykonanie nawierzchni zjazdéw do posesji indywidualnych oraz na
pole, wzmocnienie poboczy i wprowadzenie nowych elementéw brd (oznakowanie pionowe

1 poziome ).
4. Opis stanu istniejgcego

Poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 554, Kkoniec
opracowania 266 m dalej. W km 0+178 przebudowano skrzyzowanie i wlot dlugosci 36m z
prawej strony przedmiotowej drogi. Droga klasy ,,D” — dojazdowa stanowi dojazd do poses;ji i
na przyleglte pola uprawne, przebiega w sasiedztwie terenéw uprawnych i zabudowy
siedliskowej (terenéw rolnych). Podstawowg funkcja drogi jest obstuga komunikacyjna
przylegtych terenéw, obstuge bezposredniego otoczenia za pomocg zjazdéw oraz
prowadzenie ruchu lokalnego. Cato$¢ drogi przebiega w obszarze zabudowanym.

Nawierzchnia jezdni z kruszywa wapiennego.

Nawierzchnia z kruszywa wapiennego z nieregularnym przekrojem poprzecznym oraz
zanizeniami w profilu podluznym. Wszystkie wymienione uszkodzenia nawierzchni
wystepujg z réznym nat¢zeniem i r6zng intensywnoscig. Stan nawierzchni mozna ocenié¢ jako

zty, na niewielkich odcinkach zadawalajacy.

Istniejaca szeroko$¢ jezdni 3,0 — 3,5 m, pobocza gruntowe, zmiennej szerokosci od 0,2 do
1,0 m. Odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowow odwadniajacych i na przylegty
teren. W ciggu projektowanej drogi brak jest wyznaczonych ciagéw pieszych. Zjazdy do

przylegtych nieruchomosci majg nawierzchni¢ gruntowa.



5. Opis stanu projektowanego

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy istniejacej drogi gminnej w zakresie uzgodnionym z
Inwestorem. Projektowany remont polega na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych

jezdni, wzmocnieniu poboczy, wykonaniu nawierzchni jezdni.
5. Jezdnia

Zakres 1 rodzaj robot nawierzchniowych przedstawiono w czgsci rysunkowe;.

Z uwagi na szerokos¢ pasa drogowego zaprojektowano nawierzchni¢ o szerokosci:
- od km 0+000 do km 0+020 diugos¢ odcinka 20m szerokosci 5,0m,
- od km 04020 do km 0+175 dtugos¢ odcinka 155m szerokosci 3,0m,

- od km 0+180 do km 0+266 dlugos¢ odcinka 86m i od km 0+005 do km

0+036 dtugos¢ odcinka 3 1m szerokosci 3,5m,
- skrzyzowanie w km 0+175 wyokraglone tukami 3m.

Konstrukcj¢ jezdni zaprojektowano w uzgodnieniu z Zamawiajacym i zgodnie z

zamoOwienie:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm,
- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 0,0-31,5 gr. 15 cm,
- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tfamanego # 31,5-63 gr. 20 cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm.

3.2. Pobocza

Projektuje si¢ wykonanie wzmocnienia istniejagcych poboczy gruntowych. Po
wykonaniu koryta na glgbokos¢ 10 cm, dno nalezy je wyprofilowa¢ do wymaganego
spadku poprzecznego, szeroko$¢ pobocza od 0 do 0,5 m. Grunt z korytowania
zagospodarowa¢ zgodnie z ustaleniami z Inspektorem. Wzmocnienie poboczy
wykona¢ przy zastosowaniu kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie po
czym wierzchnig powierzchni¢ wyprofilowa¢ do wymaganego spadku poprzecznego i
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Ie=1,0. W przypadku takiej
konieczno$ci, gruntem uzyskanym z wykopu nalezy dokona¢ uzupetnienia uskoku na

krawedzi pobocza a jego poziomem istniejgcym.



3.3 Zjazdy
Projektuje si¢ wykonanie remontu zjazdéw wg konstrukcji
- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm,
- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 0,0-31,5 gr. 15 cm,
- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 31,5-63 gr. 20 cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm.

Wymagana gleboko$é koryta wynosi 56 c¢cm, dno nalezy wyprofilowaé i
zagesci¢ do wymaganego przez Inspektora wskaznika. Rzedna osi zjazdu od strony
jezdni zgodna z rzedna krawedzi projektowanej nawierzchni jezdni, od strony
nieruchomosci dostosowa¢ do istniejacych rzednych na tych nieruchomosciach. W
przypadku wystapienia znaczacych r6zni¢ wysokos¢ nawierzchni zjazdu wyregulowaé

podbudowa.
6. Ochrona konserwatorska

Projektowane roboty na obszarze objetym opracowaniem nie s3 polozone na
obszarze ani w strefie ochrony konserwarorskiej. W przypadku odkrycia w trakcie
rob6t budowlanych przedmiotu co do ktérego bedzie istniato przypuszczenie, Ze jest
on zabytkiem, nalezy postgpowac zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i

opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zmianami).
7. Ochrona gatunkéw rolnych

Projektowane roboty realizowane sg w granicach istniejacego pasa drogowego
drogi gminnej oraz na dziatkach drogowych. Realizacja rob6t nie wymaga wylaczenia

gruntéw z uzytkowania rolniczego.
8. Warunki gruntowo — wodne

W zwigzku z faktem, Zze projektowane roboty dotycza obiektéw istniejacych,

nie ustalono warunkéw gruntowo — wodnych.



9. Oddzialywanie na Srodowisko

Projektowane przedsigwzigcie nie jest kwalifikowane na podstawie przepisow
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywac¢ na Srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71) do kategorii

przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy
Projektowane roboty realizowane sg poza obszarami szkéd gérniczych.
11. Informacja BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzgdzony
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr

151, poz. 1256) i powinien zawierac:

1) strong tytutowa;
2) czgS¢ opisowa;
3) czed¢ rysunkowg, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej
dalej "ustawa",

b) wykonywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych robét
przekraczac bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sig:
1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imi¢ 1 nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;



3) imig¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku
gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobg - rowniez imi¢ i nazwisko oraz adres tej
osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

Ad. 2 Czesc opisowa zawiera w szczegolnosci:

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow;

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce (jezeli
istniejq);

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) informacje¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowys;

8) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbgdnych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.



Ad. 3 Czgs¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej,
w szczeg6lnosci:

1) czytelng legendg;
2) oznaczenie czynnikow mogacych stwarzaé zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robat), niezbgdnego przy prowadzeniu robot budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewngetrznych i zewngtrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materialéw, wyrobéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy
sprz¢tu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego 1 asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postgpu rob6t budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia w czgsci opisowej 1 w czgsci rysunkowej planu bioz, powinny by¢
opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy
Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
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