OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej nr 110169C
w m. Kowalewo Pomorskie

od km 0+000 do km 0+266 dlugosci 0,266 km

Podstawa opracowania

1.1 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 2022 poz. 988)

1.2 Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych i
Administracji z 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.Nr
170 z dnia 12.10.2002r.) oraz z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegoélowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa (Zalacznik 1,2,3 i 4)

1.3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

1.4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108, poz. 908 z p6zn. zm.)

1.5 Katalog typowych schematéw oznakowania robdt prowadzonych w  pasie

drogowym — GDDKIA czerwiec 2010

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu i1 uzyskanie
uzgodnienia z Urzedem Marszatkowskim po wykonaniu przebudowy skrzyzowania drogi
gminnej nr 110169C z droga wojewddzka nr 554 Orzechowo — Kikdt na odcinku w m.
Kowalewo Pomorskie.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie oznakowania poziomego 1 pionowego
w obrebie powstatego skrzyzowania DW nr 554 1 DG nr 110169C 1 uzyskanie uzgodnienia do

planowanych zmian:

Przewidziany czas realizacji zadania: 31.12.2024 r.




2. Stan istniejacy

W wyniku przebudowy drogi gminnej powstanie skrzyzowanie z lewej strony drogi
wojewddzkiej w km 5+549. Skrzyzowanie sklasyfikowano jak skrzyzowanie zwykle, bez
dodatkowych urzadzen kanalizujacych ruch. Skrzyzowanie bedzie dziata¢ na zasadzie
okreslenia pierwszenstwa ruchu pojazdéw poruszajacych si¢ po drodze wojewddzkiej. W
obszarze oddziatywania skrzyzowania z droga gminng, na drodze wojewodzkiej obowiazuje
predkos¢ do 50 km/h (obszar zabudowany oznakowany znakami D-42/D-43 w km 5+507). W
kilometrze 5+580 zlokalizowano przejscie dla pieszych oznakowane poziomo i pionowo

znakami D-6 oraz znakami ostrzegawczymi A-16. Brak innych ograniczen.

2.1. Podstawowe parametry przebudowy drogi gminnej i skrzyzowania:
- szerokos¢ jezdni od 3,0 do 5,0m,
- promien wyokraglenia tukow 4m,
- dtugos$¢ styku skrzyzowania z krawedzig drogi wojewddzkiej 10 metrow,
- pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem kamiennym,
- chodnik w ciggu drogi wojewodzkiej przecina droge gminng w km 0+007.
Projektowana organizacja ruchu obejmuje gléwnie okreslenie pierwszenstwa przejazdu

na skrzyzowaniu.

2.2. Geometria drogi:
Szeroko$¢ nawierzchni drogi wojewodzkiej wynosi 6 m z obustronnymi poboczami. Po
stronie lewej zgodnie z kilometracja znajduje si¢ chodnik szerokosci 1,5 m. Projektowana

droga gminna posiadata bedzie szeroko$¢ jezdni od 3,0 do 5,0m.

2.3. Charakterystyka ruchu i wystepujace zagrozenia:
- Charakterystyka ruchu:

Dane SDR opracowano na podstawie pomiaru ruchu drogowego wykonanego w 2020/21
roku na istniejacej sieci drog wojewoddzkich o nawierzchni twardej. Podstawe wykonania
pomiaru przez zarzadcéw droég wojewodzkich stanowity ,,Wytyczne pomiaru ruchu na
drogach wojewodzkich w 2020/2021”. Pomiar ruchu drogowego zostal przeprowadzony
sposobem r¢cznym pod nadzorem administracji drég wojewddzkich. Rejestracji podlegaty
wszystkie pojazdy silnikowe korzystajace z droég publicznych (w podziale na 7 kategorii) oraz
rowery. W odroznieniu od poprzednich pomiarow ruchu na drogach wojewddzkich,
wykonywanych do roku 2005, w pomiarze przeprowadzonym w roku 2020/21 zrezygnowano

z rejestracji pojazdow zaprz¢gowych. Na podstawie danych uzyskanych z pomiarow ruchu



przeprowadzono obliczenia i okreslono nast¢pujace podstawowe parametry ruchu na odcinku
DW nr 554 w m. Kowalewo Pom.:
*sredni dobowy ruch (SDR) w 2020/21 roku w punktach pomiarowych,

srodzajowg struktur¢ ruchu w punktach pomiarowych.

Struktura rodzajowa i1 natezenie ruchu

W przewazajacej ilosci pojazdami poruszajacymi si¢ po dojazdowej drodze gminne;j
sg samochody osobowe, dostawcze 1 ciggniki rolnicze.
Natezenie ruchu pojazdéw na drodze gminnej jest bardzo male. Nie zmienia si¢ zasad
pierwszenstwa ruchu - pojazdy jadace droga gminng nr 110169C muszg ustgpicé
pierwszenstwa ruchu pojazdom poruszajacym si¢ na drodze wojewodzkiej nr 554.

Z generalnego pomiaru ruchu przeprowadzonego w 2020/21 roku wynika ze $redni
dobowy ruch roczny (SDRR) na drodze wojewodzkiej, mierzony na odcinku 3,851 km,

wyniost 2628 pojazdy przejezdzajace na dobe przez punkt pomiarowy:

Opis odcinka
Pikietaz
Numer r_Junktu Numer drogi L,
pomiar. i Dtugos¢ (km) Nazwa
pocz. konc.
1 2 3 4 5 6
04036 554 3,835 |[7,686| 3,851 /Séiﬁéfowo /DW64S/ - KOWALEWO POM.

Struktura rodzajowa ruchu przedstawia si¢ nastepujaco:

Rodzajowa struktura ruchu pojazddéw silnikowych
SDRR —
R . L Sam. ciezarowe . L
poj. §|In|k. Motocvkle Sam. osob. Lekkie sam. ciezarowe Autobus Ciagniki
ogotem Y mikrobusy (dostawcze) bez z przycz. Y[ rolnicze
przycz.

poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe |poj./dobe|poj./dobe| poj./dobe

7 8 9 10 11 12 13 14

2628 64 2249 240 3 40 8 24

- Potencjalne zagrozenia:

Infrastruktura wystepujaca w obrebie skrzyzowania sktada si¢ z

- odcina prostego DW nr 554,

- wlot drogi gminnej nr 110169C,

- wspolny cigg pieszy 1 rowerowy nie przekraczajacy nat¢zenia 450 osob/h 1 50
rowerzystow/h,

- pas zieleni oddzielajacy ciag pieszo — rowerowy od jezdni drogi wojewddzkie;.



Potencjalne zagrozenia:

- warunek widoczno$ci przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie drogi
podporzadkowanej w odlegtosci min 10 m od krawedzi jezdni drogi wojewoddzkiej jest
spetlniony (zatacznik graficzny),

- z uwagli na parametry geometryczne wlotu drogi gminnej, skrzyzowanie czytelne i
zrozumiate,

- skrzyzowanie urzgdzone w sposob prosty kat skrzyzowania osi zblizony do 90°,

- konflikt pieszy — pojazd na drodze gminnej rozwigzany poprzez zaprojektowane przejscie
dla pieszych o$wietlone lampami hybrydowymi (2 szt.),

- konflikt pojazd (DW 554) — pojazd (DG 110169C) rozwiazany poprzez oznakowanie

pionowe,

- Projektowana organizacja ruchu:

Projektowana organizacja ruchu obejmuje wprowadzenie znakdw na drodze wojewodzkiej
okreslajace pierwszenstwo na skrzyzowaniu z droga gminng. Wprowadzono znaki D-1 w
kilometrze km 5+532 strona prawa i km 5+562 strona lewa drogi.

Na wlocie na DW w ciagu drogi gminnej wprowadzono znak B-20. Oznakowanie zgodne z
zalaczonym planem sytuacyjnym.

Poza tym na drodze gminnej nr 110169 C wprowadzono znaki D-40/41 ,STREFA
ZAMIESZKANIA/KONIEC STREFY ZAMIESZKANIA”.

Dodatkowo projektuj¢ si¢ oznakowanie istniejacego chodnika znakami C-13/16 ,,DROGA
DLA PIESZYCH I ROWERZYSTOW” i C-13/16a ,,KONIEC DROGI DLA PIESZYCH I
ROWERZYSTOW”.



Specyfikacja techniczna lampy hybrydowej:

- klasa oswietlenia P — piesi i rowerzysci, chodniki
(drogi dla pieszych) i §ciezki rowerowe (drogi dla
rowerdow), kierowcy przy niskich predkosciach —

uliczki osiedlowe, obszary niezalezne od jezdni.

- maszt stalowy 6m, ocynkowany, malowany
proszkowo wg RAL, taczna wysokos$¢ ok. 8,5m,
posiadajacy obliczenia wytrzymatosciowe do I1I strefy
wiatrowej, skrzynia na akumulatory umieszczona w

ziemi,

- fundament prefabrykowany, dobrany i przeliczony do
ciezaru wynikajgcego z zawieszenia paneli, turbiny i

oprawy LED,

- akumulator zelowy 2 x 150 Ah, umieszczony w

szczelnej skrzyni w ziemi,
panel fotowoltaiczny 2 x 280Wp (360 Ah),

- oprawa LED 1 x 40W, umieszczona na wysiggniku

stalowym,
- turbina wiatrowa 300W,

- regulator solarny MPPT12/24V, umozliwiajacy

programowanie z pilota,

- system sterowania umozliwiajacy regulacje natezenia
swiatla w przedziale od 0 do 100% ptynnie (PWM),
zabezpieczajacy przed przetadowaniem i

roztadowaniem,

- wylacznik zmierzchowy — programowalny,
- czas pracy lampy: 10-14h na dobeg,

czas autonomii: 3-4 dni.



