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wspolczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 400K, tolerancia = t | IS L] Fro=2700m
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barwy SDCM<3, stopieri szczelnosci: IP44, kolor bial, korpus ze zintegrowanym
odoiysnikiem z kopolimeru ABS formowanego wiryskowo, radiator FAST (Flexible
A Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, klasa ochronnosci: |, moc
oprawy: 17W, strumiet éwietiny oprawy: 2150m, skutecznost Swietina oprawy.
126,47 Im/W, trwalos¢ 50000h (LBOB10), statecznik elekironiczny, cos20.,9.
Wszystkie komponenty mozna w pozniejszym czasie wymieniat bez uzycia
narzedzi. Zintegrowany dyfuzor z optymalna dyfuzja gwarantuje wysoka,
rownomiemosc oswietlenia, wymiary 193x193x80mm.
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oprawa LED do montazu w sufitach GAB. %IAGN.

i ub w sufitach gip 2r6dfo LED, wysoki
wspolczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy T e PVC

SDCI<3, stopiett szczelnosci: IP44, kolor bialy, korpus ze zintegrowanym
odblynikiem z kopolimeru ABS formowanego wiryskowo, radiator FAST (Flexible Air
Stream Technology) do odprowadzenia ciepla z LED, klasa ochronnosci: |, moc
oprawy: 21W, strumiefs $wietiny oprawy: 3130Im, skutecznos¢ $wietina oprawy: 149
ImW, trwalos¢ 50000 (LBOB10), statecznik elektroniczny, cosi20.9. Wszyste
komponenty mozna w pézniejszym czasie wymieniac bez uzycia narzedzi.
Zintegrowany dyfuzor z optymalna dyfuzia gwarantuje wysoka rownomiemos¢
oéwietlenia, wymiary 225x225x74mm."
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Natezenie 1000Ix , w razie badan i zabiegow
Poziom

-300Ix - proste badania

-100Ix - o$wietlenie ogdlne przewidzie¢
obwodowaniem opraw lub opray sterowane

Em=p00Ix|

Oprawa sufitowa LED do wbudowania. Oprawa LED ,stableWhite® o symetrycznym,
szerokostrumieniowym rozsyle $wiatla przy maksymlnej wydajnosci oprawy i
optymalnych wiasciwosciach fotometrycznych; lampa(y): LED1000-940; Oddawanie
barw Ra > 90 (R > 50), temperatura barwowa 4000 K (neutraina biel); Tolerancia WIATROLAP
chromatycznosc (poczatkowa MacAdam): 2; Moc wejéciowa oprawy: 9 W; Strumie
$wietiny oprawy: 1127 Im, Skutecznosé oprawy: 125 Im/W; zywotnosé: 100000h L0
(50000h L 95), statecznik DAL, ; odblysnik gladkie, wysoce odblaskowe wykoriczenie
aluminiowe, nieopalizujace; odblynikllistwa wykonana z wysokiej jakosci poliweglanu
odpornego na promieniowanie UV pierscien osionowy bialy; pierscieri montazowy z
poliweglanu wzmocnionego wisknem szklanym (PC), szary; IP44_IP20; oprawa
okablowana przewodami bezhalogenowymi; przylacze zasilania: 5-biegunowy zacisk
Zlacza, ; mozliwy montaz przelotowy; napiecie sieciowe: 220-240V / 0/50/60Hz, ;
montaz beznarzedziowy wstropach o grubosci 1-40mm; wyciecie w suficie: 150mm,
glebokos¢ wneki: 81mm (dla grubosci suftu 1-25mm); waga: 0,79 kg
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Oprawa LED wp do montazu w sufitach |
podwieszanych lub suftach gipsowo kartonowych, zrédio LED, wysoki wspiczynnik
oddawania barw Re>80, temperatura barwowa 400K, tolerancja barwy SDCM<3, |
stopiert szczelnosci: IP40, kolor obudowy - bialy, korpus aluminiowy, Kiasa -
ochronnosci: I, moc oprawy: 36W, strumieri $wietiny oprawy: 4000Im, skutecznosé | =
|
|
|
|
|
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$wietina oprawy: 111 Im/W, trwalos¢ 100000h L70, materiaf klosza - PMMA Kadzha PV | Emn=50pIx
pryzmatyczny, wymiary 595x595x25mm.

Oprawa LED wp do montazuw suftach

i 1ub suftach gipsowo ar6dio LED, wysoki
oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 400K, tolerancja barwy SDCMS3,
stopien szczelnosc: IP40, kolor obudowy - bialy, korpus aluminiowy, statecznik
DALI, lasa ochronnosci: l, moc oprawy: 36W, strurmieft Swietiny oprawy: 4000im,
skutecznos¢ Swietina oprawy: 111 MW, trwalosé 100000h L70, material kiosza -
PMMA pryzmatyczny, wymiary 595x595x25mm.
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STROP WYKONANY Z PLYTY |
TERMOIZOLACYJNEJ GR.10cm |

Oprawa LED do f czystych, sal 206m2 [
do montazu w suftach lub sufitach %00
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gipsowo-Kartonowych, zrédio LED, wysoki wspdiczynnik oddawania banw Ra>90, . i i |

femperatura barwowa 4000 K, slopie szczelnosci: IPBS, Kiasa ochronnosci: | | | - 4 - = = = = = =

Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor bialy. Em=200 | IDEKONTAMINACJA

Klosz wykonany ze szkla matowego hartowanego (bezpiecznego), odpornego na | T.07A

dziatanie $rodkow chemicznych. Moc oprawy: 43 W, strumien Swietiny oprawy: 5200 |

I, skutecznost Swietina oprawy: 121 ImW, trwaloé 54000 h. Wymiary |

596X596+85 mm.
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO | PRACOWNI V

! DIAGNOSTYCZNYCH WSPOLPRACUJACYCH Z SOR - PRACOWNIA TOMOGRAFII w T
S S R ! KOMUTEROWEJ | PRACOWNIA ENDOSKOPOWA W TOMASZOWISKIM CENTRUM :
Oprawa prasanaczonsdo mntaznaslemgo, 690 LED,prfl iy Tl ZAKRES OPRACOWANIA W o ! ZDROWIA SP.Z 0.0. W TOMASZOWIE MAZOWIECK).

malowany na kolor szary, klosz opalowy, sluzaca do o$wietlenia akcentujacego,
bezposredni rozsyt $wiatla, wysoki wspétczynnik oddawania barw Ra > 80, I \ OPRACOWANIE: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
temperatura barwowa: 4000K, stopien szczelnosci: IP44, Kiasa ochronnosci: |, moc -

oprawy: 17W, strumien $wietiny oprawy: 800Im, skutecznosc $wietina oprawy: 47,06 2 gt D. NEDBALA Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do

Im/W, wymiary oprawy: 595x46x92mm. Rl | projektowania bez ograniczer
Oprawa LED oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitow podwieszanych z upr. nr: 67WPOKK/2017 S t u d i 0 d‘

Oprawa LED do montazu oddawania
barw Ra > 80, Temperatura barwowa: 4000K, Moc: 36W, Strumien $wietiny:
3680Im, Stopier ochrony: IP20, Klasa ochronnosci: |, trwatos¢ LED: 72 000h
(L80B10), Korpus: aluminium, Kolor: szary, Materiat klosza: tworzywo sztuczne,
Klosz: opalowy, cos > 0,9 Wymiary: 1625x57x75mm, cosg > 0,9
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optyka otwarta korytarzowa, wyposazona w zrédlo LED 200im, czas
1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona w ceniralny monitoring, stopier | mgr inz. arch. K. BOCIAN 3]5» S —
:ﬁazeiggsmc;‘\P;i‘yrg::(?éaVéy" %Vg;kumu\awr LiFePO4, wymiary oprawy; | pp— SO?CZAK Sobad
Oprawa LED oswietenia awaryiego ewakuacyinego do sufiow z ~ - | gt ing arch. W. JANCZAK Jomeaole ul. Graniczna 6
g oo s e 0200 o s -7 | e e = = B0 Puszcaono

P44, 5W, akumulator: LiFePO4, 110x38, rtyfikat| .
CF, GNBOR - vmeter ERERSAL wypiary oprauy: eTITBm, il | BN | | ARCHITEKTURA PROJEKT KONCEPCYJNY 03.2024 1:150 studodna@poznan home.p
Oprawa LED osvietlenia ewakuacy}nego nascienna wyposazona w zr6dio LED | _ > | TYTUL RYSUNKL: NRRYSUNKU

Mot e, . i o, S0, oG CABGF. - - WYTYCZNE DO OSWIETLENIA WYSOKIEGO PARTERU A-15

Oprawa LED o$wietlenia ewakuacyjnego, nasufitowa wyposazona w zrodio LED A T R
:“50\71\ s podizyman 1h, o v?ra;gomwo()mm s CN;SIPMES(‘ PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU
00 oprawy 4, wymiary oprawy coryiia W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ
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