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SZATNIA DEPOZYTOWA DLA PACJENTOW

STROP WYKONANY Z PLYTY
TERMOIZOLACYJNEJ GR.10cm

ZAKRES OPRACOWANIA
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ZAKRES OPRACOWANIA
ODDZIAL SOR ODDZIAL - KLINIKA
KARDIOLOGI!
UWAGA:

1.SUFIT PODWIESZANY NALEZY ZAMONTOWAC W ODLEGLOSCI OD SCIANY ZEWNETRZNEJ
UMOZLIWIAJACEJ OTWARCIE OKNA

2. DECYDUJACE SA PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH SUFITOW, KWESTIE
WIZUALNE - ZGODNIE Z USTALENIAMI Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE PROJEKTU
BUDOWALNEGO | WYKONAWCZEGO.

3. NACZELNYM PARAMETREM DECYDUJACYM O WYKONANIU LUB JEGO BRAKU JEST
ZAPEWNIENIE WYMAGANEJ PRZEPISAMI WYSOKOSCI POMIESZCZEN. W PRZYPADKU
PODJECIA NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWALNEGO DECYZJI O KONIECZNOSCI
ZASTOSOWANIA W DANYM POMIESZCZENIU SUFITOW PODWIESZANYCH NALEZY
WYKONAC MIEJSCOWE ZABUDOWY INSTALACJI (ZABUDOWA Z PLYTY GKB NA
PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEL).

LEGENDA SUFITOW PODWIESZANYCH:

sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biaty; sufit akustyczny z widoczna konstrukcja
nosna; system z plyt ze sprasowanej wetny szklanej o gr. 15mm, z mozliwoscia demontazu; odbicie
$wiatta >80%; mozliwosc i ia recznego i oraz na
mokro raz w tygodniu, mycie para; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; odpornosc na
wilgo¢ kalsa C; dopuszczalne obciazenie uzytkowe na plyte 0,3kg (3N); wspéiczyniki pochtaniania
dzwigku ., 1,00; klasa ogniowa co najmniej A2-s1, d0

lokalizacja: ji i magazyny, fazienki, toalety, pomieszczenia
biurowe personelu

INWESTOR ADRES: SCHENAT:
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp.z 0.0.w ul Jana Paka Il nr 35

Tomaszowie Mazowieckim 97-200 Tomaszow Mazowiecki

NAZIWA| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO N
MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO | PRACOWNI

DIAGNOSTYCZNYCH WSPOLPRACUJACYCH Z SOR - PRACOWNIA TOMOGRAFII w %%E
KOMUTEROWE,J | PRACOWNIA ENDOSKOPOWA W TOMASZOWISKIM CENTRUM )

sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biaty; sufit akustyczny z widoczng konslrukc]q
nosna, system z plyt ze sprasowanej we!ny szklanej o g 15mm, do

odbicie $wiatta >80%; mozliwos¢ recznego i oraz

na mokro raz w tygodniu, mycia para cztery razy w roku; odporno$¢ na plesn i bakterie klasa 0,
antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; czysto$¢ powietrza klasa ISO 4 ; odpornos¢
chemiczna; dopuszczalne obciazenie uzytkowe na plyte 03kg (3N); wspdiczyniki pochtaniania dzwigku
oLy 1,00; klasa ogniowa co najmniej A2-s1, d0

lokalizacja: sala i i sala ob ji, sale zabi izolatka, wstepna IT

sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biaty; sufit akustyczny z czgsciowo ukryta
konstrukcja no$na- powierzchnia ptyty widoczna 7mm ponizej konstrukcji- system z piyt ze
sprasowanej welny szklanej o gr. 15mm, z mozliwoscia demontazu odbicie $wiatta >80%; mozliwo$¢
rgcznego i oraz na mokro raz w tygodniu, mycie
para; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; odpornos¢ na wilgo¢ kalsa C;
obciazenie uzytkowe na plyte 0,3kg (3N); wspotczyniki pochtaniania dzwieku a,, 1,00; klasa ogniowa
co najmniej A2-s1, d0

lokalizacja: gabinety diagnostyczno-zabiegowe, gabinety badan, triage, wstepna segregacja ze $luza,

ZDROWIA SP.Z 0.0. W TOMASZOWIE MAZOWIECKI.
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WYTYCZNE DO WYKONANIA SUFITOW PODWIESZANYCH A4
(w przypadku koniecznosci ich zastosowania)

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC’WYLACZN\E DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ




