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MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO I PRACOWNI
DIAGNOSTYCZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SOR - PRACOWNIA TOMOGRAFII
KOMUTEROWEJ I PRACOWNIA ENDOSKOPOWA W TOMASZOWISKIM CENTRUM
ZDROWIA SP. Z O.O. W TOMASZOWIE MAZOWIECKI.

mgr inż. arch. W. JAŃCZAK

mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA

upr. nr: 67/WPOKK/2017
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wyrównanie poziomu posadzek:
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma
- 2xstyropian EPS 200
- beton gr. 6 cm
- wykładzina PCV
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POMIESZCZENIE 10
0.14

A: 28,5 m2

Hs=310cm
lastryko

KOMUNIKACJA
0.15

A: 10,9 m2

Hs=309cm
lastryko

POM. BIUROWE
0.08

A: 8,9 m2

Hp=288cm
lastryko

KOMUNIKACJA
0.07

A: 16 m2

Hp=288cm
lastryko

POMIESZCZENIE 2
0.05

A: 20,7 m2

Hp=285cm
lastryko

POMIESZCZENIE 1
0.04

A: 10,5 m2

Hs=318cm
płytki

ŚLUZA
0.03

A: 11,8 m2

Hs=318cm
lastryko

POMIESZCZENIE
0.02

A: 4,3 m2

lastryko

MAGAZYN / SZATNIA
0.01

A: 16,2 m2

Hs=317cm
wykładzina

MAGAZYN
0.18

A: 9,2 m2

Hs=308cm
lastryko

MAGAZYN
0.16

A: 25,4 m2

Hs=309cm
lastryko

KOMUNIKACJA
0.17

A: 10,5 m2

Hs=309cm

POMIESZCZENIE 7
0.09

A: 26,8 m2

Hp=288cm

POMIESZCZENIE 8
0.12

A: 4,8 m2

Hp=317cm
lastryko

POMIESZCZENIE 9
0.13

A: 25,5 m2

Hp=317cm

KOMUNIKACJA
0.11

A: 10 m2

Hs=343cm
lastryko

MAGAZYN
0.19

A: 6,8 m2

Hs=308cm
lastryko

istnijąca szafa
teletechniczna

ZAKRES OPRACOWANIA
PRACOWNI TK I ENDOSKOPII

SZATNIA
0.10

A: 9,4 m2

Hp=288cm
płytkiSZATNIA

0.11
A: 12,4 m2

Hs=310
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ŚCIANA DO WYBURZENIA

LEGENDA

DRZWI DO DEMONTAŻU

OKNO DO DEMONTAŻU

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

ŚCIANA PROJEKTOWANA

ŚCIANA PROJEKTOWANA

LEGENDA

ŚCIANA PROJEKTOWANA Z IZOLACJĄ

URZĄDZENIA SANITARNE DO DEMONTAŻU

DEMONTAŻ CENTRALI
WENTYLACYJNEJ I
ZAMONTOWANIE
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ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
0.20

A: 16,3 m2

POM. CENTRALI
WENTYLACYJNEJ

0.19
A: 16,3 m2

H: 320 cm
płytki
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ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
0.21

A: 22,4 m2

UWAGA:
1. PLAN WYBURZEŃ NIE OBEJMUJE ROZBIÓREK POWSTAŁYCH NA ETAPIE

PROJEKTU BUDOWLANEGO.
2. W ZAKRESIE OPRACOWANIA PRZEWIDUJE SIĘ WYMIANĘ WARSTW

POSADZKOWYCH.
3. WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH OBJETYCH OPRACOWANIEM

PRZEWIDUJE SIĘ USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH OKŁADIZN  ŚCIENNYCH I
SUFITÓW PODWIESZANYCH.

4. ZAKRES DEMONTAŻU INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM
NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWALNEGO I WYKONAWCZEGO.

RZUT POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH


