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ZAKRES OPRACOWANIA
PRACOWNIA TK I ENDOSKOPA

SZATNIA
0.09

POM. TELETECHNICZNE SOR
0.20

A: 8,8 m2

wykładzina PCV prądoprzew.

REJESTRACJA
0.05A

W ZAKRESIE
TYLKO

INSTALACJI

POM. TECH. KOM.
SOR
0.01A

A: 7,3 m2

wykładzina PCV
prądoprzew.

STEROWNIA
0.04

A: 8,6 m2

wykładzina PCV
prądoprzew.

PRZYG.
PACJENTA

0.03
A: 12,3 m2

wykładzina PCV

ŁAZIENKA
PACJENTA

0.13
A: 5,2 m2

granitogres

KOMUNIKACJA SOR
0.07A

A: 5,6 m2

wykładzina PCV

20
5

15
0

A
A

B
B

kolumna endoskopowa
(opcja: doprowadzenie

instalacji)

kolumna endoskopowa
(opcja: doprowadzenie
instalacji)

lampa zabiegowa
montowana do stropu

lampa zabiegowa
montowana do stropu

okno
podawcze

okno
podawcze

hydrant
projektowany
(opcja)

panel gazów
medycznych

panel gazów
medycznych

TOMOGRAF
0.02

A: 35,2 m2

wykładzina PCV prądoprzew.

POCZEKALNIA
0.05

W ZAKRESIE TYLKO INSTALACJI

POM. TECH. UPS.
0.01

A: 9,2 m2

wykładzina PCV
prądoprzew.

GASTROSKOPIA
0.16

A: 14,3 m2

wykładzina PCV
prądoprzew.

ZMYWALNIA
0.15

A: 9,5 m2

wykładzina PCV

KOLONOSKOPIA
0.14

A: 23,1 m2

wykładzina PCV
prądoprzew.

PRZYG.
PACJENTA

0.12
A: 4,9 m2

wykładzina
PCV

WC NPS DLA SOR
0.08

A: 5,8 m2

granitogres

POM. SOCJALNE
SOR
0.10

A: 7,8 m2

wykładzina PCV

POKÓJ WYBUDZEŃ
0.11

A: 13,1 m2

wykładzina PCV KOMUNIKACJA
WEW.
0.06

W ZAKRESIE
TYLKO

INSTALACJI

KOMUNIKACJA SOR
0.07

A: 19,5 m2

wykładzina PCV

NISKI PARTER W ZAKRESIE PRACOWNI POMOGRAFU KOMUTEROWEGO I
ENDOSKOPII

Nr pom.

0.01

0.02

0.03

0.04

Nazwa pomieszczenia

POM. TECH. UPS.

TOMOGRAF

PRZYG. PACJENTA

STEROWNIA

Powierzchnia

9,20

35,25

12,27

8,59

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

POKÓJ WYBUDZEŃ

PRZYG. PACJENTA

ŁAZIENKA PACJENTA

KOLONOSKOPIA

ZMYWALNIA

GASTROSKOPIA

13,06

4,89

5,18

23,11

9,53

14,28

135,36 m²

NISKI PARTER - POMIESZCZENIA DLA SOR

Nr pom.

0.01A

0.07

0.07A

0.08

0.10

0.20

Nazwa pomieszczenia

POM. TECH. KOM.  SOR

KOMUNIKACJA SOR

KOMUNIKACJA SOR

WC NPS DLA SOR

POM. SOCJALNE SOR

POM. TELETECHNICZNE SOR

Powierzchnia

7,28

19,54

5,58

5,81

7,75

8,85

54,81 m²

UWAGA:
DLA POMIESZCZENIA BADAŃ TOMOGRAFU NALEŻY
WYKONAĆ ODPOWIEDNIE PSŁONY RADIOLOGICZNE
ZGODNIE Z PROJEKTEM OSŁON STAŁYCH
OPRACOWANYCH NA ETAPIE PRJEKTU BUDOWALNEGO I
WYKONAWCZEGO DLA WYBRANEGO MODELU
TOMOGRAFU. PROJEKT OSŁON JEST NADRZĘDNY W
STOSUNKU DO ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH  W PROJEKCIE
KONCEPCYJNYM.
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