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1. KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA (KL1)

'p. |WYMAGANIA TECHNICZNE
1 |kolumna anestezjologiczna
2 [Sufitowy system zasilajacy w gazy medyczne i energie elektryczng w sktad ktdrego wchodza; system mocowania do sufitu,
plyta przytaczeniowa, zawory gazow, ostona sufitowa, ramie nosne, glowica (konsole) zasilajaca wraz z osprzetem.
Plyta przytaczeniowa wyposazona w elektryczng i gazowa listwe zasilajaca zawierajaca zawory instalacji gazow
3 medycznych tzw. serwisowych gwarantujgcych odcigcie zasilania gazowego gtowicy osobno w przypadku ewentualnej
usterki lub przegladu.
4  |Kolumna z ramieniem o catkowitym zasiegu ramienia wyznaczonym w osi tozysk: 1000 mm.
5  |Ramig kolumny wykonane z profilu ze stopu aluminium
6 [Ramie wyposazone w elektropneumatyczne hamulce obrotu
7  [Nowoczesne fozyska ramion, o duzej Srednicy przeswitu przewodow, zapewniajgce stabilnos¢ kolumny i lekkos¢
poruszania. Srednica minimalna przegubu ramienia (otworu na weze i przewody) d>=100mm.
8 [Rotacja ramienia w ptaszczyznie poziomej w zakresie nie mniejszym niz do 330°,
9 [Ramie z funkcjg podnoszenia gtowicy w pionie o min. 70 cm. Mechanizm podnoszenia sprezynowy lub pneumatyczny
(szybkie opuszczanie i podnoszenie)
10 [Kolumna wyposazona w pozioma gtowice zasilajaca.
Gtowica o przekroju poprzecznym w ksztalcie zblizonym do odwréconego trapezu tj. minimum: przednia i tylna
11 powierzchnia do montazu gniazd ustawione prostopadle do podtogi oraz dwie powierzchnie przednia i tylna ustawione pod
ergonomicznym katem 45 stopni do podtogi.
12 |No$nos¢ netto kolumny (rozumiana jako waga aparatury medycznej jakg mozna posadowi¢ na kolumnie) = 20 kg
Gtowica zasilajgca wyposazona w gniazda gazéw medycznych (w standardzie AGA) minimum:
- tlen (02) - 2 szt.
13 | sprezone powietrze - 2 szt.
- proznia (VAC) - 2 szt.
- podtlenek azotu (N20) - 1 szt.
14  [Punkty poboru gazéw z gniazdami wykonanymi z metalu tzn. nie dopuszcza sie cze$ci plastikowych (kodowany otwér na
wiyk) wspétpracujacych bezposrednio z wtykami
15 |Odciag anestetyczny AGSS z inzektorem (Systemy usuwania gazéw anestetycznych )- 1 szt.
16 |Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodujacymi typ
gazu.
17 |Gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia oraz wskaznikiem zasilania - min. 8 szt. (min. dwa obwody)
18 |Bolce wyréwnania potencjatéw - 8 szt.
19 |Puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskopradowe - minimum 2 szt. Od puszki w glowicy do przestrzeni technicznej
migdzy stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot ({j. zytka utatwiajaca wciagniecie wlasciwego kabla).
20 [Szyna medyczna zamontowana na gtowicy, w standardzie 10x25 do wieszania sprzetéw dodatkowych, dtugo$é 350mm +/-
10%; - 2 szt.
21 |Wieszak czterohakowy na ptyny infuzyjne na wysiegniku o zasiegu ok 50cm
22 [Kosz ze stali nierdzewnej na materiaty opatrunkowe, rozmiar 30x15cm +/- 1% wysokos¢ min. 10cm -1 szt.
23 [Kolor frontéw konsoli zasilajacej do wyboru przez Uzytkownika wg palety RAL.
INNE WYMAGANIA
24  |Przeprowadzenie szkolenia bezpo$redniego uzytkownika w zakresie uzytkowania przedmiotu oferty w siedzibie
zamawiajacego
25  |Urzadzenie oznaczone znakiem CE
Deklaracja lub certyfikat zgodno$ci na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodnie z wymaganiami
26 okre$lonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 z pdzn.zm.) - nie
dotyczy towaru, ktdry nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.
27 [Materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty (katalogi, prospekty, dane techniczne itp.), w ktorych zaleca sie
zaznaczenie wymaganych parametrow.
28 |Urzadzenie fabrycznie nowe
29 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczona wraz z przedmiotem oferty.




2. KOLUMNA AN_CH_RESUSTYTACIA (KL2)

Lp. |WYMAGANIA TECHNICZNE

1  |Kolumna do Sali resyscutacji

2 |Sufitowy system zasilajacy w gazy medyczne i energie elektryczng w skiad ktérego wchodza: system mocowania do sufitu,
ptyta przytaczeniowa, zawory gazéw, ostona sufitowa, ramig nosne, gtowica (konsola) zasilajgca wraz z osprzetem.

3 |Plyta przytaczeniowa wyposazona w elektryczng i gazowa listwe zasilajaca zawierajacq zawory instalacji gazow
medycznych tzw. serwisowych gwarantujacych odciecie zasilania gazowego gtowicy osobno w przypadku ewentualnej
usterki lub przegladu.

4  |Kolumna z ramieniem tamanym o catkowitym zasiggu ramienia wyznaczonym w osi tozysk: min. 1600 mm.

5 |Obie czesci ramienia kolumny wykonane ze stopu aluminium,

6 |Ramie tamane wyposazone w elektromagnetyczne lub elektropneumatyczne hamulce obrotu min w 2 przegubach,

7  [Nowoczesne tozyska ramion, o duzej Srednicy przeswitu przewoddw, zapewniajace stabilno$¢ kolumny i lekko$é
poruszania. Srednica minimalna przegubu ramienia (otworu na weze i przewody) d>=100mm.

8 [Rotacja obu czesci ramienia w ptaszczyznie poziomej w zakresie nie mniejszym niz do 330°,

9 |Kolumna wyposazona w pionowa gtowice zasilajacg wysokosci minimum 100cm.

10 |Glowica o przekroju poprzecznym w ksztatcie zblizonym do prostokata o wymiarach nie wiekszych niz: szeroko$¢ 32cm,
gtebokos$¢ 25¢m, Od frontu zamocowane dwie pionowe szyny montazowe standardu 10x25mm do wieszania wyposazenia
dodatkowego (potki i wysiegniki itp.)

11 [No$nos¢ netto kolumny (rozumiana jako waga aparatury medycznej jaka mozna posadowi¢ na kolumnie) = 120 kg

12 |Glowica zasilajaca wyposazona w gniazda gazéw medycznych (w standardzie AGA) minimum:

- sprezone powietrze - 2 szt.

- proznia (VAC) - 2 szt.

- tlen 02 - 2 szt.

- podtlenek azotu N20 - 1 szt

13 |Odciag anestetyczny AGSS z inzektorem (Systemy usuwania gazéw anestetycznych )- 1 szt.

14  [Punkty poboru gazéw z gniazdami wykonanymi z metalu tzn. nie dopuszcza sie cze$ci plastikowych (kodowany otwér na
wiyk) wspotpracujgcych bezposrednio z wtykami

15 |Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodujgcymi typ

azu.

16 aniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia oraz wskaznikiem zasilania - min. 12 szt. (min. dwa obwody)

17 |Bolce wyréwnania potencjatow - 10 szt.

18 |Puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskopradowe - minimum 8 szt. Od puszki w glowicy do przestrzeni technicznej
miedzy stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. Zytka utatwiajaca wciggnigcie wlasciwego kabla).

19 [Potki o wymiarach gtebokos¢ 45¢m x szerokos¢ min. 45¢m - 3 szt.

Jedna z pdtek wyposazona w uchwyt do sterowania hamulcami
Potki z bocznymi szynami 10x25mm i z mozliwo$cig zmiany wysokosci potozenia samodzielnie przez Uzytkownika bez
udziatu serwisu

20 |Pod jedng z potek szuflada o gtebokosci minimum 10cm - 1 szt.

21 |Pionowe rury nierdzewne zamontowane na gtowicy, do wieszania sprzetdw dodatkowych, dtugos¢ min.100cm - 2 szt.

22 |Kosz ze stali nierdzewnej na materiaty opatrunkowe, rozmiar 30x15cm +/- 1% wysoko$¢ min. 10cm -1 szt.

23 |Kosz ze stali nierdzewnej na cewnik, rozmiar 10x10cm +/- 1% wysoko$¢ min. 35cm -1 szt.

24 |Wysiegnik tamano uchylny VESA100 do montazu monitora max 27"; < 10kg
Drazek o dtugosci min. 100 ¢cm, do umocowania/zawieszenia min. 10 strzykawek automatycznych jedno- i dwutorowych do
infuzji lekbw mocowany do kolumny za pomoca wysiegnika (zasieg wysiegnika liczony od osi mocowania do kolumny do
osi dragzka min. 60 cm z blokowanymi przegubami); -1 kpl
Kazdy drazek wyposazony w wieszak czterohakowy na ptyny infuzyjne, udzwig wysiegnika min. 20 kg. Zamykane

o5 prowadnice (kanaty) na przewody w wysiegniku

26 [Kolor frontdw konsoli zasilajacej do wyboru przez Uzytkownika wg palety RAL.
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INNE WYMAGANIA

27 |Przeprowadzenie szkolenia bezpo$redniego uzytkownika w zakresie uzytkowania przedmiotu oferty w siedzibie
zamawiajacego

28 |Urzadzenie oznaczone znakiem CE

29 |Deklaracja lub certyfikat zgodnosci na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 z pdzn.zm.) - nie
dotyczy towaru, ktory nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

30 |Materialy informacyjne na temat przedmiotu oferty (katalogi, prospekty, dane techniczne itp.), w ktérych zaleca sie
zaznaczenie wymaganych parametrow.

31 |Przedmiot oferty bedzie fabrycznie nowy

32 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczona wraz z przedmiotem oferty.

3. KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA DO SAL ENDOSKOPII (KL3)

Lp. |WYMAGANIA TECHNICZNE

1  |kolumna do Sali Endoskopii
Jednostka zasilania medycznego klasy Ilb zgodnie z normg PN-EN 1SO 11197:2020-04/Ap2:2023-06P, potwierdzone

5 |deklaracjg zgodnosci wytworcy CE wraz z Certyfikatem Jednostki Notyfikowanej upowazniajacym do produkcji oferowanych
wyrobow.

3 [Sufitowy system zasilajacy w gazy medyczne i energie elektryczng w sktad ktérego wechodza; system mocowania do sufitu,
ptyta przytaczeniowa, zawory gazéw, ostona sufitowa, ramie nosne, glowica (konsola) zasilajaca wraz z osprzetem.

4  |Plyta przytaczeniowa wyposazona w elektryczng i gazowa listwe zasilajaca zawierajacg zawory instalacji gazéow
medycznych tzw. serwisowych gwarantujgcych odcigcie zasilania gazowego glowicy osobno w przypadku ewentualne;

5  [Kolumna z ramieniem tamanym o catkowitym zasiegu ramienia wyznaczonym w osi tozysk: min. 1200 mm.

6 |Obie czesci ramienia kolumny wykonane ze stopu aluminium.

7 [Ramie tamane wyposazone w elektromagnetyczne hamulce obrotu min. w 2 przegubach,

8  |Oswietlenie LED w gérnej czesci ramienia, minimum 2200Im

9  |Nowoczesne tozyska ramion, o duzej $rednicy prze$witu przewodow, zapewniajace stabilnos¢ kolumny i lekko$é
poruszania. Srednica minimalna przegubu ramienia (otworu na weze i przewody) d>=100mm.

10 |Rotacja obu czesci ramienia w ptaszczyznie poziomej w zakresie nie mniejszym niz do 330°,

11 |Kolumna wyposazona w pionowg gtowice zasilajacg wysokosci minimum 120cm.

12 |W spodzie gtowicy o$wietlenie LED.

13 |Glowica o przekroju poprzecznym w ksztatcie zblizonym do prostokata o wymiarach nie wigkszych niz: szeroko$¢ 35¢m,
gtebokos$é 25¢cm, Od frontu zamocowane dwie pionowe szyny montazowe standardu 10x25mm do wieszania wyposazenia
dodatkowego (pdtki | wysiegniki itp.)

14 [Nosnos¢ netto kolumny (rozumiana jako waga aparatury medycznej jaka mozna posadowic na kolumnie) = 120 kg

15 |Glowica zasilajgca wyposazona w gniazda gazéw medycznych (w standardzie AGA) minimum:

- sprezone powietrze - 2 szt.

- proznia (VAC) - 2 szt.

- tlen 02 - 2 szt.

- podtlenek azotu N20 - 1 szt.

Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i 0znaczone kolorami kodujacymi typ
gazu.

16 |Odciag anestetyczny AGSS z inzektorem (Systemy usuwania gazéw anestetycznych )- 1 szt.

17  [Punkty poboru gazéw z gniazdami wykonanymi z metalu tzn. nie dopuszcza sie cze$ci plastikowych (kodowany otwér na
wtyk) wspotpracujacych bezposrednio z wtykami

18 |Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodujacymi typ

azu.

19 %niazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia oraz wskaznikiem zasilania - min. 12 szt. (min. dwa obwody)

20 [Bolce wyréwnania potencjatow - 12 szt.

21 [Puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskopradowe — min. 4 szt. Od puszki w glowicy do przestrzeni techniczne;

miedzy stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (1. Zytka utatwiajaca wciggniecie wlasciwego kabla).




22  [Potki o wymiarach gtebokos¢ 45¢m x szerokos¢ min. 45cm; 4 szt.
Jedna z pdtek wyposazona w uchwyt do sterowania hamulcami
Pélki z bocznymi szynami 10x25mm i z mozliwo$cig zmiany wysoko$ci potozenia samodzielnie przez Uzytkownika bez
udziatu serwisu
23 [Pod jedng z pdtek szuflada - 1 szt.
24  [Pionowe rury nierdzewne zamontowane na gtowicy, do wieszania sprzetéw dodatkowych, dtugo$¢ min.120cm - 2 szt.
25 [Kosz ze stali nierdzewnej na materiaty opatrunkowe, rozmiar 30x15cm +/- 1% wysokos¢ min. 10cm -1 szt.
25 [Kosz ze stali nierdzewnej na cewnik, rozmiar 10x10cm +/- 1% wysoko$¢ min. 35¢m -1 szt.
26 |Wysiegnik famano uchylny VESA100 do montazu monitora max 27'; < 10kg
Drazek o dtugosci min. 100 ¢cm, do umocowania/zawieszenia min. 10 strzykawek automatycznych jedno- i dwutorowych do
infuzji lekow mocowany do kolumny za pomoca wysiegnika (zasieg wysiegnika liczony od osi mocowania do kolumny do osi
drazka min. 60 cm z blokowanymi przegubami); -1 kpl
Kazdy drazek wyposazony w wieszak czterohakowy na ptyny infuzyjne, udzwig wysiegnika min. 20 kg. Zamykane
2 prowadnice (kanaty) na przewody w wysiegniku
28 [Kolor frontéw konsoli zasilajacej do wyboru przez Uzytkownika wg palety RAL.
INNE WYMAGANIA
29 |Przeprowadzenie szkolenia bezposredniego uzytkownika w zakresie uzytkowania przedmiotu oferty w siedzibie
zamawiajacego
30 |Przedmiot oferty oznaczony znakiem CE
31 |Deklaracja lub certyfikat zgodnosci na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2 2022 r., poz. 974 z p6zn.zm.) - nie
dotyczy towaru, ktdry nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.
32 |Materialy potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) oraz
oryginalne materiaty producenta.
33 [a) Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajaca typ i model wyrobu medycznego
b) Deklaracja zgodnosci dla punktu poboru gazéw medycznych.
Zamawiajacy wymaga jednolitego systemu w panelach, kolumnach, mostach oraz w tablicach poboru gazu.
34 [Przedmiot oferty bedzie fabrycznie nowy
35 [Instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczona wraz z przedmiotem oferty.
4. PANEL NADtOZKOWY 1-STANOWISKOWY POZIOMY (GM1)
Lp. |WYMAGANIA TECHNICZNE
1  |Panel poziomy
Poziomy, lekki, czterokanatowy panel nadtézkowy mocowany do $ciany charakteryzujacy sie wysoka estetyka i praktyczng
2 [stylistyka kompaktowej, modutowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz
oSwietleniem. Panel elektryczno-gazowy mocowany do $ciany o optywowym ksztalcie bez ostrych krawedzi, o budowie
uniemoZzliwiajacej stawianie na panelu przedmiotéw (np.: napoi, kladzenia prasy itp.)
3 |Panel wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo. Powierzchnia odporna na $rodki dezynfekcyjne.
4 Wymiary oprawy ’ze.wzglledéw e'r.gonomicznych’ Wynosza; szerokqé(’: (g’fepokoéé) mierzona od $ciany do przodu oprawy max.
65 mm, wysoko$¢ nie wigksza niz 31cm, diugos$¢ na jednego pacjenta min. 180cm.
Punkty poboru gazéw medycznych montowane od frontu, prostopadle do podtogi zgodne z normg SS8752430 na jedno
stanowisko:
5 - tlen02 -2 szt
- proznia VAC -2 szt
- sprezone powietrze - 2szt.
g  |Punkty poboru gazow z gniazdami wykonanymi z metalu tzn. nie dopuszcza sig czesci plastikowych (kodowany otwdr na

wtyk) wspotpracujacych bezposrednio z wtykami




Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodujacymi typ

7
gazu.

8 Gniazda elektryczne 230V, w systemie ,zlicowanym” z powierzchnig panelu w module 45x45mm, z bolcem uziemienia oraz
wskaznikiem zasilania - min. 8 szt. (min. dwa obwody)

9  |Gniazdo ekwipotencjalne 6szt. na stanowisko

10 |Przygotowanie pod gniazdo instalacji teletechniczne RJ45 kat. 6e na stanowisko -2szt.

11 Otworowanie i przygotowanie pod gniazdo instalacji przyzywowej (dostawa i montaz modutu wraz z manipulatorem
przyzywu pielegniarki po stronie dostawcy systemu przyzywowego) -1szt.

12  |Otwor instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskopradowe - minimum 2szt.

Wyposazenie paneli przytdzkowych na jednego pacjenta:

13 |Oswietlenie ogéline LED ogdlne 4400im, 30W, Ra>80, temperatura barwowa 4000K (sposéb zataczania do uzgodnienia)
Oswietlenie LED, miejscowe 2200im, 16W, Ra>80, temperatura barwowa 4000K, zatgczane wigcznikiem w panelu
Oswietlenie LED, nocne 300Im, 3W, Ra>80, temperatura barwowa 3000K , zataczane wigcznikiem w panelu

14 |Szyna medyczna o przekroju 25x10mm, montowana na panelu z pomieciem miejsc nad gazami - 1 szt.

15 [Szyna medyczna 25x10mm do mocowania dodatkowego wyposazenia o dtugosci panelu, mocowana do $ciany pod
panelem — 2szt. na stanowisko

16  |Pétka 0 wym. min 400x350mm, mocowana na szyne-1szt.

17  |Wieszak czterohakowy na ptyny infuzyjne — 1szt.

18 |Kosz ze stali nierdzewnej na materiaty opatrunkowe, rozmiar 30x15cm +/- 1% wysoko$¢ min. 10cm -1 szt.

INNE WYMAGANIA

19 |Przeprowadzenie szkolenia bezposredniego uzytkownika w zakresie uzytkowania przedmiotu oferty w siedzibie
Zamawiajacego

20  |Urzadzenie oznaczone znakiem CE

21 Deklaracja lub certyfikat zgodno$ci na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 z p6zn.zm.) - nie
dotyczy towaru, ktory nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

99 [Materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty (katalogi, prospekty, dane techniczne itp.), w ktorych zaleca sig
zaznaczenie wymaganych parametrow.

23 |Urzadzenie fabrycznie nowe

24 |instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczona wraz z przedmiotem oferty.

5. PANEL NADtOZKOWY 1-STANOWISKOWY PIONOWY (GM2)
Lp. |WYMAGANIA TECHNICZNE
1 |Panel pionowy
Pionowy, lekki, trzykanatowy panel nadtézkowy mocowany do Sciany charakteryzujacy sie wysoka estetyka i praktyczng
2 |stylistyka kompaktowej, modutowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz
oSwietleniem. Panel elektryczno-gazowy mocowany do $ciany o ksztaicie trapezu
3 |Panel wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo. Powierzchnia odporna na $rodki dezynfekcyjne.
Wymiary oprawy ze wzgleddw ergonomicznych wynosza; szerokos¢ (gteboko$¢) mierzona od sciany do przodu oprawy max.
4 1110 mm, wysokos¢ profilu nie wigksza niz 24cm, diugo$é min. 180cm.
Punkty poboru gazéw medycznych zgodne z norma SS8752430 na jedno stanowisko:
- tlen02 -2 szt.
5 - proznia VAC -2szt.

- sprezone powietrze - 2szt.




Punkty poboru gazoéw z gniazdami wykonanymi z metalu tzn nie dopuszcza sie cze$ci plastikowych (kodowany otwor na

6 wtyk) wspotpracujacych bezposrednio z wtykami
7 Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodujacymi typ
gazu.
8  [Gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia oraz wskaznikiem zasilania - min. 8 szt. (min. dwa obwody)
9 [Gniazdo ekwipotencjalne 6szt. na stanowisko
10 [Przygotowanie pod gniazdo instalacji teletechniczne RJ45 kat. 6e na stanowisko -2szt.
11 Otworowanie i przygotowanie pod gniazdo instalacji przyzywowej (dostawa i montaz modutu wraz z manipulatorem
przyzywu pielegniarki po stronie dostawcy systemu przyzywowego) -1szt.
12  |Otwér instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskopradowe - minimum 2szt.
Wyposazenie paneli przytdzkowych na jednego pacjenta:
13 logwietlenie do czytania LED, zataczane wigcznikiem w panelu
OsSwietlenie nocne min. 2W LED zataczane wigcznikiem w panelu
14 |Rura boczna do montazu osprzetu -2szt.
15 |Szyna medyczna o przekroju 25x10mm, dtugo$é 350mm +/- 10%; , mocowana do rury 2 szt.
16 [Pdétka o wym. min 400x350mm, mocowana na rure -1szt.
17 |Wieszak czterohakowy na ptyny infuzyjne — 1szt.
18 [Kosz ze stali nierdzewnej na materiaty opatrunkowe, rozmiar 30x15cm +/- 1% wysokos¢ min. 10cm -1 szt.
INNE WYMAGANIA
19 Przeprowadzenie szkolenia bezposredniego uzytkownika w zakresie uzytkowania przedmiotu oferty w siedzibie
izamawiajacego
20 |Urzadzenie oznaczone znakiem CE
21 |Deklaracja lub certyfikat zgodno$ci na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 z p6zn.zm.) - nie
dotyczy towaru, ktory nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.
22
Materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty (katalogi, prospekty, dane techniczne itp.), w ktérych zaleca sie
zaznaczenie wymaganych parametrow.
23 |Urzadzenie fabrycznie nowe
24 lInstrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczona wraz z przedmiotem oferty.
6. PANEL NADtOZKOWY 1-STANOWISKOWY PIONOWY (GM3)
Lp. |WYMAGANIA TECHNICZNE
1 Panel pionowy
Jednostka zasilania medycznego klasy IIb zgodnie z normg PN-EN ISO 11197:2020-04/Ap2:2023-06P, potwierdzone
2 |deklaracjg zgodno$ci wytworcy CE wraz z Certyfikatem Jednostki Notyfikowanej upowazniajacym do produkcji oferowanych
wyrobow.
Pionowy, lekki, trzykanatowy panel nadtézkowy mocowany do Sciany charakteryzujacy sie wysoka estetyka i praktyczng
3 stylistykgq kompaktowej, modutowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz
o$wietleniem.
4  |Panel wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo. Powierzchnia odporna na $rodki dezynfekcyjne.
5 Wymiary oprawy ze wzgledéw ergonomicznych wynosza; szerokos¢ (gteboko$¢) mierzona od $ciany do przodu oprawy max.

110 mm, wysoko$¢ profilu nie wieksza niz 24cm, dlugo$¢ min. 180cm.




Punkty poboru gazéw medycznych zgodne z normg SS8752430 na jedno stanowisko:

- tlen0O2 -2 szt
- préznia VAC -2 szt
- sprezone powietrze - 2szt.
Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodujacymi typ

6 gazu.

7 Punkty poboru gazéw z gniazdami wykonanymi z metalu tzn nie dopuszcza sie czesci plastikowych (kodowany otwor na
wiyk) wspdtpracujacych bezposrednio z wtykami

8 Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i 0znaczone kolorami kodujacymi typ
gazu.

9 |Gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia oraz wskaznikiem zasilania - min. 8 szt. (min. dwa obwody).

10 |Gniazdo ekwipotencjalne 6szt. na stanowisko.

11 [Przygotowanie pod gniazdo instalacii teletechniczne RJ45 kat. 6a na stanowisko -2szt.

12 Otworowanie i przygotowanie pod gniazdo instalacji przyzywowej (dostawa i montaz modutu wraz z manipulatorem
przyzywu pielegniarki po stronie dostawcy systemu przyzywowego) -1szt.

13 |Otwor instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskopradowe - minimum 2szt.
Wyposazenie paneli przytézkowych na jednego pacjenta:

14 Oswietlenie do czytania LED, zataczane wiacznikiem w panelu
Oswietlenie nocne min. 2W LED zataczane wigcznikiem w panelu

15 [Rura boczna do montazu osprzetu -2szt.

16 [Szyna medyczna o przekroju 25x10mm, dtugo$¢ 350mm +/- 10%; , mocowana do rury 2 szt.

17 [Pétka o wym. min 400x350mm, mocowana na rure -1szt.

18 |Wieszak czterohakowy na ptyny infuzyjne — 1szt.

19 [Kosz ze stali nierdzewnej na materiaty opatrunkowe, rozmiar 30x15cm +/- 1% wysoko$¢ min. 10cm -1 szt.
INNE WYMAGANIA

20 |Przeprowadzenie szkolenia bezpo$redniego uzytkownika w zakresie uzytkowania przedmiotu oferty w siedzibie
zamawiajaceqo

21  |Przedmiot oferty oznaczony znakiem CE

22 |Deklaracja lub certyfikat zgodno$ci na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 z p6zn.zm.) - nie
dotyczy towaru, ktdry nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

23
Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) oraz
oryginalne materiaty producenta.
a) Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajaca typ i model wyrobu medycznego
b) Deklaracja zgodno$ci dla punktu poboru gazéw medycznych.

24

Zamawiajacy wymaga jednolitego systemu w panelach, kolumnach, mostach oraz w tablicach poboru gazu.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczona wraz z przedmiotem oferty.




7. CYFROWY NEGATOSKOP (NG)

LP.

Parametry techniczne i funkcjonalne

Wymagania

sterujgcego zainstalowanego na $cianie, pozwalajacego na obstuge systemu w oparciu o prosty
interfejs uzytkownika w postaci czytelnych ikon.

Zintegrowany system prezentacji oraz zarzadzania obrazami na sali operacyjnej w postaci monitora

Tak, podaé

Monitor sterujacy w technologii dotykowej, z wbudowanym komputerem obstugujacym dziatanie
systemu Windows® 10 Embedded — 64 bity lub rownowaznym.

Tak, podaé

Monitor sterujacy z ekranem o rozmiarze minimum 21”. Parametry monitora sterujacego:

ekran dotykowy w technologii pojemno$ciowe;

rozdzielczo$¢: min.1920 x 1080 przy 60Hz

proporcje obrazu: 16:9

kontrast: min. 1000:1

jasnos¢: min. 250 cd/m2

kat widzenia: min. 178° /178° (H/V)

pobor mocy: max. 40W

klasa ochronnoéci panel przedni: min. IP65

caty monitor: min. IPX0

waga: max. 14 kg

min. 4 x USB 2.0

min. 2 x USB 3.2

min. 1 x mic-in (typ. jack 3.5mm)

min. 1 x line-out (typ. jack 3.5mm)

min. 1 x HDMI OUT

min. 2 x RS-232/422/485

min. 2 x LAN 1000Mbps

min. 1 x USB-C 3.2

min. 1 x wej$cie sygnatowe 3G/HD-SDI

min. 1 x wejscie sygnatowe HDMI/DVI

min. 1 x wejscie sygnatowe Component YPbPr
e  zewngtrzna nagrywarka CD/DVD

Monitor przystosowany do pracy w warunkach sali operacyjnej.

Tak, podaé

Pétka z klawiaturg, zainstalowana pod monitorem sterujacym o nastepujacych minimalnych
parametrach funkcjonalno-uzytkowych:

Materiat pdtki: aluminium (anodowane)

Kat obrotu potki: 102° (géra/dot)

Zintegrowany touchpad

Funkcja blokady klawiszy, zapobiegajaca przed niezamierzonym wprowadzaniem danych
llos¢ klawiszy: 105 (w tym 12 klawiszy funkcyjnych)

Zintegrowana nagrywarka CD/DVD umieszczona z lewej strony potki

Zintegrowane gniazda USB 3.0 (2 szt.) umieszczone z prawej strony pétki

Pétka z miejscem roboczym na myszke medyczng

Certyfikaty: CE

Tak, poda¢

Monitor wyposazony w funkcje negatoskopu analogowego. Uruchomienie funkciji negatoskopu po
wiaczeniu dedykowanego przycisku na ekranie (ekran przechodzi w tryb pod$wietlania na biafo).

Tak, podaé

Monitor wyposazony w funkcje zegara. Po wiaczeniu dedykowanego przycisku na ekranie,
uruchomienie monitora w trybie peinoekranowym wysSwietlajgcym zegar z aktualng godzing.

Tak, poda¢
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Wszystkie pliki i foldery usuwane sg z wewnetrznego dysku twardego po kazdym wytaczeniu systemu.

Przed wytaczeniem mozliwos$¢ zgrania plikéw na zewnetrzny no$nik USB / CD / DVD.

Tak, podaé

Wys$wietlanie w czasie rzeczywistym obrazu wideo z urzadzen podtaczonych do systemu w jakosé
obrazu HD. Jednoczesne podtgczenie min. 3 réznych zrédet obrazu.

Tak, podaé

Typy oraz ilos¢ sygnatdéw wejsciowych:

e 1x3G/HD-SDI
e 1 xHDMI/DVI
e 1 xComponent YPbPr

Typ oraz ilo$¢ sygnatéw wyjsciowych:

e 1xHDMI

Tak, podaé

10

Mozliwo$¢ wyswietlania zrodta obrazu (w czasie rzeczywistym bez opdznien) sposrdd podiaczonych
urzadzen na monitorze wielkoformatowym, zainstalowanym na $cianie.

(parametry monitora opisane w dalszej czesci)

Tak, podaé

11

System automatycznie rozpoznajacy aktualny stan urzadzenia wejsciowego / wyjsciowego. Po
podtaczeniu urzadzenia wideo do systemu, automatycznie pojawia sie wybrana ikona informujaca o
jego gotowosci. W przypadku gdy urzadzenie jest podtaczone do systemu, ale nie jest uruchomione —
ikona powinna o tym informowa¢ (np. zmiana koloru). Po odpieciu urzadzenia od systemu, ikona
powinna zniknaC.

Tak

12

Wyswietlanie na ekranie, w pasku umieszczonym na gorze ekranu nastepujacych informacii:
- nazwa urzadzenia

- IP urzadzenia

- hasto (generowane losowo) do odbioru strumieniowanego sygnatu audio-wideo

- dane pacjenta (np. imi¢ i nazwisko lub PESEL)

- data i godzina

Informacje wy$wietlanie w trybie ,ON TOP” - brak mozliwosci ich zastonienia przez inne otwarte okna.

Tak

13

Kazde z podpietych Zrédet sygnatowych powinno mie¢ mozliwo$¢ przypisania konkretnej ikony,
charakteryzujgcej wybrany sprzet (z dostepnej bazy obrazéw, wgranych do systemu).

Tak

14

Mozliwo$c¢ rejestracji obrazéw video w formacie SD 480p / HD 720p / HD 1080p na no$nikach typu
USB lub CD / DVD.

Tak, poda¢

15

Nagrywanie wykorzystujace kodek typu H.264 oraz pliki wideo w formacie AVl z mozliwoscig
odtwarzania na komputerach klasy PC oraz MAC.

Tak, poda¢

16

Nagrywanie 1-godzinnego materiatu w rozdzielczo$ci 720p nie przekraczajace 4GB.

Tak, poda¢

17

Nagrywanie 1-godzinnego materiatu w rozdzielczosci 1080p nie przekraczajace 8GB.

Tak, poda¢

18

Jeden przycisk dla funkcji ,Nagraj” w postaci ikony piktograficznej, stuzacy do uruchomienia oraz
zatrzymania nagrywania video.

Tak, poda¢

19

Przycisk dla funkciji ,Zdjecie” w postaci ikony piktograficznej, stuzacy do wykonania zdjecia z
nagrywanego materiatu video.

Tak, poda¢

20

Funkcja umoZliwiajaca dodawanie komentarzy oraz rysowanie w formie naktadki na wykonanym
zdjeciu.

Tak, poda¢
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21

Wyswietlanie na ekranie w postaci ikon piktograficznych wskaznika aktualnego zapetnienia pojemnosci
nosnika podczas rejestracii video.

Tak, podaé

22

Mozliwo$¢ wyswietlanie na monitorze informacji o trwajacym nagrywaniu video w postaci ikony oraz
czerwonej ramki wokét nagrywanego materiatu. Informacie te nie znajda sie na materiale wideo.

Tak, podaé

23

Mozliwo$¢ nagrywania catego pulpitu.

Tak, podaé

24

Mozliwo$¢ ustawienia sygnatu dzwigkowego co min. 1 minute, informujacego uzytkownika, iz funkcja
nagrywania jest wigczona. Mozliwo$¢ zmiany interwatu dzwiekowego.

Tak, podaé

25

Wyswietlania cyfrowych obrazéw radiologicznych w formacie DICOM (dostep do systemu PACS
poprzez sie¢ LAN lub z no$nikéw zewnetrznych — CD/DVD/USB)

Tak, podaé

26

Wbudowana przegladarka Radiant Dicom Viewer z licencjg na 5 lat (mozliwo$¢ odnowienia licencji po 5
latach). Import obrazéw radiologicznych i danych pacjenta, funkcje przegladania (wybér metody
wys$wietlania i ilosci obrazéw, zoom, pomiary itp.)

Tak, podaé

27

Parametry przegladarki DICOM:
- metody obrazowania: CR, DX, MG, CT, MR, PT, US, XA, NM, SC, SR
- obrazy skompresowane: RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000, JPEG LS

- wizualizacja serii: serie / obrazy moga by¢ wyswietlane w trybie okienkowym lub petnoekranowym
(przetaczenie na petny ekran przez podwdjne dotknigcie)

- przewijanie zdje¢ serii za pomoca funkcji multi-touch (1 palec)

- ptynne powigkszanie za pomocg funkcji multi-touch (tryb wielodotykowy - 2 palce)

- regulacja jasnosci i kontrastu za pomocg funkcji multi-touch (tryb wielodotykowy — 3 palce)
- orientacja obrazéw: serie wySwietlane w orientacji radiologicznej lub chirurgicznej

- rekonstrukcje w ptaszczyznach ortogonalnych

- rekonstrukcja tréjwymiarowa z mozliwo$cia ptynnej edycji wygenerowanego modelu (obrét w kazdej
ptaszczyznie, powigkszenie, usunigcie obszaru, zmiana wysycenia kolorami zaleznie od gestosci
tkanek)

Tak, podaé

28

Bezpieczenstwo danych: mozliwos¢ ustawienia aby wszyscy pacjenci / serie byty automatycznie
usuwane z dysku twardego przy wylgczaniu systemu.

Tak

29

Mozliwo$¢ strumieniowania sygnatéw wideo w jakosci: HD720p, HD1080p.

Tak, poda¢

30

Mozliwo$¢ strumieniowania kazdego sygnatu podtaczonego do systemu.

Tak, poda¢

31

Jeden przycisk dla funkgji ,Strumieniowanie” w postaci ikony piktograficznej, stuzacy do uruchomienia
oraz zatrzymania strumieniowania video. Uzytkownik powinien decydowac, czy funkcja ta ma by¢
aktywna badz nie.

Tak, poda¢

32

Informacja na ekranie informujgca uzytkownika, iz funkcja strumieniowania jest aktywna.

Tak, podaé

33

Wyswietlania strumieniowanego obrazu na komputerach podtaczonych do sieci LAN poprzez
przegladarke internetowa, bez konieczno$ci instalacji dodatkowego oprogramowania.

Tak

34

Dostep do strumieniowanego materiatu zabezpieczone losowo wygenerowanym hastem, aktualnie
wy$wietlanym na ekranie monitora sterujacego.

Tak

35

System umozliwiajacy wykonanie kopii bezpieczehstwa finalnych ustawien, w celu ewentualnego ich
szybkiego przywrdcenia w przypadku awarii.

Tak, poda¢
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Monitor specjalistyczny FULL HD min. 50"
(miejsce instalacji na $cianie).

Parametry monitoréw:

36 o rozdzielczosé min. 1920 x 1200 piksell Tak, podac
e  proporcje obrazu: 16:9
e jasnos¢ [cd/m?): min. 250
e  kontrast: min. 1000:1
e  katy widzenia [°]: min. 176 poziomo / min. 176 pionowo
e czas reakcji [ms]: maksymalnie 8
37 Warunki gwaranciji: min. 24 miesiace. Tak, podaé
8. POJEDYNCZA LAMPA ZABIEGOWA (L1)
LP. PARAMETRY TECHNICZNE | FUNKCJONALNE WYMAGANIA
1 Zawieszenie sufitowe czaszy sktadajace sie z 2 ramion — horyzontalnego oraz sprezystego. Obrét ramion Tak
0 360 stopni.
2 Laczny zasieg ramion min. 175 cm Tak, podaé
3 Obrét czaszy na przegubie ramienia sprezystego o 360 stopni. Tak, podaé
4 |Czasza sktadajaca sie z min. 3 modutéw Swietinych LED. Tak, poda¢
> | llo¢ wszystkich diod w czaszy min. 40 szt. Tak, podaé
6 Mozliwo$¢ wymiany modutdw za pomoca dedykowanego narzedzia, bez ingerencji w otwieranie Tak
obudowy czaszy.
7 Oswietlenie w ktérym wszystkie diody s tego samego koloru, emitujgce Swiatto biate o jednakowe; Tak
temperaturze barwowe;j.
8 Natezenie $wiatta (z odlegto$ci 1m) min. 100.000 lux Tak, podaé
9 Panel membranowy znajdujacy sie na czaszy lampy, realizujacy nastepujace funkcje: wiacz/wytacz oraz Tak
zmiane warto$ci natezenia $wiatta.
10 Regulacja natezenia $wiatta odbywajaca sie w min. 5 krokach Tak, podaé
11 | Regulacja natezenia $wiatta odbywajaca si¢ za pomocg membranowego panelu sterowniczego T .
. et 0 ak, podac
umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 30 — 100%,
12 Zapamietywanie ostatniego ustawienia wartosci natezenia $wiatta przy ponownym uruchomieniu lampy. | Tak
13 Wspotczynnik odwzorowania barwy Swiatta stonecznego Ra: =99 Tak, podaé
14 Wspétczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: = 99 Tak, podaé
15 lstata temperatura barwowa 4300K (+/- 100K) Tak, podaé
16 | Stata srednica pola bezcieniowego min. 17cm Tak, podaé
17 | Wgtebnos¢ oswietlenia (L1+L2) min. 160 cm Tak, podaé
18 | Zasilanie - 230 V (+-) 10%, 50 Hz Tak, podaé
19| zasilacz zintegrowany w czaszy lampy Tak
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20 Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujace sie pod pokrywg zawieszenia sufitowego. Tak
21| 7ywotnosc zrédka $wiatta min. 60 000h Tak, podaé
22 Pobér mocy przy maksymalnym natezeniu Swiatta max. 39 VA Tak, podaé
23 Konstrukcja umozliwiajgca czyszczenie i dezynfekcje powszechnie stosowanymi Srodkami Tak
24 Stopien ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. [P 30 Tak, podaé
25 | Zamknigta szczelna obudowa czasz lampy z gtadkimi konturami bez elementéw Srubowych, wykonana z Tak
wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego.
26 | Czasza o konstrukcji ,bez szybowej’, wyposazona w moduty $wiatta ze zintegrowang uszczelkg Tak
zapobiegajacq dostawaniu sie do $rodka wilgoci oraz ptynéw podczas uzywania Srodkow czyszczacych.
27 | Lampe nalezy wyposazy¢ w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 2 Tak, podat
szt. ,
28 Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask ,klikowy” realizowany za pomocg jednej reki. Tak
23 | POZOSTALE WYMAGANIA
30 | Materialy techniczne potwierdzajace parametry wpisane w tabeli, dofaczone do ofert TAK, :
31 | Instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczona wraz z urzadzeniem. Wydruk w kolorze potwierdzajacy | TAK, )
oferowany produkt. ZALACZYC
32 : - . TAK,
Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urzadzeniem. ZALACZYC
33 Montaz, uruchomienie i szkolenie obstugi w cenie urzadzenia. TAK
34 , . . . L . ) TAK,
Wyrdb oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracjg Zgodnosci lub Certyfikatem CE ZALACZYC
Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali: )
35 |, wysoko$¢ do stropu od posadzki: TAK, PODAC
- wysoko$¢ do sufitu podwieszanego od posadzki:
36 Gwarancja min. 24 miesigce TAK, PODAC
9. POJEDYNCZA LAMPA SUFITOWA OPERACYJNA (L2)
LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | FUNKCJONALNE WYMAGANIA
1 Zestaw w nastepujacej konfiguracji: TAK
Ramig 1: czasza LED
2 Diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowosci, dedykowana do sali operacyjnej, TAK
przeznaczona do o$wietlenia pola operacyjnego: plytkiego, gtebokiego, rozlegtego.
3 Czasza zawieszona na obrotowym wysiegniku dwuramiennym. Wysiegnik wyposazony w jedno ramie | TAK, PODAC

uchylne, umozliwiajace regulacje wysokosci.

System ramion umozliwiajacy peten obrét 360 stopni bez blokady - w osi lampy, na potaczeniu
ramienia horyzontalnego z ramieniem sprezystym, oraz na potaczeniu ramienia sprezystego z
zawieszeniem kardanowym.

Czasza wyposazona w podwdjny przegub umozliwiajagcy manewrowanie w trzech prostopadtych
osiach (tzw. zawieszenie kardanowe).

taczny zasieg pierwszej czaszy (wysiegnik + ramie sprezyste): min. 1700 [mm]
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4 Czasza z elementami o$wietleniowymi emitujace Swiatto biate, w ktdrej diody sq biate o réznych TAK
temperaturach barwowych (w tonach - biate ,zimne” i biate ,ciepte”).
Nie dopuszcza sig rozwigzania, w ktérym czasza wyposazona jest w kolorowe diody LED (inne niz
biate).
5 Natezenie $wiatta Ec max. z odlegto$ci 1m: min. 155 000 lux TAK, PODAC
6 Wspodtczynnik odwzorowania barwy $wiatta stonecznego Ra: =99 TAK, PODAC
7 Wspétczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: = 99 TAK, PODAC
8 Wspdtczynnik odwzorowania koloru skory — R13: = 99 TAK, PODAC
9 Gtebokos¢ o$wietlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 100 [cm] TAK, PODAC
10 | llos¢ diod min. 90 [szt.] TAK, PODAC
11 | Podstawowy panel sterowania posiadajgcy funkcje: min. wigcz/wytacz, regulacja natezenia $wiatta, TAK, PODAC
regulacja $rednicy pola $wiatta, regulacja temperatury barwowej, dedykowany przycisk przywotujacy
wczes$niej zdefiniowane ustawienia lampy. )
12 Elektroniczna regulacja temperatury barwowej $wiatta w min. 7 krokach w zakresie min. 3000 - 5500 | TAK, PODAC
[KI.
UWAGA: Nie dopuszcza sie regulacji mechaniczne;j. ]
13 | Elektroniczna regulacja $rednicy pola bezcieniowego w min. 7 krokach w zakresie min. 180 [mm] do TAK, PODAC
270 [mm]
UWAGA: Nie dopuszcza sig regulacji mechaniczne;. )
14 Elektroniczna regulacja natezenia $wiatta w min. 8 krokach w zakresie min. 30 — 100% TAK, PODAC
UWAGA: Nie dopuszcza sie regulacji mechaniczne;.
15 | Uruchomienie $wiatta endoskopowego o wartosci max. 5% maksymalnego natezenia $wiatta. TAK, PODAC
16 Elektroniczna regulacja $rednicy pola bezcieniowego oraz natezenia Swiatta za pomocg centralnego TAK
uchwytu sterujacego.
Mozliwosc zaprogramowania w uchwycie trzeciej funkcji - zmiany temperatury barwowe;. ]
17 | Pozycjonowanie czaszy wielorazowym, sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie TAK, PODAC
centralnym lampy) i dodatkowo min. trzema ,brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokét czaszy.
UWAGA: Nie dopuszcza sie uchwytu brudnego w formie relingu jako elementu znacznie
utrudniajacego codzienne czyszczenie i dezynfekcje.
18 | Powierzchnia czaszy gtadka, bez widocznych $rub lub nitéw mocujacych, wykonana z materiatow TAK
odpornych na dziatanie $rodkow dezynfekujacych.
UWAGA: Nie dopuszcza si¢ czasz z widocznymi Srubami oraz szczelinami sprawiajacymi trudnosci w
codziennym czyszczeniu i dezynfekcji.
19 Czasza o konstrukcji ,bez szybowe]”, wyposazona w moduly $wiatta ze zintegrowang uszczelkg TAK
zapobiegajacq dostawaniu sie do $rodka wilgoci oraz ptyndw podczas uzywania Srodkow
czyszczacych.
20 | Mozliwos¢ wymiany modutéw za pomocg dedykowanego narzedzia, bez konieczno$ci otwierania TAK
obudowy czaszy.
21 | Czasza o konstrukcji zwartej, jednocze$ciowe; tj. bez fizycznych przerw i odstepdw pomiedzy TAK
segmentami czaszy. ,
22 | Plaska obudowa czaszy o grubo$ci max. 80 [mm]. Wymiary czaszy (dtugos¢ jej najdtuzszego boku) TAK, PODAC
max. 700 [mm].
23 | Obudowa czaszy przystosowana do wspotpracy z obiegiem laminarnym. TAK
24 | Wielorazowe uchwyty sterylizowane — 5 [szt.] TAK, PODAC
25 Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask ,klikowy” realizowany za pomocg TAK
jednej reki.
26 | Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz] TAK, PODAC
27 Czasza zasilana napieciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 28 — 36 VDC TAK, PODAC
28 | Stopien ochrony: czasza min. IP 42, system ramion min. IP 30 TAK, PODAC
29 | Zywotno$é zrodet $wiatta = 60 000 [godz.] TAK, PODAC
30 | POZOSTALE WYMAGANIA
31 | Materialy techniczne potwierdzajgce parametry wpisane w tabeli, dotaczone do oferty. TAK, )
ZALACZYC
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32 Instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczona wraz z urzadzeniem. Wydruk w kolorze TAK, )
potwierdzajacy oferowany produkt. ZALACZYC
33 Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urzadzeniem. TAK, )
ZALACZYC
34 Montaz, uruchomienie i szkolenie obstugi w cenie urzadzenia. TAK
35 | Wyrdb oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracjg Zgodnosci lub Certyfikatem CE TAK, ]
ZALACZYC
36 | Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej: TAK, PODAC
- wysoko$¢ do stropu od posadzki: [uzupetnié]
- wysoko$¢ do sufitu podwieszanego od posadzki: [uzupetnic] )
37 | Gwarancja min. 24 miesigce TAK, PODAC
10. SYSTEM KOLEJKOWY TOP SOR
Parametr
L.p Parametry wymagane oferowany
Tak/Nie
1 Automat biletowy z ekranem dotykowym Tak, poda¢
2 Automat biletowy stojacy z ekranem dotykowym LCD Tak, poda¢
3 Wbudowana drukarka termiczna Tak, podaé
z obcinaczem szeroko$ci min. 55 mm
4 Mozliwo$¢ regulowania przez zamawiajgcego diugosci biletu oraz tre$ci zamieszczonych na bilecie | Tak, podaé¢
5 Automat biletowy wyposazony w diodowy lub laserowy czytnik kodow kreskowych 1D i 2D .
. . . Tak, podaé
przeznaczony do punktow o duzym natezeniu ruchu.
Czytnik koddw kreskowych umozliwiajacy odczyt kodu jako catosci w technologii wieloliniowej.
6 Odczyt kodu nastepuje natychmiastowo, bez opéznien wynikajacych z niedoktadnego utozenia Tak, podaé
kodu.
7 Oprogramowanie czytnika kodéw umozliwiajace jego aktualizacje w zakresie oprogramowania .
: . Tak, podac
(firmware) producenta automatu biletowego.
8 Oprogramowanie automatu biletowego umozliwiajace stworzenie przez zamawiajgcego menu .
. . Tak, podac
hierarchicznego
z mozliwoscig zagniezdzenia do min. 3 pozioméw. Edycja menu odbywac sie bedzie z poziomu
administratora. Przyciski wy$wietlane na ekranie w formie listy lub/i ikon zdefiniowanych przez
zamawiajacego. Oprogramowanie automatu biletowego umozliwiajace zastosowanie utatwien dla
0s6b stabo i niedowidzacych (wielkoS¢ czcionki, kontrast) zgodnie ze standardem minimum
(WCAG) 2.0 lub nowszym oraz wprowadzenie tresci menu w min. dwdch jezykach obcych, tj. jezyk
angielski i jezyk rosyjski.
9 Oprogramowanie automatu biletowego umozliwiajace redagowanie przez zamawiajacego tresci Tak podaé
umieszczonej P
na biletach, tj. min. nazwa podmiotu, data, godzina, numer w kolejce, liczba osob oczekujacych w
kolejce, przewidywany czas oczekiwania na wezwanie, kod kreskowy (zaréwno jedno, jaki dwu
wymiarowy), informacje dotyczace dokumentdw niezbednych do zatatwienia sprawy.
0 Tre$¢ umieszczona na bilecie zalezna od rodzaju kolejki. Konfiguracja dtugosci biletu oraz tresci
1 zamieszonych na bilecie bedzie sie odbywata za pomoca przegladarki www przy uzyciu edytora Tak, podaé
typu WYSIWYG przez uprawnionego uzytkownika.
11 Automat biletowy wykonany z materiatéw umozliwiajacych jego mycie i dezynfekcje, tj. odkazanie
chemiczne metoda przecierania przy uzyciu szybkoschnacych $rodkéw zawierajacych lub Tak, poda¢
mogacych zawiera¢ alkohol.
12 Dostep do wnetrza automatu biletowego zabezpieczony - uniemozliwiajacy dostep osobg Tak, podaé

nieupowaznionym.
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Instrukcja obstugi automatu biletowego dla pacjentéw w co najmniej w jezyku polskim, angielskim i

13 rosyjskim, z uwzglednieniem specyfiki pracy Zamawiajacego (czytelny druk, proste instrukcje). .
4 ) ) N o " Tak, podaé
Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego, co do tresci i formy przygotowane;j instrukcji
obstugi.
14 Montaz instrukcji obstugi nad lub obok automatu biletowego. Tak, podaé
15 Minimalne parametry wy$wietlacza automatu biletowego: Tak, podaé
a)  przekatna min. 24 cali,
b)  matryca LCD,
przystosowany do pracy ciagtej 24h/7dni.
16 Automat biletowy z przyciskami mechanicznymi - 1 szt. Tak, podaé
17 Automat biletowy stojacy z przyciskami mechanicznymi. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ .
: b Tak, podaé
dostarczenia automatow biletowych z ekranem dotykowym
w miejsce automatdw biletowych z przyciskami mechanicznymi.
18 Urzadzenie wyposazone we wbudowang drukarke termiczng z obcinaczem szeroko$ci min. 55 mm | Tak, podac
19 Drukarka umozliwiajgca regulowanie przez zamawiajacego dtugosci biletu oraz tresci )
. - Tak, podaé
zamieszczonych na bilecie.
Oprogramowanie automatu biletowego umozliwiajace redagowanie przez zamawiajgcego tresci
5 umieszczonej na biletach, tj. min. nazwa podmiotu, data, godzina, numer w kolejce, liczba 0séb
0 oczekujacych w kolejce, przewidywany czas oczekiwania na wezwanie, kod kreskowy (zaréwno Tak, podaé
jedno jak i dwu wymiarowy), informacje dotyczace dokumentéw niezbednych do zatatwienia
sprawy. Tres¢ umieszczona na bilecie zalezna od rodzaju kolejki.

21 Automat biletowy przystosowany do pracy ciagtej 24h/7dni. Tak, podaé

22 Automat biletowy wykonany z materiatéw umozliwiajacych jego mycie i dezynfekcje Tak, podaé
tj. odkazanie chemiczne metodg przecierania przy uzyciu szybkoschnacych Srodkdw zawierajacych
lub mogacych zawieraé, alkohol.

23 Dostep do wnetrza automatu biletowego zabezpieczony - uniemozliwiajacy dostep osobg Tak podaé
nieupowaznionym. P
Instrukcja obstugi automatu biletowego dla pacjentéw w co najmniej w jezyku polskim z

24 uwzglednieniem specyfiki pracy Zamawiajacego (czytelny druk, proste instrukcje). Wykonawca musi | Tak, podac
uzyska¢ zgode Zamawiajacego, co do tresci i formy przygotowanej instrukcji obstugi.

25 Drukarka nabiurkowa do biletow - 1 szt. Tak, poda¢

26 Drukarka nabiurkowa z obcinaczem szeroko$ci min. 55 mm. Drukarka umozliwiajaca regulowanie Tak podac
przez zamawiajgcego dtugo$ci biletu oraz tre$ci zamieszczonych na bilecie. P
Oprogramowanie drukarki zostanie skonfigurowane do pracy z TOPSOR i umoZliwi redagowanie
przez zamawiajacego tredci umieszczonej na biletach, tj. min. nazwa podmiotu, data, godzina,

27 numer w kolejce, liczba os6b oczekujacych w kolejce, przewidywany czas oczekiwania na Tak, podaé
wezwanie, kod kreskowy (zaréwno jedno jak i dwu wymiarowy), informacje dotyczace dokumentéw
niezbednych do zatatwienia sprawy. Tre$¢ umieszczona na bilecie zalezna od rodzaju kolejki.

58 Drukarka nabiurkowa przystosowana do pracy ciagtej 24h/7dni. Drukarka wykonana z materiatow
umozliwiajacych jej dezynfekcje tj. odkazanie chemiczne metoda przecierania przy uzyciu Tak, podaé
szybkoschnacych Srodkéw zawierajacych lub mogacych zawieraé, alkohol.

29 Wyswietlacz zbiorczy - 2 szt. Tak, poda¢

30 Minimalne parametry wy$wietlacza stanowiskowego: Tak, poda¢
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a. Przekatna min. 43 cali
b. Matryca LCD
c. Przystosowany do pracy ciagtej 24h/7dni
d. Rozdzielczo$¢ 1920x1080 px
e. min 2 x USB
f. 1x HDMI
g. Transmisja danych 802.11b/g/n
h. Bluetooth 4.0
Port Ethernet 10/100/1000 Mb/s

31 Wyswietlacz stanowiskowy bedzie zamontowany w miejscu wskazanym przez zamawiajacego w .
! ) ) . . Tak, podaé
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Urzadzenie zamontowane na $cianie lub suficie.
32 Wyswietlacz stanowiskowy - 1 szt. Tak, podaé
33 Wyswietlacz stanowiskowy z ekranem wykonanym w technologii LCD wielko$ci min. 21 cali. Tak, podaé
Wyswietlacz stanowiskowy umozliwiajacy wyswietlanie tresci wybranych przez zamawiajgcego, {].
34 min. nazwe kategorii, numer aktualnie obstugiwanego biletu, numer stanowiska obstugi. Tres¢ .
o . . . o . o . .. | Tak, podac¢
wysSwietlana na ekranie bedzie personalizowana w zaleznosci od rodzaju kolejki. Wezwanie kolejnej
osoby z kolejki bedzie prezentowane w sposéb czytelny (wysoki kontrast) na ekranie.
3 Wyswietlacz stanowiskowy bedzie zamontowany w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego przy
5 punkcie rejestracji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Urzadzenie zamontowane na $cianie lub Tak, podaé
suficie.
36 Minimalne parametry wySwietlacza stanowiskowego: Tak, podaé
a) przekatna min. 21cali,
b) matryca LCD,
przystosowany do pracy ciagtej 24h/7dni.
37 System kolejkowy 1 szt Tak, podaé
38 Licencja systemu kolejkowego skonfigurowana do pracy z systemem TOPSOR. Tak, poda¢
Licencja systemu umozliwiajaca indywidualne logowanie sie operatordw z mozliwoscig generowania
39 personalizowanych raportéw statystycznych, w tym min. $redniej liczby obstugiwanych osab, Tak, podaé
$redniego czasu obstugi jednej osoby z podziatem na godziny, dni tygodnia, rodzaje kolejek.
40 Oprogramowanie umozliwi operatorowi min.: Tak, podaé

a)  przypisanie domysinej kolejki,

b)  obstuge numerdw oczekujacych we wszystkich zdefiniowanych kolejkach (w tym
innych niz domy$ine),

c)  przywotanie kolejnego i wybranego numeru z kolejki,
d)  ponowne przywotanie tego samego numeru z kolejki,

e)  zamieszczenie informacji o braku mozliwosci obstugi numeru gdy nie odpowiada, z
mozliwoscig ponownego wezwania w dowolnym momencie,

f) zawieszenie obstugi (przeniesienie do ,poczekalni”) dowolnego numeru z
mozliwo$cig jego ponownego przywotania w dowolnym momencie,

g) transfer numeru do innego stanowiska (gabinetu) bez konieczno$ci ponownego
pobierania numeru,

h)  transfer numeru do dowolnego miejsca w kolejce (zmiana priorytetu obstugi),
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i) transfer numeru do innej kolejki (np. w przypadku zmiany wyniku segregacii
medycznej lub ponownej oceny medycznej),

i) anulowanie numeru,

k)  uzyskanie informacii o ilosci numerdw przypisanych do kazdej ze zdefiniowanych
kolejek,

1) zaznaczenie przerwy w obstudze,

m) wskazanie zastepstwa (przypisanie obstugiwanych numeréw do innego operatora) z
zachowaniem kolejnosci nadanych priorytetow i kolejnosci numerdw.

41

Terminal stanowiskowy 1 szt

Tak, podaé

42

Terminal stanowiskowy z ekranem dotykowym wykonanym w technologii LCD.

Tak, podaé

43

Minimalne parametry terminala stanowiskowego:
a)  wyposazenie w gniazdo RJ45 (wbudowane lub stanowigace akcesorium)

b)  wbudowany modut faczno$ci bezprzewodowej Wi-Fi zgodny ze standardem
IEEE802.11 b/g/n oraz poziomem zabezpieczeAWPA2,

C) przekatna ekranu min. 10 cali,

d)  matryca LCD,
przystosowany do pracy ciagtej 24h/7dni.

Tak, podaé

44

Komputer Centralny 1 szt

Tak, podaé

45

Komputer centralny do gromadzenia danych w ramach lokalizacji Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego

Tak, podaé

46

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za montaz przy wykorzystaniu dostarczonego przez siebie VPN
oraz utrzymanie, aktualizacje i serwisowanie komputera centralnego

Tak, podaé

47

Komputer centralny umieszczony w sieci wewnetrznej i nie bedzie wystawiony otwarcie do
Internetu.

Tak, poda¢

48

Przeprowadzenia konfiguracji systemu w sposéb zapewniajacy przekazywania zintegrowanego
raportu ze Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.

Tak, poda¢

49

Komputer centralny przystosowany do pracy ciggtej 24h/7dni.

Tak, podaé

50

Parametry minimalne komputera centralnego:

a. procesor min 3,6 GHz, 4 rdzenie, 6MB pamieci podreczne;
b. Pamig¢ RAM min. 16GB

c. Dwa dyski SSD NVMe PCle M.2 Class 35 o pojemno$ci kazdego z nich min. 256GB

d. Zasilacz sieciowy 180W
e. system operacyjny
obudowa SFF lub tower

Tak, podaé

51

Komputer centralny bedzie udostepniat interfejsem dane zawarte w karcie segregacji medycznej, w
tym:

a. dane umozliwiajace identyfikacje podmiotu leczniczego i komérki organizacyjne;j,

b. dane umozliwiajace identyfikacje pacjenta objetego procesem segregacji medycznej i
kolejkowania, tj. min. imie i nazwisko, nr PESEL/date urodzenia,
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c. informacje dotyczace przyjecia do szpitala, w tym: numer ksiegi gtownej, numer ksiegi
oddziatowe;j,

d. informacje dotyczace stanu zdrowia, tj. catos¢ tresci karty segregacji medycznej,

e. dane umozliwiajace identyfikacje osoby dokonujacej wpisu w karcie segregacji medycznej, tj.
min. imig i nazwisko, tytut zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu,

f. date i godzine wpisu.

Po zakoriczeniu procesu segregacji medycznej, system udostepni ww. dane do wykorzystania przez
system HIS, ktérym dysponuje Zamawiajacy.

52

Wykonawca dokona instalacji systemu TOPSOR, ktdrego licencje zamawiajacy uzyska od
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wykonana konfiguracja umozliwi przekazywanie danych do
serwera centralnego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021r.,Dz. U.
2021 poz. 1182 w sprawie systemu zarzadzajacego trybami obstugi pacjenta w szpitalnym oddziale
ratunkowym.

Tak, podaé

53

Szkolenia z zakresu obstugi TOPSOR

Tak, podaé

54

Szkolenia grup zdefiniowanych przez zamawiajacego (w tym operatoréw i administratoréw) oraz
tresci wyswietlanych na ekranach. Szkolenia odbedg sie w lokalizacji TOPSOR. z zachowaniem
terminu umownego. Wykonawca przedstawi pogladowy harmonogram przeprowadzenia szkolen (f].
kiedy, gdzie i dla ilu 0s6b) do akceptacji zamawiajacego nie pdzniej niz na 14 dni kalendarzowych
przed terminem pierwszego szkolenia.

Po odbytych szkoleniach najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu listy uczestnikéw szkolen opatrzone ich odrecznymi
podpisami.

Tak, podaé

55.

Szkolenie bedzie obejmowato takze obstuge elektronicznych narzedzi stuzacych do
przeprowadzania segregacji medycznej:

a)  automatéw biletowych,

b)  drukarki nabiurkowej do biletéw,
) wySwietlaczy zbiorczych i stanowiskowych,
) tabletu medycznego,
) kardiomonitoréw,

o O

e
f) karty segregacji medycznej,
zestawu nagtasniajacego.

Tak, poda¢

56

Wykonawca zapewni szkolenie wskazanych przez Zamawiajacego 0sob z zakresu obstugi
elektronicznych narzedzi do przeprowadzania segregacji medycznej we wskazanej lokalizacj,
celem ich indywidualnego przygotowania jako specjalistow bedacych przysztosciowo w stanie
szkoli¢ wewnetrznie kolejne osoby.

Tak, poda¢

57

System Segregacji Medycznej

Tak, poda¢

58

Wykonawca dostarczy 3 letnig licencje na wykorzystanie systemu segregaciji medycznej oraz
niezbedne narzedzia do przeprowadzania segregacji medycznej w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym Zamawiajacego.

Tak, podaé

59

Szkolenie z zakresu przeprowadzania segregaciji medycznej -

Tak, poda¢

60

Certyfikowane szkolenie dla personelu medycznego z zakresu przeprowadzania segregacji
medycznej

Tak, poda¢

61

Szkolacymi z zakresu przeprowadzania segregaciji medycznej bedg osoby do tego uprawnione
przez licencjodawce metodologii segregacji medyczne;.
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62

63

Kardiomonitor - 1 szt.

Monitor funkcji zyciowych pacjenta, stacjonarno-transportowy. Urzadzenie z budowg modutowg i
wszystkie ztacza do modutéw pomiarowych zainstalowane

w gniazdkach (slotach) stanowigcych zewnetrzne elementy obudowy. MoZliwe wpiecie
(implementacja) modutéw przez uzytkownika, bez udziatu serwisu. Zamawiajacy nie dopuszcza
urzadzen posiadajacych inne niz modutowa form instalacji modutéw, np. kardiomonitoréw

o0 budowie kompaktowej lub kompaktowo-modutowe;.

Tak, podaé

Tak, podaé

64

Kardiomonitor posiadajacy:

a) certyfikat lub zgtoszenie do Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobdw
Medycznych i Produktéw Biobdjczych oraz oznaczenie CE,

b) wbudowany modut tacznosci bezprzewodowej Wi-Fi zgodny ze standardem
IEEE802.11 b/g/n oraz poziomem zabezpieczenh WPA2,

c) wyposazenie w port LAN lub USB — w zalezno$ci od przyjetego przez Wykonawce
sposobu komunikacji kardiomonitora z systemem TOPSOR,

d) wyposazenie w dotykowy kolorowy ekran,
e) komunikacje z uzytkownikiem w jezyku polskim,

f)  wyposazenie w zintegrowane moduty umozliwiajace pomiar/prezentacie:

EKG (12 odprowadzeniowe odprowadzenie kornczynowe i przedsercowe),

tetno (HR),
puls (PR),
czestos¢ oddechow (RR),

ci$nienia krwi skurczowego, rozkurczowego i $redniego (pomiar nieinwazyjny
-NIBP),

wysycenia hemoglobiny tlenem (saturacja),
temperatury (TEMP) powierzchniowej i gtebokiej.

g) pamieéi prezentacje mierzonych parametrow i trendéw min. 24 h.,

h)  wyposazenie w zintegrowany modut alarméw mierzonych parametrow —
wizualnych i dzwiekowych, z uwzglednieniem réznych kategorii wiekowych,
i)  pamieé i prezentacja historii min. 100 alarméw,
i) wyposazenie kazdego urzadzenia w akcesoria:
kabel EKG dla dorostych,
kabel EKG dla dzieci,

przewody pacjenta (Zamawiajacy nie okresla min. liczby zyt w kablu),

zestaw elektrod do pomiaru EKG,

wezyk faczacy mankiet z monitorem dla dorostych,
wezyk faczacy mankiet z monitorem dla dzieci,
mankiet dla dorostych,

mankiet dla dzieci,
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przewdd do podtgczenia pulsoksymetru,

wodoodporny czujnik na palec do pomiaru saturaciji dla dorostych — Zamawiajacy dopusci do
postepowania czujnik silikonowy,

wodoodporny czujnik na palec do pomiaru saturacji dla dzieci — Zamawiajacy dopusci do
postepowania czujnik silikonowy, czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej,

czujnik do pomiaru temperatury gtebokiej.
k)  Zgodnos¢ z normg PN-EN 60601-1-2:2015-11 lub réwnowazng,
[)  Odporno$¢ na upadki z wysokosci min/ 0,5m.

m) umieszczenie kazdego urzadzenia na podstawie jezdnej na kdtkach w sposob
umozliwiajacy swobodne ustawienie i przemieszczanie,

n) wyposazenie kazdego urzadzenia w uchwyt do transportu,
o) chlodzenie pasywne wszystkich elementéw - bez uzycia wentylatoréw,

p) komunikacja w jezyku polskim,
zasilanie sieciowe i akumulatorowe

65

Minimalny zakres monitorowanych parametrow wraz z zakresami;

a) elektrokardiografia (modut EKG),
b) tetno (HR) z EKG
- zakres pomiarowy (uderzenia/min): 15 — 300 dorosli,

zakres pomiarowy (uderzenia/min): 15 — 350 dzieci i noworodki,

dokfadnos¢ pomiaru (procent): +/- 1,
rozdzielczo$¢ (uderzenia/min): 1.c) puls (PR),
zakres pomiarowy (uderzenia/min): 20 — 250,
doktadnos$¢ pomiaru (uderzenia/min): +/- 3.

c) czestos¢ oddechdw (RR),
zakres pomiarowy (oddechy/min): 0 — 120 doro$li,

zakres pomiarowy (oddechy/min): 0 — 150 dzieci i noworodki,
doktadno$¢ pomiaru (oddechy/min): +/-2.

Ciénienie krwi (pomiar nieinwazyjny - NIBP) — pomiar reczny i ciagly,
Cisnienie krwi (pomiar nieinwazyjny - NIBP) — pomiar reczny i ciggty,
zakres pomiarowy ci$nienia skurczowego (mmHg): 25 — 290 dorosli,
zakres pomiarowy ci$nienia skurczowego (mmHg): 25 — 240 dzieci,
zakres pomiarowy ci$nienia skurczowego (mmHg): 25 — 140 noworodki,
zakres pomiarowy ci$nienia rozkurczowego (mmHg): 10 — 250 dorosli,
zakres pomiarowy ci$nienia rozkurczowego (mmHg): 10 — 200 dzieci,

zakres pomiarowy ci$nienia rozkurczowego (mmHg): 10 — 115 noworodki,
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zakres pomiarowy ci$nienia $redniego (mmHg): 15 — 260 doro$li,
zakres pomiarowy ci$nienia $redniego (mmHg): 15 - 215 dzieci,

zakres pomiarowy ci$nienia $redniego (mmHg): 15 — 125 noworodki,

doktadno$¢ pomiaru (mmHg): +/- 5,

d) wysycenie hemoglobiny tlenem - saturacja (modut pulsoksymetru), zakres pomiarowy
(%): 0 —100.

e) temperatura powierzchniowa zakres pomiarowy (°C): 16 — 42.

temperatura gteboka zakres pomiarowy (°C): 16 — 42.

66

Minimalne parametry monitora:

a
b
c
d

dotykowy ekran,

kolorowy ekran LCD,

przekatna ekranu min. 12 cal,
rozdzielczo$¢ min. 800 x 600 p.,

—_— == =

jednoczesna prezentacja pomiaréw: EKG, tetna (HR), pulsu (PR), czestosci oddechéw (RR),
ciSnienia krwi (NIBP), w tym: jednoczesna prezentacja min. 3 krzywych dynamicznych na gtéwnym
ekranie.

Tak, podaé

67

Instrukcja obstugi kardiomonitoréw min. w wersji elektronicznej, co najmniej w jezyku polskim.

Tak, podaé

68

Tablet medyczny 1 szt.

Tak, poda¢

69

Tablet medyczny umozliwi obstuge TOPSOR, w tym min.;
a) indywidualne logowanie sie operatoréw,

b) obstuge karty segregacji medycznej stanowigcej element Zadania nr2,

c) mozliwo$¢ wyboru konkretnego kardiomonitora (w przypadku instalacji wigcej niz
jednego urzadzenia) przez osobe przeprowadzajaca segregacje medyczng,

d) przypisanie domysinej kolejki,

e) obstuge numeréw oczekujacych we wszystkich zdefiniowanych kolejkach (w tym
innych niz domysine),

f)  przywotanie kolejnego i wybranego numeru z kolejki,
g) ponowne przywotanie tego samego numeru z kolejki,

h)  zamieszczenie informaciji o braku mozliwosci obstugi numeru gdy nie odpowiada, z
mozliwoscig ponownego wezwania w dowolnym momencie,

i)  zawieszenie obstugi(przeniesienie do  ,poczekalni”) dowolnego numeru z
mozliwo$cig jego ponownego przywotania w dowolnym momencie,

j)  transfer numeru do innego stanowiska (gabinetu) bez konieczno$ci ponownego
pobierania numeru,

k) transfer numeru na koniec kolejki,
[)  transfer numeru do innej kolejki,
m) anulowanie numeru,

n) uzyskanie informacji o ilosci numerdw przypisanych do kazdej ze zdefiniowanych
kolejek,
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0) wigczenie, wylaczenie terminala, zaznaczenie przerwy w obstudze i wskazanie
zastepstwa,

generowanie personalizowanych raportéw statystycznych, w tym min. éredniej liczby obstugiwanych
0sob, $redniego czasu obstugi jednej osoby z podziatem na godziny, dni tygodnia, rodzaje kolejek.

70

Minimalne parametry tabletu medycznego: Tak, podaé
a) wyposazenie w dedykowany przez producenta rysik umozliwiajacy obstuge tabletu,
b) tablet medyczny umozliwi wielopunktowg obstuge ekranu dotykowego w rekawiczkach,
c) wbudowany modut umozliwiajacy bezprzewodowg komunikacje z kardiomonitorem,
d) przekatna ekranu min. 10cali,
e) wbudowany modut faczno$ci bezprzewodowej Wi-Fi zgodny ze standardem
IEEE802.11 b/g/n oraz poziomem zabezpieczenWPA2,
f)  wbudowany czytnik kodow kreskowych 1D i 2D o dowolnym kacie padania wigzki
skanujacej i umozliwiajacy odczyt w technologii wieloliniowej,
g) przeciwbakteryjna obudowa,
h)  zgodno$¢ z normg IP-67 lub rbwnowazng,
i) zgodnos¢ z norma IEC 60601-1-2:2014 Edycja IV lub réwnowazna,
j)  odporno$¢ na wstrzasy i upadki z wysokosci 1m.
k) wbudowana bateria (minimalny czas pracy baterii bez tadowania —4h)
[)  przystosowany do pracy ciagtej24h/7dni
Parametry tabletu medycznego (CPU, RAM, inne) muszg umozliwia¢ ptynne dziatanie aplikacji; to
znaczy, ze operacje/ekrany nie wymagajace komunikacji z innymi elementami sieci nie beda sie
zmienialy w czasie diuzszym niz 1,5 sekundy.
Tablet medyczny bedzie posiadat wbudowang baterie umozliwiajaca przemieszczanie sie
pracownika wraz z urzadzeniem. tadowanie baterii nie spowoduje przerwania pracy urzadzenia.
Tablet medyczny bedzie wykonany z materiatéw umozliwiajacych jego dezynfekcie tj. odkazanie
chemiczne metoda przecierania przy uzyciu szybkoschnacych $rodkéw zawierajgcych lub
mogacych zawiera¢ alkohol.
71 Punkt dostepowy Wi-Fi Tak, podaé
Wykonawca dokona montazu punktéw dostepowych Wi-Fi w sposéb i w miejscach zapewniajacych
72 sprawne funkcjonowanie TOPSOR w lokalizacjach, w ktérych nie jest moZliwe potaczenie z sieciq | Tak, podaé
LAN oraz we wszystkich lokalizacjach w zakresie urzadzen dziatajacych bezprzewodowo
73 Minimalne parametry punktéw dostepowych Wi-Fi: Tak, poda¢

a. wsparcie standardéw bezpieczenstwa: 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA (AES
i TKIP),

b. mozliwo$¢ zasilania w standardzie PoE (802.3af),

¢. wyposazone w port RJ-45 pracujgcy w standardzie 10/100/100Base-T,
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okablowanie sieci komputerowej kat. 6.

74 Punkty dostepowe Wi-Fi zostang dostarczone wraz z niezbednymi dla zapewnienia dostepnosci Tak podaé
sygnatu zalecanymi przez producenta uchwytami umozliwiajacymi montaz na suficie lub/i Scianie. P

75 Uruchomienie i test poprawnosci dziatania Tak, podaé
Wykonawca uruchomi dostarczone i zamontowane przez siebie zestawy TOPSOR, w tym system

76 segregacji medycznej i kardiomonitor. Wdrozenie systemu odbedzie si¢ na podstawie dostarczonej | Tak, podac¢

przez Zamawiajacego licenciji systemu TOPSOR od Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci w dziataniu systemu segregacji medycznej i
kardiomonitora, lub ich awarii Wykonawca na wiasny koszt usunie przyczyne.

Wykonawca przeprowadzi testy poprawnego dziatania przed przekazaniem Zamawiajacemu
Przedmiotu Zaméwienia. Poprawno$¢ dziatania TOPSOR, w tym systeméw segregacji medyczne;j i
kardiomonitoréw, zostanie potwierdzona protokotami zdawczo-odbiorczymi.

Niezwiocznie po podpisaniu protokotu zdawczo -odbiorczego, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

a. pisemng wieczystg licencje na oprogramowanie zastosowane w TOPSOR,

b. pisemna 3 letnig licencje na oprogramowanie zastosowane w systemie segregacji medyczne;j.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie niezbedne do obstugi systemow: loginy, hasta
dostepu, konfiguracje wszystkich urzadzen, wersje instalacyjne oprogramowania, kopie zapasowe i
inne niezbedne informacje stuzace do odtworzenia systemu w sytuaciji, gdy bedzie to konieczne dla
dalszego poprawnego funkcjonowania.

DANE TECHNICZNE
WYMIARY ZEWNETRZNE WAGA
MODEL [kel -
ENDODRY wysokosé 1900 maszyna 170
szerokos¢ 600
wersja nieprzelotowa glgbokodé 540 ’ M
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Standard podejécia mediéw
Zasilanie elektryczne n
EL 230V, 50Hz, IP 20 16A 5w
|zabezpieczenie / prad znamionowy |
gniazdko R 45
ET Ethernet {10/100 Mbit) ’
X . . . 1awdr z gwintem
oL Sprezone powietrze (suche i bezolejowe) DNB1/4"| zewnetrznym 2,080 95 I/min
1SO 8573-1:2010, klasa 1.4.1 /4" .

1)
) po stronie urzadzenia: bezpiecznik 124, podiacrenie: wiyczka dwupolowa z uziemieniem

temperatura pracy: 10 - 20 °C
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