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POM. SOCJALNE MurIuK ACIASOR sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biaty; sufit akustyczny z widoczna konstrukcja
I S1 no$ng; system z plyt ze sprasowanej wetny szklanej o gr. 15mm, z mozliwoécig demontazu; odbicie
AT558 m? $wiatta >80%; mozliwo$¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na
wyktadzina PCV o ykiadzjna PCV_ | I mokro raz w tygodniu, mycie para; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; odporno$¢ na
1 g I wilgo¢ kalsa C; dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3kg (3N); wspétczyniki pochtaniania
| I dzwieku au, 1,00; klasa ogniowa co najmniej A2-s1, d0

iy, -I: — = j 777777777 J ;2;‘;" 7777777777777 lokalizacja: komunikacja, pomieszczenie socjalne, poczekalnia, toaleta, pokdj wybudzen, zmywalnia,
T pomieszczenie techniczne
1 I
| | -
bMIJN‘DK,:;:JA SOR Sz sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biaty; sufit akustyczny z widoczng konstrukcja
kg no$na, system z plyt ze sprasowanej weiny szklanej o gr. 15mm, przeznaczone do demontazu ;

Kfadzina PCV odbicie $wiatta >80%; mozliwo$¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania

]_WYI_II na mokro raz w tygodniu, mycia parg cztery razy w roku; odpornos¢ na plesn i bakterie klasa 0,

antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; czysto$¢ powietrza klasa ISO 4 ; odporno$é

i chemiczna; dopuszczalne obciazenie uzytkowe na plyte 03kg (3N); wspdtczyniki pochtaniania dzwieku
111 o, 1,00; klasa ogniowa co najmniej A2-s1, d0

SZATNIA
[ 0.09 ]

lokalizacja: gabinet kolonoskopi i gastroskopi

we Npg ESI'A SOR S 4 sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biaty; sufit akustyczny z cze$ciowo ukrytg
@ konstrukcjg nosna- powierzchnia plyty widoczna 7mm ponizej konstrukcji- system z plyt ze
ranitogres sprasowanej welny szklanej o gr. 15mm, z mozliwoscig demontazu; odbicie $wiatta >80%; mozliwos¢
codziennego odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie
r parg; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; odporno$¢ na wilgo¢ kalsa C; dopuszczalne
obciazenie uzytkowe na ptyte 0,3kg (3N); wspotczyniki pochtaniania dzwigku o, 1,00; klasa ogniowa
[ co najmniej A2-s1, d0, sufit z ostona Pb gr. 2mm

lokalizacja: tomograf
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OBNIZENIE H= 306cm

””””””””””” WYTYCZNE DO WYKONANIA SUFITOW PODWIESZANYCH A-06

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE PRACOWNI PROJEKTOWE

L] (w przypadku koniecznosci ich zastosowania)
] Hs=321cm




