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MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO I PRACOWNI
DIAGNOSTYCZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SOR - PRACOWNIA TOMOGRAFII
KOMUTEROWEJ I PRACOWNIA ENDOSKOPOWA W TOMASZOWISKIM CENTRUM
ZDROWIA SP. Z O.O. W TOMASZOWIE MAZOWIECKI.
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fototapeta z widokiem
Tomaszowa Mazowieckiego,
ostateczny widok do
uzgodnienia z Inwestorem

fototapeta z
widokiem
Tomaszowa
Mazowieckiego,
ostateczny widok
do uzgodnienia z
Inwestorem
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ODDZIAŁ SOR ODDZIAŁ - KLINIKA
KARDIOLOGII
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ODDZIAŁOWA
1.30

7,66 m2
wykładzina PVC

POKÓJ LEKARZY
1.26

6,64 m2
wykładzina PVC

MAGAZYN
1.32

3,57 m2
wykładzina PVC

GABINET SOR
1.33

13,23 m2
wykładzina PVC

GAB. DIAGN.-ZAB. 1
1.34

12,22 m2
wykładzina PVC

MAGAZYN
1.35

3,2 m2
wykładzina PVC

GIPSOWNIA
1.29

12,08 m2
wykładzina PVC

WIATROŁAP
1.01

3,67 m2
wycieraczka

POCZEKALNIA
1.02

29,72 m2
wykładzina PVC

REJESTRACJA
1.03

11,97 m2
wykładzina PVC

WSTĘPNA  SEGREGACJA
1.08

22,94 m2
wykładzina PVC prądoprzew.

TRIAGE
1.10

17,15 m2
wykładzina PVC

SALA RESUSCYT.-ZABIEG.
1.14

45,34 m2
wykładzina PVC prądoprzew.

KOORDYNATOR SOR
1.15

10,77 m2
wykładzina PVC

SALA OBSERWACYJNA
1.16

49,91 m2
wykładzina PVC prądoprzew.

IZOLATKA
1.20

9,65 m2
wykładzina PVC

BRUDOWNIK
1.25

8,15 m2
gres

ŁAZIENKA
1.17

3,47 m2
granitogres

WC IZOLATKI
1.19

2,16 m2
granitogres

KOMUNIKACJA
1.21

118,73 m2
wykładzina PVC

POM. SOCJALNE
1.24

13,22 m2
wykładzina PVC WSTĘPNA IT

1.22
15,87 m2

wykładzina PVC prądoprzew.

ŚLUZA
1.18

3,69 m2
wykładzina PVC

GAB. DIAGN.
1.05

12,07 m2
wykładzina PVC

GAB. DIAGN.-ZAB. 2
1.06

22,17 m2
wykładzina PVC

KOMUNIKACJA
1.09

22,34 m2
wykładzina PVC

ŁAZIENKA PERSON.
1.12

3,76 m2
granitogres

WC PACJENTA
1.11

4,05 m2
granitogres

POM.PORZĄDK.
1.13

6,17 m2
gres

DYŻURKA LEKARSKA
1.28

14,79 m2
wykładzina PVC

WC NPS
1.04

5,08 m2
granitogres

ŚLUZA
1.07

3,71 m2
wykładzina PVC

DEKONTAMINACJA
1.07A

7,34 m2
granitogres

KOMUNIKACJA
1.27

6,54 m2
wykładzina PVC

MAGAZYN CZYSTY
1.23

1,78 m2
wykładzina PVC

SZATNIA DEPOZYTOWA DLA PACJENTÓW
1.07B

7,09 m2
wykładzina PVC

ŁAZIENKA PERSON.
1.31

3,85 m2
granitogres

A

fartuch z płytek ściennych 40x20cm

płytki ścienne na całą wysokość pomieszczenia 60x20cmB

narożnik zabezpieczający szer. 50x50mm, wysokość 150cm

C

ochronna akrylowo-winylowa płyta ścienna barwiona w masie,
wysokość min. 80cm

płytki ścienne na całą wysokość pomieszczenia 40x20cmD

UWAGA: Kolorystyka wykładzin, farb oraz płytek do uzgodnienia z
Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.

malowanie farbą lateksową, półmatową;
1 klasa odporności na szorowanie

LEGENDA WYKOŃCZENIA ŚCIAN:

fototapeta drukowana nietoksycznymi farbami na trwałej tkaninie
szklanej, odpornej na uszkodzenia, ścieranie i szorowanie,
gramatura min. 200g/m2, zabezpieczonej prze wilgocią,
odpornej na dezynfekcjęF

E okładzina ścienna na całą wysokość pomieszczenia,
heterogeniczna PCV gr. ±1mm


