ZAL. 4 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA MEDYCZNEGO

WYSOKI PARTER

Nr pom] Nazwa Symbol Wyposazenie llosé
1,01 WIATROLAP
1,02 POCZEKALNIA
1,03 REJESTRACJA
1,04 WC NPS

Kozetka do badania pacjentéw, dwusekcyjna z regulacja zagtéwka. Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Leze migkkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Tapicerka zmywalna, odporna na dziatanie
Kz sSrodkow dezynfekcyjnych stosoanych powszechnie w spzitalach. Wysoko$¢ zagtéwka regulowana recznie w zakresie 30°. Dopuszczalne obcigzenie: 1
160kg. Wyréb na nézkach o wysokosci 140mm, regulowanych w zakresie 20mm (mozliwo$¢ wypoziomowania kozetki). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. z wys.) w mm: 1950x650x700mm.

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte, $rednica 350mm. Siedzisko odpome na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Wysoko$c siedziska podnosozna pneumatycznie (recznie za
T pomoca sprezyny gazowej). Podstawa tréjramienna z 5 kotkami o $rednicy fi 50mm ( w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie 1
brudzi podfoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie: 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie kraedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.): 480x480x490/630mm

1,05 GAB. DIAGNOSTYCZNY

Parawan mobilny jednoskrzydtowy; stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty, wyposazony w kota w obudowie stalowej
ocynkowanej o $red.50mm, w tym dwa z blokada; wypetnienie: zastonka z poliestru z wodoodporng powtokg; kolorsytyka do uzgodnienia z

PM - } A 1
Zamawiajacym na etapie realizacji;
wymiary: 800x1700mm; szeroko$¢ podstawy: 450mm
Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z podziatem - w gornej i dolnej czesci pojedyncze drzwi otwierane z prawej na
lewa strone lub odwrotnie. Szafa z drzwiami przeszklonymi w gémej czgsci. Szklto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Dolna czg$¢: drzwi pelne z
SM.A podwaojnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelkg oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na ndzkach wysoko$ci 1

140mm regulowanych w zakresie 20mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). W gornej czesci cztery potki czyli pigé przestrzeni. Pétki regulowane. W
dolnej czeSci jedna potka czyli dwie przestrzenie. Pétka regulowana. Pétki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona
w zamek. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (df. x szer. x wys.): 500x470x1800mm.

Stolik zabiegowy: 1x szuflada (wys. frontu 130mm); 1x blat 450x500mm; 2x szyna instrumentalna; 1x kosz na odpady; 1x pojemnik na odpadki; 1x
koszyk na akcesoria lakierowany proszkowo o wymiarach 290x96x90mm; 1x wieszak kroplowki; 1x pojemnik na zuzyte igly.

Sz Wymiary stolika: 500x500x900mm; 1
\Wymiary: blatu: 450x500mm; wymiary pow. uzytkowej blatu: 400x450mm;

Wymiary szuflady: 450x500x155mm; wymiary pow. uzytkowej szuflady: 375x460x105mm

Kozetka do badania pacjentow, dwusekcyjna z regulacjg zagtowka. Kozetka o konstrukeji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Leze miekkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Tapicerka zmywalna, odporna na dziatanie
Kz $srodkow dezynfekcyjnych stosoanych powszechnie w spzitalach. Wysoko$¢ zagtowka regulowana recznie w zakresie 30°. Dopuszczalne obciazenie: 1
160kg. Wyrdb na ndzkach o wysokosci 140mm, regulowanych w zakresie 20mm (mozliwo$¢ wypoziomowania kozetki). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (df. x szer. z wys.) w mm: 1950x650x700mm.

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte, $rednica 350mm. Siedzisko odpomne na dziatanie $rodkéow

dezynfekcyjnych. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Wysoko$¢ siedziska podnosozna pneumatycznie (recznie za
T pomoca sprezyny gazowej). Podstawa tréjramienna z 5 kotkami o $rednicy fi 50mm ( w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie 1
brudzi podfoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie: 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).

GAB. DIAGNOSTYCZNO- Wszystkie kraedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.): 480x480x490/630mm

1,08 ZABIEGOWY 2

Parawan mobilny jednoskrzydtowy; stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty, wyposazony w kota w obudowie stalowej
ocynkowanej o $red.50mm, w tym dwa z blokada; wypetnienie: zastonka z poliestru z wodoodpoma powtoka; kolorsytyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie realizacji;

wymiary: 800x1700mm; szeroko$¢ podstawy: 450mm

PM

aneks meblowy, zabudowa ze stali nierdzewnej - ciag szafek stojacych i wiszacych, wyposazona w umywalke z baterig umywalkowa uruchamiang

ZAB.6 bez kontaktu z dtonia, zlewozmywak i loddwke medyczna podblatowg

Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z podziatem - w gornej i dolnej cze$ci pojedyncze drzwi otwierane z prawej na
lewa strone lub odwrotnie. Szafa z drzwiami przeszklonymi w gémej czgsci. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Dolna czg$¢: drzwi pelne z
podwdjnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nézkach wysokosci
140mm regulowanych w zakresie 20mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). W gornej czesci cztery pétki czyli pie¢ przestrzeni. Pétki regulowane. W
dolnej czesci jedna potka czyli dwie przestrzenie. Potka regulowana. Potki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona
w zamek. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (df. x szer. x wys.): 800x470x1800mm.

SM

1,07 SLuzA

Waozek do mycia pacjentow, wykonany ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (304). Kozetka wyposazona w gumowa wanne do mycia pacjentow.
Hydrauliczna regulacja wysokosci w zakresie 540-850mm za pomoca dzwigni noznej. Zakres regulacji podany bez wys. barierek. Na blacie kozetki
gumowa miekka wanna z odptywem. Kozetka wyposazona w boczne barierki opuszczane oraz w kétka o $rednicy 125mm (2 z blokada).
Dopuszczalne obcigzenie: 160kg.

Wymiary materaca (dno wanny): 1950x660mm;

Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.): 2230x930x780-1070mm

1.07A DEKONTAMINACJA ww

SZATNIA DEPOZYTOWA

1078 DLA PACJENTOW




1.08

WSTEPNA SEGREGACJA

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte, $rednica 350mm. Siedzisko odpome na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Wysokos¢ siedziska podnosozna pneumatycznie (recznie za
pomoca sprezyny gazowej). Podstawa trojramienna z 5 kotkami o $rednicy fi 50mm ( w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie
brudzi podfoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie: 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie kraedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.): 480x480x490/630mm

PW

Parawan teleskopowy przyscienny, z zastonka, w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; wysiegnik sktada sig z dopasowanych do
siebie, nieroztacznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementéw rurowych, z regulacja w poziomie w zakresie 180°. Zastonka z poliestru z
wodoodporng powtoka.

Wymiary:

- dtugos¢ w stanie ztozonym: 700mm

- dtugos$c¢ w stanie roztozonym: 2000mm

1,09

KOMUNIKACJA

1,10

TRIAGE

KZ

Kozetka do badania pacjentow, dwusekcyjna z regulacjg zagtowka. Kozetka o konstrukeji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Leze miekkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Tapicerka zmywalna, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych stosoanych powszechnie w spzitalach. Wysoko$¢ zagtowka regulowana recznie w zakresie 30°. Dopuszczalne obciazenie:
160kg. Wyrdb na ndzkach o wysokosci 140mm, regulowanych w zakresie 20mm (mozliwo$¢ wypoziomowania kozetki). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (df. x szer. z wys.) w mm: 1950x650x700mm.

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte, $rednica 350mm. Siedzisko odpome na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Wysoko$c siedziska podnosozna pneumatycznie (recznie za
pomoca sprezyny gazowej). Podstawa trojramienna z 5 kotkami o $rednicy fi 50mm ( w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie
brudzi podfoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie: 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie kraedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.): 480x480x490/630mm

PW

Parawan teleskopowy przyécienny, z zastonka, w cato$ci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; wysiegnik skiada sig z dopasowanych do
siebie, nieroztacznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementéw rurowych, z regulacjq w poziomie w zakresie 180°. Zastonka z poliestru z
wodoodporng powtoka.

Wymiary:

- diugo$c w stanie ztozonym: 700mm

- diugo$c w stanie roztozonym: 2000mm

Sz

Stolik zabiegowy: 1x szuflada (wys. frontu 130mm); 1x blat 450x500mm; 2x szyna instrumentalna; 1x kosz na odpady; 1x pojemnik na odpadki; 1x
koszyk na akcesoria lakierowany proszkowo o wymiarach 290x96x90mm; 1x wieszak kroplowki; 1x pojemnik na zuzyte igly.

Wymiary stolika: 500x500x900mm;

\Wymiary: blatu: 450x500mm; wymiary pow. uzytkowej blatu: 400x450mm;

Wymiary szuflady: 450x500x155mm; wymiary pow. uzytkowej szuflady: 375x460x105mm

SM

Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z podziatem - w gornej i dolnej cze$ci pojedyncze drzwi otwierane z prawej na
lewa strone lub odwrotnie. Szafa z drzwiami przeszklonymi w gémej czgsci. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Dolna czg$¢: drzwi pelne z
podwajnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nézkach wysokosci
140mm regulowanych w zakresie 20mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). W gornej czesci cztery potki czyli pigé przestrzeni. Pétki regulowane. W
dolnej czesci jedna potka czyli dwie przestrzenie. Potka regulowana. Potki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona
w zamek. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (df. x szer. x wys.): 800x470x1800mm.

1,11

WC PACJENTA

1,12

LAZIENKA PERSONELU

1,13

POMIESZCZENIE
PORZADKOWE

1,14

SALA RESUSC.-ZABIEG.

SM

Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z podziatem - w gornej i dolnej czgsci pojedyncze drzwi otwierane z prawej na
lewa strong lub odwrotnie. Szafa z drzwiami przeszklonymi w gérnej czesci. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Dolna cze$¢: drzwi petne z
podwdjnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nézkach wysokosci
140mm regulowanych w zakresie 20mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). W gémej cze$ci cztery potki czyli pie¢ przestrzeni. Pétki regulowane. W
dolnej czesci jedna potka czyli dwie przestrzenie. Potka regulowana. Pétki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona
w zamek. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.): 800x470x1800mm.

ZAB.8

aneks meblowy, zabudowa ze stali nierdzewnej - ciag szafek stojacych i wiszacych, wyposazona w umywalke z baterig umywalkowa uruchamiang
bez kontaktu z dfonia, zlewozmywak i dwie lodéwki medyczne podblatowe

Ko

Stelaz do workéw foliowych, pojedynczy, z pokrywa, pojemnos¢ 1201. Wézek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe satynowa (matowa)
podnoszona noznie. Pokrywa po otwarciu zatrzymuije sie w pozycji 90°. Na obreczy - Klipsy tworzywowe, stuzace do prztrzymania worka. Podstawa z
kétkami fi 50mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podioza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
\Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wymiary zewnetrzne (dk. x szer. x wys.): 415x580x1050mm

SO

Stét operacyjny mechaniczno-hydrauliczny z blatem czterosegmentowym, sktadajacym sie z nastepujacych elementow:

- podgtowek ptytowy; - segment oparcia plecow; - segment ledzwiowy; - segmenty nég. Funkcje stotu uzyskiwane przy pomocy sitownikow
hydraulicznych sterowanych mechanicznie: - regulacja wysokosci.

Funkcje stotu uzyskiwane przy pomocy sprezyn gazowych sterowanych manualnie: - przechyl wzdtuzny, regulacja zagtéwka, regulacja oparcia,
regulacja podnézkéw. Regulacja segmentéw podgtéwka oraz segmentéw ndg z wykorzystaniem sprezyn gazowych umozliwiajacych bezstopniowaq i
plynna regulacje segmentami. Materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, o wysokosci 50mm w kolorze czarnym. Podstawa
pantografowa z centralng blokada két. Wymiary zewnetrzne blatu (dt. z szer.) 2100x560mm. Regulacja wysokosci (bez materaca): 750-1050mm.

Sn

Stolik typu Mayo. Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentéw chirurgicznych podczas
zabiegéw. Gomny blat zagtebiony podnoszony przy pomocy noznej pompy hydraulicznej, za pomoca jednej dzwigni. Podstawa w ksztatcie litery T z
trzema pojedynczymi kétkami fi 80mm. Wszystkie kétka wyposazone w blokade. Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Gémy blat
obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu: 740x490mm, dopuszczalne obciazenie 15kg. Krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary
zewnetrzne (df. x szer. x wys.) w mm: 740x490x960/1370mm




WzR

Wazek reanimacyjny;

3x szuflada (wys. frontu: 234mm), 4x szyna instrumentalna, 1x wysuwany blat boczny 430x430mm; 1x pojemnik na odpadki ze stali kwasoodpornej,
1x pojemnik na narzedzia h40mm, 1x pojemnik na rekawiczki pojedynczy (wym. 124x75x230mm); 1x pojemnik na zuzyte igty; 1x koszyk na
akcesoria (wym. 290x96x90mm), 1x pojemnik na cewniki, 1x wieszak kroplowki z regulacja wysokosci, 1x kosz na opdady z pokrywa wahadtowa, 1x
potka pod defibrylator 345x295mm, 1x deska do RKO, 3x wyciagane podziatki do szuflad; 1x zamek centralny;

Wymiary wozka bez wyposazenia: 650x550x1000mm; Wymiary szafki: 600x500x805mm;

PW

Parawan teleskopowy przy$cienny, z zastonka, w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; wysiegnik sktada sig z dopasowanych do
siebie, nieroztacznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementéw rurowych, z regulacjg w poziomie w zakresie 180°. Zastonka z poliestru z
wodoodporng powtoka.

Wymiary:

- dtugos$c¢ w stanie ztozonym: 700mm

- dtugos$¢ w stanie roztozonym: 2000mm

1,15

KOORDYNATOR SOR

1,16

SALA OBSERWACYJNA

SMm2

Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z podziatem - w gornej i dolnej cze$ci pojedyncze drzwi otwierane z prawej na
lewa strone lub odwrotnie. Szafa z drzwiami przeszklonymi w gémej czgsci. Szklo w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Dolna czg$¢: drzwi pelne z
podwajnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nézkach wysokosci
140mm regulowanych w zakresie 20mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). W gornej czesci cztery potki czyli pigé przestrzeni. Pétki regulowane. W
dolnej czesci jedna potka czyli dwie przestrzenie. Pétka regulowana. Pétki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona
w zamek. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (df. x szer. x wys.): 600x470x1800mm.

&

tozko szpitalne, ogolnego zastosowania, z materacem, sterowane elektrycznie, wyposazone w barierki boczne sktadane

Sp

Szafka przyl6zkowa, jednostronna (szuflada+drzwiczki); blat z pfyfy meblowej okleinowanej PCV; stelaz aluminiowy, Takierowany proszkowo,
wyposazony w podwajne kota w obudowie z tworzywa sztucznego o $rednicy 50mm, w tym dwa z blokada; szuflada i szafka stalowe, lakierowane
proszkowo na kolor wg palety RAL;

wymiary: 430x410x880mm;

wymiary czesci szafki z drzwiami: 340x370x405mm

wymiary powierzchni uzytkowej szuflady: 340x310x130mm

PAR

systemowy podwieszany parawan szpitalny -

prowadnice z anodowanego aluminium,

podwieszone na wysoko$ci min.220cm od

posadzki, wyposazone w zastonki bawetnianopoliestrowe,
w kolorze biatym, dtugo$c 200cm;

montaz wg. technologii producenta

Sz

Stolik zabiegowy: 1x szuflada (wys. frontu 130mm); 1x blat 450x500mm; 2x szyna instrumentalna; 1x kosz na odpady; 1x pojemnik na odpadki; 1x
koszyk na akcesoria lakierowany proszkowo o wymiarach 290x96x90mm; 1x wieszak kropléwki; 1x pojemnik na zuzyte igty.

Wymiary stolika: 500x500x900mm;

Wymiary: blatu: 450x500mm; wymiary pow. uzytkowej blatu: 400x450mm;

Wymiary szuflady: 450x500x155mm; wymiary pow. uzytkowej szuflady: 375x460x105mm

1,17

LAZIENKA

1,18

SLUZA

1,19

WC IZOLATKI

1,20

IZOLATKA

1

tozko szpitalne, ogolnego zastosowania, z materacem, sterowane elektrycznie, wyposazone w barierki boczne sktadane

Sp

Szafka przytdzkowa, jednostronna (szuflada+drzwiczki); blat z ptyty meblowej okleinowanej PCV; stelaz aluminiowy, lakierowany proszkowo,
wyposazony w podwojne kota w obudowie z tworzywa sztucznego o $rednicy 50mm, w tym dwa z blokadg; szuflada i szafka stalowe, lakierowane
proszkowo na kolor wg palety RAL;

wymiary: 430x410x880mm;

wymiary czesci szafki z drzwiami: 340x370x405mm

wymiary powierzchni uzytkowej szuflady: 340x310x130mm

Sz

Stolik zabiegowy: 1x szuflada (wys. frontu 130mm); 1x blat 450x500mm; 2x szyna instrumentalna; 1x kosz na odpady; 1x pojemnik na odpadki; 1x
koszyk na akcesoria lakierowany proszkowo o wymiarach 290x96x90mm; 1x wieszak kroplowki; 1x pojemnik na zuzyte igty.

Wymiary stolika: 500x500x900mm;

Wymiary: blatu: 450x500mm; wymiary pow. uzytkowej blatu: 400x450mm;

Wymiary szuflady: 450x500x155mm; wymiary pow. uzytkowej szuflady: 375x460x105mm

1,21

KOMUNIKACJA

1,22

WSTEPNA IT

tzko szpitalne, intensywnej terapii , z materacem, sterowane elektrycznie, wyposazone w barierki boczne sktadane

Sp

Szafka przytézkowa, jednostronna (szuflada+drzwiczki); blat z ptyty meblowej okleinowanej PCV; stelaz aluminiowy, lakierowany proszkowo,
wyposazony w podwajne kota w obudowie z tworzywa sztucznego o $rednicy 50mm, w tym dwa z blokada; szuflada i szafka stalowe, lakierowane
proszkowo na kolor wg palety RAL;

wymiary: 430x410x880mm;

wymiary czesci szafki z drzwiami: 340x370x405mm

wymiary powierzchni uzytkowej szuflady: 340x310x130mm

Sz

Stolik zabiegowy: 1x szuflada (wys. frontu 130mm); 1x blat 450x500mm; 2x szyna instrumentalna; 1x kosz na odpady; 1x pojemnik na odpadki; 1x
koszyk na akcesoria lakierowany proszkowo o wymiarach 290x96x90mm; 1x wieszak kroplowki; 1x pojemnik na zuzyte igly.

Wymiary stolika: 500x500x900mm;

Wymiary: blatu: 450x500mm; wymiary pow. uzytkowej blatu: 400x450mm;

Wymiary szuflady: 450x500x155mm; wymiary pow. uzytkowej szuflady: 375x460x105mm

1,23

MAGAZYN CZYSTY

1,24

POM. SOCJALNE




1,25

BRUDOWNIK

MA

Macerator do utylizacji pieluch.

t adownosc/cykl: 4 pieluchy mate lub 2 duze; Czas cyklu: 85 sekund
Wymiary (wys. x szer. x gt.): 940x430x620mm;

Zuzycie wody: 301;

Uchwyt tokciowy z funkcjq zatrzasku;

Zbiornik wodny w cato$ci zabudowany w urzadzeniu;

System aktywnej ochrony mikrobiologicznej w czesci z tworzywa sztucznego.

Ko

Stelaz do workéw foliowych, pojedynczy, z pokrywa, pojemnos¢ 1201. Wozek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe satynowa (matowa)
podnoszona noznie. Pokrywa po otwarciu zatrzymuije sie w pozycji 90°. Na obreczy - klipsy tworzywowe, stuzace do prztrzymania worka. Podstawa z
kotkami fi 50mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Waozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wymiary zewnetrzne (. x szer. x wys.): 415x580x1050mm

1.26

POKOJ LEKARZY

1,27

KOMUNIKACJA

1,28

DYZURKA LEKARSKA

1,29

GIPSOWNIA

STg

Stot do opasek gipsowych, bez zabudowy. Stél wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stét wyposazony w jedng komore z
osadnikiem gipsu umieszczong po lewej stronie stotu (mozliwo$¢ wyboru stotu z komora po prawej stronie). Wymiary komory (dt. x szer. x wys.):
450x450x150mm. Wszystkie bloki blatu zagtebione. Stét wyposazony w zawér kulowy zamykajacy odptyw. Wyrdb na nézkach o wysokoéci 140mm
regulowanych w zakresie 20mm (mozliwo$¢ wypoziomowania stotu). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Stot bez otworu pod baterie sztorcowa. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.): 1600x600x850mm.

KZ

Kozetka do badania pacjentéw, dwusekcyjna z regulacja zagtdwka. Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Leze migkkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Tapicerka zmywalna, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych stosoanych powszechnie w spzitalach. Wysoko$¢ zagtéwka regulowana recznie w zakresie 30°. Dopuszczalne obcigzenie:
160kg. Wyrob na ndzkach o wysoko$ci 140mm, regulowanych w zakresie 20mm (mozliwo$¢ wypoziomowania kozetki). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego. Wszystkie krawgdzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. z wys.) w mm: 1950x650x700mm.

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte, $rednica 350mm. Siedzisko odpome na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Wysoko$¢ siedziska podnosozna pneumatycznie (recznie za
pomoca sprezyny gazowej). Podstawa tréjramienna z 5 kotkami o $rednicy fi 50mm ( w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie
brudzi podtoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie: 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie kraedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.): 480x480x490/630mm

Sn

Stolik typu Mayo. Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentow chirurgicznych podczas
zabiegow. Gomy blat zagtebiony podnoszony przy pomocy noznej pompy hydraulicznej, za pomoca jednej dzwigni. Podstawa w ksztatcie litery T z
trzema pojedynczymi kotkami fi 80mm. Wszystkie kotka wyposazone w blokade. Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Gomy blat
obracany w poziomie o0 360°. Wymiary blatu: 740x490mm, dopuszczalne obciazenie 15kg. Krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary
zewnetrzne (df. x szer. x wys.) w mm: 740x490x960/1370mm

1,30

ODDZIALOWA

1.31

tAZIENKA PERSON.

1.32

MAGAZYN

1.33

GABINET SOR

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte, $rednica 350mm. Siedzisko odpomne na dziatanie $rodkéow
dezynfekcyjnych. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Wysoko$¢ siedziska podnosozna pneumatycznie (recznie za
pomoca sprezyny gazowej). Podstawa trojramienna z 5 kotkami o $rednicy fi 50mm ( w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie
brudzi podfoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie: 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie kraedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.): 480x480x490/630mm

KZ

Kozetka do badania pacjentéw, dwusekcyjna z regulacja zagtdwka. Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Leze migkkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Tapicerka zmywalna, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekcyjnych stosoanych powszechnie w spzitalach. Wysoko$¢ zagtowka regulowana recznie w zakresie 30°. Dopuszczalne obciazenie:
160kg. Wyréb na ndzkach o wysokosci 140mm, regulowanych w zakresie 20mm (mozliwo$¢ wypoziomowania kozetki). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. z wys.) w mm: 1950x650x700mm.

1.34

GAB. DIAGN.-ZAB. 1

KZ

Kozetka do badania pacjentow, dwusekcyjna z regulacja zagtéwka. Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Leze migkkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Tapicerka zmywalna, odporna na dziatanie
sSrodkow dezynfekcyjnych stosoanych powszechnie w spzitalach. Wysoko$¢ zagtéwka regulowana recznie w zakresie 30°. Dopuszczalne obcigzenie:
160kg. Wyréb na nézkach o wysokosci 140mm, regulowanych w zakresie 20mm (mozliwo$¢ wypoziomowania kozetki). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. z wys.) w mm: 1950x650x700mm.

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte, $rednica 350mm. Siedzisko odpome na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Wysoko$¢ siedziska podnosozna pneumatycznie (recznie za
pomoca sprezyny gazowej). Podstawa trojramienna z 5 kétkami o $rednicy fi 50mm ( w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie
brudzi podfoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie: 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie kraedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.): 480x480x490/630mm

PM

Parawan mobilny jednoskrzydtowy; stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty, wyposazony w kota w obudowie stalowej
ocynkowanej o $red.50mm, w tym dwa z blokada; wypetnienie: zastonka z poliestru z wodoodporng powtokg; kolorsytyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie realizacji;

wymiary: 800x1700mm; szeroko$¢ podstawy: 450mm

SM

Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z podziatem - w gornej i dolnej czesci pojedyncze drzwi otwierane z prawej na
lewa strong lub odwrotnie. Szafa z drzwiami przeszklonymi w gérnej czesci. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Dolna cze$¢: drzwi petne z
podwdjnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nézkach wysokosci
140mm regulowanych w zakresie 20mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). W gémej cze$ci cztery potki czyli pie¢ przestrzeni. Pétki regulowane. W
dolnej czesci jedna potka czyli dwie przestrzenie. Potka regulowana. Pétki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona
w zamek. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.): 800x470x1800mm.

1.35
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ZAL. 4 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA MEDYCZNEGO

NISKI PARTER
Nr pom| Nazwa Symbol Wyposazenie llos¢é
0.01 POM. TECH. UPS. . ) . . . )
UPS i inne niezbedne urzadzenia techniczne zgodnie z wytycznymi wybranego producenta tomografu komputerowego
0.01a POM. TECH. KOM.
0.02 TOMOGRAF ™ Tomograf komputerowy wraz z UPS i innymi niezbednymi urzadzeniami, strzykawka do kontrastu wraz ze stojakiem 1
Stelaz do workéw foliowych, pojedynczy, z pokrywa, pojemnos¢ 1201. Wozek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe satynowa (matowa)
Ko podnoszona noznie. Pokrywa po otwarciu zatrzymuije sie w pozycji 90°. Na obreczy - klipsy tworzywowe, stuzace do prztrzymania worka. Podstawa z 2
kotkami fi 50mm (w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Wazek wykonany ze stali nierdzewnei w aatunku 1.4301 (304). Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.): 415x580x1050mm
Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z podziatem - w gornej i dolnej czesci pojedyncze drzwi otwierane z prawej na
0.03 PRZYG. PACJENTA . o e ) f . ” )
lewa strone lub odwrotnie. Szafa z drzwiami przeszklonymi w gérnej czesci. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Dolna cze$¢: drzwi petne z
SM podwajnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nézkach wysokosci 1
140mm regulowanych w zakresie 20mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). W gomej czesci cztery pétki czyli piec przestrzeni. Potki regulowane. W
dolnej czesci jedna potka czyli dwie przestrzenie. Potka regulowana. Potki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposazona
0.04 STEROWNIA Komputer konsoli akwizycyjnej z 2 monitorami, sterowanie, klawiatura
0.05 POCZEKALNIA
0.05A REJESTRACJA
0.06 KOMUNIKACJA WEW.
0.07 KOMUNIKACJA
0.08 WC NPS
0.09 SZATNIA
0.10 POM. SOCJALNE
Szafka przytdzkowa, jednostronna (szuflada+drzwiczki); blat z ptyty meblowej okleinowanej PCV; stelaz aluminiowy, lakierowany proszkowo,
wyposazony w podwajne kota w obudowie z tworzywa sztucznego o $rednicy 50mm, w tym dwa z blokada; szuflada i szafka stalowe, lakierowane
sp proszkowo na kolor wg palety RAL; 1
wymiary: 430x410x880mm;
wymiary czesci szafki z drzwiami: 340x370x405mm
wvmiarv powierzchni uzvtkowei szufladv: 340x310x130mm
0.1 POKOJ WYBUDZEN Stojak na kroplowki. Stojak wyposazony w dwa wywiniete haczyki dla pojemnikéw z ptynami infuzyjnymi. Wysokos¢ stojaka regulowana recznie w
zakresie 1200-2150mm. Podstawa piecioramienna, wyposazona w 5 kdlek fi 50mm (w tym 2 kotka z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktére
nie brudzi podtoza. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo
Kr RO : ) ) ) 1
wg palety RAL. Dopuszczalne obcigzenie 8 kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.):
480x480x490/630.
1 t6zko szpitalne, ogdinego zastosowania, z materacem, sterowane elektrycznie, wyposazone w barierki boczne sktadane 1
0.12 PRZYG. PACJENTA
0.13 LAZIENKA PACJENTA

Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte, $rednica 350mm. Siedzisko odpome na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Wysoko$c siedziska podnosozna pneumatycznie (recznie za
0.14 KOLONOSKOPIA T pomoca sprezyny gazowej). Podstawa trojramienna z 5 kotkami o $rednicy fi 50mm ( w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie 1
brudzi podfoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie: 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszystkie kraedzie zaokraalone. bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.): 480x480x490/630mm

Kozetka do badania pacjentéw, dwusekcyjna z regulacja zagtdwka. Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Leze migkkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Tapicerka zmywalna, odporna na dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w szpitalach. Wysoko$¢ zagtowka i czesci pod nogi regulowane recznie. Zakres regulaci

Kz zagtowka: 30 stopni, pozostata cze$c leza: od 0 do 10st. Wyréb na kétkach fi 100mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi !
podfoza. Kozetka wyposazona w barierki boczne z mozliwoécig opuszczenia. Dopuszczalne obciazenie: 160kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Wvmiarv zewnetrzne (dt. x szer. x wys.): 1950x760x700mm

ZAB.3 aneks meblowy, zabudowa ze stali nierdzewnej - ciag szafek stojacych i wiszacych, wyposazona w zlewozmywak dwukomorowy 1
015 ZMYWALNIA M Myjnia endoskopowa dwustanowis.koiwa, nieprzlelot‘owa : __ : : 2
ZAB.4 aneks meblowy, zabudowa ze stali nierdzewnej - ciag szafek stojacych i wiszacych, wyposazona w zlewozmywak jednokomorowy 1
Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte, $rednica 350mm. Siedzisko odpore na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Wysokos¢ siedziska podnosozna pneumatycznie (recznie za
T pomoca sprezyny gazowej). Podstawa trojramienna z 5 kotkami o $rednicy fi 50mm ( w tym dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie 1
brudzi podfoza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie: 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wszvstkie kraedzie zaokraalone. bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wvs.): 480x480x490/630mm
016 GASTROSKOPIA ZAB.5 aneks meblowy, zabudowa ze stali nierdzewnej - ciag szafek stojacych i wiszacych, wyposazona w zlewozmywak dwukomorowy 1

Kozetka do badania pacjentow, dwusekcyjna z regulacja zagtowka. Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Leze migkkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji. Tapicerka zmywalna, odporna na dziatanie
$rodkow dezynfekeyjnych stosowanych powszechnie w szpitalach. Wysoko$¢ zagtowka i czesci pod nogi regulowane recznie. Zakres regulacji
zagtowka: 30 stopni, pozostata czes$¢ leza: od 0 do 10st. Wyrdb na kétkach fi 100mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi
podfoza. Kozetka wyposazona w barierki boczne z mozliwoécig opuszczenia. Dopuszczalne obciazenie: 160kg. Wszystkie krawedzie zaokraglone,

bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (df. x szer. x wys.): 1950x760x700mm

KZ

0.17. | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

018 POM.CENTRALI
) WENTYLACYJNEJ SORU-U

0.19 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA




