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MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO I PRACOWNI
DIAGNOSTYCZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SOR - PRACOWNIA TOMOGRAFII
KOMUTEROWEJ I PRACOWNIA ENDOSKOPOWA W TOMASZOWISKIM CENTRUM
ZDROWIA SP. Z O.O. W TOMASZOWIE MAZOWIECKI.

mgr inż. arch. W. JAŃCZAK

mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA

upr. nr: 67/WPOKK/2017
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wymiana istniejącego wyposażenia:
łóżek medycznych i paneli gazów

medycznych
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WC. PERSONELU
1.08

3,38 m2
H: 318 cm

płytki

SALA RESUSCYT.-ZABIEG.
1.09

44,53 m2
H: 311 cm

płytki
KOORDYNATOR SOR

1.10
10,77 m2
H: 311 cm

wykładzina PVC

SALA OBSERWACYJNA
1.12

49,91 m2
H: 311 cm

wykładzina PVC IZOLATKA
1.14

12,87 m2
H: 265 cm

wykładzina PVC

BRUDOWNIK
1.17

12 m2
H: 312 cm

płytki

IZBA PRZYJĘĆ DZIECIĘCA
11,06 m2

ŁAZIENKA
1.11

3,65 m2
A: 3,4 m2

płytki

OBSZAR KONSULTACYJNY II
1.18

25,49 m2
H: 270 cm

płytki

WC
1.13

2,77 m2
H: 265 cm

płytki

KOMUNIKACJA
1.15

111,05 m2
H: 312 cm

wykładzina PVC

WIATROŁAP
1.16

10,3 m2
H: 312 cm

wykładzina PVC
POM.
1.16

15,87 m2
H: 312 cm

wykładzina PVCKOMUNIKACJA
1.19

20,55 m2

demontaż istniejących drzwi,
osadzenie nadproża, poszerzenie
otworu, osadzenie nowej stolarki

drzwiowej

demontaż istniejącej
kostki, podłoże gr. 30 cm

demontaż istniejącej
kostki, ponowne

ułożenie kostki

WIATROŁAP
1.01

3,84 m2
H: 318 cm

wykładzina PVC

POCZEKALNIA
1.02

28,04 m2
H: 318 cm

wykładzina PVC
REJESTRACJA

1.03
10,01 m2
H: 318 cm

wykładzina PVC

SALA DEKONTAMINACYJNA
1.05

11,12 m2
H: 319 cm

płytki

POM. SOCJALNE'
1.07

12,26 m2
H: 319 cm

płytki

TRIAGE
1.06

9,73 m2
H: 319 cm

wykładzina PVC

OBSZAR SEGREGACJI
1.22

22,38 m2
H: 319 cm

płytki

SALA ZABIEGOWA
1.20

22,59 m2
H: 318 cm

płytki

SALA OPATRUNKOWA
1.21

12,13 m2
H: 318 cm

płytki

WC
1.23

5,32 m2
H: 318 cm

płytki

KOMUNIKACJA
1.04

39,65 m2
H: 318 cm

wykładzina PVC

ŚCIANA DO WYBURZENIA

LEGENDA

DRZWI DO DEMONTAŻU

OKNO DO DEMONTAŻU

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

ŚCIANA PROJEKTOWANA

ŚCIANA PROJEKTOWANA

LEGENDA

ŚCIANA PROJEKTOWANA Z IZOLACJĄ

URZĄDZENIA SANITARNE DO DEMONTAŻU

UWAGA:
1. PLAN WYBURZEŃ NIE OBEJMUJE ROZBIÓREK POWSTAŁYCH NA ETAPIE

PROJEKTU BUDOWLANEGO.
2. W ZAKRESIE OPRACOWANIA PRZEWIDUJE SIĘ WYMIANĘ WARSTW

POSADZKOWYCH.
3. WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH OBJETYCH OPRACOWANIEM

PRZEWIDUJE SIĘ USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH OKŁADIZN  ŚCIENNYCH I
SUFITÓW PODWIESZANYCH.

4. ZAKRES DEMONTAŻU INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM
NA PROJEKTU BUDOWALNEGO I WYKONAWCZEGO.


