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mgr inż. arch. D. SOBCZAK

PROJEKT KONCEPCYJNY

ul. Graniczna 6
62-040 Puszczykowo
studiodna@poznan.home.pl

MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO I PRACOWNI
DIAGNOSTYCZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SOR - PRACOWNIA TOMOGRAFII
KOMUTEROWEJ I PRACOWNIA ENDOSKOPOWA W TOMASZOWISKIM CENTRUM
ZDROWIA SP. Z O.O. W TOMASZOWIE MAZOWIECKI.

mgr inż. arch. W. JAŃCZAK

mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA

upr. nr: 67/WPOKK/2017
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STROP WYKONANY Z PŁYTY
TERMOIZOLACYJNEJ GR.10cm
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ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

ODDZIAŁOWA
1.30

7,66 m2
wykładzina PVC

POKÓJ LEKARZY
1.26

6,64 m2
wykładzina PVC

MAGAZYN
1.32

3,57 m2
wykładzina PVC

GABINET SOR
1.33

13,23 m2
wykładzina PVC

GAB. DIAGN.-ZAB. 1
1.34

12,22 m2
wykładzina PVC

MAGAZYN
1.35

3,2 m2
wykładzina PVC

AB

LEGENDA SUFITÓW PODWIESZANYCH:

sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biały; sufit akustyczny z widoczną konstrukcja
nośną; system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, z możliwością demontażu; odbicie
światła >80%; możliwość codziennego odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na
mokro raz w tygodniu, mycie parą; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; odporność na
wilgoć kalsa C; dopuszczalne obciążenie uzytkowe na płytę 0,3kg (3N); współczyniki pochłaniania
dźwięku aw 1,00; klasa ogniowa co najmniej A2-s1, d0

lokalizacja: komunikacja, pomieszczenia porządkowe, magazyny, łazienki, toalety, pomieszczenia
biurowe personelu

sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biały; sufit akustyczny z częściowo ukrytą
konstrukcją nośną- powierzchnia płyty widoczna 7mm poniżej konstrukcji- system z płyt ze
sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, z możliwością demontażu; odbicie światła >80%; możliwość
codziennego odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie
parą; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; odporność na wilgoć kalsa C; dopuszczalne
obciążenie uzytkowe na płytę 0,3kg (3N); współczyniki pochłaniania dźwięku aw 1,00; klasa ogniowa
co najmniej A2-s1, d0

lokalizacja: gabinety diagnostyczno-zabiegowe, gabinety badań, triage, wstępna segregacja ze śluzą

sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biały; sufit akustyczny z widoczną konstrukcją
nośną, system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, przeznaczone do demontażu ;
odbicie światła >80%; możliwość codziennego odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania
na mokro raz  w tygodniu, mycia parą cztery razy w roku;  odporność na pleśń i bakterie klasa 0,
antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; czystość powietrza klasa ISO 4 ; odporność
chemiczna; dopuszczalne obciążenie uzytkowe na płytę 03kg (3N); współczyniki pochłaniania dźwięku
aw 1,00; klasa ogniowa co najmniej A2-s1, d0

lokalizacja:  sala resuscytacyjno-zabiegowa, sala obserwacji, sale zabiegowe,  izolatka, wstępna IT
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UWAGA: SUFIT PODWIESZANY NALEŻY ZAMONTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI OD ŚCIANY
ZEWNĘTRZNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ OTWARCIE OKNA
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GIPSOWNIA
1.29

12,08 m2
wykładzina PVC

WIATROŁAP
1.01

3,67 m2
wycieraczka

POCZEKALNIA
1.02

29,72 m2
wykładzina PVC

REJESTRACJA
1.03

11,97 m2
wykładzina PVC

WSTĘPNA  SEGREGACJA
1.08

22,94 m2
wykładzina PVC prądoprzew.

TRIAGE
1.10

17,15 m2
wykładzina PVC

SALA RESUSCYT.-ZABIEG.
1.14

45,34 m2
wykładzina PVC prądoprzew.

KOORDYNATOR SOR
1.15

10,77 m2
wykładzina PVC

SALA OBSERWACYJNA
1.16

49,91 m2
wykładzina PVC prądoprzew.

IZOLATKA
1.20

9,65 m2
wykładzina PVC

BRUDOWNIK
1.25

8,15 m2
gres

ŁAZIENKA
1.17

3,47 m2
granitogres

WC IZOLATKI
1.19

2,16 m2
granitogres

KOMUNIKACJA
1.21

118,73 m2
wykładzina PVC

POM. SOCJALNE
1.24

13,22 m2
wykładzina PVC WSTĘPNA IT

1.22
15,87 m2

wykładzina PVC prądoprzew.

ŚLUZA
1.18

3,69 m2
wykładzina PVC

GAB. DIAGN.
1.05

12,07 m2
wykładzina PVC

GAB. DIAGN.-ZAB. 2
1.06

22,17 m2
wykładzina PVC

KOMUNIKACJA
1.09

22,34 m2
wykładzina PVC

ŁAZIENKA PERSON.
1.12

3,76 m2
granitogres

WC PACJENTA
1.11

4,05 m2
granitogres

POM.PORZĄDK.
1.13

6,17 m2
gres

DYŻURKA LEKARSKA
1.28

14,79 m2
wykładzina PVC

WC NPS
1.04

5,08 m2
granitogres

ŚLUZA
1.07

3,71 m2
wykładzina PVC

DEKONTAMINACJA
1.07A

7,34 m2
granitogres

KOMUNIKACJA
1.27

6,54 m2
wykładzina PVC

MAGAZYN CZYSTY
1.23

1,78 m2
wykładzina PVC

SZATNIA DEPOZYTOWA DLA PACJENTÓW
1.07B

7,09 m2
wykładzina PVC

ŁAZIENKA PERSON.
1.31

3,85 m2
granitogres

LEGENDA SUFITÓW PODWIESZANYCH:

S1 sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biały; sufit akustyczny z widoczną konstrukcja
nośną; system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, z możliwością demontażu; odbicie
światła >80%; możliwość codziennego odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na
mokro raz w tygodniu, mycie parą; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; odporność na
wilgoć kalsa C; dopuszczalne obciążenie uzytkowe na płytę 0,3kg (3N); współczyniki pochłaniania
dźwięku aw 1,00; klasa ogniowa co najmniej A2-s1, d0

lokalizacja: komunikacja, pomieszczenia porządkowe, magazyny, łazienki, toalety, pomieszczenia
biurowe personelu

S3 sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biały; sufit akustyczny z częściowo ukrytą
konstrukcją nośną- powierzchnia płyty widoczna 7mm poniżej konstrukcji- system z płyt ze
sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, z możliwością demontażu; odbicie światła >80%; możliwość
codziennego odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie
parą; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; odporność na wilgoć kalsa C; dopuszczalne
obciążenie uzytkowe na płytę 0,3kg (3N); współczyniki pochłaniania dźwięku aw 1,00; klasa ogniowa
co najmniej A2-s1, d0

lokalizacja: gabinety diagnostyczno-zabiegowe, gabinety badań, triage, wstępna segregacja ze śluzą

S2 sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biały; sufit akustyczny z widoczną konstrukcją
nośną, system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, przeznaczone do demontażu ;
odbicie światła >80%; możliwość codziennego odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania
na mokro raz  w tygodniu, mycia parą cztery razy w roku;  odporność na pleśń i bakterie klasa 0,
antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; czystość powietrza klasa ISO 4 ; odporność
chemiczna; dopuszczalne obciążenie uzytkowe na płytę 03kg (3N); współczyniki pochłaniania dźwięku
aw 1,00; klasa ogniowa co najmniej A2-s1, d0

lokalizacja:  sala resuscytacyjno-zabiegowa, sala obserwacji, sale zabiegowe,  izolatka, wstępna IT

UWAGA:
1.SUFIT PODWIESZANY NALEŻY ZAMONTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI OD ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
UMOŻLIWIAJĄCEJ OTWARCIE OKNA
2. DECYDUJĄCE SĄ PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH SUFITÓW, KWESTIE
WIZUALNE - ZGODNIE Z USTALENIAMI Z ZAMAWIAJĄCYM NA ETAPIE PROJEKTU
BUDOWALNEGO I WYKONAWCZEGO.
3. NACZELNYM PARAMETREM DECYDUJĄCYM O WYKONANIU LUB JEGO BRAKU JEST
ZAPEWNIENIE WYMAGANEJ PRZEPISAMI WYSOKOŚCI POMIESZCZEŃ. W PRZYPADKU
PODJĘCIA NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWALNEGO DECYZJI O KONIECZNOŚCI
ZASTOSOWANIA W DANYM POMIESZCZENIU SUFITÓW PODWIESZANYCH NALEŻY
WYKONAĆ MIEJSCOWE ZABUDOWY INSTALACJI (ZABUDOWA Z PŁYTY GKB NA
PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ).


