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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU
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 mgr inż. arch. K. BOCIAN
mgr inż. arch. D. SOBCZAK

PROJEKT KONCEPCYJNY

ul. Graniczna 6
62-040 Puszczykowo
studiodna@poznan.home.pl

MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO I PRACOWNI
DIAGNOSTYCZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SOR - PRACOWNIA TOMOGRAFII
KOMUTEROWEJ I PRACOWNIA ENDOSKOPOWA W TOMASZOWISKIM CENTRUM
ZDROWIA SP. Z O.O. W TOMASZOWIE MAZOWIECKI.

mgr inż. arch. W. JAŃCZAK

mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA

upr. nr: 67/WPOKK/2017

istniejąca szafa teletechniczna
- bez zmian

istn. zabudowa gk

POCZEKALNIA

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA KOMUNIKACJAKOMUNIKACJA SOR

WC NPS
SOR

POMIESZCZENIE POZA
ZAKRESEM

PRACOWNIA TOMOGRAFII

ZAKRES OPRACOWANIA
PRACOWNI TK I ENDOSKOPII

KOMUNIKACJA SOR

istniejące instalacje:
4 x rura Ø 150-300 mm

sufit podwieszany
Hmin=220 cm sufit podwieszany Hmin=220 cm

malowanie farbą lateksową, półmatową;
1 klasa odporności na szorowanie

malowanie farbą lateksową, półmatową;
1 klasa odporności na szorowanie

istniejące instalacje
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cokół H=10 cm
wykładzina homogeniczna wykładzina PCV

klasa antypoślizgowości R9 gr. ok. 2mm

cokół H=10 cm
wykładzina homogeniczna wykładzina PCV

klasa antypoślizgowości R9 gr. ok. 2mm
narożnik zabezpieczający
szer. 50x50mm, wysokość 150cm

narożnik zabezpieczający
szer. 50x50mm, wysokość 150cm

ochronna akrylowo-winylowa
płyta ścienna barwiona w masie,
wysokość min. 80cm

ochronna akrylowo-winylowa
płyta ścienna barwiona w masie,
wysokość min. 80cm

narożnik zabezpieczający
szer. 50x50mm, wysokość 150cm

drzwi
ewakuacyjne

fototapeta z panoramą
Tomaszowa Mazowieckiego
365x170 cm, widok do
uzgodnienia z zamawiajacym
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KOMUNIKACJA
WEWNĘTRZNA

TOMOGRAFKOLONOSKOPIA

ZAKRES OPRACOWANIA PRACOWNI TK I ENDOSKOPII

osłona Pb

osłona Pb

DRZWI
EWAKUACYJNE

ZAKRES OPRACOWANIA PRACOWNI TK I ENDOSKOPII

okno podawcze
80x100 cm

istniejące instalacje:
4 x rura Ø 150-300 mm

istniejące instalacje:
2 x rura Ø 150-300 mm istn. kanał wentylacyjny

fartuch z płytek ściennych 40x20 cm

szafa endoskopowa

sufit podwieszany
sufit podwieszany z

osłoną Pb, montaż na
wysokości nie niżej niż

wynika z wytycznych
wybranego producenta

tomografu

mi
n. 
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narożnik zabezpieczający
szer. 50x50mm, wysokość 150cm

cokół H=10 cm: wykładzina
homogeniczna

wykładzina PCV
prądoprzewodząca

klasa antypoślizgowości
R10 gr. ok. 2mm

cokół H=10 cm:
wykładzina homogeniczna wykładzina PCV

klasa antypoślizgowości R9 gr. ok. 2mm

cokół H=10 cm: wykładzina
homogeniczna, wykładzina PCV
prądoprzewodząca, klasa
antypoślizgowości R10 gr. ok. 2mm

ochronna akrylowo-
winylowa

płyta ścienna barwiona w
masie,

wysokość min. 80cm

istn. zabudowa gk

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNAKOMUNIKACJA

PRACOWNIA ENDOSKOPOWAPOM. SOCJALNE
SOR

SZATNIA
POZA ZAKRESEM

ZAKRES OPRACOWANIA
PRACOWNI TK I ENDOSKOPII

ZAKRES OPRACOWANIA
PRACOWNI TK I ENDOSKOPII

sufit podwieszany Hmin=220 cm
sufit podwieszany

Hmin=220 cm

fototapeta z panoramą
Tomaszowa Mazowieckiego 306x230 cm,
widok do uzgodnienia z Inwestorem

malowanie farbą lateksową, półmatową;
1 klasa odporności na szorowanie

istniejące instalacje
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drzwi
ewakuacyjne

cokół H=10 cm
wykładzina homogeniczna wykładzina PCV

klasa antypoślizgowości R9 gr. ok. 2mm

ochronna akrylowo-winylowa
płyta ścienna barwiona w masie,
wysokość min. 80cm

ochronna akrylowo-winylowa
płyta ścienna barwiona w masie,
wysokość min. 80cm

narożnik zabezpieczający
szer. 50x50mm, wysokość 150cm

narożnik zabezpieczający
szer. 50x50mm, wysokość 150cm

ochronna akrylowo-winylowa
płyta ścienna barwiona w masie,
wysokość min. 80cm

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ C-C

PRZEKRÓJ B-B


