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MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO I PRACOWNI
DIAGNOSTYCZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SOR - PRACOWNIA TOMOGRAFII
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ZDROWIA SP. Z O.O. W TOMASZOWIE MAZOWIECKI.
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SOR
0.18

A: 16,5 m2

ROZDZIELNIA
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PRACOWNIA ENDOSKOPII

POMIESZCZENIA DLA SOR

POMIESZCZENIA W ZAKRESIE TYLKO INSTALCJI

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
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ZABUDOWA GK
PRZY STROPIE
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ZASILANIE PRACOWNI
ENDOSKOPII I TOMOGRAFU
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ZASILANIE SOR

MALOWANIE
POMIESZCZENIA
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komuter
obrazowy

ZAKRES PRAC W
POMIESZCZENIU 0.09 ZGODNIE

Z RYS. R-01, A-04 I A-05

ZAKRES OPRACOWANIA
PRACOWNIA TK I ENDOSKOPA

ZA
KR

ES
 O

PR
AC

O
W

AN
IA

PR
AC

O
W

N
IA

 T
K 

I E
N

D
O

SK
O

PA

ZA
KR

ES
 O

PR
AC

O
W

AN
IA

PR
AC

O
W

N
IA

 T
K 

I E
N

D
O

SK
O

PA

ZAKRES OPRACOWANIA
PRACOWNIA TK I ENDOSKOPA

W ZAKRESIE TYLKO
INSTALCJI

W ZAKRESIE TYLKO
INSTALCJI

ZAKRES OPRACOWANIA W ZAKRESIE
INSTALACJI

POM. TELETECHNICZNE SOR
0.20

A: 8,8 m2

wykładzina PCV prądoprzew.

POM. TECH. KOM.
SOR
0.01A

A: 7,3 m2

wykładzina PCV
prądoprzew.

STEROWNIA
0.04

A: 8,6 m2

wykładzina PCV
prądoprzew.

PRZYG.
PACJENTA

0.03
A: 12,3 m2

wykładzina PCV

ŁAZIENKA
PACJENTA

0.13
A: 5,2 m2

granitogres

KOMUNIKACJA SOR
0.07A

A: 5,6 m2

wykładzina PCV
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TOMOGRAF
0.02

A: 35,2 m2

wykładzina PCV prądoprzew.

POM. TECH. UPS.
0.01

A: 9,2 m2

wykładzina PCV
prądoprzew.

GASTROSKOPIA
0.16

A: 14,3 m2

wykładzina PCV
prądoprzew.

ZMYWALNIA
0.15

A: 9,5 m2

wykładzina PCV

KOLONOSKOPIA
0.14

A: 23,1 m2

wykładzina PCV
prądoprzew.

PRZYG.
PACJENTA

0.12
A: 4,9 m2

wykładzina
PCV

WC NPS DLA SOR
0.08

A: 5,8 m2

granitogres

POM. SOCJALNE
SOR
0.10

A: 7,8 m2

wykładzina PCV

POKÓJ WYBUDZEŃ
0.11

A: 13,1 m2

wykładzina PCV

KOMUNIKACJA SOR
0.07

A: 19,5 m2

wykładzina PCV

POM. CENTRALI
WENTYLACYJNEJ

SOR
0.18

A: 16,5 m2

ROZDZIELNIA
ELEKTRYCZNA  DLA SOR

0.19

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
0.17

SKALA 1:100

SKALA 1:100
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