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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
UWAGA - W PRZYPADKU REZYGNACJI Z SUFITU PODWIESZANEGO
NALEZY ZASTOSOWAC ODPOWIEDNIKI PONIZSZYCH OPRAW W WERSJI NATYNKOWEJ
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Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych sufitach
podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, zrédto LED, wysoki
wspotczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja
barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: IP44, kolor biaty, korpus ze zintegrowanym
odbtysnikiem z kopolimeru ABS formowanego wiryskowo, radiator FAST (Flexible
Air Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, klasa ochronnoéci: I, moc
oprawy: 17W, strumien $wietiny oprawy: 2150Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy:
126,47 Im/W, trwato$¢ 50000h (L80B10), statecznik elektroniczny, cosi=0,9.
Wszystkie komponenty mozna w pozniejszym czasie wymienia¢ bez uzycia
narzedzi. Zintegrowany dyfuzor z optymalng dyfuzjg gwarantuje wysoka,
réwnomierno$¢ oswietlenia, wymiary 193x193x80mm.
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Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych sufitach
podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, zrodto LED, wysoki
wspdtczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K; tolerancja barwy
SDCM<3, stopien szczelno$ci: IP44, kolor bialy, korpus ze zintegrowanym
odbty$nikiem z kopolimeru ABS formowanego wiryskowo, radiator FAST (Flexible Air
Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, klasa ochronnosci: I, moc
oprawy: 21W, strumien $wietiny oprawy: 3130Im, skuteczno$¢ Swietina oprawy: 149
Im/W, trwato$¢ 50000h (L80B10), statecznik elektroniczny, cosi=0,9. Wszystkie
komponenty mozna w pézniejszym czasie wymienia¢ bez uzycia narzedzi.
Zintegrowany dyfuzor z optymalng dyfuzjg gwarantuje wysoka rownomiernos¢
o$wietlenia, wymiary 225x225x74mm."

Oprawa sufitowa LED do wbudowania. Oprawa LED ,stableWhite” o symetrycznym,
szerokostrumieniowym rozsyle $wiatta przy maksymalnej wydajno$ci oprawy i
optymalnych wiasciwosciach fotometrycznych; lampa(y): LED1000-940; Oddawanie
barw Ra > 90 (R9 > 50), temperatura barwowa 4000 K (neutralna biel); Tolerancja
chromatycznosci (poczatkowa MacAdam): 2; Moc wejsciowa oprawy: 9 W; Strumien
Swietiny oprawy: 1127 Im, Skuteczno$¢ oprawy: 125 Im/W; zywotno$¢: 100000h L90
(50000h L 95), statecznik DALI, ; odbly$nik gtadkie, wysoce odblaskowe wykonczenie
aluminiowe, nieopalizujace; odbty$nik/listwa wykonana z wysokiej jakosci poliweglanu
odpornego na promieniowanie UV; pierscien ostonowy biaty; pierscier montazowy z
poliweglanu wzmocnionego widknem szklanym (PC), szary; IP44_IP20; oprawa
okablowana przewodami bezhalogenowymi; przytacze zasilania: 5-biegunowy zacisk
zigcza, ; mozliwy montaz przelotowy; napigcie sieciowe: 220-240V / 0/50/60Hz, ;
montaz beznarzedziowy w stropach o grubosci 1-40mm; wyciecie w suficie: 150mm,
gteboko$¢ wneki: 81mm (dla grubosci sufitu 1-25mm); waga: 0,79 kg
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Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modutowych sufitach
podwieszanych lub sufitach gipsowo kartonowych, zrédto LED, wysoki wspétczynnik
oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K; tolerancja barwy SDCM<3,
stopien szczelnosci: IP40, kolor obudowy - bialy, korpus aluminiowy, klasa
ochronnosci: Il, moc oprawy: 36W, strumien $wietiny oprawy: 4000Im, skuteczno$é¢
Swietlna oprawy: 111 Im/W, trwato$¢ 100000h L70, materiat klosza - PMMA
pryzmatyczny, wymiary 595x595x25mm.
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Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modutowych sufitach
podwieszanych lub sufitach gipsowo kartonowych, zrédto LED, wysoki wspotczynnik
oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000K, tolerancja barwy SDCM<3,
stopien szczelno$ci: IP40, kolor obudowy - biaty, korpus aluminiowy, statecznik
DALI, klasa ochronnosci: Il, moc oprawy: 36W, strumien $wietiny oprawy: 4000im,
skuteczno$¢ $wietlna oprawy: 111 Im/W, trwato$¢ 100000h L70, materiat klosza -
PMMA pryzmatyczny, wymiary 595x595x25mm.

Oprawa LED dedykowana do pomieszczen czystych, sal operacyjnych;
przeznaczona do montazu w modutowych sufitach podwieszanych lub sufitach
gipsowo-kartonowych, zrédto LED, wysoki wspdtczynnik oddawania barw Ra>90,
temperatura barwowa 4000 K, stopien szczelnosci: IP65, klasa ochronnosci: I.
Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biaty.
Klosz wykonany ze szkta matowego hartowanego (bezpiecznego), odpornego na
dziatanie $rodkéw chemicznych. Moc oprawy: 43 W, strumien $wietiny oprawy: 5200
Im, skuteczno$¢ swietina oprawy: 121 Im/W, trwato$¢ 54000 h. Wymiary
596x596x85 mm.
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Oprawa LED przeznaczona do montazu nastropowego. Wspétczynnik oddawania
barw Ra > 80, Temperatura barwowa: 4000K, Moc: 36W, Strumien $wietiny:
3680Im, Stopien ochrony: IP20, Klasa ochronnosci: |, trwato$¢ LED: 72 000h
(L80B10), Korpus: aluminium, Kolor: szary, Materiat klosza: tworzywo sztuczne,
Klosz: opalowy, cos¢ > 0,9 Wymiary: 1625x57x75mm, cos¢ > 0,9
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Oprawa przeznaczona do montazu nasciennego, zrédto LED, profil aluminiowy
malowany na kolor szary, klosz opalowy, stuzaca do o$wietlenia akcentujacego,
bezposredni rozsyt $wiatla, wysoki wspotczynnik oddawania barw Ra > 80,
temperatura barwowa: 4000K, stopien szczelno$ci: IP44, klasa ochronnosci: |, moc
oprawy: 17W, strumien $wietiny oprawy: 800Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 47,06
Im/W, wymiary oprawy: 595x46x92mm.

Oprawa LED o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitow podwieszanych z
optyka otwartg korytarzowa, wyposazona w zrodto LED 200im, czas podtrzymania
1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona w centralny monitoring, stopien
szczelnosci: 1P44, moc oprawy 5W, akumulator: LiFePO4, wymiary oprawy:
2110x38mm, certyfikat CE, CNBOP.
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Oprawa LED o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitow podwieszanych z
AW4 optyka otwartg antypanikowa, wyposazona w zrédto LED 200Im, czas podtrzymania

1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona w centralny monitoring, stopier szczelnosci:

IP44, moc oprawy 5W, akumulator: LiFePO4, wymiary oprawy: @110x38mm, certyfikat

CE, CNBOP.
EWA1 Oprawa LED oéwietlenia ewakuacyjnego, nascienna wyposazona w zrédto LED
R 150Im, czas podtrzymania 1h. oprawa jednozadaniowa, wyposazona w autotest.
] Moc oprawy 4W, wymiary oprawy: 290x110x39mm, certyfikat CE, CNBOP.
EW2 Oprawa LED o$wietlenia ewakuacyjnego, nasufitowa wyposazona w zrédto LED
= 150Im, czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazona w autotest,
&Kl moc oprawy 4W, wymiary oprawy: 290x110x200mm, certyfikat CE, CNBOP.
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