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Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne
Prazméw ul. Czofchanskiego 17 m. 2
05-505 Prazméw

Nr kontrahenta; S02F96

WARUNKI PRZYtACZENIA nr 16/R2/17304
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia sciekéw P1.

Lokalizacja: Ustanéw ul. GLOWNA dz. nr 204, obr. 0022 gm. Prazméw.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 28-09-2016 r, okresla sie nastepujace
warunki przytaczenia:
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Miejsce przylgczenia: Zigcze kablowe 0,4kV.

Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystryhucja

S.A. | instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji

odbiorey. .

Moc przylgczeniowa: 27 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stagji transformatorowej USTANOW PARCELA SLOWICZA [2-1029 ] do zwigkszonego obcigzenia: n/d.

5.2. Montai kompletnego pola odejéciowego w istniejgcym ZK zlokalizowanym przy dz. nr 98/2.

5.3. Wykonaniu przylgcza: kablowe YAKXS 4x120 mm?2 ze zlaczem kablowym typu ZK-3/SL-1 stosowaé roztgczniki izolacyjne

bezpiecznikowe. Lokalizacje ztacza uzgodni¢ z Wnioskodawca.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spelniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z poéZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ztaczem kablowym przy granicy dziatki, od strony

drogi.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej .

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: topikowe (roztgcznik bezpiecznikowy) 80 A w ztgczu kablowym.; zabezpieczenie w ztaczu

pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 50 4 .

lako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyigczanie zasilania w czasie okre$lonym w obowiazujacych normach.

Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byC wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie¢ w granicach przywolanego wyiej Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.

Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed porateniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami gczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci

energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonac osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

& warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

¢ realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

¢ Whioskodawca uzyska | dostarczy do Rejonu Energetycznego opinie wtasciciela istniejacej linii napowietrznej $redniego
napigcia 16kV krzyzujacej sie z dziatka, dotyczaca zasad zagospodarowania poses;ji w strefie zblizenia z wiw linia,

®  Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Punkt Obsiugi Klienta Dystrybucyjnego
tel.: (22) 701-33-10,

Uwagi dodatkowe: Oséwiadczenie o wykonaniu instalacji dostarczyé do Rejonu Energetycznego. Wszystkie pomiary posesji -~ w

ztgczu j.w. Dostarczyé nadany przez wiasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu ( adres ) przy zawieraniu

UmMowy na sprzedaz energii | éwiadczenie uslug dystrybucyjnych.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub

utrudnieri w budowie urzadzeri, Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego

oraz zmiany umowy o przylaczenie. -

Warunki przytgczenia opracowal:
Wéjeik Mir

/// Dariusz Kalamarski Oyrettor
hasz Moczulski
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WARUNKI PRZYEACZENIA nr 16/R2/16431
dla podmiotu V grupy przytaczeniowe] do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia Sciekow P2.
Lokalizacja: Ustandw ul. GROWNA dz. nr 108/1 obr. 2.0022 gm. Prazmow.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 83 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 13-09-2016 r., okresla sig nastgpujgce
warunki przytaczenia:
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Migjsce przytgczenia: Linia napowietrzna 0,4kV.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S,A. | instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji

odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej USTANOW PODLESNA [ 2-1386 | do zwigkszonego obcigzenia: n/d.

5.2. Wykonaniu przylacza: kablowe YAKXS 4x120 mm?’ ze zlaczem kablowym typu ZK-2/SL-1 stosowaé roztgezniki izolacyjne

bezpiecznikowe. Lokalizacje ztacza uzgodnic z Wnioskodawca.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej speiniajgcej wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki 1 ieh

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.630), z pdzniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad 2taczem kablowym przy granicy dziatki, od strony

drogi.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezpodredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: topikowe (roztgcznik bezpiecznikowy) 25 A w ztaczu kablowym,; zabezpieczenie w zlgczu

pomiarowym: nadmiarowo-pragdowe {przedlicznikowe} w obudowie przystosowanej do plombowania 16 A .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym w ohowiazujacych normach.

Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyze] Rozporzgdzenia

Ministra Gospodarki.

instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochroneg

przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi iatmosferyeznymi wystepujacymi w sieci

energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

s warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

s realizacja inwestycji zwiazanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie ©
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia {w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podplsania w
okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przylgczenie.

»  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnege
tel.: (22) 701-33-10.

Uwagi dodatkowe: Oswiadczenie o wykonaniu instalacji dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego. Wszystkie pomiary posesjl = w
ziaczu j.w. Dostarczyé nadany przez wiasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu ( adres ) przy zawieraniu

umowy na sprzedaz energii | $wiadczenie ustug dystrybucyjnych.
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmianestanu siecl i jej konfiguracji lub
utrudnies w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylgczenie wymagajg’a eptacji Podmiotu Przylgczanego
oraz zmiany umowy o przyfgczenie.

Warunki przytaczenia opracowal: {
Wojcik Mirosta
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WARUNKI PRZYLACZENIA nr 16/R2/16327
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia éciekow
Lokalizacja: Ustanéw ul. GEOWNA dz. nr 112 obr. 2.0022 gm. Praiméw.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 09-09-2016 r., okresla sie nastepujace
warunki przylaczenia:
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Miejsce przylaczenia: Linia kablowa 0,4kV.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. | instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji

odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 27 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej USTANOW PARCELA SADOWA [ 2-0664 ] do zwiekszonego obcigzenia: n/d.

5.2, Wbudowanie w linie nN-0,4kV kablowg zigcza kablowego typu 2ZK-2/SL-1 stosowaé rozigczniki izolacyjne bezpiecznikowe,

Lokalizacjg 2tacza uzgodnié z Wnioskodawcg. Wykonanie po realizacji warunkdw kontrahenta nr S02C13.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu

Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki 1 ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zfaczem kablowym przy granicy dziatki, od strony

drogi.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej ,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: topikowe (roztacznik bezpiecznikowy) 80 A w zigczu kablowym.; zabezpieczenie w zlgczu

pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 50 A .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach,

Uktad pracy sleci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.

Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci

energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

e warunki przyfaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

e realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkdw przylaczenia umowy o przytgczenie.

s Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Biuro obstugi Klienta Dystrybucyjnego
tel.; (22) 701-33-10 .

Uwagi dodatkowe: Oswiadczenie o wykonaniu instalacji dostarczyé do Rejonu Energetycznego. Wszystkie pomiary posesji -~ w

ztgezu j.w. Dostarczy¢ nadany przez wlasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu ( adres ) przy zawieraniu

umowy na sprzedaz energii i $wiadczenie usiug dystrybucyjnych.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci |

utrudnien w budowie urzadzeri. Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacj |

oraz zmiany umowy o przylaczenie. PGE Rystivbigh 3

jej konfiguracji lub
iotu Przylgczanego

Warunki przytaczenia opracowal:
Wojcik Mirostaw
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WARUNKI PRZYLACZENIA nr 16/R2/15216
dla podmiotu V grupy przytgczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia Sciekéw
Lokalizacja: Ustanéw ul Koscielna dz. nr 67/1 gm. Prazmdw.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 22-08-2016 r., okredla sie nastepujace
warunki przytgczenia:
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Miejsce przylaczenia: Ztacze kablowe 0,4kV.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji

odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 27 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej USTANOW 1 [2-0641] do zwigkszonego obcigzenia: n/d.

5.2. Wykonaniu przytacza: kablowe YAKXS 4x120 mm’ ze ztaczem kablowym typu ZK-2/SL-1 stosowa¢ roztaezniki izolacyjne

bezpiecznikowe. Lokalizacje ztacza uzgodni¢ z Wnioskodawca.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreélone w Rozporzgdzeniu

Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pozniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ztaczem kablowym przy granicy dziatki, od strony

drogi.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energil czynnej ,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: topikowe (roztacznik bezpiecznikowy) 80 A w ztaczu kablowym.; zabezpieczenie w ztaczu

pomiarowym: nadmiarowo-pragdowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 50 A .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach,

Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgdh=04.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci

energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonac¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

e warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

e realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

e Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkdw przylaczenia jest: Wojcik Mirostaw  tel : (22) 701-32-11

Uwagi dodatkowe: Oswiadczenie o wykonaniu instalacji dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego. Wszystkie pomiary posesji ~ w

zlgczu j.w. Dostarczy¢ nadany przez wiasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu ( adres ) przy zawieraniu

umowy na sprzedaz energii i $wiadczenie ustug dystrybucyjnych.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub

utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego

oraz zmiany umowy o przytaczenie. PGE Eystr\rbuc.ja S.A.
Cl.x'jdf." B rszi‘.\:‘-‘:‘ iorna
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PGE Dystrybucja S.A.
&:@:35@ Oddziat Warszawa [ )M
\‘\ Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna v y
05-520 Konstancin Jeziorna -
P‘ ; E ul. Piaseczynska 52
tel. 0-22 701-32-20 fax. 0-22 701-33-03

Konstancin Jeziorna, dn. 14-09-2016 1,

Gminne Przedsiebiorstwo
Wodociggowo-Kanalizacyjne
Prazméw ul. Czolchariskiego 17 m. 2
05-505 Prazmow

Nr kontrahenta: S02F11

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 16/R2/16434
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia sciekow.
Lokalizacja: Ustandw ul. PARKOWA dz. nr 186, obr. 2.0022 gm. Prazméw .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6lowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 13-09-2016 r., okresla sie nastepujace
warunki przylgczenia:

1.
2,

&>

10.

17.
12.

14,

15,

Miejsce przyiaczenia; Linia napowietrzna 0,4kV.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. i instalacji Podmiotu Przyiaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji

odbiorey. .

Moc przytaczeniowa: 22 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylgcza: kablowe.,

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej USTANOW SKR [ 02-0831 ] do zwiekszonego obcigzenia: n/d.

5.2. Wykonaniu przytacza: kablowe YAKXS 4x35 mm® ze zlgczem  kablowym typu ZK-1/SL-1 stosowad roztgczniki izolacyjne

bezpiecznikowe. Lokalizacje ziacza uzgodnit z Wnioskodawcs.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalagji odbiorczej spelniajgcej wymogi okreélone w Rozporzgdzeniu

Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie {Dz.U. Nr 75, poz.690), z poiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarows nad ztgczem kablowym przy granicy dziatki, od strony

drogi. .

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: topikowe (roztgcznik bezpiecznikowy) 63 A w zigczu kablowym.; zabezpieczenie w ziaczu

pomiarowym: nadmiarowo-pradowe {przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 40 A .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach,

Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do tzynnej w miejscu dostarczania nie moze by wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyze] Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami 3czeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi w o sieci

energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

informacje dodatkowe:

¢ warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

= realizacja inwestycji zwigzanych 7 przylaczaniem obiekty Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie wainosci warunkdw przylaczenia umowy o przylaczenie.

e  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przylaczenia jest: Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
tel.: (22) 701-33-10.

Uwagi dodatkowe: O$wiadczenie o wykonaniu instalacji dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego. Wszystkie pomiary posesji — w

ztgezu jw. Dostarczyé nadany przez wiasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzgdkowy obiektu ( adres ) przy zawieraniu

umowy na sprzedaz energii i $wiadczenie ustug dystrybucyjnych.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo miany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmia

utrudnie’t w budowie urzadzen. Zmiany wplylvajace na zwiekszenie oplaty za przylgczenie wymagaj

oraz zmiany umowy o przylgczenie.

tafiu sieci i jej konfiguracji lub
ptacji Podmiotu Przylaczanego

Warunki przytaczenia opracowal: -

Wdjcik Mirostaw
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) PGE Dystrybucja S.A. . A A
%-‘ Oddzial Warszawa R wird
~ Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna
05-520 Konstancin Jeziorna
PGE ul. Piaseczynska 52
tel. 0-22 701-32-20 fax. 0-22 701-33-03

Konstancin Jeziorna, dn. 11-06-2016 .

Gminne Przedsiebiorstwo
Wodociggowo-Kanalizacyjne
Prazmow ul. Czochtanskiego 17 m. 2
05-505 Prazmoéw

Nr kontrahenta: S02A18

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 16/R2/10906
dla podmiotu V grupy przquczemowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: przepompownia $ciekow

Lokalizacja: Ustanéw dz. nr 2.0022-176/1 gm. Prazméw.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia: 08-06-2016 r., okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przy!aczema Stacja transformatorowa.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 16 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

ZakKres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej USTANOW KASZTANOW [ 2-1322 ] do zwiekszonego obciazenia: n/d.

5.2. Wykonaniu przytgcza: kablowe typu YAKXS 4x120mm? lub 4x240mm? wg. obliczeri projektowych ze zlaczem
kablowym typu ZK-3/SL-1 stosowa¢ roztgczniki izolacyjne bezpiecznikowe. Lokalizacje zigcza uzgodni¢ z
Whnioskodawca.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zigczem kablowym przy granicy
dzialki, od strony drogi.

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energii czynnej.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: topikowe (roztacznik bezpiecznikowy) 40 A w ztgczu kablowym.;
zabezpieczenie w ztgczu pomiarowym: nadmiarowo-pragdowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do
plombowania 25 A.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

s Wwarunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

s realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytgczenia umowy
o przytaczenie.

o Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytgczenia jest: Wojcik Mirostaw
tel.: (22) 701-32-11.

15. Uwagi dodatkowe: OsSwiadczenie o wykonaniu instalacji dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego. Wszystkie
pomiary posesji — w zlgczu j.w. Dostarczy¢ nadany przez wiasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer
porzadkowy obiektu ( adres ) przy zawieraniu umowy na sprzedaz energii i $wiadczenie ustug dystrybucyjnych.

, Projekt nalezy skoordynowac¢ z warunkami przytaczeniowymi nr - nie dotyczy.
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynlkajacych

O P 0

konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty z { piy aczen!e wymagaja
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PGE Dystrybucja 5.A,
Ty .
s o Oddziat Warszawa
- Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna

N 05-520 Konstancin Jeziorna
ul. Piaseczynska 52
tel. 0-22 701-32-20 fax. 0-22 701-33-03

Konstancin Jeziorna , dn. 09-08-2016 .

Gminne Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
Prazmdw ul. Piotra Czotchariskiego 17 m. 2
05-505 Prazmow

Nr kontrahenta: S02D18

WARUNK! PRZYLACZENIA nr 16/R2/14435
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia sciekéw
Lokalizacja: Ustanow ul. DEUGA dz. nr279/1 gm. Praiméw.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 03-08-2016 r., okreéla sle nastepujace
warunki przylaczenia:

1.
2.

>

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Miejsce przytaczenia: Linia napowietrzna 0,4kV..

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji

odbiorcy. ’

Moc przylaczeniowa: 11 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej USTANOW SKR [ 02-0831 ] do zwiekszonego obciazenia: n/d.

5.2. Wykonaniu przylacza: kablowe YAKXS 4x35 mm? ze ztaczem kablowo-pomiarowym typu ZK-1/5L-1 stosowac¢ roztaczniki izolacyjne

bezpiecznikowe. Lokalizacje ztacza uzgodnié z Wnioskodawca.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej speiniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu

Ministra  infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

Migjsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ztaczem kablowym przy granicy dziatki, od strony

drogi.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: topikowe (roztacznik bezpiecznikowy) 32 A w ztaczu kablowym.; zabezpieczenie w zlaczu

pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 20 A.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowiazujgcych normach,

Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami laczeniowymi i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci

energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

s warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

e realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

e Prowadzacym sprawg ze strony PGE Dystrybucia S A w zakresie warunkow przyiaczenia jest: Wojcik Mirostaw te! : (22) 701-32-11

Uwagi dodatkowe: Oswiadczenie o wykonaniu instalacji dostarczyé do Rejonu Energetycznego. Wszystkie pomiary posesji ~ w

ztagczu j.w. Dostarczy¢ nadany przez wiasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu ( adres ) przy zawieraniu

umowy na sprzedaz energii i $wiadczenie ustug dystrybucyjnych.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian sta u gieci i jej konfiguracji lub

utrudnien w budowie urzadzer. Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akgé ji Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przytgczenie.
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