SCHEMAT KOMORY ZASUW §1.34

13 1. Zasuwa nozowa Dn 300 mm
2. Pokretto do zasuwy nozowej
12 3. Lacznik rurowo-kotnierzowy @ 300 mm
4. Rurociag PCV @ 300 mm
5. Podsypka piaskowa

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

11. Pokrywa odciazajaca z betonu SCC

12. PierScienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
13.Wtaz zeliwny D400

14. Przejscie szczelne

7% 6. Podbudowa z chudego betonu C12 /15

77 7. Dennica monolityczna. Wykonana z betonu

Lz2s /7 samozageszczalnego ( SCC),dojrzewajaca w formie.
”; E:E:E:E N\ 8. Potgczenie elementow studni przy pomocy

N A uszczelki gumowej i pasty poslizgowej.

7 9. Kregi betonowe wibroprasowane @ 1200 mm

i 10. Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze
7o z6ttym, montowane w zaktadzie prefabrykacji.

,%‘- 10 Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie
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