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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaméwienie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koscielnej m. Ustanéw gmina Prazméw.

Sie¢ z odgatezieniami do granicy pasa drogowego oraz odcinek do pierwszej studni w ul. Gtogowej.

Ul. Koscielna jezdnia o nawierzchni asfaltowej. pozostate drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej ttuczniem kamiennym.
Budowa sieci wymaga rozebrania i odtworzenia podbudowy i nawierzchni w miejscu prowadzenia wykopow.
Charakterystyka sieci kanalizacji wraz z uzbrojeniem;

ul. Koscielna odc. S4.1-S4.13 , ul. Glogowa odc. S4.5-S4.54

kanat PVC fi 200 mm - 467,8 m

kanat PVC fi 160 mm - 20,0 m

studnie betonowe fi 1200 mm - 11 szt

studnie PVC 425 mm - 3 szt
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| j.m.

| Poszcz.

|  Razem

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koscielnej m. Ustanéw

1 Ulica Koscielna odc. S4.1-S4-5-S4.13 z odgatezieniami do granicy pasa drogowego oraz S4.5-S4.54 ul. Glogowa
1.1 Roboty ziemne, rozebranie i odtworzenie nawierzchni
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizaciji km
d.1.1]0113-03
analogia
(3,4+28,4+32,8+38,2+35,0+41,8+45,1+25,4+30,8+37,8+52,3+41,4+14,6+3,0+ km 0,49
3,0+3,0+3,0+3,0+25,8+3,1+3,7+4,7+3,5+5,0)/1000
RAZEM 0,49
2 Pompowanie wody powierzchniowo z dna wykopdw lub zestawem pompowym do |godz.
d.1.1|analiza indy- |igtofiltréw wraz z wykonaniem tymczasowych rurociagéw do odprowadzania wody
widualna
24*60 godz. 1 440,00
RAZEM 1 440,00
3/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu |m2
d.1.1/0104-02 z rozbidrki na odl. do 1 km - rozbiérka nawierzchni w ul. Koscielnej
(3,4+28,4+32,8+38,2+35,0+41,8+45,1+25,4+30,8+37,8+52,3+41,4+14,6+2*2,0)* |m?2 1724,00
4,0
RAZEM 1724,00
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm  |m?2
d.1.1/0802-07 (rozebranie gornej i dolnej czesci podbudowy pod jezdnig asfaltowg w ul. Kosciel-
0802-08 nej)
(3,4+28,4+32,8+38,2+35,0+41,8+45,1+25,4+30,8+37,8+52,3+41,4+14,6+3,0+ m?2 534,00
3,0+3,0+3,0+3,0+3,0)*1,2
RAZEM 534,00
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 z |m3
d.1.1)0231-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ;
analogia grunt kat. Il (Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci
tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos$¢ do 1 km lub na odktad; grunt kat. Il (zebranie utwardzenia drogi wykonane-
go z tlucznia kamiennego w ul. Gtogowej na szerokosci 2,0 m i gr. warstwy 0,15))
25,8"2,00,15 m3 7,74
RAZEM 7,74
6/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnie- |m3
d.1.1]0105-05 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
(3,4+28,4+32,8+38,2+35,0+41,8+45,1+25,4+30,8+37,8+52,3+41,4+14,6+3,0+ m3 1910,89
3,0+3,0+3,0+3,0+25,8)*1,4*(3,38+0,2)*0,8+(3,1+3,7+4,7+3,5+5,0)*1,0%(2,0+0,2)*
0,8
RAZEM 1910,89
7|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1)/0310-04 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. I-II;
gtebokosé do 3.0 m
(1910,89/0,8)*0,2 m3 477,72
RAZEM 477,72
8|KNR AT-11  |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz |m3
d.1.1/0108-01 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-
Il
1910,89+477,72 m3 2 388,61
RAZEM 2 388,61
9|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.1.1)/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-I -
na dalsze 9 km / nadmiar gruntu z wykopu/
Krotnos¢ = 18
rurociagi (0,2¥0,2*3,14/4)*467,8+(0,1670,16*3,14/4)*20,0 m3 15,09
studnie (1,4*1,4*3,14/4)*3,38*11+(0,425*0,425*3,14/4)*3,38*3 ms3 58,64
podsypka 73,17 m3 73,17
utwardzenie, |(3,4+28,4+32,8+38,2+35,0+41,8+45,1+25,4+30,8+37,8+52,3+41,4+14,6+3,0+ ms3 173,81
podbudowa |3,0+3,0+3,0+3,0+25,8)*1,2*0,3+(3,1+3,7+4,7+3,5+5,0)*0,970,3
wymiana 872,04 m3 872,04
gruntu-piasek
A (sumaczesciowa) L e
m3 1192,75
RAZEM 1192,75
10 Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypania wykopu m3
d.1.1|kalk. wtasna
(3,4+28,4+32,8+38,2+35,0+41,8+45,1+25,4+30,8+37,8+52,3+41,4+14,6+3,0+ m3 872,04
3,0+3,0+3,0+3,0+25,8)*1,2*1,5+(3,1+3,7+4,7+3,5+5,0)*1,0*1,5
RAZEM 872,04
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio |m3
d.1.1)/0212-05 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
2388,61-1192,75 m3 1195,86
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1195,86
12|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do |m3
d.1.1/0222-01 10 m w gruncie kat. I-lll
1195,86+872,04 m3 2 067,90
RAZEM 2 067,90
13/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.10228-01
2067,90 m3 2 067,90
RAZEM 2 067,90
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego ttuczen 0-63,0 mm - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.1.1{0114-05 z.0. |po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12. 9901-02 |szych niz 2.5 m (ul. Koscielna i Gtogowa do pierwszej studni)
534,00 m?2 534,00
RAZEM 534,00
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego ttuczen 0-63,0 mm - warstwa dolna - za kazdy |m?2
d.1.1/0114-06 z.0. |dalszy 5x1 cm grubosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach
2.12. 9901-02 |lub pasach wezszych niz 2.5 m (ul. Koscielna i Gtogowa do pierwszej studni)
Krotnos¢ = 5
534,00 m?2 534,00
RAZEM 534,00
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego kliniec 0-31,5 mm - warstwa goér- |m?2
d.1.1/0114-07 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm (ul. Koscielna i Gtogowa do pierwszej stud-
ni)
534,00 m?2 534,00
RAZEM 534,00
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego kliniec 0-31,5 mm - warstwa gér- |m2
d.1.1{0114-08 na - za kazdy dalszy 2x1 cm grubosci po zageszczeniu (ul. Koscielna i Gtogowa
do pierwszej studni)
534,00 m?2 534,00
RAZEM 534,00
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m2
d.1.1/0310-01 z.0. |z betonu asfaltowego grysowo - zwirowego AC/W16- grub.po zageszcz. 4 cm - w
2.12. 9901-04 |ulicy Koscielnej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
25m
1724,00 m?2 1724,00
RAZEM 1724,00
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m2
d.1.1/0311-05 Scieralna z betonu asfaltowego grysowo - zwirowego AC/S8 - grubos¢ po za-
geszcz. 3 cm - ulica Koscielna
1724,00 m?2 1724,00
RAZEM 1724,00
1.2 Roboty montazowe kanalizacja grawitacyjna
20 Wiaczenie rurociggu PCV 200 mm do istniejacej studni betonowej fi 1200 mm z |szt.
d.1.2|kalk. wtasna |wmontowaniem przej$cia szczelnego.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 15 cm m3
d.1.2/0511-02
(3,4+28,4+32,8+38,2+35,0+41,8+45,1+25,4+30,8+37,8+52,3+41,4+14,6+3,0+ m3 73,17
3,0+3,0+3,0+3,0+25,8+3,1+3,7+4,7+3,5+5,0)*1,00,15
RAZEM 73,17
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
3,4+28,4+32,8+38,2+35,0+41,8+45,1+25,4+30,8+37,8+52,3+41,4+14,6+3,0+ m 467,80
3,0+3,0+3,0+3,0+25,8
RAZEM 467,80
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
3,1+3,7+4,7+3,5+5,0 m 20,00
RAZEM 20,00
24/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2|0613-03 bok. 3m - studnie z kregdw betonowych tgczonych na uszczelke gumowa, w dol-
analogia nej czesci studni krag z dnem o wys. 1,0 m przykrycie studni pokrywg betonowg
typu cigzkiego z wtazem zeliwnym fi 600 mm 40 T
11 stud. 11,00
RAZEM 11,00
25|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za  |[0.5 m]
d.1.2|/0513-04 kazde 1x0.5 m réznicy gteb.(zwiekszenie gtebokosci do 3,5 m) stud.
11 [0.5m] 11,00
stud.
RAZEM 11,00
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26|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 3.2 m o srednicy 425 szt.
d.1.2/0305-02 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem stozkiem betono-
0305-03 wym i wtazem D400
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
27|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociagdw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE taczonych kieli-|szt.
d.1.2|/0201-02 chowo o $r. 160 mm ( korkowanie odrzutow)
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
28|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociagdw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE taczonych kieli-|szt.
d.1.2/0201-03 chowo o $r. 200 mm ( korkowanie odrzutow)
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
29 Dostawa i montaz rur ostonowych PE100 Dn 200x7,7 mm PN6 - 3 szt L=3,0m |m
d.1.2|wycena indy-
widualna
9 m 9,00
RAZEM 9,00
30 Inspekcja telewizyjna kanatu z rur PVC Dn 200 mm m
d.1.2|wycena indy-
widualna
467,8 m 467,80
RAZEM 467,80
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