Czes¢ opisowa
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi i przydomowymi
przepompowniami Sciekow w m. Ustanow, gmina Prazmow.

. Czes$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania.

— umowa z inwestorem

— mapy do celéw projektowych w skali 1:1000

— decyzja Zarzadu Powiatu Piaseczynskiego nr 239/L/15 znak IRD/6851.191.2015.MD
z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zezwolenia na lokalizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownig W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2826W tj. ul. Glowna
w m.Ustano6w, gm. Prazmow

— decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Piasecznie nr 42/L/15 znak KDM 429.42.2015.MD
z dnia 11.03.2015 r. w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia
sciekow w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2826 W tj. ul. Gléwna w m. Zalesie Gorne
gm. Piaseczno, Nr 2826W tj. ul. Gléwna w m. Ustanow, ul. Gléwna w m. Krupia Wolka,
ul. GIowna w m. Uwieliny, Nr 2828W tj. ul. Parkowa, ul. Dluga w m. Ustanéw,
ul. Kasztanowa, ul. Glowna, ul. Przyrzeczna w m. Jeziorko- Ustanowek, ul. Przyrzeczna
w m. Krepa, Nr 2823W tj. ul. Dluga w m. Krepa 1 2815W w ul. Krotka w m. Krepa,
gmina Prazmow

— decyzja Wojta Gminy Prazmoéw nr 35/2015 znak INW.7230.40.2015 z dnia 01.07.2015 .
w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drog
gminnych w m. Ustanow, gm. Prazméw

— warunki techniczne z luty.2016 r. do zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wydane przez Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Prazmowie

— warunki techniczne nr 165/k/14 z dnia 25.04.2014 r. w sprawie przytaczenia do kanalizacji
sanitarnej i odbioru $ciekdw socjalno- bytowych z miejscowosci Ustandéw gmina. Prazmow
wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociaggdéw i Kanalizacji w Piasecznie

— umowa nr 140/2016 z dnia 27.09.2016 r.w sprawie lokalizacji urzagdzen w drogach
pozostajgcych we wiladaniu i pod zarzagdem Gminy Piaseczno, jako drogi powszechnego
uzytkowania, dziatki ewidencyjne nr 1692 oraz nr 1694 obreb Zalesie Gorne gm. Piaseczno

— decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak WOOS-11.4210.41.2016.MS1.10 z dnia
09 wrzesnia 2016 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie

— pismo Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji 1 Urzagdzen Wodnych w Warszawie Oddziat
Warszawa Inspektorat Piaseczno znak W/IP1-4105.K.Przerzutowy.6.PK/15 z dnia
02.01.2015 r. w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie wsi: Ustandw, Piskorka, Krupia Wolka, Krepa, Kedzieréwka, Jezidrko-
Ustanowek, gm. Prazmow

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego potnocnej czesci gminy Prazmow
Uchwata nr XXXI1/383/2001 Rady Gminy Prazméw z dnia 5 kwietnia 2001 r.

— miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego czesci wsi Zalesie Gorne i Nowinki Etap
| Zalesie Gorne Uchwala nr 395/XVI1/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
4 grudnia 2003

— opinia wydana przez Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
znak WA 5183.60.3.2014 AO z dnia 10.12.2014 r. do projektu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Kolejowej w ulicy Kolejowej w miejscowosci Ustanow, ul. Glownej 1
Potudniowej w miejscowosci Jeziorko, ul. Dlugiej i Krotkiej w miejscowosci Kregpa, gm.
Prazméw

— uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej Starostwo Powiatowe w Piasecznie



http://bip.konstancinjeziorna.pl/index.php?mnu=207&id=3895

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi

I przydomowymi przepompowniami $§ciekow w m. Ustandw, gmina Prazmow. Zadaniem
projektowanej sieci bedzie zapewnienie mozliwos$ci zebrania $ciekow komunalnych z istniejacej
zabudowy mieszkaniowej i odprowadzenie do oczyszczalni $ciekow.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren, na ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja stanowig dziatki bedace pasami
drogowymi drog powiatowych i gminnych oraz dziatki prywatne. Drogi powiatowe o nawierzchni
asfaltowej. Drogi gminne i drogi prywatne czesciowo 0 nawierzchni asfaltowej, czesciowo

0 nawierzchni gruntowej ulepszonej kamieniem naturalnym. W drogach wystepuje podziemne
uzbrojenie techniczne takie jak: sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, kable telekomunikacyjne

i energetyczne. Na dziatkach prywatnych wystepuje zielen ozdobna, mata architektura, utwardzenia
kostka brukowa. Wiekszos$¢ gospodarstw z uzbrojeniem w lokalng instalacje kanalizacji sanitarnej /
szamba 1 przydomowe oczyszczalnie /, przylagcza wodociggowe, energetyczne 1 gazowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi

i przydomowymi przepompowniami $ciekow w m. Ustanow gmina Prazmow” projektuje sie:
-sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgatezieniami do granicy dziatek; rurociagi sieci
zlokalizowane w pasach drogowych drog powiatowych, gminnych oraz w drogach prywatnych.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z przydomowymi przepompowniami $ciekow; rurociagi
sieci zlokalizowane w pasach drogowych drog powiatowych, gminnych oraz w drogach
prywatnych, przepompownie przydomowe $Sciekow zlokalizowane na dziatkach prywatnych,

- rurociag tloczny oraz sieciowe przepompownie $ciekdw; rurociagi ttoczne zlokalizowane

w pasach drogowych drog powiatowych i gminnych, sieciowe przepompownie Sciekow
zlokalizowane w pasach drogowych drog powiatowych, gminnych oraz na dzialkach prywatnych.
Wiaczenie projektowanej sieci do istniejgcej studni na dz. nr 893 obreb Zalesie Gorne, ( droga
powiatowa) oraz na dz. nr 1692 obreb Zalesie Gorne (droga gminna).

Wiaczenie gospodarstw domowych do projektowanego rurociggu poprzez studnie i trojniki.

6. Dane informujace czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany wpisany jest
do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenneqo.

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Planowana
inwestycja zlokalizowana jest czg§ciowo na obszarze stanowiska archeologicznego nr AZP 62-67/9
oraz stanowiska archeologicznego nr AZP 62-67/10, objetych ochrong na mocy Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prazmoéw, zatwierdzonego Uchwala nr XXXI1/383/2011
Rady Gminy Prazmow z dnia 05.04.2001 r.

7. Informacja o charakterze przewidvwanych zagrozen dla sSrodowiska.

Planowana inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko. Z uwagi na rodzaj, charakterystyke oraz usytuowanie przedsigwziecia jego
oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter przejsciowy i1 krotkotrwaty. Zagrozenia
wystepowac beda jedynie na etapie realizacji przedsigwziecia. Do zagrozen dla srodowiska nalezy
zaliczy¢ wystepowanie hatasu pracujacych maszyn, wystgpowanie spalin. Przewidywane zjawiska
beda miaty charakter przejSciowy. Nie spowoduja stalych zagrozen dla srodowiska.



Na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Jeziorko, Kedzierowka, Krepa, Krupia Woélka, Ustanow, Piskorka, Uwieliny gm.
Prazméw zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak WOOS-
11.4210.41.2016.MS1.10 z dnia 09 wrzesnia 2016 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami wymienionymi

w decyzji.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specvfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanvch.

Prowadzenie robo6t wymaga oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz zagrozen, jakie moga
wystapi¢ przy wykonywaniu gigbokich wykopdow. Wystepujace warunki gruntowe nalezy zaliczy¢
do prostych warunkéw gruntowych. Obiekt zaliczony do kategorii geotechnicznej pierwsze;.
Wedtug badan geologicznych wykonanych w listopadzie 2014 roku w podiozu pod warstwa gleby
I nasypu stwierdzono wystepowanie glin piaszczystych twardoplastycznych mato wilgotnych,

z przewarstwieniami z piasku drobnego o migzszosci 0,5-0,6 m . Wystepowanie wody gruntowe;j
stwierdzono na glgbokosci 2,3-4,0 m p.p.t. W miejscach wystepowania przewarstwien z piasku
drobnego wystepuja wody gruntowe o charakterze naporowym na glebokosci 2,3-3,2 m. p.p.t.

W miejscach wystepowania glin bez przewarstwien do gigbokosci 4,0-5,0 m. p.p.t. wod gruntowych
nie stwierdzono. Wystgpujace grunty sa gruntami no$nymi o korzystnych parametrach
geotechnicznych. W obrgbie zalegania glin piaszczystych grunty charakteryzuja si¢ niska
przepuszczalno$cig wody, w rejonie zalegania piaskoOw $rednich charakteryzujg si¢ wysoka
przepuszczalno$cig wody. Na stropie stabo przepuszczalnych glin zwatowych 1 osadow
zastoiskowych glownie w przypowierzchniowej parti podtoza gruntowego moga stagnowac
niewielkie ilosci wody pochodzenia atmosferycznego. Wykonywanie robot ziemnych pod montaz
rurociggow i uzbrojenia sieci wymagaé bedzie prowadzenia odwodnienia wykopow. Odwodnienie
wykopow nalezy prowadzi¢ gtdéwnie przez pompowanie wody z dna wykopoéw oraz przy pomocy
iglofiltrow.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu art.5 ust.1 i art.28 ust.2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016 r. poz 290) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 p0z.690).

Z uwagi na rodzaj obiektu budowlanego ( sie¢ kanalizacji sanitarnej) obszar oddziatywania obiektu
miesci si¢ w catosci na dzialtkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

I1. Cze$¢ opisowa do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Przeznaczenie obiektu

Powstata infrastruktura zabezpieczy potrzeby mieszkancow w zakresie odprowadzania $ciekow
sanitarnych do oczyszczalni $ciekow.

2. Parametry techniczne obiektu

2.1. Sieé i przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rurociag kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur PCV SN8 ze $cianka lita
o Srednicy 9400 mm, @315 mm, @200 mm. Odgatezienia od sieci projektuje si¢ z rur PCV SN8
ze Scianka lita o Srednicy 0200 i @160 mm. Rury PCV faczone na kielich z uszczelka gumowa.



Przebieg i spadki rurociggow zgodnie z czgscig graficzng projektu. Uzbrojenie sieci stanowia
studnie betonowe @1200 mm. Studnie wlazowe betonowe #1200 mm wykonane z kregdw
betonowych produkowanych w procesie wibroprasowania lub odlewania z betonu
samozaggszczalnego. Dennica studni z kineta monolityczng oraz z wbudowanymi na etapie
wytwarzania przej$ciami szczelnymi. Studnie betonowe @1200 mm przykryte wltazem zeliwnym

z wypehieniem betonowym typ ciezki o nosnosci 40 T. Wszystkie tgczenia technologiczne rur oraz
rur z elementami uzbrojenia musza zapewnia¢ pelng szczelno$¢ przed infiltracja wod gruntowych

i przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu. W zabudowanych studniach zamontowacé
przejscia szczelne wraz z odejSciami bocznymi do zaprojektowanych przytaczy.

2.2.  Sieé¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

Do odprowadzenia $ciekéw z posesji potozonych na terenie zanizonym w stosunku do
projektowanej sieci grawitacyjnej zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng ci$nieniowg. Rurociagi
kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej projektuje si¢ z rur PE100 SDR17 o $rednicy 90x5,4 mm,
75%x4,5 mm, 63x3,8 mm, 50x3,0 mm z warstwa ochronna RC. Przylacza od przepompowni
przydomowej do sieci projektuje si¢ z rur PE100 SDR17 o $rednicy 50x3,0 mm. Jako uzbrojenie
sieci projektuje sie zasuwy nozowe obustronnie ze ztgczem ISO do rur PE. Zasuwy z kluczem i
zeliwng skrzynkga uliczna.

Glownym elementem kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej beda przydomowe przepompownie
sciekow. Przepompownie wykonane w formie zbiornika z PEHD o $rednicy zewngtrznej

max @830 mm i wysokosci h= 1800 mm. Przykrycie zbiornika nieprzejezdne. Przepompownia
wyposazona w pompe do $ciekéw o wydajnosci Q=11,0 m3/h i wysokosci podnoszenia 13,0 m.
Rurociag ttoczny wychodzacy z przepompowni z rur PE SDR17 o §rednicy 50x3,0 mm. Jako
przyktadowa przepompowni¢ przydomowa zaprojektowano przepompowni¢ scieckow WILO; typ
zbiornika WS830E z PEHD o wysokosci 1800 mm, pompa z wewngtrznym rozdrabniaczem

typ Wilo Rexa CUT GI03.26/S-M15-2-523/P. Rurociag tloczny z zaworem zwrotnym. Kazda
przepompownia wyposazona w tablice sterowniczg oraz sygnalizacje $wietlng stanu awarii.
Zasilenie przepompowni z instalacji wewnetrznej w budynku. Do wskazanych pomp wykonano
obliczenia hydrauliczne i dobor rurociggéw kanalizacji ciSnieniowej. Wymagania i szczegotowa
charakterystyka pomp i przepompowni przydomowej zawarta w zatgczonych kartach katalogowych
oraz szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST).

2.3.  Sieciowe przepompownie §ciekow oraz rurociag tloczny.

2.3.1._Przepompownia sieciowa P1.

Przepompownia P1 zlokalizowana na terenie dziatki prywatnej nr 204 obr. Ustanow.

Do potrzeb inwestycji zaprojektowano przepompowni¢ Sciekow jak nizej:

Zbiornik 1200/5630 ( $rednica wew./wys.).Zbiornik nieprzejezdny z kregdéw zelbetowych

z betonu B45, ze skosng wktadka denng o nachyleniu 1:3 z zywic poliestrowych w celu
zabezpieczenia przed zaleganiem osadéw. Wyposazenie zbiornikowej przepompowni $ciekow
stanowig dwie pompy zatapialne do $ciekdw o wydajnosci nominalnej pompy min 5,0 dm?/s

i wysokosci podnoszenia min Hp=15,7 m. Moc znamionowa silnika pompy 3,9 kW.

2.3.2_Rurociqgg tloczny z przepompowni sieciowej P1.

Rurociag tloczny z przepompowni P1 projektuje si¢ z rur PE SDR17 z zewngtrzng warstwa RC.
Srednica rurociagu tlocznego dzxg 90 x 5,4 mm. Wiaczenie sieci tlocznej do istniejacej kanalizacji
grawitacyjnej na dziatce nr 893 obreb Zalesie Gorne, ( droga powiatowa) poprzez studni¢ rozprezng
SR1.5. Studnia rozpr¢zna z kregdéw betonowych @1200 mm z pod wiazowym filtrem przeciw
odorowym. Na rurociggu tlocznym w studniach betonowych @1200 mm S1.1, S1.2, S1.3
zamontowac rewizje do kontroli droznosci rurociggu.




Na rurociggu tlocznym wychodzacym z przepompowni P1 w studni betonowej SP1 zaprojektowano
pomiar $ciekow. Pomiar §ciekOw realizowany za pomoca przeptywomierza elektromagnetycznego
Techmag FM300 Dn 80 mm z wyj$ciem komunikacyjnym RS485. Jako uklad przesytania danych
zaprojektowano modut telemetryczny Inventia MT101. Uklad przesytania danych zabudowac

w szafie sterowniczej przepompowni $ciekow 1 skonfigurowac z systemem dziatajacym

W Przedsiebiorstwie Wodociggéow i Kanalizacji w Piasecznie.

2.3.3 Przepompownia sieciowa P2.

Przepompownia P2 zlokalizowana na terenie dziatki prywatnej nr 108/1 obr. Ustanow.

Do potrzeb inwestycji zaprojektowano przepompownie¢ Sciekow jak nizej:

Zbiornik 1200/5010 ( srednica wew./wys.).Zbiornik nieprzejezdny z kregdéw zelbetowych

z betonu B45, ze sko$ng wktadka denng o nachyleniu 1:3 z zywic poliestrowych w celu
zabezpieczenia przed zaleganie osadéw. Wyposazenie zbiornikowej przepompowni Sciekow
stanowig dwie pompy zatapialne do $ciekow o wydajnosci nominalnej pompy min 4,6 dm?/s
i wysokosci podnoszenia min Hp=9,9 m. Moc znamionowa silnika pompy 1,5 kW.

2.3.4 Rurociqg tloczny z przepompowni sieciowej P2.

Rurociag tloczny z przepompowni P2 projektuje si¢ z rur PE SDR17 z zewngtrzng warstwa RC.
Srednica rurociagu tlocznego dzxg 90 x 5,4 mm. Wiaczenie sieci tlocznej do kanalizacji
grawitacyjnej poprzez studni¢ rozprezng SR2.2. Studnia rozpre¢zna z krggdw betonowych
0?1200 mm z podwlazowym filtrem przeciw odorowym.

2.3.5_Przepompownia sieciowa P3.

Przepompownia P3 zlokalizowana w pasie drogi powiatowej dziatka nr 112 obr. Ustanow.
Do potrzeb inwestycji zaprojektowano przepompownie¢ $ciekow jak nizej:

Zbiornik 1200/5320 ( $rednica wew./wys.). Zbiornik nieprzejezdny z kr¢géw zelbetowych

z betonu B45, ze skosng wktadka denng o nachyleniu 1:3 z zywic poliestrowych w celu
zabezpieczenia przed zaleganie osadéw. Wyposazenie zbiornikowej przepompowni SciekoOw
stanowig dwie pompy zatapialne do $ciekéw o wydajnosci nominalnej pompy min 4,8 dm®/s
i wysokosci podnoszenia min Hp= 5,8 m. Moc znamionowa silnika pompy 1,1 kW.

2.3.6_Rurociqg toczny z przepompowni sieciowej P3.

Rurociag ttoczny z przepompowni P3 projektuje si¢ z rur PE SDR17 z zewnetrzng warstwg RC.
Srednica rurociagu tlocznego dzxg 90 x 5,4 mm. Wiaczenie sieci tlocznej do kanalizacji
grawitacyjnej poprzez studni¢ rozprezng SR1.4. Studnia rozprezna z krggdw betonowych
?1200 mm z podwlazowym filtrem przeciw odorowym.

2.3.7_Przepompownia sieciowa P4.

Przepompownia P4 zlokalizowana na terenie dziatki prywatnej nr 67/1 obr. Ustanow.

Do potrzeb inwestycji zaprojektowano przepompownie Sciekow jak nizej:

Zbiornik 1200/4630 ( srednica wew./wys.). Zbiornik nieprzejezdny z kregéw zelbetowych

z betonu B45, ze sko$ng wkiadka denng o nachyleniu 1:3 z zywic poliestrowych w celu
zabezpieczenia przed zaleganie osadow. Wyposazenie zbiornikowej przepompowni $ciekow
stanowig dwie pompy zatapialne do $ciekow o wydajno$ci nominalnej pompy min 3,6 dm®/s
i wysokosci podnoszenia min Hp= 7,5 m. Moc znamionowa silnika pompy 1,5 kW.

2.3.8_Rurociqg ttoczny z przepompowni sieciowej P4.

Rurociag tloczny z przepompowni P4 projektuje si¢ z rur PE SDR17 z zewngtrzna warstwa RC.
Srednica rurociaggu tlocznego dzxg 90x5,4 mm. Wiaczenie sieci tlocznej do kanalizacji
grawitacyjnej poprzez studni¢ rozprezng SR3.1. Studnia rozpr¢zna z kregdw betonowych
?¥1200 mm z podwlazowym filtrem przeciw odorowym.




2.3.9_Przepompownia sieciowa P5.

Przepompownia P5 zlokalizowana na terenie dziatki prywatnej nr 186 obr. Ustanow.

Do potrzeb inwestycji zaprojektowano przepompownie $ciekow jak nizej:

Zbiornik 2000/5830 ( srednica wew./wys.). Zbiornik nieprzejezdny z kregow zelbetowych

z betonu B45, ze sko$ng wkiadka denng o nachyleniu 1:3 z zywic poliestrowych w celu
zabezpieczenia przed zaleganie osadow. Wyposazenie zbiornikowej przepompowni $ciekow
stanowia dwie pompy zatapialne do $ciekéw o wydajno$ci nominalnej pompy min 17,1 dm®/s
i wysokosci podnoszenia min Hp= 17,5 m. Moc znamionowa silnika pompy 10,0 kW.

2.3.10_Rurocigg ttoczny z przepompowni sieciowej P5.

Rurociag ttoczny z przepompowni P5 projektuje si¢ z rur PE SDR17 z zewngetrzng warstwa RC.
Srednica rurociagu tlocznego dzxg 180 x 10,7 mm. Wiaczenie sieci tlocznej do kanalizacji
grawitacyjnej poprzez studni¢ rozprezng SR5.18 na dz. nr 1692 obreb Zalesie Gorne (droga
gminna). Studnia rozpr¢zna z kregéw betonowych 1200 mm z podwlazowym filtrem przeciw
odorowym. Na rurociggu tlocznym w studniach betonowych @1200 mm S5.1, S5.2, S5.3, S5.4,
S5.5, S5.6, S5.7, S5.8, S5.9 zamontowa¢ rewizje do kontroli drozno$ci rurociggu. . Na rurociagu
tlocznym wychodzacym z przepompowni P5 w studni betonowej SP5 zaprojektowano pomiar
sciekoéw. Pomiar $ciekow realizowany za pomocg przeptywomierza elektromagnetycznego
Techmag FM300 Dn 150 mm z wyjsciem komunikacyjnym RS485. Jako uktad przesytania danych
zaprojektowano modut telemetryczny Inventia MT101. Uktad przesytania danych zabudowac

w szafie sterowniczej przepompowni Sciekow 1 skonfigurowac z systemem dziatajagcym

w Przedsiebiorstwie Wodociggdéw 1 Kanalizacji w Piasecznie.

2.3.11_Przepompownia sieciowa P11.

Przepompownia P11 zlokalizowana na terenie dziatki prywatnej nr 176/1 obr. Ustanow.

Do potrzeb inwestycji zaprojektowano przepompownie¢ $ciekow jak nizej:

Zbiornik 1200/4450 ( $rednica wew./wys.). Zbiornik nieprzejezdny z kregdw zelbetowych

z betonu B45, ze skosng wktadka denng o nachyleniu 1:3 z zywic poliestrowych w celu
zabezpieczenia przed zaleganie osadéw. Wyposazenie zbiornikowej przepompowni SciekoOw
stanowia dwie pompy zatapialne do $ciekow o wydajnosci nominalnej pompy min 4,4 dm®/s
i wysokosci podnoszenia min Hp=10,0 m. Moc znamionowa silnika pompy 1,5 kW.

2.3.12_Rurocigg tloczny z przepompowni sieciowej P11.

Rurociag ttoczny z przepompowni P11 projektuje si¢ z rur PE SDR17 z zewnetrzng warstwg RC.
Srednica rurociagu tlocznego dzxg 90 x 5,4 mm. Wiaczenie sieci tlocznej do kanalizacji
grawitacyjnej poprzez studni¢ rozprezng SR3.2. Studnia rozprezna z krggdw betonowych

©1200 mm z podwlazowym filtrem przeciw odorowym. Na rurociagu ttocznym w studni betonowej
?1200 mm R11.1 zamontowac¢ rewizje do kontroli droznosci rurociagu.

2.3.13_Przepompownia sieciowa P13.

Przepompownia P13 zlokalizowana granicach pasa drogowego drogi publicznej

dziatka nr 279/1 obr. Ustanow.

Do potrzeb inwestycji zaprojektowano przepompownie $ciekow jak nizej:

Zbiornik 1200/4620 ( srednica wew./wys.). Zbiornik nieprzejezdny z kregow zelbetowych

z betonu B45, ze sko$ng wkiadka denng o nachyleniu 1:3 z zywic poliestrowych w celu
zabezpieczenia przed zaleganie osadow. Wyposazenie zbiornikowej przepompowni $ciekow
stanowig dwie pompy zatapialne do $ciekow o wydajnosci nominalnej pompy min 4,2 dm®/s
1 wysokosci podnoszenia min Hp=10,2 m. Moc znamionowa silnika pompy 1,5 kW.




2.3.14_Rurocigg tloczny z przepompowni sieciowej P13.

Rurociag tloczny z przepompowni P13 projektuje si¢ z rur PE SDR17 z zewngtrzng warstwa RC.
Srednica rurociagu tlocznego dzxg 90 x 5,4 mm. Wigczenie sieci tlocznej do kanalizacji
grawitacyjnej poprzez studni¢ rozpr¢zna SRS5.1. Studnia rozpr¢zna z kregdw betonowych

?¥1200 mm z podwlazowym filtrem przeciw odorowym.

Wszystkie zaprojektowane przepompownie sieciowe wyposazone w pompy + kolana sprzggajace
wraz z podstawami ( zeliwo epoxy), armature kpl: zasuwy odcinajace, zawory zwrotne ( korpusy
zeliwne), piony ttoczne ze stali kwasoodpornej (kohierze aluminiowe powlekane), prowadnice
pomp ze stali kwasoodpornej, ztacza srubowe ze stali kwasoodpornej, konstrukcje stalowe ze stali
kwasoodpornej, wtaz ze stali nierdzewnej o wymiarach 1000x700 lub700x600 mm zabezpieczony
przed przypadkowym otwarciem, krata bezpieczenstwa z tworzywa, pomost obshugowy uchylny
ze stali nierdzewnej z azurowg kratg przeciwposlizgowa, drabina do zejs$cia na dno zbiornika,
deflektor thumigcy naptyw, konstrukcje wsporcze, kominki wentylacyjne: nawiewny i wywiewny
ze stali kwasoodpornej ( zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciat statych oraz
wyposazone w filtr chronigcy przed wydostaniem si¢ odoru), nasada strazacka @ 52, fancuchy
pomp 1 ptywakow ze stali kwasoodpornej, kpl. uktad sterowania z rozdzielnicg umieszczong

na ptycie lub obok przepompowni. W poblizu przepompowni zamontowac¢ hydranty i doprowadzi¢
wodg z sieci wodociggowej Wymagania i szczegdtowa charakterystyka pomp i przepompowni
zawarta w zalagczonych kartach katalogowych oraz szczegotowej specyfikacji technicznej (SST).

2.4.  Monitoring sieciowych i przydomowych przepompowni sciekow.

2.4.1.Przepompownie sieciowe.

Przepompownie sieciowe winny posiada¢ mozliwos$¢ monitoringu poprzez zapewnienie dostepu do
serwera zlokalizowanego u dostawcy pompowni i monitoringu przez przegladarke www z kazdego
komputera po zastosowaniu hasta. W przysztosci przepompownie winny posiada¢ mozliwos¢
przelaczenia na stacjonarny serwer zlokalizowany u Zamawiajacego. Koszty abonamentu
maksymine do 30 pIn/szt/m-c. Koszt udostepnienia systemu wizualizacji po przez stronge WWW
wliczony w ceng przepompowni.

2.4.2.Przepompownie przydomowe.

Przepompownie przydomowe winny posiada¢ urzadzenia monitoringu poprzez wewnetrzny system
radiowy przesytu danych zapewniajacych funkcje kontrolne;

- awaria z rozrdznieniem rodzaju, ilo$ci i czasu wlaczen pompowni w zadanym okresie

- powstania korka w rurociggu

- podwieszenia zaworu zwrotnego w przepompowni

- nielegalnego odprowadzania wody deszczowej do przepompowni

Sterowanie informuje o awariach drogag mailowa i sms wyznaczone osoby.

3. Charakterystyka sieci

Zlewnia nr P1:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przyigczami:

rury PVC 0315 mm —L= 3475m
rury PVC 0200 mm — L= 1220,7m
rury PVC 0160 mm — L= 350,2m
rury PE75x4,5 mm —L= 1949m
rury PE63x3,8 mm —L= 101,3m

rury PE5S0x3,0mm —-L= 8,1m



Przydomowe przepompownie $ciekow
Sieciowa przepompownia $ciekow P1
Rurocigg ttoczny:

rury PE 90x5,4 mm

Zlewnia P2:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przvigczami:

rury PVC 0200 mm

rury PVC 0160 mm
Rurocigg ttoczny:

rury PE 90x5,4 mm
Sieciowa przepompownia $cickow P2

Zlewnia P3:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przvigczami:

rury PVC @315 mm

rury PVC 0200 mm

rury PVC @160 mm
Rurocigg tloczny:

rury PE90x5,4 mm
Sieciowa przepompownia $ciekow P3

Zlewnia P4:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przyvigczami:

rury PVC 0200 mm

rury PVC 9160 mm

rury PE90x5,4mm

rury PE75x4,5 mm

rury PE63x3,8 mm

rury PE5S0x3,0mm
Przydomowe przepompownie $ciekow
Rurocigg ttoczny:

rury PE90x5,4 mm
Sieciowa przepompownia sciekéw P4

Zlewnia P5:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przyvigczami:

rury PVC 0400 mm

rury PVC 0315 mm

rury PVC 0200 mm

rury PVC 09160 mm

rury PE75x4,5 mm

rury PE63x3,8 mm

rury PE50x3,0 mm
Przydomowe przepompownie $ciekow
Rurocigg ttoczny:

rury PE180x10,7 mm
Sieciowa przepompownia $ciekow P5

— 6szt.
— 1 szt.

—L= 492,7m

—L=1028,4 m
-L= 938m

—L= 2544 m
— 1 szt.

—L= 478,1m
—L=1359,1m
—L= 361,0m

—L= 191m
— 1 szt.

—L=34289m
- L=10410m
—L= 1559 m
—-L= 161,3m
—L= 4526 m
—L= 354,7m
— 32 szt.

— L= 289,0m
— 1 szt.

—L= 4255m
—L=1040,3m
- L=2826,2m
—L=1050,4 m
—-L= 1192m
—L= 333,7m
—L= 281,9m
— 1 szt.

—L=1685,3m
— 1 szt.



Zlewnia P11:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przyvligczami:

rury PVC 0200 mm —L=1318,4m
rury PVC @160 mm —L= 3183 m
rury PE90x5,4 mm - L= 110,8m
rury PE75x4,5mm —L= 4344 m
rury PE63x3,8 mm —L=1175,6 m
rury PE50x3,0 mm —L= 756,0m
Przydomowe przepompownie $ciekow — 66 szt.
Sieciowa przepompownia §cieckow P11 — 1szt.
Rurocigg ttoczny:
rury PE90x5,4 mm —L=248,0m
Zlewnia P13:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami.
rury PVC 0200 mm —L=1792,4m
rury PVC 0160 mm —L= 556,2m
rury PE75x4,5mm —L= 1564 m
rury PE63x3,8 mm —L= 613,2m
rury PE50x3,0 mm —L= 3775m
Przydomowe przepompownie $ciekOw — 21 szt.
Sieciowa przepompownia §ciekow P13 — 1szt.
Rurocigg tloczny:
rury PE90x5,4 mm —L=4535m

4. Rozwiazania budowlane i techniczno instalacyjne

4.1. Roboty ziemne.

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ w sposdb mechaniczny metodg wykopu otwartego,

wasko- przestrzennego o $cianach umocnionych przy pomocy szalunkéw metalowych w formie
boksow-klatek lub wyprasek stalowych. W zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia, drzew i stupow
roboty ziemne wykonywac recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ bez naruszenia struktury gruntu

na ktérym zostang posadowione rurociagi i obiekty uzbrojenia sieci. Grunty naruszone nalezy
usuwac z dna wykopu i uzupehia¢ materiatem nieplastycznym (pospotka ) z wykonaniem
zageszezenia. Wykopy zasypywac warstwami max.30 cm z jednoczesnym zageszczaniem.

Do zasypania wykopow poza jezdnig asfaltowg uzy¢ gruntu rodzimego. Do zasypania wykopow
wykonanych pod jezdnig asfaltowa lub chodnikiem uzy¢ piasku gruboziarnistego. Nalezy zwroci¢
uwage na zabezpieczenie rurociggéw przed przemieszczaniem si¢ podczas wykonywania obsypki
1 zaggszczania wykopu. Przy skrzyzowaniu wykopu z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu ,, AROT ” Po wykonaniu
wykopu teren odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Chodnik odtworzy¢ na podbudowie gr 20 cm
wykonanej z betonu C12/15. Skarpy rowu odtworzy¢ przez r¢czne uksztalttowanie, wykonanie
warstwy humusu gr. 5 cm i obsianie trawa. Ciek rowu odtworzy¢ przez utozenie zdemontowanych
koryt betonowych.

4.2 Roboty montazowe sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Montaz rurociagdéw z rur PCV wykona¢ w wykopie otwartym, odgatezienia od sieci przebiegajace
poprzecznie pod drogami powiatowymi wykona¢ bez naruszenia sasiedniego pasa jezdnego metoda
przewiertu poziomego. Montaz rurociggéw z rur PCV sieci i przylaczy przebiegajacych w catosci
poprzecznie pod jezdnig asfaltowa wykona¢ za pomocg przewiertu poziomego z zastosowaniem rur
ostonowych. Rurociggi PCV montowa¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.




Laczenie rur PCV kielichowe na uszczelke gumowa. Montaz rur wykona¢ zgodnie z warunkami
podanymi przez producenta zastosowanego systemu. Studnie rewizyjne montowa¢ w wykopie
otwartym na przygotowanym fundamencie gr. 20 cm z chudego betonu C12/15. Odgalgzienia
od sieci na granicy dziatki zaslepi¢ korkiem do rur PVC.

4.3 Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej i przydomowych
przepompowni Sciekow.

Montaz rurociggow z rur PE sieci ci$nieniowej przebiegajacych wzdhuz jezdni asfaltowych,

w terenach utwardzonych kostka brukowa wykona¢ metoda przewiertu poziomego. Montaz
rurociggoéw z rur PE sieci ci$nieniowej przebiegajacych wzdtuz drég gruntowych wykonaé

metoda przewiertu poziomego lub w wykopie otwartym. Odgal¢zienia od sieci przebiegajace
poprzecznie pod drogami powiatowymi wykona¢ bez naruszenia sgsiedniego pasa jezdnego metoda
przewiertu poziomego. Montaz rurociggéw z rur PE sieci i przylgczy przebiegajacych w catosci
poprzecznie pod jezdnig asfaltowa wykonac za pomocg przewiertu poziomego z zastosowaniem
rur ostonowych. Rurociggi montowaé na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Laczenie rur za pomoca
zgrzewania elektrooporowego. Zasuwy nozowe nalezy zabudowaé na kazdym odgalezieniu od
rurociggu sieci do przepompowni przydomowej i do dziatki niezabudowanej. Do zasuw
zamontowac klucze wyprowadzone na poziom trenu i przykry¢ skrzynka zeliwng do zasuw.
Laczenie rurociggow przez zgrzewanie doczotowe oraz za pomocg ksztattek elektrooporowych PE.
Wszystkie faczenia technologiczne rur oraz rur z elementami uzbrojenia muszg zapewniac petna
szczelnos¢ przed infiltracjg wod gruntowych 1 przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu.
Montaz przydomowych przepompowni $cieckow wykona¢ w odwodnionym wykopie. Zbiornik
ustawi€ na podtozu gr. 20 cm, z piasku stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa.

Po zainstalowaniu zbiornika 1 wyposazenia technologicznego przepompowni, zbiornik obsypac
piaskiem z zageszczeniem warstw co 20 cm. Szatke sterowniczg zasili¢ w energi¢ z instalacji
wewnetrznej budynku.

4.4 Roboty montazowe sieciowych przepompowni Sciekow.

Przed montazem nalezy wykona¢ i odwodni¢ wykop. Zapewni¢ dzwig do roztadunku i ustawienia
przepompowni. Przepompownie dostarczone w formie zbiornika z kr¢géw zelbetowych montowac
na uprzednio przygotowanym fundamencie z betonu B20. Grubo$¢ fundamentu min. 20 cm. Teren
wokol przepompowni utwardzi¢ kostkg brukowa i ogrodzi¢ elementami ogrodzenia panelowego

z drutu ocynkowanego 5 mm, wysokos$¢ ogrodzenia 1,5 m. Panele ogrodzeniowe

z 3 przettoczeniami. W ogrodzeniu zabudowac stalowg furtke wejsciowa o szer. min 1,0 m oraz
brame o szer. 4,0 m. W celu ostony urzadzen przepompowni, woko6t ogrodzenia zasadzi¢ zielen
ochronng (tuje szmaragdowe wysokosci 1,5 m). Zasilenie przepompowni w energie elektryczng
zgodnie z cze¢$cig elektryczng projektu.

4.5 Roboty montazowe rurociagu tlocznego.

Montaz rurociggdéw tlocznych przebiegajacych wzdtuz jezdni asfaltowych i drog gruntowych
wykona¢ metoda przewiertu sterowanego. Przy przej$ciach poprzecznych pod jezdniami
asfaltowymi rurociagi tloczne montowaé za pomoca przewiertu poziomego z zastosowaniem rur
ostonowych. W pozostatych przypadkach rurociggi montowac¢ w wykopie otwartym.

L.aczenie rur za pomoca zgrzewania elektrooporowego.



5 Odtworzenie nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej wykona¢ do standardow technicznych kategorii ruchu KR3.
Zaleca si¢ aby odtworzenie nawierzchni na drogach powiatowych i gminnych wykona¢ na catosci
naruszonego pasa jezdni. Na szerokosci wykopu na podtozu G1 wykona¢ podbudowe¢ pomocnicza
gr. 20 cm z tlucznia naturalnego tamanego 0-31,5 mm, dolng warstwe podbudowy z gruntocementu
o Rm= 5,00 MPa gr. 15 cm. Na calej szerokos$ci pasa jezdni wykonaé warstwe wiazaca z betonu
asfaltowego grysowo-zwirowego AC/W16 gr.7 cm oraz warstwe $cieralng z betonu asfaltowego
zamknietego grysowo-zwirowego AC/S8 gr. 7 cm. Zarzadcy drogi nalezy przedlozy¢ wyniki badan
zageszezenia gruntu, wyniki badan laboratoryjnych, atesty oraz aprobaty materialdow uzytych do
odtworzenia konstrukcji nawierzchni. Miejsca po wykopach realizowanych w drogach

o nawierzchni gruntowej utwardzi¢ przez wykonanie warstwy gr. 20 cm z kamienia naturalnego
0-31,5 mm.

6 Istniejace uzbrojenie terenu.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje linia energetyczna napowietrzna NN, sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa. Zgodnie z zalaczong
decyzja przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskacé zgode na zajecie pasa drogowego. Prace w
poblizu wymienionego uzbrojenia wykonywa¢é recznie pod nadzorem pracownikow instytucji
eksploatujacych ww. uzbrojenie. Zachowac szczegolng ostroznos¢ przy prowadzeniu roboét
ziemnych i montazowych w poblizu istniejacego uzbrojenia. W miejscu Kolizji rurociggéw
kanalizacji sanitarnej z istniejacym rurociagiem sieci wodociagowej fi 100 mm nalezy
przebudowac sie¢ wodociagowa. Przebudowywany odcinek wykona¢ z rur PE. Odcinek
zainstalowac¢ po montazu rurociagu kanalizacji sanitarnej we wspolnym wykopie.

7 Uwagi koncowe.
Nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng planszg uzbrojenia terenu. Przed przystgpieniem do wykonywania

robot ustali¢ miejsca lokalizacji istniejgcego uzbrojenia przez wykonanie punktowych odkrywek.
Roboty realizowac zgodnie z decyzjg Zarzagdu Powiatu Piaseczynskiego nr 239/L/15 znak
IRD/6851.191.2015.MD z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zezwolenia na lokalizacje¢ sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownig w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2826W tj. ul. Glowna

w m.Ustanow i decyzjg Zarzadu Drog Powiatowych w Piasecznie nr 42/L/15 znak KDM
429.42.2015.MD z dnia 11.03.2015 r. w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przepompownig sciekow w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2826 W tj. ul. Gléwna w m.
Zalesie Gorne gm. Piaseczno, Nr 2826 W tj. ul. Gtowna w m. Ustanow, ul. Gtowna w m. Krupia
Woélka, ul. Gtéwna w m. Uwieliny, Nr 2828 W tj. ul. Parkowa, ul. Dluga w m. Ustanow, ul.
Kasztanowa, ul. Gléwna, ul. Przyrzeczna w m. Jeziorko- Ustanowek, ul. Przyrzeczna w m. Krepa,
Nr 2823W tj. ul. Dluga w m. Krepa 1 2815W w ul. Krotka w m. Krepa, gmina Prazmow oraz Wojta
Gminy Prazmow nr 35/2015 znak INW.7230.40.2015 z dnia 01.07.2015 r.w sprawie zezwolenia na
lokalizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drég gminnych w m. Ustandw, gm.
Prazmow. Rozpoczecie i zakonczenie robdt w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy zglosic
do Wydziatu Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Prace w poblizu punktow
geodezyjnych wykonywac recznie bez naruszenia ich posadowienia, w przypadku zniszczenia
inwestor zobowigzany jest do odtworzenia punktoéw osnowy geodezyjnej. Prace realizowa¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w protokole narady koordynacyjnej nr GEK.6630.383.2016 uzgodnienia
dokumentacji projektowe;j.

W zakresie wykonawstwa i odbioru robdt obowiagzuja ,, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych. Czes¢ 1. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz postanowienia
Specyfikacji Technicznej Wykonania Robot.

Opracowatl : mgr inz. Zygmunt Lisowski



