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SCHEMAT STUDNI KONTROLNEJ Sr

5
3

1. Rurociąg kan. ciśnieniowej PE 63x3,8 mm

2. Trójnik elektrooporowy PE 63,0/63,0 mm

3. Zasuwa nożowa ze złączem ISO do rur PE 63x3,8 mm

4. Mufa elektrooporowa PE 63,0 mm

5. Tuleja kołnierzowa na luźny kołnierz, ślepy kołnierz

6. Dennica monolityczna. Wykonana z betonu

samozagęszczalnego ( SCC),dojrzewająca w formie.

7. Połączenie elementów studni przy pomocy

uszczelki gumowej i pasty poślizgowej.

8. Kręgi betonowe wibroprasowane Ø 1200 mm

9. Szerokie (podwójne) szczeble złazowe w kolorze

żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji.

Układ stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

10.Zwężka betonowa.

11.Pierścienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
12.Właz żeliwny D400

13. Podpora szer/gł. ~ 25/25 cm z cegły klinkierowej

      h = ~40 cm

14. Przejście szczelne

15. Podsypka piaskowa

16. Podbudowa z chudego betonu C12 /15

13

~130 mm ~320 mm

13

teren  = 0, 00

Elementy betonowe wykonane w oparciu
o normę PN-EN 1917:2002.
Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W8,
mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.
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