SZCZEGOL ODTWORZENIA PODBUDOWY | NAWIERZCHNI
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4 cm | w-wa Scieralna z betonu asfaltowego zamknietego
grysowo-zwirowego AC/S8

4 cm | w-wa wigzgca z betonu asfaltowego
grysowo-zwirowego AC/W16

20 cm | gbrna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego

0 uziarnieniu 0-31,5 mm

15 cm | dolna w-wa podbudowy z gruntocementu

0 Rm=5,00 MPa

¥ 43 cm | podtoze o wskazniku zageszczenia 0,98 w.g. Proctora

Opis roboét odtworzenia nawierzchni

1. Wykop w catosci zasypac piaskiem

2. Wykop zasypywac warstwami gr. max 30 cm z jednoczesnym zageszczaniem

3. Zasypke wykopu zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,98 w.g. Proctora

4. Warstwe konstrukcyjng podbudowy wykonaé na catej szeroko$ci wykopu

5. Dolng warstwe podbudowy wykona¢ gr. 15 cm z gruntocementu o Rm=5,00 MPa

6. Gorng warstwe podbudowy wykonac¢ gr. 20 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm
7. Warstwe wigzgca z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego AC/W16 gr. 4 cm

wykonac¢ na catej szerokosci naruszonego pasa jezdnego

8. Warstwe Scieralna z betonu asfaltowego zamknietego grysowo-zwirowego AC/S8 gr. 4 cm
wykonac¢ na catej szerokosci naruszonego pasa jezdnego




