Opis techniczny
do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych

do zasilania przepompowni $ciekéw P-1: 2; 3; 4; 5; 11; 13
w Ustanowie gm.Prazméw

1.Instalacja elektryczna.

Zasilenie projektowanych przepompowni Sciekdéw odbywacC sie bedzie
z projektowanych przez Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna ztgczy
kablowo-licznikowych ZK-3/SL-1+ZL zlokalizowanych na dziatkach
o numerach zgodnych z wydanymi warunkami przy granicach z pasami
drogowymi. Projektowane zabezpieczenia przedlicznikowe przepompowni
o wartosci zgodnych z warunkami przytgczenia. Projektowana instalacja
w wykonaniu kablami YKY 4x4 mm? jeynie dla przepompowni P-5 kabel
YKY 4x10 mm? Projektowane kable ukfada¢é w rowach kablowych
o gtebokosci 0,8m na 10 cm podsypce z piasku na catej dtugosci w rurach
ochronnych DVK-50. Po utozeniu kable zasypa¢ 10 cm warstwg piasku
i zasypac¢ ziemig ubijang warstwami do poziomu terenu. Nadmiar urobku
rozplantowaé. Kable wprowadzi¢ bezposrednio pod zaciski wytgcznikow
gtéwnych w szafkach sterowniczych przy szachtach przepompowni.

3.Instalacje wewnetrzne.

Instalacje wewnetrzne zgodnie typowg technologig dostarczong
w komplecie z wyposazeniem sanitarnym. W przypadku zastosowania
w szafach sterowniczych przetgcznikow gwiazda-trojkgt do rozruchu pomp
istnieje  mozliwos¢ zmniejszenia wartosci zabezpieczeh obwodow
zgodnych ze schematami zasilania.

4.Ochrona od porazen i przepieciowa.

Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym w instalaciji
wewnetrznej nalezy stosowacC szybkie wytgczenie napiecia w systemie
TN-S z zastosowaniem wytgcznikow réznicowoprgdowych P-304.030.25.
Wobec powyzszego wszystkie bolce ochronne potgczy¢ z zytg ochronng
instalacji /z6tto-zielonal/.

Wszystkie instalacje przewodzgce obce potgczy¢ tasmami stalowymi
perforowanymi 25x4 ocynkowanymi i poprzez przewody DY 10 mm?
z zaciskami PE w tablicach bezpiecznikowych. Ponadto zaleca sie
zabudowanie w  tablicach bezpiecznikowych projektowanych
przepompowni ochronnikéw przepieciowych C+D. Zabezpieczy to
urzgdzenia elektroniczne przed skutkami prgdéw udarowych. Zaciski PEN
w ztgczach licznikowych uziemi¢ poprzez utozenie w wykopach dla kabli
tasm stalowych ocynkowanych 25x4 pod podsypka dla kabli. W przypadku
braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametrow nalezy wykonac
dodatkowo uziomy szpilkowe. Wartosc¢ rezystancji uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10 omow. W przypadku braku mozliwosci uzyskania
wymagane] rezystancji nalez wykona¢ dodatkowo uziomy szpilkowe.
Rozdzielenia funkcji PEN dokona¢ w szafie sterownicze;.
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