OPIS TECHNICZNY REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis planowanych do wykonania prac remontowych

lokalu nr 28 zlokalizowanego w Tychach przy ul. Bibliotecznej 28

Inwestor: Miejskie Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Tychach z siedziba przy
ul. Filaretow 31, 43-100 Tychy, Rejon Obstugi Mieszkancow nr 1l ul. Budowlanych 41

2. Opis ogolny

Lokal mieszkalny nr 28 znajduje sie na parterze budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bibliotecznej 24-28 w Tychach.
Budynek ten jest budynkiem mieszkalnym, w zabudowie osiedlowej, cztero -
kondygnacyjnym (piwnice, parter, I-pietro, ll-gie pietro, Ill-cie pietro), catkowicie

podpiwniczonym.

Obiekt zbudowano w roku 1957

Konstrukcja budynku:

Sciany - cegta

Strop - ceramiczny, zelbetowe gestozebrowe
Dach — konstrukcja drewniana pokryta dachéwkag
Lokal wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

* Instalacja centralnego ogrzewania,
* Instalacja wody zimnej,

* Instalacja wody cieptej,

» Instalacja kanalizacji sanitarnej,

* Instalacja gazowa,

» Instalacja elektryczna,

* Instalacja domofonowa.



Stan istniejgcy przedstawiono na rysunku inwentaryzacyjnym oraz w dokumentacji
fotograficznej stanowigcej zatgcznik do opisu.

Lokal mieszkalny nr 28 sktada sie z nastepujgcych pomieszczen :

1. Pokojl - o powierzchni uzytkowej 19,73 m?
2. Przedpokdj z aneksem
kuchennym - o powierzchni uzytkowej 5,23 m?

3. tazienka - o powierzchni uzytkowej 2,94 m?

tgczna powierzchnia uzytkowa lokalu: 27,90 m?
Pomieszczenie komorki piwnicznej przynaleznej do lokalu 6,30 m?

Elementy wykonczenia wnetrza lokalu:

* Podtogi — pokoj — wyktadzina podtogowa; tazienka, p.pokdj z aneksem
kuchennym — ptytki ceramiczne

« Stolarka okienna - PCV
» Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi wejsciowe wewnatrz klatkowe

» Stolarka drzwiowa wewnetrzna — oscieznice stalowe skrzydto drzwiowe
ptytowe

« Sciany — pokéj- malowanie emulsyjne, tapeta, tazienka ptytki ceramiczne,
tapeta; p.pokédj z aneksem kuchennym — ptytki ceramiczne, tapeta, malowanie
emulsyjne

» Sufity — p.pokdj z aneksem kuchennym, tazienka — sufit podwieszony; pokdj —
malowanie emulsyjne

3. Opis stanu technicznego lokalu

Stan lokalu zty

Stolarka drzwiowa w stanie ztym

4. Zakres prac koniecznych do wykonania

4.1. Wyburzenia i demontaze.

. Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej,
. Skucie posadzki w czesci lokalu,
. Demontaz wyktadziny podtogowe;j,

. Skucie tynkow,



. Skucie ptytek ceramicznych,
. Demontaz urzgdzen sanitarnych,

. Demontaz zabudowy wyposazenia.

4.2. Roboty budowlane.

. Wymiana stolarki drzwiowej,

. Wykonanie nowych posadzek,

. Wykonanie oktadziny Sciennej tazienki,

. Naprawa tynkéw po robotach budowlanych i instalacyjnych oraz przetarcie

catosci tynkéw,

. Gruntowanie i dwukrotne malowanie,
. Wywoz i utylizacja gabarytow,

. Wywdéz i utylizacja gruzu,

. Uporzadkowanie komérki piwniczne;.

4.3. Roboty instalacyjne.

. Wymiana gatgzek wody,

. Wymiana podejs¢ kanalizacyjnych,

. Wymiana instalacji elektrycznej,

. Wymiana osprzetu instalacji elektrycznej,

. Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej,

. Opinia kominiarska,

4.4. Urzadzenia.

. Montaz brodzika z kabing prysznicows,

. Montaz baterii prysznicowej,

. Montaz umywalki,

. Montaz baterii umywalkowej,

. Montaz muszli / sedesu / sptuczki,

. Montaz zlewozmywaka,

. Montaz baterii zlewozmywakowej,

. Montaz pieca kuchennego elektrycznego,

. Montaz termy elektrycznej.



Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych



