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1 Wymiana stolarki drzwiowej
1.1 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 |
= 2,000000|
_ Ogoblem: 2| 2 szt

1.2 KNR 401/320/2
Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegty, o$cieznice, otwér do 2,0-m2
(0,70%2,00) = 1__'4(_)0000|
Ogétem: 140/ 140 \m2

1.3 KNR 202/1017/3 |
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne | |
szklone, do 1,6:-m2, szyba do 0,2:-m2
tazienka (0,70%2,00) = 1,400000|

Ogoétem: 1,40 1,40 m2

1.4 KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na podiozach z cegiet,
pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15-cm

tazienka (2,00+0,70+2,00)*2 = 9,400000
wejscia do pokoju (2,00+0,80+2,00) = 4,800000 '
- B Ogolem: 14,20 14.20| Im
1.5 KNR 401/904/1 | i =
Zmniejszenie skrzydet drzwiowych, skrocenie od strony gérnej lub doinej
1 - 1,000000|
o Ogdtem: 1 1 szt
1.6 KNR 401/411/8 |
Wymiana elementdéw podtég z desek, progi |
= 1,000000 |
3 Ogétem: 1 1 szt
1.7 KNR 401/920/24
Zatozenie na nowym migjscu okué, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykie [
1 = 1,000000|
R Ogolem: 1| 1 szt
1.8 KNR 401/920/21
Zatozenie na nowym miejscu okuc, drzwiowe: klamki z rozetami
2 = 2,000000 |
Ogolem: 2| 2 szt

1.9 Kalkulacja wiasna
Wymiana unifonu wraz ze sprawdzeniem poprawnosci dziatania instalacji domofonowe; | 1 |szt.
1.10 KNR 401/919/28 |
Wymiana zamka do skrzynki pocztowej

N
n

1,000000|

Ogolem: 1} 1 szt

1.11 Kalkulacja wiasna

Dorobienie kluczy do drzwi wejéciowych klatki schodowej, piwnicy,wiaty $mietnikowe; | 3| szt

2 Wymiana stolarki okiennej
2.1 KNR 401/909/2

Dopasowanie skrzydet okiennych, oscieznicowe, poiskrzynkowe i skrzynkowe, 0,5-2,5-m2 ‘

= 4,000000|

B Ogétem: 4,000, 4,000 szt
2.2 KNR 401/919/17 |
Wymiana okuc¢ stolarskich, okienne: klamki, uszczelki okienne
4 = 4,000000|
- B ~ Ogoblem: 4 4| [szt
3 Roboty malarskie -
3.1 KNR 401/1202/7
skasowanie wykwitow
8,17 = 8,170000
L - Ogéiem: 817, 817 m2 B
3.2 KNR 401/713/1 (1) |
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
§cianach
pokdj (5,59+4,57)*2*2,90 = 58,928000
p.pokoj (1,27+4,12)*2*2,90-0,70*2,00-0,80"2,00 = 28,262000 |
fazienka (1,40+2,10)*2*2,90-0,70*2,00 = 18,900000|
Ogolem: 106,09| 106,09| |m2
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3.3 KNR 401/713/2 (1) |
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
stropach, biegach, spocznikach
pokdj 19,73 = 19,730000
p.pokdj 5,23 = 5,230000
fazienka 2,94 = 2,940000
Ogotem: 27,90 27.90| m2
3.4 KNR 401/1204/1 |
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
27,90 = 27,900000|
- Ogétem: 27,90 27,90 m2
3.5 KNR 401/1204/2 |
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
106,09 = 106,090000|
- ~ Ogétem: 106,09/ 106.09)  m2 |
3.6 ORGB 202/1134/1 (2) |
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
27,90 = 27,900000
i Ogétem: 27,90 27,90 m2
3.7 ORGB 202/1134/2 (2) |
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
106,09 = 106,090000/
S = e Ogétem: 106,09 106,09)  |m2
3.8 KNR 401/1209/10 (1) |
Malowanie farba olejng stolarki uprzednio maiowanej, drzwi, $cianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2
oscieznice, drzwi
oscieznice (0,80*2,00)*0,5+(0,70"2,00)*0,5 = 1,500000|
Ogétem: 1,50 1.50| m2
3.9 KNR 401/1212/19 (1)
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
(0,6070,20)*2*23 = 5,520000
| Ogétem: 5,52 5,52| m2
3.10 KNR 401/1212/27 |
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, $rednica 50-mm,
1-krotne
7 = 7,000000|
- - Ogétem: 7,000 700 m
3.11 KNR 401/1215/4 '
Mycie po robotach malarskich, ckna zespolone
2,55*2 = 5,100000
- Ogétem: 510/ 5,10 |m2
4 Roboty murarskie )
4.1 KNR 401/426/1 analogia i
Rozebranie sufitdw podwieszanych |
lazienka 2,94 = 2,940000|
p.pokéj 5,23 = 5,230000
Ogétem: 8,170/ 8,170 |m2
4.2 KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek
= 2,000000]
- Ogétem: 2| szt _
4.3 KNR 401/333/8
Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2 cegly
3 = 3,000000
Ogétem: 3 3 szt
4.4 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne
fazienka kratka wentylacyjna 1 = 1,000000
pok¢j kratka wentylacyjna 1 = 1,000000
B - Ogoétem: 2 2 |szt
4.5 KNR 401/323/2 (1)
Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1/2 cegty
3 = 3,000000
- Ogétem: 3] 3 | szt
4.6 KNR 401/701/5
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na écianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
3 = 3,000000
Ogétem: 3 3| m2
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4.7 KNR 401/716/2 (1)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, §ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 |
16,45 = 16,450000
B - Ogotem: 16,45 1645 = m2
4.8 KNR 401/701/8 '
Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do §:m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
2 = 2,000000
Ogstem: 200|200  |m2
4.9 KNR 401/716/4 (1) ‘
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii lil, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, stropy ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m2
2 = 2,000000
B Ogétem: 2,00 2,00 m2
4.10 KNR 401/819/15
Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek
fazienka (1,00%2*2,00)+(2,10+1,40)*2-0,70"1,50 = 9,950000
p.pokéj 3,50"1,00 = 3,500000.I
Ogétem: 13,45| 13,45 |m2 _
4.11 KNR AT-27 0401-01 '
Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii
w plynie) wykonywana recznie | |
tazienka (1+1)*2,00 = 4,000000
a Ogétem: 4,000{ 4.000] |m2 B
4.12 KNR AT-27 0401-01
Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii
w plynie) wykonywana recznie
4 = 4,000000 |
- - Ogolem: 4,000] 4,000| m2
4.13 KNR 202/829/1 : [
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza
4 = 4,000000| |
- - Ogétem: 4,000/ 4.000| |m2
5 Roboty posadzkowe B
5.1 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
pokdj 19,73 = 19,730000 '
Ogétem: 19,73| 19,73 Im2
5.2 KNR 401/804/1
Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 0,25:m2 (w 1 miejscu)
2 = 2,000000
: Ogétem: 2| 2| miejsce
5.3 KNR 401/804/2
Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 0,50-m2 (w 1 miejscu)
2 = 2,000000|
B Ogétem: 2| 2 miejsce
5.4 KNR 401/811/7 |
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej |
fazienka 2,94 = 2,940000|
p.pokoj 5,23 = 5,230000/
Ogétem: 8,170 8,170 |m2
5.5 KNR 401/211/1 |
Skucie nieréwnosci betonu, glebokos¢ do 1-cm, na $cianach lub podtogach
8,17 = 8,170000
- Ogétem: 817 8,17 m2
5.6 KNR 202/1106/1
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubo$ci 25:mm
8,17 = 8,170000 |
Ogétem: 817, 817 m2
5.7 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki 0 1-cm ponad 25-mm
8,17 = 8,170000|
Ogétem: 817, 817 2L00!m2
5.8 KNR 202/1106/7 |
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg | |
8,17 = 8,170000
Ogélem: 8,17 8,17| fm2
5.9 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
8,17 = 8,170000|
Ogétem: 8,17| 8.17 m2
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5.10 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
27,90 = 27,900000
Ogglem: 2790 27,90,  |m2 _
5.11 KNR 202/1115/3
Warstwy wygladzajgce grubos¢ 1-3-mm
24,96 = 24,960000
Ogétem: 2496, 2496 m2
5.12 KNR 202/1118/1 asem: i | | o
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podioza |
2,94 = 2,940000| |
Ogétem: 294 294 m2
5.13 KNR AT-27 0401-03 |
Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii
w plynie) wykonywana recznie
fazienka 2,94 = 2,940000|
B - Ogoétem: 2,940, 2940 m2
5.14 KNR AT-27 0401-04 |
Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm |
2,94 = 2,940000|
Ogétem: 2940 2,940 m2
5.15 KNR 202/1118/11
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, ptytki 40x40-cm, metoda kombinowana |
2,94 = 2,940000 |
- 3 3 Ogdlem: 2,94 2,94 m2
5.16 KNR 202/1120/1
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, piytki 20x20-cm, cokolik
10-cm, przygotowanie podioza
5 = 5,000000
- - - Ogotem: 5,00 5.00| m
5.17 KNR 202/1120/3 |
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 20x20-cm, cokolik |
10-cm, metoda kombinowana
5 = 5,000000 |
= — — Ogétem: 5,001 5.00( m
6 Wymiana urzadzeti -
6.1 KNR 402/235/4
Demontaz zmywaka kuchennego
1 = 1,000000
. — Ogétem: 1 1 kpl
6.2 KNR 215/220/5 (2) |
Zlewozmywak na szafce, stalowy 1 szt
6.3 KNR 402/235/7
Demontaz brodzika 1| kpl
6.4 KNR 35/123/2 (2)
Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kabina kwadratowa, szyby z ptyty polistyrenowej, brodzik z
blachy stalowej - 1 kpl |
6.5 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki
1 = 1,000000
[ Ogétem: 1,000/ 1,000 kpl
6.6 KNR 215/221/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosieznym
1 = 1,000000|
o . Ogslem: 1 1 szt
6.7 KNRW 215/218/3
Syfon z tworzywa sztucznego, podwdjny, Fi-50-mm
1 = 1,000000
_Ogetem: 1l ] sat
6.8 KNR 402/224/1
___Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej B 1 szt
6.9 KNR 402/224/3
____Wymiana sedesu z tworzywa - . 10 szt
6.10 KNR 402/225/1 (1)
Wymiana ptuczki ustepowej, z zaworem ptywakowym - 1] kpl |
6.11 KNR 402/132/1
Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej
2 = 2,000000
Ogobtem: 2 2 szt

REMONT WOLNOSTAN



Biblioteczna 28m28

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic.

10080)
strona nr: 6
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ | Krot. J.m.
6.12 KNR 215/115/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn 15:-mm
2 = 2,000000| |
R — Ogolem: 2 2| szt
6.13 KNR 402/132/2 |
Demontaz baterii, wannowej dwudrogowej, prysznicowe;j |
1 = 1,000000|
E— S Ogotem: 1 1 szt
6.14 KNR 215/115/4
Bateria prysznicowa , Dn-15:-mm
1 = 1,000000
Ogélem: 1 1 szt
6.15 KNR 215/311/2 (1)
Kuchnia elektryczna , bez piekarnika , 2-palnikowa - 1 szt -
6.16 KNR 402/140/3
Wymiana podgrzewacza wody (bojlera), na wspornikach nowych, pojemno$¢ do 200-dm3 1] szt
7 Roboty wodno-kanalizacyjne - -
7.1 KNR 401/336/1 |
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
glebokosc/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly — 2 m =
7.2 KNR 215/205/2
__Rurociggi z PCW, na scianach, faczone metoda weiskows, Fi 50-mm 42 m
7.3 KNR 215/208/3
Dodatek za podej$cia odplywowe z rur PCW, iaczone metodg weiskowg, Fi 50-mm 1 szt i
7.4 KNR 215/208/5
_Dodatek za podej$cia odptywowe z rur PCW, {gczone metodg wciskowa, Fi 110-mm muszla 1] szt
7.5 KNR 402/11411 I
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm - 4 m
7.6 KNRW 215/111/1 (1)
Rurucigyi 2 lwoizyw szluczhych (PP, PE, PB) o polaczeniach zgrzewanych na écianach w budynkach |
mieszkalnych, Fi_zew. 20-mm gatgzki B || 4| m
7.7 KNRW 215/116/1 (1) ]
Dodatki za podejécia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworow czerpalnych,
| baterii, mieszaczy, hydrant6w itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm 2[_ szt
7.8 KNR 215/112/1 (1) '
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15-mm 1 szt
7.9 KNR 215/1141
Zawory wyplywowe, czerpaine, Dn-15-mm N 3 szt
7.10 KNR 215/107/7
Dodatek za wykonanie podej$cia dopltywowego, do ptuczek ustepowych elastycznych metalowych Fi
15:-mm |
3 = 3,000000| ||
o Ogétem: 3| 3 szt
7.11 KNR 401/326/1 (1) | |
Zamurowanie w §cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly
2 = 2,000000
_Ogolem: 2 2, m
7.12 Kalkulacja wtasna
kalkulaccja indywidualna: dostarczenie zaswiadczenia Mistrza Kominiarskiego ze sprawdzenia
przewoddw kominowych - spalinowych i wentylacyjnych i prawidiowo$ci zamontowania
przeplywoego gazowego podgrzewacza wody uzytkowej
1 = 1,000000
- B - Ogdlem: 1} 1] |szt
8 Wywiezienie gruzu - - _
8.1 Kalkulacja indywidualna [ [
Uporzadkowanie pomieszczenia komorki piwnicznej wraz zamknieciem 1 l pomieszczen
8.2 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego i gabarytow samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1-km - 5 10,00m3
8.3 KNR 401/108/11
 Wywoz gruzu spryzmowanego i gabarytow samochodami samowytadowczymi do 1-km 5 15m3
8.4 Kalkulacja indywidualna
Utylizacja gruzu i gabarytéw 5 m3
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