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wymagania Zamawiajacego opisujace przedmiot zamdwienia na zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zniejszymi
zmianami), dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej wyboru projektanta i wykonawcy
robo6t budowlanych w formie ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

INWESTOR:
Nazwa: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z 0. o.

adres: ul. Marii Sktodowskiej — Curie 10,
41 — 800 Zabrze

Zakres zadania:
Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn.:

Budowa sieci cieplowniczej niskoparametrowej od stacji wymiennikéw ciepta zlokalizowanej
w budynku (F) do trzech budynkow parterowych (B, C, D) na potrzeby centralnego ogrzewania
oraz cieptej wody uzytkowej w Zabrzu przy ul. Marii Sktodowskiej — Curie 10 wraz z likwidacja
istniejacej sieci cieptowniczej na terenie dziatek nr 651/15 oraz 654/15.

Adres inwestycji:

Teren Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o.; ul. Marii Sklodowskiej — Curie 10; 41 — 800
Zabrze.

Opracowujacy:
Roman Wrona

Katarzyna Marzec
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KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV
DZIAL. 71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
GRUPA 71300000-1 — Ushlugi inzynieryjne.

KLASA 71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
KATEGORIA

71322200-3 — Ustugi projektowania rurociggow.

71321200-6 — Projektowanie systemow grzewczych.

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SELOWNIKA CPV
DZIAL. 45000000-7 — Roboty budowlane.

GRUPA
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowg.

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czegéei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

KLASA
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu.

KATEGORIA
45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu.

45231100-6 — Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociaggow.

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.

45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.
45312000-7 — Instalowanie systemow alarmowych i anten.
45314000-1 — Instalowanie sprz¢tu telekomunikacyjnego.
45320000-6 — Roboty izolacyjne.

45321000-3 — Izolacja cieplna.
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1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia
a. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamo6wienia.

e Zakres zaméwienia
Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacja robot
objetych zadaniem pn. Budowa sieci cieplowniczej niskoparametrowej od stacji wymiennika
ciepta zlokalizowanej w budynku (F) do trzech budynkéw parterowych (B, C, D) na potrzeby
centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej w Zabrzu przy ul. Marii Sklodowskiej
Curie 10 wraz z likwidacja istniejacej sieci cieplowniczej na terenie dzialek nr 651/15
oraz 654/15.

Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, z podziatem
na dwa etapy:
1.  Opracowanie dokumentacji projektowej — 2z niezbednymi uzgodnieniami

1 dokumentami formalnoprawnymi;
2. Wpykonanie robdt budowlanych objetych zakresem zamoéwienia na podstawie
zaakceptowanej dokumentacji projektowe;.

Zamowienie obejmuje:

* sporzadzenie mapy do celow projektowych,

* sporzadzenie projektu budowlanego,

» sporzadzenie projektu technicznego,

* sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

* uzyskanie akceptacji projektu w zakresie zgodnos$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym,

* uzyskanie wymaganych pozwolen, wytycznych, zezwolen i zgdd od wtasciwych podmiotow,

* demontaz istniejgcej sieci cieplowniczej zlokalizowanej na terenie dziatek 651/15
oraz 654/15

* utylizacj¢ uzyskanych materiatow,

* kompleksowe wykonanie robot budowlanych, drogowych i instalacyjnych wraz z dostawa
materialow na podstawie w/w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych,

» zapewnienie dostaw ciepla dla celoéw podgrzewania cieptej wody uzytkowej i technologii
podczas prac budowlanych.

Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa oraz uzgodniong
dokumentacjg techniczng.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PROJEKTOWYCH NALEZY DOKONAC WIZIJI
LOKALNEJ W TERENIE W CELU DOKONANIA INWENTARYZACII PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

e Opis stanu istniejacego
W stanie istniejagcym trzy budynki parterowe (B, C i D) zasilane sa ze stacji wymiennikow ciepta
zlokalizowanej w budynku na terenie dziatki nr 651/15. Istniejgca sie¢ wybudowana zostala
w technologii tradycyjnej (rura stalowa w izolacji z welny mineralnej zabezpieczona plaszczem
gipsowo wapiennym) prowadzona w kanatach cieptowniczych. Do budynku F doprowadzona
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jest sie¢ cieplownicza wysokoparametrowa oraz zabudowany wezel cieplny, ktory ma by¢ nowym
zrodtem ciepta dla budynkéw (B, C i D).

e Opis zakresu zadania
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowania sieci cieplowniczych
niskoparametrowych od budynku F, w ktérym zabudowana zostala stacja wymiennikéw ciepta
do trzech budynkow (B, CiD). W/wsieci nalezy wybudowa¢ na terenie dziatek bedacych
wiasno$cia Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z 0. 0. Rozmieszczenie budynkow wskazane
jest na pogladowym rysunku stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszego opracowania.
Siec¢ cieplownicza pracujaca na potrzeby centralnego ogrzewania ma zosta¢ wykonana w technologii
rur preizolowanych. Parametry pracy instalacji: temperatura 90/70°C, ciénienie 0,6 MPa.
Sie¢ cieptownicza niskoparametrowa pracujaca na potrzeby cieptej wody uzytkowej ma zostacé
wykonana w technologii rur preizolowanych gietkich typu pex. Sie¢ ta powinna zapewnic uzyskanie
temperatury wody nie nizszej niz 55°C, przy czym powinna umozliwia¢ przeprowadzenie okresowej
dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 80°C. Dodatkowo w celu zapewnienia
wody o wlasciwych parametrach, w pomieszczeniu stacji wymiennikow ciepta nalezy zabudowac
generator chloru, ktory nalezy podtaczy¢ przed wymiennikiem do instalacji zimnej wody.
W celu nie naruszenia izolacji pionowej oraz poziomej ptyty fundamentowej budynku F wyjscie
sieci niskoparametrowej nalezy wykona¢ powyzej terenu, nastepnie wprowadzi¢ do gruntu. Rury
widoczne na $cianie bocznej budynku obudowaé oraz wykonczy¢ w technologii wykorzystanej
podczas wykonywania prac elewacyjnych.
Do budynku D sie¢ cieplowniczg nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia piwnicznego, zamontowaé
zawory odcinajace wraz z zaworami regulacyjnymi i podtaczy¢ do istniejacych belek rozdzielczych
instalacji wewngtrznych.
Do budynku C sie¢ nalezy wprowadzi¢ do istniejacej komory, zamontowa¢ zawory odcinajgce
wraz z zaworami regulacyjnymi i podiaczy¢ do wewngtrznych instalacji w budynku.
Budynek B wyposazony jest w komore cieptowniczg zlokalizowang przed budynkiem. Z uwagi na
wielko$¢ oraz stan techniczny przedmiotowej komory, komore nalezy przebudowaé. Nastepnie
doprowadzi¢ sie¢ niskoparametrowa wyposazy¢é w zawory odcinajgce wraz z zaworami
regulacyjnymi i podigczy¢ z wewnetrznymi instalacjami w budynku.
Z uwagi na konieczno$¢ opomiarowania zuzycia ciepta na cele centralnego ogrzewania oraz cieplej
wody uzytkowej kazdego budynku oddzielnie, nalezy zaprojektowaé i zamontowac niezalezne
uktady pomiarowe (liczniki ciepta — c. o., przeplywomierze — c.w.u.) w miejscu wejscia sieci
niskoparametrowych do budynkéw (budynek B — przebudowana komora cieptownicza, budynek C
- istniejagca komora w budynku, budynek D — belka rozdzielcza). Wyzej wymienione uktady
pomiarowe beda podzielnikami w stosunku do ukladéw pomiarowych zamontowanych w wezle
cieplnym.
Instalacje wewnetrzne centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej poza zakresem
inwestycji.
W celu zapewnienia cigglosci dostawy cieplej wody uzytkowej do budynkéw B, C oraz D nalezy
zaprojektowa¢ oraz wykona¢ dodatkowy tranzyt sieci niskoparametrowej z budynku A. Miejsce
wpiecia sieci tranzytowej to istniejgca belka rozdzielcza instalacji cieplej wody uzytkowej
zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym budynku A. Miejsce polgczenia sieci tranzytowej
z siecig gldwna nalezy zabezpieczy¢ w zawory odcinajace tak, aby inwestor mogt zadecydowac,
od ktorej strony chce budynki zasila¢ w ciepla wode uzytkowa.
Na terenie dziatki nr 655/15, bedacej wlasnoscig Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o.
wydzielony zostal obszar, na ktorym zlokalizowana jest kapliczka. W/w obiekt zostat
wydzierzawiony. W celu umozliwienie w przysztosci podtaczenia kapliczki do sieci cieptowniczej
nalezy zaprojektowaé odgalezienie zakonczone w studni zaworami odcinajacymi. Odejscie nalezy
zadeklowac i zakonczy¢ mufami koncowymi.
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Miejsca doprowadzenia sieci niskoparametrowych do budynkoéw oraz orientacyjny przebieg trasy
sieci niskoparametrowej wraz z siecig tranzytowg przedstawiony zostal na mapie pogladowej
stanowigcej zalacznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Autor dokumentacji projektowej zobowigzany jest do pozyskania zaktualizowanych plikow mapy.
W pracach odtworzeniowych nalezy uwzgledni¢ wykonanie nowej nawierzchni drogi oraz chodnika
z kostki betonowej (zakres wykonania nowej drogi oraz chodnika przedstawiono na mapie
pogladowej stanowiacej zatacznik nr 3). Droge nalezy zaprojektowac oraz wykona¢ dla kategorii
ruchu KR1.

Po robotach zwigzanych z budowa sieci niskoparametrowych teren nalezy przywroéci¢ do stanu
pierwotnego.

Z terenu dziatek 651/15 oraz 654/15, ktorego whascicielem jest Slaskie Centrum Chordb Serca
w Zabrzu nalezy zdemontowaé istniejacg napowietrzng sie¢ niskoparametrowg oraz zlikwidowac
komore cieptownicza. Napowietrzng sie¢ niskoparametrowa nalezy odcia¢ w budynku 50 cm
od $ciany zewnetrznej nastepnie zdemontowaé. Przepusty po zdemontowanej sieci nalezy
zamurowa¢ oraz uzupelic¢ brakujgce tynki od wewnetrznej strony. Od strony zewngtrznej $ciane
po zamurowaniu przepustow nalezy odtworzy¢ w nawigzaniu do istniejgcej elewacji.

Likwidacja urzadzen stacji wymiennikow ciepta zlokalizowanej w budynku mieszczacym
si¢ ma terenie dziatki nr 651/15 jest poza zakresem przedmiotu zamoéwienia.

Trasa sieci do demontazu przedstawiona zostata na mapie pogladowej stanowiacej zalacznik nr 3
do niniejszego opracowania.

Teren dzialek po demontazu nalezy uporzadkowaé zgodnie z wytycznymi ustalonymi z wlascicielem
przedmiotowych dziatek. Prowadzenie prac na terenie w/w dziatek po uprzednim pozyskaniu zgody
wlasciciela terenu.

Materiaty pozyskane z prac rozbiorkowych musza by¢ zutylizowane w sposéb zgodny z przepisami
prawa w tym zakresie.

Z uwagi na to, ze budynki (B, C i D) sg budynkami szpitalnymi prace powinny by¢ zorganizowane
w sposéb umozliwiajacy dostawe cieplej wody uzytkowej w sposéb ciggly. Ewentualne
wylaczenia dostawy ciepla po wczeSniejszym ustaleniu z Dzialem Techniczno -
Eksploatacyjnym Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o. jednak nie wigcej
niz trzykrotne wylaczenie na maksymalnie 12 godzin. Zalecanym rozwigzaniem jest
wybudowanie w pierwszej kolejno$ci nowych sieci , a po ich uruchomieniu prowadzone prace
przelaczeniowe.

W przypadku jesli przebieg nowej sieci niskoparametrowej bedzie kolidowat z istniejacg instalacja
nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ dodatkowych prac rozbidrkowych i utylizacje pozyskanych
materialow.

Tabela nr 1
Zestawienia zapotrzebowania cieplnego dla poszczegélnych budynkow.
L.p. Budynek Ilo$¢ punktow | Powierzchnia | Zapotrzebowanie| Zapotrzebowania
czerpalnych w uzytkowa ciepta [kW] ciepta [kW]
budynku budynku [m?] c.o. C. WAL
1 1 2 3 4 5
1 B 24 326,73 51,6 32,2
2 C 30 770,0 81,6 40,25
3 D 18 330,74 34,2 24,15
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2. Wymagania zamawiajacego.
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot i jako$¢ ich wykonania byly na wysokim
poziomie. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dzialania Wykonawcy. W ramach
przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren objety zamowieniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z przygotowana dokumentacja
techniczng, wymaganiami specyfikacji technicznych, obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg
budowlang oraz na warunkach okreslonych umowa, z zachowaniem terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za jako$c
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci za:

- przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowe;j,

- uzyskanie wszystkich koniecznych zgdd i pozwolen,

- organizacje robot budowlanych,

- zabezpieczenie i ochrong interesdw 0sob trzecich,

- ochrong srodowiska,

- bezpieczenstwo pracy,

- bezpieczenstwo ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0so6b nieupowaznionych,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po zakonczeniu rob6t budowlanych.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry. Roboty budowlane wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych, ktore beda wymagaly przeprowadzenie badan
potwierdzajacych, ze spelniajg one oczekiwane parametry (np. zagg¢szczenie gruntu) zostang
przeprowadzone na koszt Wykonawcy, a potrzebe tych badan i ich czgstotliwos¢ okresli specyfikacja
techniczna.

a. Wytyczne wykonania dokumentacji technicznej

Kompletna dokumentacja wymagana do realizacji inwestycji polegajacej na wykonaniu robot
budowlanych dla zadania pn.: ,,Budowa sieci cieplowniczej niskoparametrowej od stacji
wymiennika ciepta zlokalizowanej w budynku (F) do trzech budynkéw parterowych (B, C, D)
na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej w Zabrzu przy ul. Marii
Sklodowskiej — Curie 10 wraz z likwidacja istniejacej sieci cieplowniczej na terenie dzialek
nr 651/15 oraz 654/15”, musi spelnia¢ warunki prawa budowlanego oraz zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, przepisow przeciwpozarowych i innych
aktualnie obowigzujacych w tym zakresie norm i przepisoéw oraz posiada¢ wszystkie elementy
wymagane dla projektu wykonawczego i zawiera¢, co najmniej:

*  Projekt budowlany (PB) + Projekt techniczny (PT).
* Projekt rozbidrki i technologii wyburzen elementow istniejgcej infrastruktury cieptociggu
(rurociagi, kanaty, stupy, podpory, drogi technologiczne itp.).
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* Projekt regulacji hydraulicznej nowobudowanego uktadu centralnego ogrzewania i cieplej
wody uzytkowe;.

* Rozwigzania projektowe kolizji sieci niskoparametrowej z innym uzbrojeniem terenu
(np. z siecig teletechniczng, energetyczna, wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, itp.).
W przypadku kolizji sieci niskoparametrowej z istniejacymi obiektami infrastruktury
technicznej nalezy przewidzie¢ ich zabezpieczenie lub przebudowe.

* Dokumentacja techniczna winna zawiera¢ projekt zabezpieczenia dostawy ciepla
umozliwiajacy w czasie budowy instalacji niskoparametrowej utrzymanie dostaw ciepta
do budynkoéw (B, C i D).

* Specyfikacje techniczna.

* Na wszystkich dzialkach, przez ktoére przebiega¢ bedzie trasa projektowanej sieci musza
by¢ uzyskane zgody wtascicielskie (wlasciciele ustaleni na podstawie wypiséw z ewidencji
gruntow).

» Uzyskanie wszystkich wymaganych pozwolen, opinii i uzgodnien przez projektanta
umozliwiajacych uzyskanie zgtoszenia robot/pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci
lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do rozpoczecia robot budowlanych
we wlasciwych organach.

Projektowane rozwigzania techniczne musza spelnia¢ wymagania PN, w tym:

PN-EN 13941 (U) Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemem preizolowanych
rur zespolonych,

PN-EN 253 System rur preizolowanych do podziemnych sieci cieplowniczych — Zesp6t rurowy,
PN-EN 448 System rur preizolowanych do podziemnych sieci cieplowniczych — Ksztattki,

PN-EN 488 System rur preizolowanych do podziemnych sieci cieptowniczych — Zespot armatury
stalowej,
PN-EN 489 System rur preizolowanych do podziemnych sieci cieplowniczych — Zespo6t ztacza.

Kompletna dokumentacja wymagana do realizacji zadania musi spetnia¢ warunki prawa
budowlanego (zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290 z pdzn. zm.)
oraz zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129
z pézniejszymi zmianami) i innych aktualnie obowiazujacych w tym zakresie norm i przepisow,
a takze posiada¢ wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i technicznego, a takze
jesli zajdzie taka potrzeba powinna uwzglednia¢ ponad to i zawieraé, co najmnie;j:
* opis techniczny,
* zestawienie materialow,
» aktualng mape¢ sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z przebiegiem trasy uzgodniona
z instytucjami i wlascicielami podziemnej infrastruktury istniejacej na trasie budowanych
instalacji niskoparametrowych, ktore to elementy kolidujg z tg trasa,
* schemat montazowy z uwidocznionymi elementami preizolacji,
* uzgodniony projekt rozwigzania kolizji (tam gdzie taka kolizja wystapi)
Projekt swoim zakresem musi obejmowac
* odwodnienia i odpowietrzenia na catej dlugosci w tym takze rozwigzania techniczne
odprowadzenia i schtodzenia wody spuszczanej z sieci niskoparametrowych uzgodnione
z uzytkownikami kanalizacji lub rozwigzania zamienne;
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* rozwigzania kompensacji termicznej rozwigza¢ w oparciu o kompensacj¢ naturalna;
* inne konieczne rysunki i schematy montazowe zapewniajgce kompletno$¢ zastosowanych
rozwigzan technicznych,
» projekt technologii rozbiorki i wyburzen elementow istniejacej infrastruktury cieptociggu
(rurociagi, kanaty, komory, podpory, drogi technologiczne itp.),
* rozwigzania techniczne odwodniania i zabezpieczenia wykopu na czas trwania robot
* szczegOlowy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,
* nalezy uzyskac akceptacje trasy u zamawiajacego
* dokumentacja techniczna winna zawieraé projekt zabezpieczenia dostaw ciepla
umozliwiajacy w czasie budowy sieci niskoparametrowej utrzymanie dostaw ciepta na cele
c.w.u. dla odbiorcow ciepta z budynkow (B, C i D). Sposoéb realizacji budowy (wylaczenia,
etapowanie robo6t itp.) dla zachowania cigglo$ci dostaw ciepta winien by¢ uzgodniony
ze Szpitalem Specjalistycznym w Zabrzu.
* projekt odtworzenia podbudowy i nawierzchni drogi i chodnika,
* Pozwolenie na budowe/Zgloszenie zamiaru budowy/wykonania robot budowlanych,
oraz inne dokumenty/uzgodnienia/pozwolenia niezb¢dne w celu realizacji zamierzenia.
Dokumentacja techniczna jw. musi posiada¢, réwniez inne niezbe¢dne uzgodnienia i zatwierdzenia
(gdy sa wymagane dla danej inwestycji).
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ (klauzula o kompletnosci dokumentacji nalezy zataczy¢é do opracowania).
Dokumentacja winna zawiera¢ o$wiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu budowlanego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zawiera¢ kserokopie
uprawnien projektantow, zaswiadczenia projektantow o przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego (z Polskiej Izby Inzynierow) z data waznos$ci aktualng dla sporzadzania projektu.
Kserokopie dokumentéw nalezy poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej rozwigzania techniczne nalezy uzgadniac
ze stuzbami technicznymi Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z 0. 0. Po uzgodnieniu projektu
wykonawca winien przedstawi¢ rzeczowo-terminowy plan prac z okre$leniem etapowania
i termindéw dla poszczegdlnych budynkow.

Mapy

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe (wraz z pomiarem zieleni wysokiej) dla projektowania, mapy
ewidencji gruntdw, mapy zasadnicze i wypis z ewidencji gruntdw dostarcza Wykonawca
dokumentacji.

Dokumentacja geodezyjna musi by¢ zgodna z zasobem geodezyjnym w Urzgdzie Miasta w Zabrzu

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

* Mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000 z wypisami z ewidencji gruntow dla dziatek
objetych inwestycja.

Sprawy Terenowo — Prawne

Wszystkie sprawy terenowo - prawne (uzyskanie prawa do dysponowania terenem, uzyskanie zgody
wiascicieli dziatek na usuniecie drzew/krzewow na trasie projektowanych instalacji itp.) leza w gestii
Wykonawcey dokumentacji:

* zgod¢ wiascicieli terenow (dokonane na pi$mie oraz mapie) na udostgpnienie terenu
pod inwestycje oraz wycinke lub przesadzenie zieleni podpisang przez wtascicieli lub osoby
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upowaznione do reprezentacji wlascicieli wraz z aktualnym dokumentem potwierdzajagcym
ich prawa do sktadania oswiadczen woli w imieniu wtascicieli,

* uzgodnienie z wiasdcicielami terenow pasa frontu robdt, dojazdow i zaplecza budowy.
W przypadku zaistnienia spraw odszkodowawczych zwigzanych z uzyskaniem prawa
do dysponowania terenem dla celow budowlanych, Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
zastrzega prawo do glosu decydujacego. Zawieranie umow odszkodowawczych lezy
po stronie Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu na wniosek projektanta (wtedy koszty
zwigzane z pozyskaniem i zajgciem terenu pokrywa Zamawiajacy).

Wprowadzenie zmian i uzgodnien do projektu.

W przypadku btedéw w projektach, lub niemoznosci realizacji przyjetych rozwigzan technicznych
Projektant zapewni nieodptatny nadzor autorski i przedstawi rozwigzania zamienne umozliwiajace
realizacje zadania. Nadzor taki wymagany bedzie w kazdym czasie, kiedy wystapi przywotana
przyczyna w okresie realizacji robot budowlanych w ramach przedsigwzigcia. Zmiany w projektach
musza by¢ wykonane w formie dokumentacji powykonawczej w ramach nieodptatnego nadzoru
autorskiego i przekazane do inwestora.

Dokumentacja techniczna musi zawiera¢ wszystkie elementy umozliwiajace realizacje inwestycji
bedacej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

Wymagania dotyczace przygotowania dokumentacji do odbioru.
Szata graficzna dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna powinna zawierac:
e strone tytulowa,
e  spis tresci,
e cz¢$¢ opisowg ponumerowang,
e  zalaczniki (rysunki, kopie uzgodnien branzowych, opinie techniczne itp.)
e format plikow wersji elektronicznej oraz sposob zapisu na ptycie CD-RW

Format plikow:

e rysunki - format plikow .pdf;.dwg; .dxf; lub .dng
e czeS¢ opisowa, obliczenia — format plikow .doc; .docx
e mapa — forma 2D, uktad wspotrzednych 2000 pas 7, format plikow .dwg .dxf lub .dgn

Struktura zapisu na ptycie CD-RW:
e Folder: Nazwa zadania

e Folder: Cze$¢ projektowa

e Projekt Budowlany

e Projekt Techniczny

e Projekt Konstrukcyjny

¢ Projekty rozwigzan kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
e Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia (BIOZ)

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

e Folder: Cze$¢ formalno-prawna (zeskanowane wszystkie pozyskane decyzje, uzgodnienia,
pozwolenia.

Oprawa dokumentacji.
Dokumentacja techniczna winna zosta¢ oprawiona w sposob trwaty w skoroszyt PCV formatu A4
lub zbindowana z rozr6znieniem poszczegdlnych czesci dokumentacji przy uzyciu koloru oprawy:
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Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia wykonanych dokumentacji technicznych:
o 4 egzemplarze w formie papierowej oraz dodatkowo dostarczenia projektow zapisanych
na CD-RW (wielokrotnego zapisu) w formacie .pdf .dwg; dxf lub .dgn i .doc; lub docx,
e 2 egzemplarze specyfikacji;
e 1 komplet dokumentéw formalno — prawnych.

Kompletna dokumentacja techniczna powinna zosta¢ zapakowana w pudlo archiwizacyjne opisane
pelna nazwa zadania i spisem zawarto$ci pudtfa.

b. Wytyczne prowadzenia robét budowlanych

o Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0sob trzecich,
jak rowniez prowadzi¢ roboty w sposob nieutrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby
trzecie.

o Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania wymagan ochrony $rodowiska w ramach
wykonywania robot i bedzie odpowiadaé prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla srodowiska
naturalnego wynikte podczas, lub w nastepstwie prac wykonywanych w ramach realizacji
zadania, zakresu umowy. Wykonawca zobowigzany jest roOwniez przestrzegac¢ zapisow ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska i ustawy Prawo o Odpadach, a w szczegdlnosci:

- Ustawa Prawo o odpadach, rozdz.4 — obowiazki posiadaczy odpadow, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymienionych artykutow: art.17, art.18, art.19, art. 20 , art. 24, art.25,
art. 36;

- Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku tekst jednolity z 30. X.2006r
Dz.U.06.129.902

e Wykonawca stosownie do zapisow ustawy Prawo o odpadach Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi
zmianami musi posiada¢ pozwolenie na wytwarzanie odpadow, ktorego rodzaj jest uzalezniony
od ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw art. 17.1 do art. 17.4. Kopie posiadanych pozwolen
majg by¢ dostarczone do Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.

- Wytworca odpadow moze zleci¢ wykonanie obowiazku gospodarowania nimi innemu

posiadaczowi pozwolenia zgodnie z art.25 pkt. 1, 2, 3.

- Wytworca odpadow zgodnie z art.36 prowadzi ewidencj¢ iloSciowo — jako$ciowa
wytworzonych odpadéw zgodng z obowigzujagcym katalogiem odpadow. Prowadzi
ewidencje kart przekazania odpadu, ktorej kopi¢ przekazuje do Szpitala Specjalistycznego
w Zabrzu. Ilosci wytworzonych odpadéw maja by¢ zgodne z ilo$cig rzeczywista.

e Wykonawca opracuje Plan BiOZ i bedzie prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami i przepisami BHP
iPPOZ. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie realizowal prace zgodnie z obowigzujacymi
u Zamawiajacego ,zasadami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska.

e Zamawiajacy nie zabezpiecza wykonawcy zaplecza techniczno — sanitarnego, oraz terenow
zaplecza budowy i terenow zwigzanych z dojazdem do miejsca wykonywania robdt, dlatego
Wykonawca zorganizuje je we wlasnym zakresie.

e Zamawiajacy nie zabezpiecza dostaw mediow (woda, prad, gaz) koniecznych do realizacji
zamoOwienia, dlatego wykonawca zorganizuje je we wilasnym zakresie (ich koszt powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty).

e Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejacych drzew 1 krzewdw, zgodnie
z Inwentaryzacjg Zieleni, gospodarowanie szatg roslinng zgodnie z odpowiednimi decyzjami oraz
obowiagzujacymi przepisami. Decyzje w sprawie wycinki drzew 1 krzewow uzyskuje
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zamawiajacy, ktory réwniez reguluje z wlasnych §rodkoéw optaty zawarte w tych decyzjach.
Wykonawca zobowigzany jest do wycinki drzew i krzewdw oraz wykonania nasadzen zgodnie
z odpowiednimi decyzjami zezwalajagcymi na wyciecie drzew i1 krzewow.

o Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia miejsca roboét i zaplecza.

e Ze wzgledu na prowadzenie robot na terenie Szpitala roboty muszg by¢ prowadzone w sposob
nie utrudniajacy, ani ograniczajacy funkcjonowanie w/w instytucji. Jak rowniez w sposob
nie utrudniajacy dojazdu i operowanie stuzb ratunkowych.

e Ze wzgledu na prowadzenie robot na terenie Szpitala Specjalistycznego wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ ich $cian i osiadaniem wewngtrznych drog.

o Wykop nalezy odwadnia¢ w sposob ciagly.

c. Opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych:
W zakresie prac towarzyszacych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:
Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej wykonang zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne

i Kartograficzne, zawierajaca, co najmniej:

e Strong tytutowa.
e Schemat powykonawczy sieci niskoparametrowej z naniesionymi i ponumerowanymi

wszelkimi punktami charakterystycznymi rurociggow.

e Zestawienie charakterystycznych punktow sieci (mufy, kolana, zawory, itp) ulozonych
zgodnie z kolejnoscia wystgpowania w terenie z podaniem numeru, wspoirzednych
kartograficznych, odlegtosci narastajaco, srednica, nazwa.

e Profil podtuzny sieci cieptowniczych.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z przebiegiem trasy, zaklauzulowana przez Urzad
Miejski. Wersje elektroniczng na nosniku CD lub DVD w postaci:

- schemat powykonawczy w formacie dgn lub dwg

- profil podtuzny sieci w formacie dgn lub dwg

- zestawienie charakterystycznych punktow w formacie .xIs lub .txt

e Dokumentacje¢ powykonawczg instalacji alarmowej, ktéra powinna zawiera¢ co najmnie;j:
- inwentaryzacj¢ geodezyjng poszczegdlnych elementow alarmowych,
- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegdlnych obwodow
z naniesionymi wynikami pomiaréw elektronicznych,

- powykonawcze schematy zasilania detektoréw w energie elektryczng.

- uzgodnienie wlasciwych stuzb inwestora.
Uwaga: dokumentacje do uzgodnienia nalezy sktada¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji
projektowej, ktora nalezy na biezgco aktualizowac poprzez umozliwienie projektantowi w ramach
nadzoru autorskiego w razie zaistniatych konieczno$ci wprowadzania zmian. Po zakonczeniu
zadania Projektant i Wykonawca (kierownik budowy) potwierdzi, iz zawarto$¢ dokumentacji
odpowiada w rzeczywisto$ci wykonanemu zadaniu i przekaze jg zamawiajagcemu jako dokumentacje
powykonawczg. W przypadku braku zmian wykonawca przekaze zamawiajacemu tg dokumentacje
jako powykonawcza z odpowiednim o$wiadczeniem. Jezeli wykonawca zastosuje inny system
preizolacji niz przyjety w projekcie, w dokumentacji powykonawczej wykonawca dokona
stosownych zmian w zestawieniu materialdw i schemacie montazowym.
Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow
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robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia Iludzi.” (Dz. U.
03.120.1126).

W zakresie robot tymczasowych Wykonawca zobowiazany jest do wykonania:

Ogrodzenia barierkami statymi wykopow,

Ustawianie ktadek dla pieszych nad wykopami,

Zabezpieczenia wykopéw w przypadku wystgpienia zagrozenia obsunigciem si¢ $cian
wykopu.

Przy uruchomieniu sieci niskoparametroych wykonawca zapewni obecno$¢ uprawniong]
osoby, ktora dokona ustawienia wszystkich parametrow eksploatacyjnych zaworow i przekaze
instrukcje obslugi pracownikom Zamawiajacego.

Zabezpieczenia dostaw cieptej wody uzytkowej, na czas prowadzenia robot.

d. Roboty demontazowe nawierzchni.

Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie burzenia i rozbiorki, nawierzchni:

Piyty chodnikowe i krawegzniki nalezy zdemontowac, a nastgpnie zutylizowaé¢ w sposob
zgodny z przepisami prawa w tym zakresie.
Kostke betonowa nalezy demontowac tak, aby jak najwigksza ich ilo§¢ dato si¢ ponownie

wykorzystac.

Nawierzchnie asfaltowe nalezy odcina¢ pita mechaniczng liniami prostymi i pod katami
prostymi, z uwzglednieniem sgsiadujacych uszkodzen nawierzchni, lub zgodnie z projektami
odtworzenia nawierzchni, lub warunkami zarzadcy drogi.

Odspajanie  elementow  betonowych moze odbywa¢ si¢ sposobem  recznym,
lub mechanicznym.

Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek metod wybuchowych, detonacyjnych,
strzatowych.

Elementy betonowe, asfaltowe przeznaczone do przekazania do ponownego
zagospodarowania zgodnie z Prawem o odpadach, oraz materiat izolacji termicznej nalezy
wywies¢ 1 przekaza¢ do sktadowania przez uprawnione firmy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa o odpadach.

Niedopuszczalne jest zasypywanie materiatow z rozbiorki w wykopie.

Wykonawca musi posiadac¢ zezwolenie na wytwarzanie odpadow.

Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ na wytworzone odpady Karty Odpadow.

Nalezy przestrzega¢ nosnosci poszczeg6élnych srodkéw transportowych, oraz dopuszczalnej
nosnosci drég i alejek po ktorych odbywac si¢ bedzie transport.

Kontrola badania 1 odbior robdt w zakresie demontazu nawierzchni:

- wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé zapisow Ustawy Prawo o Odpadach.
- wymagane bedzie okazanie dokumentow potwierdzajgcych zagospodarowanie gruzu i innych
odpadow.

e. Roboty ziemne.

Wymagania dotyczace materialdow w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne:

W odniesieniu do zasypki w strefie rurociggu (tarcia) powinny by¢ spelione nastepujace
wymagania:

- wielko$¢ ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkosci < 0,02 mm,
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- czysto$¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilo$ci ziemi prochniczej, gliny, grudek
mutu oraz resztek roslin,

- ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére moglyby
uszkodzi¢ ptaszcz rurociggu lub zlacza,

- tarcie: zaleca si¢ stosowac takie materialy zasypki, ktore pozwola na uzyskanie
wymaganego w projekcie wspotczynnika tarcia i ktére mozna zage$ci¢ w wymaganym
stopniu, przy minimalnym zuzyciu energii,

- zageszczenie: wymagane jest staranne i roOwnomierne zageszczenie. Materiat zasypki
pod drogami, parkingami, w sasiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zaggszczony do takiego
poziomu, w ktérym bedzie miat takg samg nosnos$¢, jaka ma grunt poza wykopem.

e Materiat rodzimy z wykopu zaleca si¢ wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie
zaggszczania — powyzej strefy rurociagu (tarcia).

e Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robot i obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP.

Nalezy nie dopuszcza¢ do zanieczyszczania drég i alejek przez samochody wyjezdzajace

z placu budowy.

e Nalezy zapewni¢ wlasciwe oznakowanie wykopow i zabezpieczenie przed dostgpem osob
niepowolanych,

e Pracownikom pracujacym w wykopie nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo,

e Nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do uktadania, podpierania, montazu rurociagu,
spawania imontazu muf w wykopie na wymaganej glgbokosci oraz dla wilasciwego
zageszczania materiatu zasypki wokot rurociggu,

e Wykopy majg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie miaty szkodliwych oddzialywan
na nawierzchni¢ drég, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego,

e Wykop nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg trasy instalacji niskoparametrowe;
i dla glebokosci utozenia rurociggu podanej w projekcie technicznym sieci,

e Wykonaweca jest odpowiedzialny za wybor metody wykonania wykopu, ktéra powinna by¢
zgodna z wtasciwymi przepisami,

e Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczace pomiardw, organizacji robot itp.
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050.

e Wymiary wykopow powinny by¢é wykonane zgodnie =z =zaleceniami producenta
preizolowanych rur i elementow.

e Wymiary wykopu powinny by¢ powickszone w miejscach potaczen spawanych (niecki
spawalniczej), w miejscach odgatezien, w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach
stref kompensacyjnych powickszenie wymiaréw wykopow powinno odpowiada¢ wymiarom
stref kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci.

e W trakcie calego procesu montazu rurociggdw wykonawca powinien utrzymywaé wykop
w stanie suchym i czystym oraz zabezpieczy¢ go przed naplywem wody powierzchniowe;.

e Przy ewentualnym odwadnianiu nalezy zadba¢ o to, aby nie spowodowaé osiadania
otaczajacych warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wptywu na okoliczne budynki
1 szate roslinng.

e Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY strona 15
Budowa sieci niskoparametrowej os stacji wymiennikéw ciepta zlokalizowanej w budynku F do trzech budynkéw
parterowych (B, C, D) na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej na terenie Szpitala
Specjalistycznego w Zabrzu.



e Przy wykopie glebszym niz 1 m, nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie §cian wykopu.
e Dno wykopu powinno by¢ wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza si¢ ujemne;j
tolerancji rzednych dna wykopu.

e Wykonanie wykopu podlega odbiorowi.

e Rurociagi uktada si¢ w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna
by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubos¢, co najmniej 10 cm. Material podsypki piaskowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom materialu zasypki wg wskazan producenta rur.

e Przestrzen zasypanych rurociagdw stanowig tzw.: strefa rurociagu (tarcia), strefa zageszczenia
i strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypke powinny stanowi¢ materialy zasypki (piasek)
doktadnie zdefiniowane ze wzgledu na konieczno$¢ okreslenia parametrow tarcia. W strefie
zageszczenia wypeklienie wykopu stanowi grunt rodzimy — bez kamieni, skatl i znaczacych
zanieczyszczen, o strukturze jak w sgsiedztwie wykopu.

e Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
przed potozeniem nastepnej. Przy zaggszczaniu mechanicznym grubo$¢ zaggszczanej warstwy
nie moze by¢ wigksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wigksza niz 15 cm.

e Material zasypki — piasek powinien by¢ zsypywane matymi porcjami do wykopu.

Nie dopuszcza si¢ zsypywania do wykopu jednorazowo piasku np. z samochodu — wywrotki.
e Materiat zasypki umieszczony pod i wokot rurociggdéw, w tzw. ,.strefie tarcia” powinien mie¢
sktad oraz by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym.

e Podsypka w tzw. strefie tarcia nalezy wypetni¢ pod rurociaggami przestrzen o grubosci podane;j
w projekcie sieci, lecz nie mniejszej niz 10 cm. Podsypka ta powinna tworzy¢ réwne
i odpowiednio zageszczone podtoze rurociggow.

e Przestrzen wokot rurociggow, w tzw. strefie tarcia, powinna by¢ wypetiona specjalng zasypka
na wysokos¢, co najmniej 10 cm nad rurociggi. Zasypywanie nalezy wykonywac¢ warstwami,
warstwy te nalezy zaggszczaé recznie. Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokot rurociagow tak,
aby zapewni¢, ze rurociggi beda w pelni podparte, na catej ich dtugosci i wokot ich catego
obwodu. Dlausprawnienia zageszczania zasypki mozna stosowa¢ podlewanie woda,
pod warunkiem ze rurociagi s juz zamufowane.

e Mechaniczne urzadzenia zageszczajace moga by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia,

przy wykonywaniu tzw. strefy zageszczania.

e Nad rurociggami, w odlegtosci 10 — 20 cm nad nimi powinny by¢ ulozone — dwie tasmy
ostrzegawcze oznaczajace tras¢ przebiegu instalacji niskoparametrowej, okreslajace ew. rodzaj
rurociggu. Tasmy powinny by¢ odporne na degradacyjne oddziatywanie gruntu.

e Pozostalg przestrzen wykopu ze wzgledu na sgsiedztwo obiektow budowlanych nalezy

wypehi¢ materialem w petni zageszczanym i zage$ci¢ w stopniu analogicznym jak pod drogi.
e Ostatnia warstwa — strefa nawierzchniowa powinna by¢ wykonana w sposob odpowiedni
do przewidywanej nawierzchni. Kontrola badania i odbior robot w zakresie robot ziemnych.
e Badanie przez ogledziny oznakowania 1 zabezpieczenia wykonywanych wykopow

przed dostgpem o0sdb niepowolanych.

e Badania w zakresie wykonawstwa wykopow zgodnie z PN-B-06050 z uwzglednieniem:

- sprawdzenia przy uzyciu taSmy mierniczej gtebokosci i szeroko$ci wykopow, wlasciwego
rozmieszczenia i wymiaré6w poszerzen wykopow dla wykonania studzienek oraz ztaczy

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY strona 16
Budowa sieci niskoparametrowej os stacji wymiennikéw ciepta zlokalizowanej w budynku F do trzech budynkéw
parterowych (B, C, D) na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej na terenie Szpitala
Specjalistycznego w Zabrzu.



elementow rurowych, wzgledem projektu 1 wytycznych producenta materialow
preizolowanych.

sprawdzenia przez ogledziny podtoza (podsypki) i jego zaggszczenia, zgodnosci
z dokumentacjag materialdow — uzytych do wykonania podloza, sprawdzenia grubosci
podtoza rurociggow,

- sprawdzenie zgodno$ci kierunkéw i wielkosci spadkéw dna wykopow przygotowanych

do utozenia rurociggow.

Przed zasypaniem preizolowanych rurociggdéw sieci podziemnej, rurociagi nalezy poddaé

ostatecznej kontroli przez nadzor ze strony wykonawcy oraz Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do zasypania sieci nalezy:

dokona¢ odbioru zespolow ztaczy w tym odbioru instalacji alarmowej,

dokona¢ odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodnosci z projektem
instalacji niskoparametrowej w tym w zakresie: rodzaju, ilosci i polozenia poduszek
kompensacyjnych,

sprawdzi¢, czy odlegto$¢ pomiedzy rurociggami, mierzona na poziomie 0si rurociaggow
jest zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociggu powinny by¢ utozone na tym samym
poziomie, a odlegtos¢ pomigdzy rurociggami powinna by¢ zgodna z projektem sieci, lecz
nie mniejsza niz 20 cm,

sprawdzi¢, czy material zasypki, do umieszczania wokoét rurociggu ma wymagany sktad
odpowiadajacy przyjetemu w obliczeniach tarciu pomigdzy rurg ostonowa i zasypka.
usung¢ z wykopoéw wszelkie zanieczyszczenia pozostate po wykonywanych pracach,
aodpady tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. nalezy przekazaé
do zagospodarowania zgodnie z Prawem o odpadach.

f. Roboty w zakresie demontazu.

Wykonawca zobowigzany jest do co najwyzej krotko terminowego gromadzenia
demontowanych materiatéw w okreslonych miejscach i wywozenie go partiami.
Zdemontowane urzadzenia i armatura moze zosta¢ przekazana do miejsca skltadowania
wyznaczonego przez Zamawiajacego na warunkach z nim uzgodnionych.

Wykonawca zutylizuje ztom do uprawnionego punktu odpadowego. Ztom z demontazu
jest wlasnosciag Wykonawcy.
Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w sposdb zapewniajacy zachowanie

zagospodarowania terenu, a w przypadku uszkodzen usunie je na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do demontazu i wywiezienia wszystkich materiatow
przewidzianych do demontazu w zakresie zadania.

Niedopuszczalne jest zasypywanie materiatow z rozbiorki w wykopie.
Wykonawca musi posiada¢ zezwolenie na wytwarzanie odpadow.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na wytworzone odpady Karty Odpadow

1 przekaza¢ Zamawiajacemu.

Nalezy przestrzega¢ nos$nosci poszczegoélnych $rodkéw  transportowych, oraz
dopuszczalnej no$nosci drog po ktorych odbywac si¢ bedzie transport.

Wykonawca zobowigzany jest do segregacji odpaddéw, oraz $mieci zgodnie

z obowigzujagcym prawem.
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Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy Prawo o Odpadach.
Wymagane bedzie okazanie dokumentéw potwierdzajacych zagospodarowanie gruzu

1 innych odpadow.

g. Roboty instalacyjne.

Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych w zakresie budowy rurociagow:

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny by¢ nowe, przed montazem
poddane ogolnej kontroli zewnetrznej, ktéora powinna wykazaé, ze elementy te maja
wymagang jako$¢ techniczng.

Wykonawca zasadniczo dostarcza wszystkie materialy bezposrednio na budowe.

Zamawiajacy wyraza zgode na skladowanie materialbw na terenie Szpitala

Specjalistycznego w Zabrzu po wczesniejszym uzgodnieniu miejsca sktadowania.

Przed montazem, kazda rur¢ preizolowang nalezy podda¢ kontroli pod wzgledem

poprawnosci dzialania systemu alarmowego.

Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurg ostonowa

z tworzyw sztucznych, przy temperaturach zblizonych do 0° C, nalezy zwraca¢ uwagg

na nastepujace czynniki:

- materialty z tworzyw sztucznych staja si¢ sztywniejsze i bardziej wrazliwe
na niewtasciwe obchodzenie si¢ z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach
materialy te nie moga by¢ narazone na oddzialywania ekstremalne jak uderzenia,
wstrzasy i1 znaczace naprezenia cieplne. W trakcie prowadzenia prac przy rurociggach
przy niskiej temperaturze zewn¢trznej wymagana jest szczegolna ostrozno$¢ (nawet
wtedy gdy $wieci slonce), aprzed przystgpieniem do cigcia rury z tworzywa,
np. plaszcza ostonowego z polietylenu, w otoczeniu o niskiej temperaturze, rure nalezy
podgrza¢ do temperatury co najmniej 20-30°C. Przy podgrzewaniu nie mozna dopuscié¢
do przegrzania tworzywa, szczegoOlnie w miejscach ewentualnego pdzniejszego
zgrzewania.

- nie dopuszcza si¢ cigcia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych
w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C.

Nie dopuszcza si¢ w zadnym przypadku ciecia (skracania) preizolowanych ksztaltek

oraz innych elementow preizolowanych.

Przewody preizolowanej sieci cieptowniczej powinny by¢ utozone ze spadkiem zgodnym
z projektem technicznym sieci umozliwiajagcym odwodnienie sieci. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ ukladanie rurociaggéw bez spadkéw, pod warunkiem
zapewnienia odwodnienia sieci.

Przy dopasowywaniu dtugosci rur, cigcie rur preizolowanych nalezy wykonywac $cisle
wedtug instrukcji producenta rur. Przy ci¢ciu nalezy przedsigwzig¢ odpowiednie $rodki
ostroznosci, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowej
oraz przewodoéw systemu alarmowego. Przy cigciu i ewentualnej dalszej obrobce rury
ostonowej, w szczegdlnosci z tworzywa sztucznego, nalezy unikac¢ pozostawiania ostrych
krawedzi cigcia, $ladow zgbow pity i innych rodzajow rys. Dhlugos¢ odstonigtego,
nicizolowanego konca rury przewodowej powinna by¢ odpowiednia do konkretnego
rodzaju ztacza.
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h. Instrukcja spawania rur przewodowych z rur i elementéw preizolowanych.

Wymagania ogdlne:

Przed rozpoczeciem spawania wykonawca powinien opracowaé¢ i uzgodni¢ niezbedne
procedury spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie
prowadzenia robot spawalniczych nalezy postepowac zgodnie z zatwierdzonym projektem
1 procedurami spawania.

Spawanie rur przewodowych wykonywac bedzie wykonawca majacy odpowiednie mozliwos$ci
technologiczne, dysponujacy uprawnionymi, nadzorem spawalniczym oraz mozliwo$ciami
kontroli procesu spawania. Sprzet spawalniczy powinien zapewni¢ mozliwos$¢ spawania rur
przewodowych zgodnie z dokumentacja, by¢ bezpieczny i mie¢ wazne dopuszczenia do pracy.
Wykonawca powinien zapewnié, ze podczas montazu rurociggéw utrzymany zostanie system
zapewnienia jako$ci zgodnie z PN-EN 729-3. Wymaga si¢ aby spawacze przewidziani
do realizacji zamoéwienia posiadali uprawnienia do wykonywania spoin odbiorowych
w co najmniej III klasie. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia takich uprawnien
Zamawiajacemu przed przystgpieniem do wykonywania prac spawalniczych.

Spawanie stalowych rur przewodowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja

technologiczng spawania jak w PN-EN 288-2.

Do spawania rur przewodowych nalezy stosowaé metody spawania -elektrycznego,
a w szczegdlnosci metode TIG (spawanie wolframowa elektrodg nietopliwg w ostonie argonu),
metode E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metod¢ TIG/E (spawanie, gdy przetopienie
wykonywane jest metoda TIG, a wypelienie spoiny metoda E). Laczenie stalowych rur
przewodowych o grubosci $cianki ponizej 3 mm mozna wykonywaé¢ metodg spawania
gazowego.

Materialy dodatkowe do spawania — elektrody otulone, druty elektrodowe itp: powinny by¢
zgodne z dokumentacjg i powinny by¢ poddane kontroli przez nadzoér spawalniczy w zakresie
m.in. prawidlowego doboru gatunkow, waznosci atestow 1 $wiadectw jakosci.
Przechowywanie, transport i uzytkowanie materialow do spawania powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producenta materiatow. Nie dopuszcza si¢ spawania przeterminowanymi
elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny
by¢ przechowywane w suchych 1 ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczajacych
je przed zawilgoceniem.

Prace spawalnicze nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
otoczenia powyzej 5 °C, przy predkosci wiatru nieprzekraczajacej S m/s, oraz predkosci wiatru
nieprzekraczajacej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne
jest spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie.

W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80 %, w czasie
wystepowania opadéw deszczu, mzawki i $niegu stanowisko spawania nalezy zabezpieczy¢
namiotem, w ktorym musi by¢ mozliwo$¢ podgrzania powietrza do temperatury powyzej 5 °C
i odpowiednia wentylacja.

Stanowisko do spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP
oraz przeciwpozarowymi. Wymagania ogoélne przed spawaniem:

Przed rozpoczgciem spawania nalezy sprawdzié, czy wszystkie niezbedne elementy
do wykonania zlacza tj.: mufy, tuleje, opaski, rekawy, pierScienie zostaly nasunigte
na przewidziane do tgczenia elementy preizolowane.
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Izolacja cieplna oraz rura ostonowa na koncach preizolowanych rur i ksztattek przewidzianych
do potagczenia powinny by¢é na czas cigcia 1 spawania oslonigte 1 zabezpieczone
przed ewentualnym uszkodzeniem. Oslony spawalnicze nalezy wusung¢ natychmiast
po zakonczeniu spawania.

Dopuszcza si¢ spawanie kilku odcinkow rur preizolowanych lub ksztattek nad wykopem
przy zapewnieniu, ze podczas opuszczania sekcji kilku ztaczonych odcinkéw rur do wykopu
polaczenia nie zostang uszkodzone.

Podczas spawania rury nalezy ustawiaé tak, aby uzyska¢ maksymalng ich wspotosiowose.
Maksymalne odchylenie katowe od osi taczonych odcinkéw rur stalowych nie powinno by¢
wigksze niz 3° dla DN 20 — 250.

Przed potaczeniem rur spoinami sczepnymi konce rur muszg by¢ dopasowane
przy zastosowaniu specjalistycznych narzedzi, ktore jednocze$nie likwiduja efekty
ewentualnej owalizacji. Niewielkie roznice w wymiarach koncow rur musza by¢ roztozone
réwnomiernie na calym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, wigksze rdznice
muszg by¢ zmniejszone przez odpowiednig adaptacje¢ konicow rur.

Niewspotosiowos¢ $cianek koncoOw rur (h) powinna spelnia¢ wymagania PN-EN 25817
iwynosi¢ h< 0,3 t lecz nie wigcej niz I mm. Niewspotosiowos¢ $cianek koncow
rur przekraczajaca dopuszczalne wartosci musi by¢ skorygowana.

Preizolowane rury i ksztattki przewidziane do laczenia powinny mie¢ wymiary zgodne
z dokumentacjg sieci. Konce stalowych rur przewodowych powinny by¢ oczyszczone
do metalicznego poltysku z rdzy, farby, thuszczu, ew. resztek pianki PUR 1 innych
zanieczyszczen. Konce rur nie mogg by¢ skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna
przekroczy¢ klasy C.

Konce rur powinny by¢ przygotowane do spawania w zalezno$ci od r6znicy w grubosci Scianki
taczonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przy rdznicy grubosci $cianek t <1,5 tn, rura o $ciance
grubszej powinna by¢ przygotowana do spawania przez wewngtrzne fazowanie pod kontem
15°. przy roznicy wiekszej niz t>1,5 tn, nalezy pocieni¢ $cianke do grubosci drugiej rury
na dlugosci 25 mm, a nastepnie fazowac pod katem 15°.

e Wymagania przy spawaniu:

- prace spawalnicze moga by¢ wykonywane wylacznie przez spawaczy posiadajacych
odpowiednie uprawnienia, po probach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przystgpieniem
do robot kazdy spawacz powinien by¢ poddany probie spawania przy uwzglednieniu
przynajmniej czesci kryteriow odbiorczych dla robot ukonczonych wg wymagan PN EN
25817.

- wszystkie szwy wykonane metodg spawania elektrycznego powinny by¢ wykonane
w dwu warstwach — S$ciegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej
zewngtrznej warstwy lica spoiny.

e Niezaleznie od gatunku stali spoina powinna by¢ wykonywana bez przerw innych
niz koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza.

e Przed wykonywaniem spoiny wlasciwej nalezy wykonywac sczepianie rur spoinami
punktowymi. Catkowita dlugos¢ spoin punktowych powinna wynosi¢ co najmniej 25%
obwodu, a ich ilo$¢ powinna by¢ co najmniej taka, aby zapewniona byla wymagana
wytrzymato$¢ rurociggu bez powstawania peknie¢. Miejsca spoin punktowych nalezy poddac
starannej obrobce, np. przez szlifowanie tak, aby stanowily one zadowalajaca cze$¢ spoiny
ostatecznej. Peknigta spoina punktowa powinna by¢ catkowicie usunigta przez zeszlifowanie
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i nastepnie wykonana ponownie. Minimalna dlugos¢ spoin punktowych dla rur o $rednicy
DN < 150 powinna wynosi¢ 5 — krotno$¢ grubosci $cianki rury, a dla rur o DN > 150 powinna
wynosi¢ 15 — krotno$¢ grubos¢ scianki rury. Nie dopuszcza si¢ wspawywania mostkow
do podtrzymywania koncow rur.

e Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury lukiem spawalniczym

powinny by¢ naprawione i nastepnie oszlifowane.
e Natychmiast po zakonczeniu spawania spawacz powinien w sposob trwaty oznakowac spoine
swoimi znakami; oznakowanie powinno wystgpowac obok spoiny.
e Wykonane spoiny powinny by¢ schtadzane powoli. Niedopuszczalne jest chtodzenie
wymuszone.
e Spoiny powinny by¢ pokryte powlokami izolacyjnymi — antykorozyjnymi zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.

e Przy spawaniu gazowym zaleca si¢ spawanie w prawo, jednowarstwowo.

e Dopuszczalna klasa wadliwosci spoin W 11 lub klasa srednia wg PN — EN 25817.

e Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowigce bezposrednio czgsci
uktadu ci$nieniowego rury moga wystepowaé dopiero w odleglosci, co najmniej 40 mm
od spoiny gtéwne;.

Kontrola spawania, odbiory polaczen spawanych:

Kontrola prac spawalniczych powinna by¢ prowadzona w czasie przygotowywania do spawania,
W czasie spawania oraz po spawaniu. Odbior potaczen spawanych stanowi zwykle odbidr czg§ciowy
sieci, do odbioru przedstawia si¢ polgczenia spawane niemalowane i nie izolowane. Do odbioru
wykonaweca przedstawi protokotly z badania UV 100% spawow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wyrywkowej kontroli spawow z zakresu zgltoszonego do odbioru, w przypadku wykazania wad
wykonanych spawow, Zamawiajacy przeprowadzi badania 100% spawow zglaszanego zakresu
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie musiat poprawi¢ wszystkie wadliwe spawy, do momentu
uzyskania prawidtowych wynikéw badania. Wszystkie poprawiane spawy beda badane
przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Naprawa spoin:

. W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te nalezy usunacé.
Wady spawalnicze nalezy usuwac poprzez szlifowanie, po czym nalezy wykona¢ nowa spoineg.
Spoiny takie powinny by¢ poddane 100 % kontroli RTG. Inne metody naprawy moga by¢
stosowane tylko po uzgodnieniu z kontrolerem. Spawacz, ktory powtornie wykonat wadliwa
spoing nie powinien dalej wykonywac prac spawalniczych, do czasu wykonania nowej proby
1 spawania zakonczonej wynikiem pozytywnym.

. Do naprawy spoiny nalezy stosowa¢ technologi¢ spawania (tzn. metodg, materiaty,
przygotowanie krawedzi, sposob ukladania warstw) identyczng jak przy pierwotnym
wykonywaniu spoiny.

Mufowanie:

Mufowanie w miejscach taczenia rur, kolan, trojnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z technologia
zastosowanych rur preizolowanych, okreslong przez producenta rur.

Rozmieszczanie rur w wykopie:
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e Przed przystagpieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je ulozy¢ na tymczasowych
podktadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podklady powinny mie¢ przekrdj
o minimalnym wymiarze 10 x 10 cm, by¢ utozone w odstepach nie wigkszych, niz co 2-3 m
1 bezwzglednie usunigte przed zasypaniem wykopu. Przy uktadaniu rur w wykopie bezposrednio
na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubosc,
co najmniej 10 cm. Material podsypki piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom materiatu
zasypki wg wskazan producenta rur.

e Jesli w jednym wykopie uktadane sa dwa rurociagi sieci (zasilajacy i powrotny), przy czym
zaleca si¢ uktadanie rurociggéw jeden obok drugiego, rurociag zasilajacy powinien znajdowaé
si¢ z prawej strony patrzac w kierunku przeplywu czynnika w rurociggu zasilajacym. Warunek
ten nie dotyczy rurociggéw o zmiennym kierunku przepltywu, w tym przypadku zasilanie nalezy
umiejscowi¢ stosownie do sieci taczacej si¢ z realizowanym odcinkiem.

e Odcinki rur, w zalezno$ci od uzgodnien z osoba nadzorujacg, moga by¢ rowniez laczone
w dtuzsze sekcje 1 uktadane wzdhuz wykopu lub powyzej wykopu.

e Dwie rury w wykopie musza by¢ utozone w dostatecznych, wymaganych odstgpach wzgledem
siebie. Odstgp ten powinien wynosi¢, co najmniej 0,2 m, przy bardzo duzych $rednicach odstep
ten musi by¢ odpowiednio wigkszy.

e Przejscie rurociagu przez przegrode budowlang — $ciang budynku, komory, studzienki itp. nalezy
wykona¢ wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta rur
preizolowanych. Rura preizolowana powinna by¢ wyprowadzona, co najmniej 20 cm za $ciang.
Przejscie rurociagu powinno by¢ wykonane jako tzw. przejscie szczelne, przy zastosowaniu
specjalnych pierscieni uszczelniajacych. W przypadku grubych przegréd budowlanych nalezy
stosowa¢ dwa pierscienie uszczelniajace, zarbwno od wewnetrznej jak i zewngtrznej strony
przegrody.

Uruchamianie sieci:

Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprowadzi¢ czyszczenie przez plukanie rurociggow,
oraz wszystkie niezbgdne kontrole. Zarowno przed, w trakcie jak i po zakonczeniu montazu
wykonawca powinien utrzymywac wngtrze rurociggdéw i innych elementow sieci w stanie czystym,
suchym i pozbawionym zanieczyszczen. Uruchomienie sieci musi odbywa¢ si¢ pod nadzorem
i przy udziale odpowiednich stuzb Zamawiajacego, o czym wykonawca musi zglosi¢
zamawiajagcemu co najmniej 3 dni robocze wczesnie;.

i. Wymagania dotyczace stosowanych materialow podstawowych:
Wszystkie materialy dla systemu rur preizolowanych sztywnych oraz gietkich (rury, ksztaltki,
armatura preizolowana, mufy) muszg pochodzié¢ z produkcji jednego dostawcy systemu rur
preizolowanych.
Sie¢ cieplownicza niskoparametrowa centralnego ogrzewania:
Dostarczane zespoty rurowe powinny by¢ rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej
pianki izolacji termicznej i zewngtrznego ptaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadac
przewody do systemu alarmowego i by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN
253. Ksztattki powinny by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN 448. Zespoty
ztacza powinny by¢ wykonane z najbardziej aktualna normg PN-EN 489. Zgodno$¢ wykonania
z w/w normami musi by¢ potwierdzona deklaracja zgodnosci z aprobata techniczna.
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e Rury preizolowane.

Rury preizolowane musza by¢ wyprodukowane wg aktualnej normy PN-EN 253 metoda ciagla
z aluminiowg bariera dyfuzyjng. Do oferty zalaczy¢ aktualng Krajowa Ocen¢ Techniczng z
wpisanym do niej oferowanym systemem surowcowym.

Zespol rurowy bedzie wykonany jako rury stalowe z poliuretanowg piankg izolacyjna, integralnym
systemem alarmowym z przewodow miedzianych i zewnetrznym plaszczem o wysokiej gestosci
polietylenu. Materiaty beda potaczone razem w jedng forme z wytrzymatoscia na §cinanie pomiedzy
rurg stalowg a zewngetrznym ptaszczem min. 0,12 MP w osi i min. 0,2 MP w stycznym kierunku.

e Stalowa rura przewodowa.

Rury stalowe muszg spelia¢ wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN 253. Nie dopuszcza
si¢ do wystepowania szwow obwodowych na dtugosci rury. Dopuszcza si¢ stosowanie rur ze szwem
wykonanych ze stali gatunku P235GH wg PN-EN 10217-2, oraz dopuszczalnych przez norm¢ PN-
EN 253. Konce wszystkich rur musza by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996. Rury
stalowe muszg posiada¢ $wiadectwo odbioru zgodne z PN-EN 10204 3.1. Nie dopuszcza si¢
stosowania rur o innych dlugosciach niz 6m, i 12m. Tolerancja dtugosci rury stalowej powinna
wynosi¢ +15/-0 mm. W celu zapewnienia optymalnej przyczepnoSci pianki poliuretanowej
wszystkie rury musza by¢ poddane dodatkowej obrobce $rutowania za pomoca $rutu stalowego. Nie
dopuszcza si¢ czyszczenia rur stalowych jedynie poprzez piaskowanie.

. Rura oslonowa i izolacja cieplna:

Ptaszcz ostonowy w rurach musi by¢ wykonany bezposrednio poprzez naktadanie na izolacje PUR
zgodnie z normg PN-EN 253. Izolacja poliuretanowa wszystkich elementoéw systemu (rury proste,
ksztattki, armatura i zlagcza) musi by¢ wykonana z zastosowaniem systemow surowcowych
bazujacych na cyklopentanie. Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych
musi spetnia¢ wymagania odnosnie: struktury komoérkowej wg PN-EN 253, gestosci wg PN-EN 253,
wytrzymatosci na $ciskanie wg PN 253:2009, chtonnosci wody w podwyzszonej temperaturze
wg PN-EN 253. Nie dopuszcza si¢ stosowania systemow pienionych za pomocg freonéw twardych,
migkkich oraz za pomocag CO>. Producent rur preizolowanych musi posiada¢ krajowa Oceng
Techniczng trwalos$ci sztywnej pianki izolacyjnej minimum 30 lat dla ciaglej temperatury pracy
minimum +140°C, ktorg nalezy zataczy¢ do oferty. Producent rur preizolowanych musi posiadac
badania wspolczynnika przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej Aso w temperaturze +50°C
wykazujace wspolczynnik przewodzenia ciepla zgodnie z aktualng normg PN-EN 253 nie wigkszy
niz 0,024 W/mK przed jakipo starzeniu przy gestosci pianki na rurze producenta systemu
preizolowanego zgodng z normg PN-EN 253. Plaszcz oslonowy PE-HD stosowany w procesie
produkcji rur i elementow preizolowanych musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-
HD (minimum typu PE80) i musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 253.

. System alarmowy.
Rury preizolowane powinny posiadac przewody instalacji alarmowej impulsowej. System alarmowy
powinien by¢ zdolny wykry¢ i umozliwi¢ zlokalizowanie wystapienia najmniejszych wyciekow
z rury stalowej, poprzez pomiar wielkosci oporu elektrycznego pomiedzy przewodami miedzianymi,
a stalowa rurg przewodowa.

e  Ksztaltki i inne elementy preizolowane:
Luki (kolana).
Wymaga si¢ zastosowanie kolan preizolowanych prefabrykowanych poprzez zastosowanie w nich
tukow:
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Formowanych na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdhuiznym (w przypadku
stosowania rur ze szwem polozenie szwu musi by¢ zgodne z zalacznikiem 14 Warunkow
technicznych wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggdw preizolowanych w ptaszczu
ostonowym HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie, Zeszyt 2 INSTAL2013);
Spawanych doczotowo, wykonane przez gigcie na gorgco rury stalowej lub przez formowanie
na goraco plyt stalowych i taczenie ich za pomocg spawania;

Nie dopuszcza si¢ do stosowania tukow segmentowych wykonanych przez spawanie
doczotowe prostych odcinkow rur;

Grubos¢ scianek tukow nie moze by¢ w zadnym miejscu mniejsza niz grubos$¢ Scianki rury
stalowej — prostych rur preizolowanych o tej samej $rednicy;

Owalizacja przekroju tuku stalowego w obszarze giecia nie moze by¢ wigksza niz okreslona
w normie PN-EN 448;

Grubos¢ izolacji tuki musi by¢ w kazdym jego punkcie zgodna z PN-EN 448;

Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczotowo muszg by¢ spetnione wymagania
normy EN 448.

Trojniki (odgalezienia).
Trojniki wykonac jako trojniki:

Trojniki z szyjka wyciagang o grubosci $cianek o minimum 50% wigkszej niz grubos¢
$cianki prostej rury o tej samej $rednicy;

Ostona HDPE trojnikéw musi by¢ wykonana zgodnie z Zalacznikiem 17 Warunkow
technicznych wykonania, odbioru i eksploatacji rurociagéw preizolowanych w ptaszczu
ostonowym HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie Zeszyt 2 INSTAL2013 (wyciggana
szyjka).

ZwezKi — redukcje preizolowane

Dopuszcza si¢ do stosowania wylacznie symetryczne zwezki stalowe wykopane metodg ciggnienia
z rur bezszwowych, spawanych doczotowe do prostych odcinkoéw rur o r6znych $rednicach.
Punkty stale.

Punktu state nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN448. Izolacja poliuretanowa
elementow prefabrykowanych musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 448.

Zlacza:

Ztacza mufowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 489.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach.

Oznakowanie.

Znakowanie wyrobu powinno umozliwia¢ bezposrednie zidentyfikowanie:

Producenta wyrobu (rury ostonowej i wyrobu preizolowanego);
Date produkcji (rury ostonowej i wyrobu preizolowanego);
Nominalne wymiary ($rednice, grubo$¢ scianki);

Gatunek i rodzaj materiatu (rury przewodowej i ostonowe;j).

Armatura zaporowa.

Armatura odcinajgca musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 488;

Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna by¢ przystosowana do pracy przy
osiowych naprezeniach $ciskajacych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa. Armatura
na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiada¢ korpus i koncowki ze stali nierdzewne;j
(potwierdzone pisemnie wraz z ofertg).

Sieé cieplownicza niskoparametrowa ciepla woda uzytkowa:
Rury przewodowe — zespé! rurowy.
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Rura przewodowa to rura PE-X, ktorego materialem podstawowym jest PE. System
rur preizolowanych gietkich musi by¢ systemem zespolowym, w pelni samokompensujgcym.
Plaszcz ostonowy o powierzchni gladkiej, wykonany z polietylenu o niskiej gestosci PELD,
o przewodnosci cieplnej Ape<0,035W/mK. Rury musza posiada¢ dodatkowa warstwe antydyfuzyjna,
umieszczong pomiedzy piankg PUR a ptaszczem PE-LD, zapewniajaca utrzymanie statych
parametrow pianki (izolacyjnosci) przez caty okres eksploatacji rur.

Izolacja cieplna.
Przy produkcji izolacji poliuretanowej zarowno rur jak i ksztattek nalezy zastosowac cyklopentan
jako srodka spieniajacego. Nie dopuszcza si¢ spieniania pianki freonami migkkimi i twardymi
oraz COz. Izolacja z pianki PUR dla rur w zakresie $rednic DN20+DN160mm musi posiadaé
wspotczynnik przewodnos$ci cieplnej 150<0,022 W/mK. Grubos$¢ izolacji musi by¢ zgodna z PN-
85/B-02421.
Polaczenia elementow.
Laczenie rury PE-Xa ulozonych w ziemi nalezy wykonac przy uzyciu zlaczek zaciskowych. Zigczki
i trojniki zaciskowe wykonane z odpornego na odcynkowanie mosigdzu, zgodnie z normg PN-EN
12164-68. Nie dopuszcza si¢ zastosowania ztgczek oraz trojnikow skrgcanych.
Izolowanie polaczen.
Mufy muszg spetniac:
- wymagania okreslone w normie PN-EN 489:2009;
- nie dopuszcza si¢ stosowanie muf nasuwkowych i termokurczliwych nie sieciowanych;
- mufy termokurczliwe musza by¢ wykonane z polietylenu o duzej gestosci (HDPE 100),
w komplecie z wtapianymi korkami, masg adhezyjno-uszczelniajaca 1 klejem
termotopliwym,;
- wymagany jest stopien usieciowania muf min. 40%;
- mufy wykonane z materiatu HDPE klasy PE-100 powinny posiada¢ grubos¢ $cianek zgodne
z PN-EN 253+A1:2013-06 (karte techniczng materialu potwierdzajacego ta wiasciwosc¢
nalezy zalaczy¢ na etapie skladania ofert);
- ksztalt muf powinien by¢ zgodny z ksztaltem plaszczy ostonowych bez przewezen,
kielichow i krawedzi;
- mufa powinna posiada¢ wilasciwosci termokurczliwe na catej dlugosci i umozliwiaé
skrocenie do wymaganej na budowie dhugosci;
- system zlagcza musi umozliwia¢c wykonanie powietrznej proby szczelnosci
przed zaizolowaniem za pomocg ptynnej pianki PUR ci$nieniem min. 0,2 bar;
- zamknigcie otworow wlewowych dopuszcza si¢ tylko za pomocag korkow zgrzewanych
(wtapianych) stozkowych wykonanych z PEHD;
- nie dopuszcza si¢ otulin ze sztywnej pianki PUR ( tzw. upek);

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca sktadajacy oferte dotaczy w wykazie uprawnien pracownikéw wykonujacych sie¢
cieplowniczg niskoparametrowg zaswiadczenia potwierdzajace, ze robotnicy montujacy zespot
zlacza rurowego zostali przeszkoleni przez producenta systemu rur preizolowanych do wykonania
zlacz 1 o$wiadczenie, ze tylko tych pracownikéw bedzie zatrudnial do wykonywania ztacz. Kazde
ztacze zostanie opisane trwale na ptaszczu rury ostonowej nazwiskiem wykonawcy.

Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji
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robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami. Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektu winien

wykazac¢ si¢ mozliwoS$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

« ZespoOl agregatow zapewniajacych zasilanie energetyczne,

« Srodkéw transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robét i transportu
materialow,

 Koparek, dzwigow itp.

* Urzadzen do odwodnienia wykopow.

j- Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni terenu.
W odniesieniu do materiatdéw w zakresie wykonywania nawierzchni terenu powinny by¢ spetnione
nastepujace wymagania:

o Uzyte materialy muszag by¢ zgodnie ze stanem istniejacym nawierzchni zatwierdzonym

przez wilasciciela terenu,

e Materiatly musza posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i aprobaty,

e Materiaty do odtworzenia musza by¢ nie gorsze niz obecne, a uszkodzone wymienione na nowe.
Natomiast materialty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robot i obowigzujacymi przepisami w szczegélnosci BHP.

e Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni terenu — wymagajg stosowania odpowiedniego
sprzetu.

e W czasie prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchni¢ zachowac
szczegolng ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ plaszcza poliuretanowego rur preizolowanych.

e Wymagania dotyczace wykonania robdt w zakresie wykonywania nawierzchni terenu:

- Nawierzchnia na catej dlugosci rurociggéw powinna by¢ odtworzona zgodnie z projektem
technicznym i stanem istniejgcym.

- Nawierzchnie asfaltowe i brukowane powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
zasadami techniki, roboty te beda odbierane rowniez przez nadzoér wihasciciela terenu.

- Podbudowy pod nawierzchnie nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- Nawierzchnie chodnikow nalezy wykonywac z prostokatnej kostki brukowej o grubosci 6
cm.

- Wykonawca zobowigzany jest rowniez odtworzy¢ nawierzchnie ktore zostaly przez niego
uszkodzone podczas transportu materiatow i sprzgtu, na terenie budowy i poza nim.

- Odtworzenie terenéw zielonych polega¢ bedzie na zalozeniu trawnikow zgodnie ze sztukg
ogrodnicza.

- Trawniki nalezy odtworzy¢ rowniez w miejscach skladowania materialow postoju
1 przejazdu sprzgtu, ustawiania wygrodzen i innych elementéw zwigzanych z budowa.

- Krzewy wystepujace na trasie nalezy zadotowacé, a nastepnie po wykonaniu sieci posadzi¢
z powrotem i ewentualnie dosadzi¢ nowe.

e Kontrola badania i odbior robot w zakresie wykonywania nawierzchni drog odbywac si¢ bedzie

zgodnie z ponizszym:

- Zakres 1 kompletnos¢ wykonania tych robot bedzie potwierdzona odbiorem
przez Zamawiajacego i Wtasciciela terenu.

- Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy Prawo o Odpadach. Odbiory
nawierzchni jezdni, chodnikow czy terenow zielonych odbywaé si¢ bedzie przy udziale
zarzadcy lub wlasciciela terenu.

- Nad zaworami odpowietrzajacymi nalezy wykona¢ studnie zelbetowe umozliwiajace dostep
do odpowietrzen, zgodnie z projektem.

k. Instalowanie systemu alarmowego.
Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie instalowania systemu alarmowego:
Instalacje alarmowag nalezy wykonaé¢ $ciSle wedlug zalecen dostawcy rur preizolowanych,
oraz projektu technicznego.
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- Nalezy taczy¢ wszystkie przewody alarmowe wystepujace w rurach

- Przewody systemu alarmowego nalezy laczy¢ w kazdej mufie, na koncach rurociagow
wyprowadzi¢ poza koncowki termokurczliwe.

- Podczas montazu i spawania rurociggéw nalezy zwroci¢ uwage, aby nie przerwac
przewoddéw alarmowych. Jak rowniez przy taczeniu systemu alarmowego nalezy pilnowac
aby nie doszto do przerwania drutéw zatopionych wewnatrz pianki otaczajacej rure stalowa.

- Po wykonaniu kazdego potaczenia nalezy dokona¢ pomiaru ciagglosci przewodow instalacji
alarmowej. Wyniki pomiar6w muszg odpowiadac nastepujacym warunkom:

Pojedynczy element preizolowany bedzie spetnial warunek minimalnej rezystancji pianki
izolacyjnej R>200MQ przy pomiarze przyrzadem spetniajacym wymagania normy PN-EN 14419-
2009 i w sposob zgodny z ta norma.

Parametry dielektryczne pianki izolacyjnej wszystkich zastosowanych do budowy sieci elementow
preizolowanych dostarczonych przez Wykonawce wraz z zespotami ztacza pozwola na uzyskanie
warto$ci minimalnej rezystancji pianki R=10MQ na kazde 1000m petli alarmowej zgodnie
z zalezno$cig: Rmin=10000/L [MQ]

- Instalacj¢ nadzoru nad rurociggami wykonac¢ zgodnie z projektem

- Elementy instalacji alarmowej tj. detektor nalezy zamontowa¢ w skrzynce hermetyczne;j,
z przezroczystymi drzwiczkami;

- Do skrzynki detektora nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne, zgodne ze stosownymi
przepisami.

- Nalezy wykona¢ alarmowg dokumentacje powykonawcza, zawierajaca:
= inwentaryzacj¢ geodezyjng poszczegolnych elementow alarmowych,
= powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegdlnych obwodow

z naniesionymi wynikami pomiaréw elektronicznych,

= powykonawcze schematy zasilania detektora w energi¢ elektryczna.

- Kontrola badania i odbiér robot w zakresie instalowania systemu alarmowego — odbywac

si¢ bedzie na podstawie projektu instalacji alarmowe;.

- Zakres i kompletno$¢ wykonania tych robot bedzie odbierany przez odpowiednie stuzby
Zamawiajacego.

- Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni protokot.

l. Zabezpieczenie miejsca robét.
Zabezpieczenie miejsca robot musi by¢ zgodnie z organizacja ruchu przepisami BHP.
Ze wzgledu na to, ze prace odbywac¢ si¢ beda na terenie szpitala w rejonie prowadzonych prac,
ogrodzenie miejsca robot musi by¢ petne, nieprzezroczyste, o wysokosci nie mniejszej niz 1,5
m. Ogrodzenie musi by¢ czyste i estetyczne, przez caty czas musi by¢ zachowana ciggtosé
ogrodzenia.

m. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn, oraz Srodkow transportowych

Sprzet i maszyny, oraz $rodki transportu nazywane dalej sprzetem stosowane w trakcie realizacji
zadania muszg odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

Uzywany sprzet musi posiadaé wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia.
Sprzgt musi by¢ sprawny technicznie i nie stwarzac¢ zagrozenia dla jego operatorow, oraz ludzi
przy nim pracujacych, a takze wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzgt musi by¢ obstugiwany przez operatoréw posiadajacych odpowiednie uprawnienia
i przeszkolenia.

Gabaryty, tonaz, udzwig i inne parametry stosowanego sprzetu muszg by¢ dostosowane
do specyfiki prowadzonych rob6t i miejsca ich wykonywania.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY strona 27
Budowa sieci niskoparametrowej os stacji wymiennikéw ciepta zlokalizowanej w budynku F do trzech budynkéw
parterowych (B, C, D) na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej na terenie Szpitala
Specjalistycznego w Zabrzu.



e Wykonaweca jest odpowiedzialny za wiasciwy dobor i sposob uzycia sprzetu, oraz organizacje
czasu jego pracy.

e Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikte z uzycia niewlasciwego,
lub w niewtasciwy sposob uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia. I pokrywa z wilasnych
srodkdw powstate w ten sposob roszczenia Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

n. Wymagania dotyczace robét dodatkowych.
Zamawiajacy nie przewiduje robot dodatkowych, Wykonawca kalkulujgc cene oferty
zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich robdt jakie bedg konieczne do realizacji zakresu
zadania.

0. Stosowanie si¢ do przepiséw prawa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiagzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla mieszkancow i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ to tych wymogow, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje zaplecza budowy i drog dojazdowych,
- §rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia, zanieczyszczeniem powietrza spalinami, pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, zaplecza i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostegpem o0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem realizacji
robo6t lub przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Materiaty uzyskane w trakcie robot
demontazowych na biezaco zabezpiecza¢ i przekazywac do utylizacji.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska
od ich wtascicieli, potwierdzenie informacji dotyczacych w ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy,
przy obecno$ci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie
budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i wilascicieli oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
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wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego i wynikajace z uzgodnien branzowych.

Stosowanie si¢ do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego
w swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej oraz przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowaé Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

p. Odbiér dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych

Wszystkie wykonane zadania musza podlega¢ odbiorowi potwierdzonemu protokolarnie.
Przewiduje si¢ nastepujace odbiory:

* odbior dokumentacji technicznej,

* odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

*  0odbidr terenu,

* odbior robdt budowlanych (odbidr koncowy).
Wszelkie odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z procedurami Zamawiajacego.

Odbior dokumentacji projektowe;j

Odbidr dokumentacji za protokotem:
- przekazania

zdawczo-odbiorczym.
Odbior robét budowlanych
Po wykonaniu robot firma wykonawcza powiadomi inspektora nadzoru Zamawiajacego
o zakonczeniu robot i ustali z nim termin odbioru robot. W odbiorach musza uczestniczyc
przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora; czynno$ci odbiorowe musza zosta¢ udokumentowane.
Odbioér robot zanikajacych iulegajacych zakryciu ma na celu stwierdzenie prawidlowosci
wykonania, ktore w dalszym procesiec ulegng zakryciu. Czynnosci odbiorowe musza
by¢ przeprowadzone w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postgpu robot. W trakcie odbioru Wykonawca musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie robot i jako$¢ wbudowanych materialow
oraz dokumentacj¢ fotograficzng na nosniku CD/DVD. W odbiorze moze uczestniczy¢é rowniez
przedstawiciel wlasciciela terenu. Po pozytywnym dokonaniu odbioru, akceptacji robdt i podpisaniu
protokotéw firma wykonawcza wystawi fakturg.

Sieci cieplne
Nadzor techniczny nad wykonawstwem sieci cieplnej powinni sprawowac:
- inwestor,

- przedstawiciel eksploatacji,
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- projektant.

Przedstawicielem inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadajacy uprawnienia
do pelnienia samodzielnych funkcji, zgodnie z ustawa Prawo budowlane. Inspektor nadzoru
inwestorskiego pelni kontrolg nad kierownikiem budowy. W trakcie budowy sieci cieplnej inspektor
nadzoru musi uczestniczy¢ w spotkaniach roboczych, dotyczacych ewentualnych zmian
projektowowykonawczych. Kazdy ukladany odcinek sieci (zgltoszony do odbioru) podlega
sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja,

- zastosowanych materialow (atesty, zaswiadczenia jako$ci materiatdéw, zgodnosci z wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej materiatéw uzytych do wykonania cieptociagu, - robot
ziemnych,

- robot budowlanych:

wykonania podtoza (podsypki),
spadkow podtoza,

rzednych wierzchu rurociagow,
przejs$¢ przez przegrode budowlana,
przejs$¢ gazoszczelnych,
odwodnien i odpowietrzen,
wykonanie obsypki rurociagow,

- robot montazowych:

potaczen spawanych,
spadkow 1 osiowosci rurociaggow,
polaczenia instalacji alarmowej,
mufowanie,
zabezpieczenie antykorozyjne rury ochronnej,
rozmieszczenie ploz,
zalozenie manszet,
izolacji,
szczelnosci rurociagow,
czystosci (plukanie sieci),
- odtworzenia terenu:
oswiadczenia wiascicieli o odtworzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Odebranie etapu robot winno by¢ zakonczone spisaniem protokotu odbioru czgsciowego robot.
Odbior techniczny koncowy bedzie polegat na przedstawieniu inspektorowi nadzoru protokotow
badan i sprawdzen cze$ciowych kwalifikujacych go do eksploatacji. Odbidor koncowy budowy sieci
cieptowniczej powinien by¢ zakonczony protokotem odbioru koncowego.

3. CZESC INFORMACYJINA

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia spetniajac wymagania stawiane:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wytyczne zawarte w tematycznych przepisach szczegotowych.
Obowigzujacych Polskich Normach.
Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Niniejszym ,,Programem funkcjonalno — uzytkowym”.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania:

ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. pozycja 1409 ze zmianami),
ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. pozycja 1059 ze zmianami),
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 193 pozycja
1287 ze zmianami),

ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy opostepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 897),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegoélowych

warunkow funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz.U. z 2007 1. Nr 16, poz. 92 ze
zmianami)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury j z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.
pozycja 1129 ze zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzeénia 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2015r. poz.1554),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, decyzji o
pozwolenie na budowe oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (Dz.U.z 2015r. poz. 1961),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2015r. poz. 1775),
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- innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, Dyrektyw Unijnych, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

4. Zalaczniki:
Zatacznik nr 1 — lokalizacja budynkow;
Zatacznik nr 2 — przebieg trasy cieplowniczej sieci niskoparametrowej wraz z siecig tranzytowa;
Zatacznik nr 3 — lokalizacja sieci i komory cieptowniczej do demontazu oraz zakres
do wykonania nowej nawierzchni drogi oraz chodnikow.
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