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1. Charakterystyka

Poidetka warszawskie zaprojektowano w formie kolumny z betonu
architektonicznego z glowicg w ksztalcie walca, w ktorej gérnej czesci znajduje sie
misa z wylewksq stuzgcg do picia. Kierunek wylotu wody zostat ,wskazany” przez
kierunek ustawienia wylewki poidetka. Uzytkownik podchodzi do poidetka i wciska
przycisk, ktory otwiera zawor. Sposob umiejscowienia przycisku pozwala
uzytkownikowi na jednoczesne trzymanie przycisku i picie.

W projekcie uwzgledniono zalozenia ergonomiczne dostosowane do mozliwosci
szerokiej grupy odbiorcow: dzieci, osoby starsze, osoby niepelnosprawne. Gérna
plaszczyzna misy zaprojektowana zostala na wysokosci 86cm ponad ptaszczyzng,
chodnika. Taka wysokosc¢ umozliwia swobodny dostep zarowno dorostym, osobom
starszym, dzieciom i osobom na wozkach inwalidzkim.

Woda pita jest bezposrednio z ujecia, bez koniecznosci kontaktu z elementami
zewnetrznymi poidetka. Strumien wody jest odpowiednio wyregulowany, tak aby
mozna bylo tatwo napelnic¢ butelke lub bidon. W kolumnie przewidziano
wyztobienie na calej wysokosci, ktorego funkcjg jest przejecie wody z odpltywu misy
poidetka.

W ramach opcjonalnego rozwigzania jest mozliwos¢ zastosowania misy dla psa
dzialajgcej na zasadzie retencji niewykorzystanej wody. Misa dla psa napetnia sie
wodg z misy poidetka pltyngcg wyztobieniem, nadmiar wody z misy dla psa
odprowadzany jest przelewem na zewnatrz.

rurka plastikowa taczaca ' e
adapter z kolumng poidetka

adapter przylaczeniowy

zaslepka

baza kolumny
zainstalowana na stale

kolumna poidetka
__max. ok. 50 kg.

adapter czopa
zasuwy hydrantu
zainstalowany na state

nakretka dociskowa

Rys1. Rysunek ogdlny mocowania poidetka
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2. Instrukcja obshugi poidelka

1. Aby uruchomic urzgdzenie nalezy wcisngc¢ i przytrzymac przycisk
uruchamiajgcy poidetko. Wyplyw wody nastepuje tylko w czasie, w ktorym
przycisk jest wcisniety.

2. Wode nalezy pi¢ bezposrednio ze strumieniem bez dotykania ustami wylewki.
Misa dla psa wyposazona jest funkcje powolnego odptywu, co oznacza, ze zwierze
bedzie moglo napi¢ sie wody znajdujgcej sie w misie.

3. Doplyw wody zostaje odciety w momencie zwolnienia przycisku
uruchamiajgcego zdroj wody pitne;.

4. Nalezy zuzy¢ tylko tyle wody ile potrzebujemy.

3.Montaz poidelka

Przed montazem nalezy wybrac¢ wlasciwe lokalizacje poidetka. W projekcie
przyjeto wykorzystanie hydrantow podziemnych, na ktérych bedzie montowana
kolumna poidetka, lub na przylgczach. Poidetka bedg montowane czasowo i taki
sposob montazu nie wigze si¢ z koniecznoscig prowadzenia robot budowlanych, nie
pozostawia widocznych $ladow po demontazu zdroju na okres zimowy (za
wyjatkiem poidelek montowanych na przylgczu wodociggowym). Temperatura, w
ktorej mozna uzywac poidetka powinna byc¢ wyzsza od 5°C. W okresach niskich
temperatur poidetko nalezy zdemontowac. Poidetka nalezy lokalizowac z dala od
wszelakich urzgdzen czy instalacji elektrycznych tak, aby nie powodowac
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz speinia¢ przepisy i normy w tym zakresie.

Przed kazdym montazem poidetka nalezy wyczyscic¢ elementy instalacji
(wylewka, strainer) oraz obie misy i rowek odprowadzenia wody. Nalezy rowniez
wykonac probe cisnieniowsg i dezynfekcje instalacji.

3.1. Procedura montazu poidelka na skrzynce hydrantowej

1. Zdjecie przykrywy skrzynki hydrantowe;.
2. Przeptukanie koncéwki hydrantu.

W celu przeptukania hydrantu nalezy na zamontowac stojak hydrantowy z
wezem a nastepnie odkreci¢ zawor i przeptukiwa¢ do momentu uzyskana wyplywu
czystej wody zwracajgc uwage, aby woda nie wplywala do studzienki hydrantowe;j.
Nastepnie zakreci¢ zawor hydrantu i odpompowac pozostatg w stojaku
hydrantowym wode, tak aby po zdemontowaniu go woda nie wylata sie w
studzience hydrantoweji nie zabrudzila zlgcza przed zamontowaniem adaptera
przytgczeniowego. Jakiekolwiek zanieczyszczenia mogg spowodowac zamkniecie
zaworu antyskazeniowego lub zapchanie filtra.
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3. Montaz bazy poidetka wewnagtrz skrzynki hydrantowej z wykorzystaniem
mechanizmu rozporowego bazy.

4. Wypoziomowanie bazy.

5. Montaz maskownicy skrzynki hydrantowej lub opcjonalnie misy dla psa.

UWAGA: oringi pierscienia dwudzielnego misy dla psa nalegy natozyé na kolumne
poidetka przed zamontowaniem adaptera przytgczeniowego( rys. 2), poniewaz w innym
przypadku nie bedzie mozliwosci natozenia oringdow.

Wl
Rys 2. Rozmieszczenie oringow w pierscieniu dwudzielnym

6. Montaz adaptera przytgczeniowego ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na
elastyczny przewod prowadzgcy wode (przewdd ma naddatek dtugosci
umozliwiajgcy odlozenie kolumny poidetka na czas montazu adaptera)

7. Odkrecenie zaworu hydrantu.

. Wizualna kontrola szczelnosci.

0]

9. Montaz poidetka poprzez wstawienie w baze w pozycji ustalonej klinem i
dokrecenie nakretki dociskowej kluczem K3. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage,
aby nie przecig¢ ani nie doprowadzic¢ do zalamania przewodu prowadzgcego
wode podczas montazu kolumny w bazie. Naddatek przewodu nalezy delikatnie
wepchnag¢ do wnetrza kolumny.

10. Montaz pierscienia dwudzielnego misy dla psa. Nalezy zwroci¢ uwage na
prawidlowe osadzenie oringow a przerwe w pierscieniu dwudzielnym nalezy
ustawic¢ prostopadle do wyztobienia w kolumnie poidetka.

11. Wcisniecie przycisku wylewki do momentu uzyskania jednorodnego wyptywu
wody(odpowietrzenia instalacji).

3.2. Procedura montazu poidelka na przylaczu wodociagowym

Procedure montazu poidetka na przylgczu wodociggowym nalezy opracowac z
uwzglednieniem projektu przylgcza. Niniejsze opracowanie opisuje procedure
montazu poidetka bez uwzglednienia czynnosci wynikajgcych ze specyfiki
przyltacza.
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Przylgcze wodociggowe wyposazone jest w zeliwng ptyte mocowania opartg na
fundamencie betonowym. W miejscu przewidzianym na montaz kolumny poidetka
znajduje sie ostona zimowa mocowania, ktorg przed przystgpieniem do montazu
poidetka nalezy wykreci¢. Nastepnie nalezy postepowac¢ wg ponizszej procedury:

1. Polagczenie instalacji poidetka z instalacjg przylgcza wraz z zamontowaniem
pierscienia dystansowego bgdz misy dla psa (wg projektu przylgcza)
UWAGA: oringi pierscienia dwudzielnego misy dla psa nalegy natogycé na kolumne
poidetka przed potgczeniem z instalacjq przytqcza, poniewag w innym przypadku nie
bedzie mozliwosci natozenia oringdow.

2. Odkrecenie zaworu przylgcza (wg projektu przytgcza).

3. Wstawienie kolumny poidetka w gwintowany otwor ptyty mocowania ze
zwrdceniem szczegolnej uwagi na przewod prowadzgcy wode.

4. Dokrecenie nakretki dociskowej kolumny poidetka przy uzyciu klucza do nasad
(Ksztalt K3).

5. Wlozenie pierscienia dwudzielnego w otwoér misy dla psa. Nalezy zwroci¢ uwage
na prawidlowe osadzenie oringow a przerwe w pierscieniu dwudzielnym nalezy
ustawic¢ prostopadle do wyztobienia w kolumnie poidetka.

4. Demontaz poidelka

4.1. Procedura demontazu poidelka montowanego na studzience
hydrantowej:

1. Demontaz pierscienia dwudzielnego misy dla psa z pozostawieniem oringdéw na
kolumnie poidetka.

2. Odkrecenie kolumny przy uzyciu klucza do nasad (Ksztalt K3). (Rys 3)

3. Odlozenie kolumny poidetka ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na przewod
prowadzgcy wode, przewdd nie powinien zostac¢ naprezony ani zagiety podczas
tej czynnosci.

4. Odsuniecie maskownicy lub misy dla psa aby uzyskac dostep do zaworu hydrantu

w celu jego zamkniecia.

Zamkniecie zaworu hydrantu. (Rys.3)

Odkrecenie adaptera przytgczeniowego.

Demontaz maskownicy lub misy dla psa i oringéw pierscienia dwudzielnego.

® N o o

Upuszczenie pozostalej wody z instalacji oraz wydmuchanie resztki wody za

pomocg sprezonego powietrza.

9. Montaz przykrywy studzienki hydrantowej w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem i osobami niepozgdanymi.

10. Wyczyszczenie misy, wylewki i wyztobienia z powstalych w trakcie uzytkowania

osadow zgodnie z instrukcjg konserwacji.
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klucz do hydrantéw podziemnych

rurka taczaca
adapter przytaczeniowy
z kolumng poidetka

klucz do nasad K3

adapter czopa zasuwy
zainstalowany na state

Rys 3. Demontaz kolumny poidetka i zamkniecie hydrantu

4.2 Procedura demontazu poidelka montowanego na przylaczu
wodociggowym:

1. Zakrecenie zaworu przylgcza (wg projektu przylgcza).

2. Demontaz pierscienia dwudzielnego misy dla psa z pozostawieniem oringdéw na
kolumnie poidetka.

3. Odkrecenie kolumny przy uzyciu klucza do nasad (Ksztalt K3)i odlozenie jej ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na przewdd prowadzgcy wode, przewod nie
powinien zostac¢ naprezony ani zagiety podczas tej czynnosci. (Rys. 3)

4. Odlgczenie instalacji poidetka od instalacji przylgcza (wg projektu przylgcza).

5. Demontaz misy dla psa.

6. Upuszczenie pozostalej wody z instalacji oraz wydmuchanie resztki wody za
pomocg sprezonego powietrza.

7. Montaz przykrywy zimowej mocowania w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem i osobami niepozgdanymi.

8. Wyczyszczenie misy, wylewki i wyztobienia z powstatych w trakcie uzytkowania
osadow zgodnie z instrukcjg konserwacji.

www.égmﬂa.ﬂ/
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Rys 4. Instalacja hydrauliczna poidetka montowanego na przytqczu.

5. Konserwacja i czyszczenie Poidelek Warszawskich

5.1. Czyszczenie poidelka:

Omywac wodg w celu usuniecia zaciekow z wody,
piasku, kurzu, brudu, blota. Silne zabrudzenia
czysci¢ punktowo przy uzyciu delikatnych
$rodkow czyszczacych. Poidetko myc i wycierac
przy uzyciu delikatnych myjek, sciereczek. Nie
uzywac srodkéw o wlasciwosciach scierajgcych,
gdyz mogg powodowac miejscowe zarysowania i
odbarwienia.

Nie nalezy wycierac¢ powierzchni obudowy misy z

Czyszczenie ) .
owloki Cyklicznie brgzu oraz elementow betonowych. Czyszczenie
Eewne;trznej tych elementéw wykonywac biezgcg wodg.

Elementy betonowe poidelka sg pokryte
preparatem antygraffiti zmywalnym goracg wodg
pod cisnieniem. W razie koniecznosci usuniecia
grafiti po takim zabiegu nalezy kazdorazowo
odtworzy¢ powloke antygraffiti.

Do ochrony antygraffiti uzyto powtoki
semipermanentnej o nazwie ,Protect antigraffiti
wax” firmy Protect.

w M/M;.f/gs ;»./3(4‘/7/
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Wylewke oraz mise nalezy my¢ regularnie z
wszelkich osadoéw, a takze odkamienia¢. Do tego
uzywac delikatnych srodkow czyszczacych na
bazie octu, kwasku cytrynowego, bagdz srodkow do
stali nierdzewnej i aluminium. Przecierac

delikatng $ciereczka,
Higiena Cyklicznie (w razie | W przypadku powstania trudnych do usuniecia
wylewki i misy | potrzeby) osadow na misie dla psa oraz misie gornej

poidetka mozna uzy¢ do ich usuniecia pasty
czyszczgcej przeznaczonej do aluminium na bazie
skladnikow naturalnych. Paste nalezy nanosi¢
gabka do mycia naczyn, zgodnie z zaleceniami
producenta a nastepnie wytrze¢ miekks szmatksg
do uzyskania polysku oraz sptuka¢ wodg. Pasty nie
uzywac do czyszczenia wylewki.

Przygotowac roztwor odkmieniajgcy na bazie
wody pitnej i kwasku cytrynowego ( roztwor 1:5).
Uzy¢ butelki spryskujgcej wielokrotnego uzytku,
aby rozprowadzi¢ roztwor odkamieniajgcy
bezposrednio na urzgdzenie. Pozostawic roztwor
15 sek. W celu zainicjowania reakcji z
zakamienionym elementem, nastepnie sptukac
wodg pitng. Mozna stosowac preparaty
przeznaczone do stali nierdzewnej, aluminium lub
roztwor na bazie octu.

Co 1/2 miesiace,
Odkamienianie | czesciej w razie
potrzeby

Po okresie eksploatacji, w trakcie demontazu
nalezy upusci¢ wode z instalacji hydraulicznej w
celu.

Upuszczanie Przy wylgczeniu w
wody okresie zimowym

Wylaczenie
poideltka

Zabezpieczy¢ zdroj zgodnie z wytycznymi

Okres zimowy demontazu.

Sanityzacji instalacji hydraulicznej poidetka
dokonywac¢ w miare mozliwosci srodkami
obojetnymi. W razie koniecznosci uzycia
podchlorynu sodu nalezy zwrocic szczegolng
uwage na zminimalizowanie oddzialywania tego
$rodka na elementy poidetka podczas
wykonywania sanityzacji.

W tym celu przeplukiwanie instalacji poidetka
nalezy wykonywac w taki sposdb, aby wode ze
srodkiem odkazajgcym odprowadzac poza
elementy poidelka, bez kontaktu z misg gorna,
rowkiem odplywowym, misg dla psa i korona.
UWAGA: Nalezy zwrocic szczegolng uwage, aby
woda z podchlorynem nie wplywata do studzienki
hydrantowej, gdyz opary tego srodka dzialajg,
agresywnie na wewnetrzne elementy poidelka.
Sanityzacje zewnetrznych elementéw wylewki,
misy gornej i misy dla pas wykonywac za pomocsg
$ciereczek antybakteryjnych lub ptynu do
dezynfekcji powierzchni i urzgdzen dla
przetworstwa zywnosci.

Przed kazdym
Sanityzacja montazem/podczas
poidetka eksploatacji w razie
potrzeby
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5.2. Srodki do czyszczenia

Braz, aluminium
malowane (obudowa
misy)

Aluminium polerowane, stal nierdzewna
(misa gorna, misa dla psa, wylewka)

- Woda

- Plyn do naczyn

- Sciereczki antybakteryjne np. HMAX firmy
Dirteeze
(http://www.dirteeze.com/products/multi-
Czyszczenie biezgce purpose-anti-bacterial-wipes/flowpack/) Czysta woda
- Pasta czyszczgca na bazie skladnikow
naturalnych np. Respect firmy Starwax
(https://sklep.starwax.pl/product-pol-877-
PASTA-UNIWERSALNA-RESPECT-
43788.html).

- Roztwor odkamieniajgcy na bazie wody i
Odkamienianie kwasku cytrynowego (1:5) Nie wykonuje sie
- Odkamieniacz np. ECO JAX Professional 10

- Sciereczki antybakteryjne np. HMAX firmy
Dirteeze

Dezynfekcja - Plyn do dezynfekcji powierzchni i Nie wykonuje sie
urzadzen dla przetworstwa zywnosci np.
JAX 28

5.3. Procedura proby cisnieniowej i dezynfekcji

Procedure proby cisnieniowej wykonac¢ cisnieniem nominalnym instalacji
wodnej. Dezynfekcje nalezy wykonac¢ przed kazdym podlgczeniem poidetka.

5.4. Procedura odczytu wskazania wodomierza

Wodomierz poidetka znajduje sie pod misg, w gornej czesci betonowej obudowy.
Aby zrobi¢ odczyt nalezy zdemontowac mise, ktora jest mocowana w kolumnie za
pomocs srub przechodzgcych przez dolng powierzchnie komory instalacji
hydraulicznej. Nalezy odkreci¢ nakretki srub i wyciggngc¢ mise od gory ze
szczegolng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ przewodu prowadzgcego wode.

Po wykonaniu odczytu nalezy wlozy¢ mise i dokrecic¢ sruby zwracajgc uwage na
prawidlowe osadzenie oringu uszczelniajgcego mise poidetka.

5.5. Procedura regulacji wyplywu wody z wylewki

Do regulacji wyplywu wody z wylewki nalezy uzy¢ specjalnego klucza do tego
przystosowanego. Aby go uzyc trzeba odkrecic¢ przycisk wylewki i przekrecic
kluczem zawor do momentu uzyskania pozgdanego strumienia wody.

6. Procedura demontazu podczas akcji gasniczej

Zalacznik nr 1.
10
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7. Warunki przechowywania i transportu poidelka

Poidetka na czas zimowy nalezy przechowywac¢ w zamknietych magazynach, aby
zabezpieczy¢ je przed dzialaniem szkodliwych warunkow atmosferycznych, w
temperaturze min. 5 stopni Celsjusza. Podczas transportu poidetka powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

11
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