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OPIS TECHNICZNY

1 Informacje wstepne

11 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany w ramach zamoéwienia na projekt poidetka dla Warszawy.

Umowa nr 7/2017/MZY zawarta w Warszawie w dniu 24.07.2017

1.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy zostat opracowany na podstawie Projektu Koncepcyjnego opracowanego w
ramach zamdwienia na projekt poidetka dla Warszawy.

Umowa nr 7/2017/MZY zawarta w Warszawie w dniu 24.07.2017

13 INWESTOR

Miasto Stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu ktorego dziata Zarzad
Zieleni m.st. Warszawy z siedzibg ul. Czerniakowska 71,00-715 Warszawa.

1.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy poidetka jako elementu powtarzalnego.

15 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt Wykonawczy obejmuje konstrukcje poidetka jako elementu powtarzalnego tacznie z
elementami mocowania w skrzynce hydrantowej oraz wewnetrzng instalacje hydrauliczna.

W projekcie zawarte sg réwniez informacje dotyczgce kolorystyki, estetki i wymagan dotyczacych
materiatow, z ktérych ma by¢ wykonane poidetko.

Opracowanie zostato sporzgdzone jako dokumentacja wykonawcza, ktéra uzupetniona o szczegétowaq
specyfikacje techniczng (Szczegdéfowy Opis Przedmiotu Zamodwienia) pozwoli na prawidtowe
wykonanie poidetka jako elementu powtarzalnego przystosowanego do instalacji w istniejgcych
skrzynkach hydrantowych.

2 Zatozenia formalne, idea projektu

Inspiracjg dla formy poidetka s3 widoczne elementy funkcjonujgcego w Warszawie systemu
infiltracyjnego z charakterystycznymi zielonymi wiezami zlokalizowanymi w korycie Wisty. System
poboru wody, zaprojektowany w latach 60. i 70. ubiegtego wieku, ktérego centralnym punktem jest
charakterystyczna budowla Gruba Kaska oraz wieze na praskim brzegu Wisty jest unikalny w skali
Swiata. Zastosowana w Warszawie nowatorska metoda poboru wody spod dna rzeki przeszta do
historii inzynierii pod pojeciem ,ujecia warszawskiego”. Widocznymi elementami warszawskiego
systemu ujecia wody sg 3 obiekty w formie wiez, z ktérych najbardziej znana jest powstata w 1964 roku
studnia w korycie rzeki nazywana Grubg Kaska.
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W projekcie poidetka starano sie nawigza¢ do architektury tych obiektéw, bedacych jedyng widoczng
(i z pewnoscig powszechnie znang warszawiakom) czescig systemu zapewniajgcego miastu wode.

3 Zatozenia do projektu i przyjete rozwigzania projektowe

W projekcie przyjeto jako wytyczne, ze najlepszym rozwigzaniem bedzie wykorzystanie hydrantéw
podziemnych na ktérych bedzie montowana kolumna poidetka. Poidetka bedg montowane czasowo i
taki sposdb montazu nie wigze sie z koniecznoscig prowadzenia robét budowlanych, nie pozostawia
tez widocznych sladéw po demontazu zdroju na okres zimowy. W zwigzku z tym istotne byto, oprécz
opracowania optymalnego rozwigzania estetycznego poidetka, takze znalezienie najlepszych
rozwigzan technicznych, umozliwiajgcych bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie tak montowanych
poidetek, a zarazem zapewnig szybki demontaz kolumny poidetka w przypadku koniecznosci
natychmiastowego uzycia hydrantu w czasie dziatan ratowniczo — gasniczych. Montaz kolumny
poidetka zapewnia stabilne i szczelne pofgczenie z hydrantem, w tym zabezpieczenie przed
rozszczelnieniem odwodnienia hydrantu podziemnego.

3.1 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Poidetko zaprojektowano w formie kolumny z betonu architektonicznego z gtowicg w ksztatcie walca,
w ktorej gornej czesci znajduje sie misa z wylewka stuzacg do picia. Kierunek wylotu wody zostat
"wskazany" przez kierunek ustawienia wylewki poidetka. Uzytkownik podchodzi do poidetka, wciska
przycisk, ktéry otwiera zawdr. Sposdb umiejscowienia przycisku pozwala uzytkownikowi na
jednoczesne trzymanie przycisku i picie. Uzytkownik na wézku inwalidzkim bedzie korzystat z ujecia
podjezdzajagc do kolumny poidetka bokiem. Moze on dla wygody uzy¢ ztobionej formy gtowicy do
przyciagniecia sie do poidetka.

W projekcie uwzgledniono zatozenia ergonomiczne dostosowane do mozliwie szerokiej grupy
odbiorcéw - dzieci, osdb starszych oraz osdb niepetnosprawnych. Gérng ptaszczyzne misy poidetka
zaprojektowano na wysokosci 86 cm ponad ptaszczyzng chodnika. Taka wysoko$é umozliwia swobodny
dostep zaréwno dorostym, osobom starszym i dzieciom jak i osobom niskiego wzrostu i na wézkach
inwalidzkich.

Woda jest pita bezposrednio z ujecia, bez kontaktu z jakimikolwiek elementami zewnetrznymi
poidetka, ktére mogty by by¢ zanieczyszczone. Przyjete rozwigzania zapewniajg bezpieczeristwo pod
wzgledem higieny. Strumien wody jest odpowiednio wyregulowany, tak aby mozina bylo tatwo
napetnié butelke lub bidon. W kolumnie przewidziano wyztobienie na catej wysokosci, ktérego funkcja
jest przejecie niewykorzystanej wody.

W ramach opcjonalnego rozwigzania jest mozliwe zastosowanie misy dla psa dziatajacej na zasadzie
retencji niewykorzystanej wody. Z misy mogg skorzysta¢ réwniez zyjace w miescie ptaki i inne
zwierzeta.

Schemat funkcjonalny poidetka przedstawia rysunek W.01.1

3.2 ODPROWADZENIE WODY

Przyjeto zatozenie, ze woda zuzyta lub niewykorzystana bedzie odprowadzana bezposrednio do gruntu
lub jako sptyw powierzchniowy po nawierzchniach utwardzonych. Woda z misy poidetka zostanie ujeta
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i odprowadzona na zewnatrz kolumny specjalnym rowkiem sptywowym. Za pomocg rowka, bez efektu
rozpryskiwania, woda trafi albo bezposrednio na grunt i dalej jako sptyw powierzchniowy zostanie
wchtonieta przez grunt lub odprowadzona do kratki Sciekowej, albo trafi wczesniej do zbiornika
retencyjnego petnigcego role misy dla psa.

3.3 ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Poidetko zostato zaprojektowane z trwatych materiatéw, w miare mozliwosci odpornych na
zarysowania, wgniecenia, uderzenia, zabezpieczonych przed zabrudzeniami.

Przyjete rozwigzania materialowe wynikajg z przyjetej koncepcji nawigzania do charakterystycznych
zielonych wiez warszawskiego systemu infiltracyjnego, stad betonowa kolumna i zielonkawy kolor
obudowy misy poidetka. Struktura betonu kolumny nawigzuje ponadto do warstw ziemi i piachu w
dnie rzeki. Dobér materiatéw jest spdjny i ograniczony do mozliwego w tym przypadku minimum.

Zastosowano trzy podstawowe materialy tworzgce forme poidetka: beton, aluminium i stal
nierdzewng. Aluminium zostato wybrane ze wzgledu na niskg wage i ekonomie zwigzang z procesami
technologicznymi wykonania. Elementy metalowe wyrazowo sg wykonczone na dwa sposoby:

a) w kolorystyce zblizonej do stali nierdzewnej: dotyczy to wszystkich elementéw metalowych oprdocz
obudowy misy - elementy staliwne podatne na korozje sg chromowane lub niklowane co daje efekt
podobny do stali nierdzewnej, elementy ze stali nierdzewnej s3 pozostawione w naturalnym kolorze
stali nierdzewnej,

b) w kolorystyce w odcieniach zieleni: dotyczy to tylko zebrowanej obudowy misy, ktdrej widoczne
elementy aluminiowe s3 malowane proszkowo w odcieniach zieleni w specjalnie opracowanej barwie
zblizonej do RAL E 740-3. Opcjonalnie zebrowana obudowa misy poidetka moze by¢ wykonana z brazu
patynowanego w odcieniach zieleni w kolorze zblizonym do 10-15 letniej patyny (kolor zblizony do RAL
E 740-3).

Wszystkie elementy bedg zabezpieczone przeciwko korozji. Wszystkie elementy, ktére beda miaty
bezposredni kontakt z woda pitng bedg wykonane z bezpiecznych, dopuszczonych do tego celu
materiatow. Zastosowane rozwigzania materialowe przewidujg tatwe utrzymanie poidetka w czystosci.

Zastosowana kolorystyka i rozwigzania wyrazowe zaktadajg mozliwosé instalowania produktu
zarowno w strefie zabytkowej miasta jak i w pozostatym obszarze miasta w tym na terenach zieleni
miejskiej.

Kolorystyke poidetka przedstawiono na rysunku W.01.2

4 Zatozenia konstrukcyjne poidetka

Zgodnie z przyjetg koncepcjg poidetko zostato zaprojektowane jako kolumna zwiericzona gtowicg,
ktéra montowana jest w istniejgcych skrzynkach hydrantéw podziemnych DN80. Za pomocg elementu
Bazy Poidetka wszystkie sity przekazywane sg na skrzynke hydrantowsa i dalej na grunt. Dzieki temu
zminimalizowane jest ryzyko uszkodzenia hydrantu w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia poidetka.

Baza poidetka mocowana jest wewnatrz skrzynki hydrantowej z wykorzystaniem mechanizmu
rozporowego. Dzieki temu nie jest wymagana zadna ingerencja w konstrukcje skrzynki hydrantowe;j.
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Montaz jest mozliwy w na skrzynkach ktére sg zainstalowane poprawnie, zgodnie z wymaganiami dla
montazu skrzynek hydrantowych.

Konstrukcja bazy poidetka pozwala na kompensacje niewielkich niedoktadnosci instalacji skrzynki
hydrantowe].

Dostep do hydrantu w celu umozliwienia jego wykorzystania w czasie akcji gasniczej jest mozliwy po
zdemontowaniu kolumny poidetka. Procedure demontazu opisano w instrukcji ,Poidetka dla
Warszawy — procedura demontazu podczas akcji gasniczej” zaopiniowane]j pozytywnie przez Komende
Miejskg  Panstwowej Strazy Pozarnej m. st. Warszawy w dniu 10.08.2017 (pismo
MZ SR99.1881.05120.2017PKo).

Poidetko moze by¢ instalowane w wersji podstawowe]j bez misy dla psa lub opcjonalnie z misg. W obu
przypadkach stosuje sie te same kolumny i bazy poidetka. Wymieniane sg jedynie elementy dodatkowe
wtasciwe dla danej opcji montazu.

Podstawowe wymiary gabarytowe przedstawiono na rys. W.01.0.

Zestawienie elementéw montazowych przedstawiono na rys. W.02.

4.1 ZAtOZENIA DO KONSTRUKCJI BAZY

Baza poidetka sktada sie z elementéow stalowych. W elemencie gtéwnym wykonane sg otwory
mocowania kolumny, kotkéw ustalajgcych stuzgcych do doktadnego wypoziomowania bazy oraz rowki,
w ktdrych instalowane sg zestawy klindw rozporowych.

4.2 ZAtOZENIA DO KONSTRUKCJI KOLUMNY POIDEKA

Kolumna poidetka wykonana jest jako betonowa z rdzeniem stalowym. W obszarze gtowicy na
betonowym korpusie zainstalowana jest obudowa misy poidetka.

W gornej czesci obudowy wykonane jest gniado misy poidetka. Misa wykonana jest z metalu. Jest to
element mocowany na sruby. Po jej wyjeciu mozliwy jest dostep do komory instalacji hydraulicznej w
gtowicy.

W dolnej czesci kolumna wyposazona jest w stalowe elementy mocowania umozliwiajgce jej sztywne

potaczenie z baza.

W trzonie kolumny znajduje sie rowek odprowadzajgcy wode. Dno rowka i czeSciowo jego scianki
boczne zabezpieczone sg blachg ze stali nierdzewnej.

5 Wymagania dla elementéw wzorniczych

Zgodnie z warunkami konkursu poidetko zostato zaprojektowane jako produkt powtarzalny o
charakterystycznej formie. Forma ta i charakter obiektu stanowig podstawowg wartos¢ tego projektu
i muszg zostaé utrzymane na etapie produkcji i instalacji poidetek. O tych szczegdlnych cechach
decyduja detale, estetyka i forma. W zwigzku z tym na etapie wykonania nie dopuszcza sie odstepstw
od sformutowanych w projekcie wymagan dotyczacych nastepujacych elementdéw:

e Zebrowanej obudowy misy poidetka
e Misy poidetka
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o Wylewki

e Kolumny

e Misydla psa

e Maskownicy skrzynki hydrantowej

Szczegdtowy zakres wymagan dla poszczegdlnych elementdw wzorniczych okreslono ponize;j.

5.1 ZEBROWANA OBUDOWA MISY POIDELKA

Zielona zebrowana obudowa misy poidetka jest najwazniejszym wzorniczo elementem catego
projektu. Jej forma nawigzuje do charakterystycznych zielonych wiez warszawskiego systemu ujeé
wody z pod dna Wisty m.in. ,Grubej Kaski”.

W toku prac projektowych element ten zostat szczegdétowo dopracowany i bez zgody projektanta nie
moze by¢ zmieniany na etapie wykonania w nastepujacym zakresie:

1. materiatu wykonania,
ksztattu, geometrii i detalu Zzeber oraz widocznych powierzchni obudowy misy poidetka w
tym elementdw infografiki,

3. kolorystyki i struktury wykonczenia (faktury), ktéra musi by¢ szczegdétowo uzgodniona z
projektantem.

Wymagania dotyczgce materiatu wykonania i sposobu wykoriczenia elementu opisano w punkcie 7.2.

5.2 MISA POIDELKA

Misa poidetka zostata zaprojektowana jako element wzorniczy dopetniajacy zebrowanie. Dla tego
elementu obowigzujg nastepujgce wymagania:

1. Dopuszcza sie wykonanie misy poidetka jedynie z aluminium chromowanego galwanicznie
lub ze stali/staliwa nierdzewnego,

2. Sposéb wykonczenia powierzchni widocznych misy poidetka musi by¢ uzgodniony z
projektantem,

3. Dopuszcza sie minimalne zmiany w geometrii misy, ktére mogg by¢ zwigzane z proponowang
przez wykonawce technologig produkcji, przy czym wszelkie zmiany muszg by¢ uzgodnione z
projektantem.

53 WYLEWKA

Dopuszczalne jest zastosowanie przez wykonawce tylko takiej wylewki, ktéra spetnia wymagania
okreslone na rys. W.04.9.

1. Wylewka ma posiada¢ zintegrowany przycisk o odpowiednio dostosowane;j sile nacisku
(nacisk nie moze by¢ wiekszy niz 2kg) i regulacje strumienia wody (mozliwosc¢ regulacji na
doptywie),

2. Przycisk wylewki ma by¢ pomalowany w sposdb kontrastowy w kolorze zblizonym do RAL
5012, do uzgodnienia z projektantem,

3. Wylewka ma by¢ wykonana ze stali nierdzewnej lub mosigdzu. W przypadku wylewki
mosieznej ma by¢ chromowana. Zaréwno zewnetrzne, jak i wewnetrze elementy instalacji

Lis Meldner Design Studio / www.paulinalis.pl / mail@paulinalis.pl / +48 501 238 205


http://www.paulinalis.pl/
mailto:mail@paulinalis.pl

projekt: WARSZAWSKIE POIDEtKA - PROJEKT WYKONAWCZY — OPIS TECHNICZNY

nie moga zawieraé otowiu. Zaleca sie wybdr wylewki wykonanej w catosci ze stali
nierdzewnej.
Wylewka ma by¢ wyposazona w laminator (element wygtadzajgcy strumien wody),

5. Wylewka ma posiadac zintegrowang ostone miejsca wyptywu wody,

6. Wylewka ma byé w wykonaniu "wandaloodpornym", sposéb mocowania wylewki ma
uniemozliwic jej obrécenie przez uzytkownikdw, a przycisk uruchamiajgcy wylewki nie
powinien mie¢ mozliwosci obrotu ani demontazu przez osoby niepowotane.

7. Wylewka nie moze mie¢ ostrych krawedzi,

8. Zakres gabarytéw wylewki okreslono na rysunku W.04.9.

Nalezy zastosowac wylewke dedykowang do montazu w zdrojach z wodg pitng, ktéra jest dopuszczona
do kontaktu z woda pitng, posiada regulacje strumienia wody, a wyptyw wody wyprowadzony jest pod
odpowiednim katem umozliwiajgcym wygodne korzystanie z poidetka w tym napetnienie butelki lub
bidonu.

5.4 MISA DLA PSA
W odniesieniu do misy dla psa obowigzujg nastepujgce wymagania:

1. geometria misy dla psa nie moze by¢ zmieniana,
2. materiati kolorystyka misy dla psa musi by¢ uzgodniona z projektantem.

Mise poidetka przedstawiono na rys. W.05 i elementy uzupetniajace na rys. W.06.

5.5 MASKOWNICA SKRZYNKI HYDRANTOWE)J
Maskownica skrzynki hydrantowej musi byé wykonana ze stali nierdzewnej i mie¢ okreslony wzér na
powierzchni.

Mise poidetka przedstawiono na rys. W.07.

5.6 KOLUMNA

W przypadku kolumny istotng kwestig jest estetyka wykonania i tgczenia elementéw z betonu i stali
nierdzewnej. W zwigzku z tym kolumna musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

1. czes$c¢ betonowa kolumny ma by¢ wykonana jako jeden element bez widocznych $ladow
taczenia elementéw formy,

2. na potaczeniach betonu i elementéw ze stali nierdzewnej (pierscienia kapinosa i blachy dna
rowka) nie dopuszczalne jest wystepowanie uskokdow, garbéw, kantéw i innych
nieestetycznych nieciggtosci,

3. kolorystyka i struktura betonu musi by¢ uzgodniona z projektantem

Do wykonania kolumny nalezy zastosowac beton architektoniczny w kolorystyce zblizonej do RAL 7047,
z domieszky drobnego kruszywa do uzgodnienia z projektantem. Kolumne nalezy zaimpregnowac i
zabezpieczy¢ ,anty graffiti”.

Kolumne poidetka przedstawiono na rysunkach W.04.2 i W.04.3.
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6 Baza Poidetka (W.08.00)

Baza poidetka sktada sie z elementéw stalowych. W elemencie gtdwnym wykonane sg otwory
mocowania kolumny, kotkéw ustalajgcych stuzgcych do doktadnego wypoziomowania bazy oraz rowki,
w ktdrych instalowane sg zestawy klindw rozporowych.

Efekt rozparcia i sztywnego zamocowania bazy w skrzynce hydrantowej uzyskuje sie przez dokrecenie
srub dociskajgcych kliny.

Otwor na klucz od hydrantéw podziemnych zabezpieczony jest od géry korkiem plastikowym.

Podczas montazu poidetka na skrzynce hydrantowej na czop zasuwy hydrantu nalezy zatozy¢ adapter,
ktory pozwoli na otwarcie i zamkniecie hydrantu przy uzyciu standardowego klucza. Nalezy pamietaé
o koniecznosci zainstalowania adaptera przed zainstalowaniem bazy poidetka poniewaz pdzniej nie
bedzie to mozliwe bez koniecznosci demontazu bazy.

Elementy bazy muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie jak dla klasy Srodowiska C5, z tym, ze sposdb
zabezpieczenia nie moze negatywnie wptywac na dziatanie mechanizmu rozporowego oraz potgczenia
z kolumna. W szczegdlnosci nie dopuszczalne jest stosowanie powtok malarskich na powierzchniach
slizgowych klindw rozporowych oraz na wewnetrznej powierzchni otworu bazujgcego tuleje kolumny
oraz gwincie, w ktérym mocowana jest nakretka kolumny.

Dopuszcza sie wykonanie korpusu bazy z nastepujgcych materiatow: stal weglowa min. S355, staliwo
weglowe min. L400, stal nierdzewna, staliwo nierdzewne, zeliwo sferoidalne min. EN-GJS-450-10.

Kolorystyka elementdw bazy jest nie istotna.

Baze poidetka przedstawiono na rysunkach od W.08 do W.08.4.

7 Kolumna poidetka (W.04.00.x)

Kolumna poidetka wykonana jest z betonu (Betonowa obudowa kolumny W.04.01) z rdzeniem
stalowym (W.04.02). W obszarze gtowicy na betonowym korpusie zainstalowana jest zebrowana
obudowa misy poidetka (W.04.03.A lub W.04.03.B).

Obudowa misy poidetka jest wykonana z aluminium malowanego proszkowo (W.04.03.A) lub z brazu
patynowanego zgodnie ze specyfikacjg (W.04.03.B). W gdrnej czesci wierica wykonane jest gniado misy
poidetka (W.04.04).

Misa poidetka wykonana jest z metalu. Jest to element mocowany od spodu na Sruby. Po jej wyjeciu
mozliwy jest dostep do komory instalacji hydraulicznej w gtowicy.

W dolnej czesci kolumna wyposazona jest w stalowe elementy mocowania umozliwiajgce jej sztywne
potaczenie z bazg. Montaz odbywa sie przez wiozenie tulei kolumny w otwér w bazie i dokrecenie
nakretka kolumny. Sam trzon kolumny zabezpieczony jest przed mozliwoscig obrotu w bazie kotkiem
ustalajgcym. Dzieki temu nie jest mozliwe odkrecenie kolumny przez przytozenie momentu do gtowicy
(akt wandalizmu lub préba kradziezy). Do montazu i demontazu kolumny potrzebny jest klucz do nasad
hydrantowych.
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W trzonie kolumny znajduje sie rowek odprowadzajacy wode. Dno rowka i czesciowo jego $cianki
boczne zabezpieczone sg blachg ze stali nierdzewnej. Dzieki temu sptywajgca woda nie bedzie wsigkata
w kolumne i powodowata jej statego zawilgocenia.

Z misy woda do rowka kierowana jest przez rurke z HDPE montowang na state w dwdch elementach
rowniez wykonanych z HDPE zainstalowanych na state w gtowicy kolumny. Potgczenie gdérnego
elementu odptywowego z misg uszczelnione jest oringiem.

Elementy ztozeniowe , kolumny poidetka” oraz jej geometrie przedstawiono na rysunkach W.04.0 do
W.04.10.

Wybdr materiatu i jego sposobu wykonczenia nalezy zatwierdzi¢ z projektantem i Zamawiajgcym na
podstawie wykonanych prébek materiatu.

7.1 MISA POIDELKA (W.04.04)

Misa poidetka wykonana jest z chromowanego aluminium lub ze stali nierdzewnej. Ze wzgledu na
nizszg wage preferowane jest chromowane aluminium.

Widoczne powierzchnie misy majg mie¢ jednorodna strukture, bez sladéw obrébki skrawaniem. W
przypadku misy chromowanej ptaskg powierzchnie dna nalezy wypolerowaé.

Misa mocowana jest w kolumnie za pomocg 4 srub przechodzgcych przez dolng powierzchnie komory
instalacji hydraulicznej.

Do misy montowana jest wylewka. Kat pod jakim wylewka ma by¢ zainstalowana w stosunku do osi
podfuznej misy okreslony jest w dokumentacji. Srednice i ksztatt otworu wymaganego do
prawidtowego zainstalowania wylewki okresli wykonawca w oparciu o wybrany wzér wylewki.

Na zewnetrznej powierzchni bocznej misy wykonany jest rowek na oring bedacy uszczelnieniem
szczeliny pomiedzy misg a jej obudowa. Szczelina ta nie powinna by¢ wieksza niz 0,15 mm na strone.
Pasowanie misa - obudowa powinno by¢ pasowaniem luznym.

Mise poidetka przedstawiono na rysunku W.04.6.

Mise nalezy wykonaé na podstawie modelu 3D zatgczonego do projektu.

7.2 OBUDOWA MISY POIDEtKA (W.04.03.A LUB W.04.03.B)

Na zewnetrznej powierzchni betonowego trzonu kolumny w gérnej czesci mocowana jest obudowa
misy poidetka. Jest to element metalowy wykonany z aluminium malowanego proszkowo lub z brgzu
patynowanego zgodnie ze specyfikacja. Sposdb jego pofaczenia z betonowym trzonem okresli
wykonaweca. Dopuszcza sie klejenie, potgczenie monolityczne lub na tgczniki mechaniczne nie widoczne
z zewnatrz. Potagczenie musi by¢ wykonane w taki sposéb aby nie byto mozliwe przemieszczenie
obudowy bad? jej zdemontowanie przez osoby postronne na przyktad w przypadku aktu wandalizmu
lub préby kradziezy. Obudowa misy musi by¢ zamontowana osiowo na kolumnie.

Sposdb wykonania odlewu. Na zewnetrznej powierzchni nie moze by¢ sladéw po powierzchniach
podziatéw formy. W zatozeniu powierzchnia zewnetrzna pozostaje po odlewaniu bez obrdébki
skrawaniem, moze by¢ poddana jedynie piaskowaniu/$rutowaniu/bebnowaniu.

Dopuszcza sie dwa sposoby wykonczenia obudowy misy:
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a) Malowanie lakierem proszkowym specjalnie dobrang farba w kolorystyce zblizonej do RAL E
740-3, pétmat, z drobng strukturg oraz efektem zmieszania dwéch koloréw sktadowych do
uzgodnienia z projektantem, zabezpieczenie przed korozjg i warunkami atmosferycznymi.

b) Patynowanie obudowy misy wykonanej z brazu do efektu kolorystycznego odpowiadajgcego
10-15 letniej patynie, zblizonego do RAL E 740-3, zabezpieczenie przed korozjg i warunkami
atmosferycznymi.

Zebrowang obudowe misy przedstawiono na rysunkach W.04.4 i W.04.5
Obudowe misy poidetka nalezy wykona¢ na podstawie modelu 3D dotgczonego do projektu.

Wybdr materiatu i jego sposobu wykonczenia nalezy zatwierdzi¢ z projektantem i Zamawiajgcym na
podstawie wykonanych prébek materiatu.

7.3 ELEMENTY MOCOWANIA KOLUMNY (W.04.02)

W dolnej czesci kolumny znajduje sie zestaw elementdéw stalowych stuzgcych do mocowania kolumny
w bazie.

Elementy te nalezy wykonac w taki sposdb aby:

e pasowanie pierscienia uszczelniajgco-$lizgowego z PTFE w osadzeniu w nakretce dociskowej
byto ciasne,

e pasowanie pierscienia uszczelniajgco-$lizgowego z PTFE na tulei trzonu kolumny byto ciasne,

e pasowanie nakretki dociskowej na tulei trzonu kolumny byto luzne,

e |uz pomiedzy pierscieniem kapinosa a nakretkg dociskowg byt w granicach 0.3-0.7mm,

e pasowanie tulei trzonu kolumny w otworze w korpusie bazy poidetka byto luzne, z luzem nie
wiekszym niz 0.5mm.

e 7aden z elementéw stalowych mocowania kolumny nie moze by¢ malowany (chyba, ze
zadecyduje o tym projektant w celu wprowadzenia kolorystycznego kontrastu w poblizu
posadowienia poidetka ze wzgledu na osoby stabowidzace), dopuszcza sie jedynie wykonanie
tych elementéw ze stali odpornej na korozje lub ich zabezpieczenie antykorozyjne powtokami
galwanicznymi lub innymi metodami fizykochemicznymi,

e tuleja trzonu kolumny musi by¢ ustawiona osiowo wzgledem trzonu kolumny,

e powierzchnia pierscienia kapinosa musi by¢ ustawiona prostopadle do osi tulei trzonu
kolumny aby zapewni¢ jednakowy luz nakretki na catym obwodzie.

Dopuszcza sie tylko dwa sposoby potgczenia stalowego trzonu kolumny z betonowym korpusem
kolumny: klejenie na zywice epoksydowgq lub potfaczenie monolityczne. W obu przypadkach nalezy
zwrdcié uwage aby beton lub zywica nie dostaty sie pomiedzy nakretke dociskowg a tuleje.

Elementy te przedstawiono na rysunku W.04.2

8 Maskownica skrzynki hydrantowej (W.07.00)

Maskownica skrzynki hydrantowej jest elementem przykrywajacym baze poidetka. Ma ona zaréwno
funkcje estetyczne jak techniczne. Jest to zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych do
zaworu hydrantu oraz srub mocowania bazy.
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Na powierzchni maskownicy ma by¢ wykonany wzor (zgodnie z rysunkiem). Wzér moze by¢ ttoczony
lub wykonany obrdébka skrawaniem.

Maskownica wykonana jest z blachy ze stali nierdzewnej. Wszystkie krawedzie nalezy stepi¢ lub
fazowac.

Maskownica mocowana jest przez docisniecie kotnierzem nakretki mocowania kolumny. Pomiedzy
tymi elementami nalezy zastosowaé dodatkowg podktadke plastikowg aby unika¢ sytuacji w ktérej
nakretka zostanie zablokowana przez sztywng maskownice i nie docisnie kotnierza tulei mocowania
kolumny do gniazda w bazie.

Maskownice przedstawiono na rysunku W.07. Wzdr maskownicy wykonaé na podstawie modelu 3D
dotaczonego do projektu.

9 Elementy zespotu misy dla psa (W.05.00.x, W.06.00.x, W.02.10-11)
Poidetko moze by¢ opcjonalnie montowane z misg dla psa.

Misa moze by¢, po uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, wykonana z jednego z nastepujgcych
materiatow: stal nierdzewna lub staliwo nierdzewne, stal weglowa staliwo weglowe, zeliwo szare lub
sferoidalne, aluminium, beton polimerowy, konglomerat kamienny.

Elementy pierscienia dwudzielnego nalezy wykonac z tego samego materiatu co mise dla psa.

Misa mocowana jest w sposdb analogiczny jak maskownica skrzynki hydrantowej przez docisniecie
kotnierzem nakretki mocowania kolumny przez podktadke plastikowa.

Wolna przestrzen pomiedzy $ciankg otworu w misie a powierzchnig nakretki kolumny wypetniana jest
przez pierscien dwudzielny. Dodatkowo w celu uszczelnienia potgczen przewidziano dwa oringi.

Instalacja pierscienia polega na jego potgczeniu i zatozeniu oringdw powyzej krawedzi misy i wsunieciu
catego zestawu w otwdr misy. Podczas montazu nalezy zwraca¢ uwage, aby srodek jednego z
elementéw pierscienia znajdowat sie naprzeciwko rowka odprowadzajgcego wode.

Misa dla psa moze by¢ wykonczona zasadniczo w jednej z dwdch kolorystyk: w kolorze zblizonym do
stali nierdzewnej lub w kolorze szarym zblizonym do RAL 7040.

Nie dopuszcza sie stosowania mis z betonu cementowego.

Wybdr materiatu i jego sposobu wykonczenia nalezy zatwierdzi¢ z Projektantem i Zamawiajgcym na
podstawie wykonanych prébek materiatu.

Mise dla psa przedstawiono na rysunku W.05 i W.06.

Mise dla psa nalezy wykonaé na podstawie modelu 3D dotgczonego do projektu.

10 Adapter przytaczeniowy (W.09.00)

Rolg adaptera przytaczeniowego jest umozliwienie podtgczenia instalacji hydraulicznej poidetka do
ztacza ktowego hydrantu podziemnego DNS8O, jednoczesnie utrzymujac mechaniczng separacje
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konstrukcji nosnej poidetka od hydrantu. Dodatkowo w swojej konstrukcji adapter miesci
antyskarzeniowy zawdr zwrotny i opcjonalnie zawdr stopowy.

Adapter zaprojektowano jako element aluminiowy o zwartej, zamknietej budowie. Elementy instalacji
hydraulicznej zamkniete sg wewnatrz solidnej aluminiowej obudowy, dzieki czemu sg chronione przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Adapter mocowany jest w ktach hydrantu w ten sam sposdb co stojak hydrantowy. Z tg jedynie rdznica,
ze dokrecany jest kluczem tréjkatnym a nie recznie.

W dolnej czesci korpusu adaptera mocowana jest kryza adaptera, w ktérg bezposrednio wkrecane s3
elementy instalacji hydrauliczne;j.

W gdrnej czesci adaptera zaprojektowano rowek, ktéry umozliwia odgiecie na bok wezyka i zatozenie
klucza w celu zamocowania lub wyjecia adaptera z ktéw hydrantu.

Budowe adaptera przedstawiono na rysunkach W.09.0 do W.09.2.

11  Instalacja hydrauliczna (W.10.00)

informacje dotyczace instalacji hydraulicznej znajduja sie w CZESCI 2 — PROJEKT WYKONAWCZY —
PROJEKT INSTALACJI HYDRAULICZNEJ.

12  Instalacja poidetka na hydrancie podziemnym w terenie o istniejacej nawierzchni
utwardzonej

W przypadku instalacji poidetka na hydrancie podziemnym umieszczonym w terenie o istniejgcej
nawierzchni utwardzonej montaz poidetka nie wymaga jakiejkolwiek ingerencji w otaczajaca
nawierzchnie. Po sprawdzeniu czy dana skrzynka hydrantu podziemnego jest prawidtowo
posadowiona montowana jest w niej baza i adapter przytgczeniowy, a wieko skrzynki zdejmowane i
magazynowane na czas uzytkowania poidetka. Na przygotowanej bazie montowane jest poidetko.

Opcjonalnie do oznakowania samego poidetka zlokalizowanego na podstawie t. j. maskownicy skrzynki
hydrantowej badz na istniejgcej nawierzchni, mozna umiesci¢ dodatkowq informacje o budzecie
partycypacyjnym w posadzce obok poidetka wg. Systemu Identyfikacji Wizualnej Oznaczania
Wykonanych Zadarn w postaci trybiku 3d o wymiarach 20x20 cm umieszczonego w bloczku
25x30x10 cm, lub o podobnym wymiarze dostosowanym do materiatu uzytego w istniejgcej
nawierzchni. Umiejscowienie trybiku przedstawiono na rys. W.12.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem SYSTEM IDENTYFIKACII WIZUALNEJ
OZNACZANIA WYKONANYCH ZADAN w ramach budzetu partycypacyjnego na dany rok dla Urzedu m.st.
Warszawy.

Przy wyborze hydrantédw do lokalizacji poidetek nalezy w miare mozliwosci lokalizowac je poza trasg
gtéwnych ciggdw pieszych, w przestrzeni wolnej od przeszkdd oraz zapewnié dostep i wolng przestrzen
manewrowg dla osdb poruszajgcych sie na wdzkach. Dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach nalezy
zapewnic¢ pole manewru 150x150 cm przed i z boku poidetka zapewniajgce mozliwosé obrotu i wyjazdu
oraz wolng przestrzen minimum 90x140 cm zapewniajgce mozliwos¢ podjazdu i uzytkowanie poidetka
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z boku. Wskazane jest lokalizowanie poidetek w bliskiej odlegtosci od gtéwnych miejsc, skupisk
ludzkich, skwerdéw publicznych, deptakdw, w miejscach objetych monitoringiem.

13  Rozwigzanie nawierzchni w bezposrednim otoczeniu poidetka instalowanego na hydrancie
podziemnym zlokalizowanym w terenie zielonym (wykonanie nowej nawierzchni)

W przypadku lokalizacji poidetka na hydrancie potozonym w terenie zielonym, w nawierzchni
nieutwardzonej, proponuje sie rozwigzanie przedstawione na rysunku W.10, rys. B, z zastosowaniem
systemowym wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej. Nawierzchnia ufozona na gruncie
rodzimym umozliwia naturalne wsigkanie wody w grunt, eliminujgc efekt gromadzenia sie wody na
powierzchni. Projektowane warstwy nawierzchni: 3 cm warstwa wierzchnia kruszywa mineralnego
0/8mm, 5cm warstwa podbudowy z kruszywa 0/16mm, 12 cm warstwa podktadowa z kruszywa
0/31,5mm na gruncie, nalezy dopasowa¢ do wybranego systemu.

Wybor kolorystyki nawierzchni nalezy dopasowac do nawierzchni istniejgcej i uzgodnic z projektantem.

W celu ustabilizowania skrzynki hydrantowe] nalezy zastosowa¢ obudowe w postaci pierScienia
wykonanego z betonu o Srednicy 70 cm i wysokosci 23cm. Dopuszcza sie zmiane geometrii na obrys
kwadratowy o boku 70 cm.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana na bazie naturalnych sktadnikdw, wodoprzepuszczalna,
mrozoodporna, odporna na ciezar i $cieranie, bezpieczna i neutralna dla srodowiska, nie brudzaca,
tatwa w uktadaniu i pielegnacji.

Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy zapewnié¢ odpowiednig przestrzen manewrowg dla oséb
poruszajacych sie na wozku jak opisano w punkcie 12.

Opcjonalnie w wykonanej nawierzchni mozna umiesci¢ dodatkowa informacje o budzecie
partycypacyjnym obok poidetka wg. Systemu Identyfikacji Wizualnej Oznaczania Wykonanych Zadan
w postaci trybiku 3d o wymiarach 20x20 cm umieszczonego w bloczku 25x30x10 cm, lub o podobnym
wymiarze dostosowanym do materiatu uzytego w istniejgcej nawierzchni. Umiejscowienie trybiku
przedstawiono na rys. W.12.
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14  Przedmiar
A B C D
Przedmiar elementéw i robét zwigzanych z wykonaniem poidetka — przedmiar dla 1 szt. poidetka
llos¢
L.p. Kod / Element Opis . /
j-m.
Poidetko — elementy state
W.10.00 Kompletna instalacja hydrauliczna wewnetrzna
1 Instalacja hydrauliczna poidetka, bez konstrukcji adaptera przytgczeniowego. | 1 komplet
Instalacja zamontowana w poidetku
W zaleznosci od wersji:
W.04.00.x W.04.03.A — kolumna z obudowg misy wykonang z
2 Kolumna poidetka aluminium malowanego proszkowo 1 komplet
(element funkcjonalny) W.04.03.B — kolumna z obudowga misy wykonang z
brazu patynowanego
3 W.02.06 Uszczelka 180x158x0,5 z polistyrenu 1sot
szt.
Uszczelka 180x158x0,5
Poidetko — elementy dodatkowe wersji podstawowej poidetka montowanego na hydrancie
W.07.00 Maskownica skrzynki hydrantowe;j.
4 Maskownica skrzynki Element ze stali nierdzewnej 1 szt.
hydrantowej
Poidetko — elementy dodatkowe wersji z opcjonalng misg dla psa
W zaleznosci od wersji:
W.05.00.A — stal nierdzewna lub staliwo nierdzewne
W.05.00.B — stal weglowa, staliwo weglowe lub
W.05.00.x o
5 . zeliwo 1 szt.
Misa dla psa .
W.05.00.C — aluminium
W.05.00.D — beton polimerowy lub konglomerat
kamienny
Odpowiednio w zaleznosci od wersji misy dla psa:
W.06.00.A — stal nierdzewna lub staliwo nierdzewne
W.06.00.x . 1
6 L, . W.06.00.B — stal weglowa, staliwo weglowe lub
Pierscien dwudzielny . komplet.
zeliwo
W.06.00.C — aluminium
W.02.10 .
7 . Oring 1 szt.
Oring 175x5 NBR70
W.02.11 )
8 Oring 1 szt.

Oring 135x5 NBR70
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Poidetko — elementy state poidetka montowanego na hydrancie podziemnym - baza poidetka

W.09.00 Aluminiowe elementy konstrukcyjne adaptera:
9 Adapter przytagczeniowy | nakretka mocujaca, korpus adaptera i kryza adaptera | 1 komplet
Uszczelka gumowa
10 W.02.03 Zaslepka plastikowa do rury okragtej 75
Zaslepka otworu na 1 szt.

klucz do hydrantow

11 W.08.00 Baza poidetka — elementy stalowe
. 1 komplet
Baza poidetka

Poidetko — elementy dodatkowe poidetka montowanego na hydrancie zaleznie od rodzaju hydrantu

W.02.02 Adapter czopa zasuwy hydratu dopasowany do
12 | Adapter czopa zasuwy standardowego klucza do hydrantéw podziemnych 1 szt.
DN80

Poidetko — Atest PZH

13 Atest PZH Uzyskanie atestu PZH 1 komplet

Poidetko — Zabezpieczenie anty-graffiti

Zabezpieczenie anty- Zabezpieczenie kolumny poidetka anty-graffiti

14 N 1 komplet
graffiti

Poidetko — montaz na skrzynce hydrantowej
Montaz na skrzynce Roboty zwigzane z montazem poidetka w istniejgcej

15 . ] ) ) .| 1komplet
hydrantowej skrzynce hydrantowej tgcznie z podtgczeniem do sieci

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni w przypadku montazu poidetka na hydrancie w terenie zielonym

16 Wykonanie stabilizacji Wykonanie stabilizacji skrzynki hydrantowe;j 1k let
omple
skrzynki hydrantowe;j pierscieniem betonowym zgodnie z projektem P
17 Wykonanie nawierzchni | Wykonanie 1m? nawierzchni zgodnie z projektem N [m?]
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A B C D
W.10.00 - Instalacja hydrauliczna

L.p. Kod / Element Opis llo$é/j.m.

101 W.10.01 — Wylewka Wylewka ze zmtegrovs./anym przyciskiem dopuszczona 1 szt
do kontaktu z wodg pitng
10.2 Rurka PEX - 5m
10.3 Filtr liniowy filtr liniowy z regulacjg przeptywu 1 szt.
Ztaczki do rurki PEX
10.4 1/2" - 3 szt.
. wodomierz DN15 przystosowany do instalacji

10. W 1 szt.

0-5 odomierz kontaktronu, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng szt
10.6 Kontaktron kontaktron do wodomierza 1 szt.
10.7 Nypel mosiezny 1/2" - 2 szt.

Zawor

10. - 1 szt.

0.8 antyskarzeniowy 1/2" szt
10.9 Transport - 1 komplet
10.10 | Préba cisnieniowa - 1 komplet
10.11 Dezynfekcja instalacji - 1 komplet
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A B C D E
Przedmiar robét niezbednych do instalacji poidetka na hydrancie w terenie zielonym — wykonanie nawierzchni
Betonowy pierscien stabilizujgcy skrzynke
16.1 Betonowy pierscien hydrantowg o srednicy 70 cm i wysokosci okoto 23 1 szt.
cm.
16.2 Montaz pierscienia 1 szt.
171 Przygqtowame Korytowanie
podtoza
Warstwa kruszywa
17.2 podktadowa na
gruncie Kruszywo (0/31,5mm), warstwa podktadowa na
Utozenie warstwy gruncie gr. 12 cm
17.3 podktadowej
kruszywa
- - Odpowiednio
17.4 N§W|erZChn'a Z kruszyw naturalnych. Warstwa wierzchnia 3 cm do lokalizacj,
mineralna kruszywo 0/8mm, warstwa podbudowy gr 5 cm w zaleznogci
Utozenie nawierzchni | kruszywo 0/16mm. Kolorystyka wierzchniej warstwy doilogci m2.
17.5 mineralnej dostosowana do danej lokalizacji
17.6 Obrzeze
Obrzeze betonowe z tawg
17.7 Utozenie obrzeza
Opcjonalne umieszczenie dodatkowej informacji o
budzecie partycypacyjnym w posadzce obok poidetka
Oznakowanie wg. Systemu Identyfikacji Wizualnej
18.1 mforlmacyjn'e 0 BPw Oznaczania Wykonanych Zadar. Wymiary: 1 szt.
nawierzchni - ]
materiaty trybik 20x20 cm, bloczek 25x30x10 cm,
lub podobny wymiar dostosowany do materiatu
uzytego w obiekcie.
Instalacja
opcjonalnego
18.2 oznakowania 1 szt.
informacyjnego w
nawierzchni
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15 Procedura demontazu poidetka PPOZ

Ponizej opisano procedure demontazu poidetka. Przedstawiona procedura dotyczy demontazu w
sytuacji koniecznosci uzyskania dostepu do hydrantu, na ktérym zainstalowane jest poidetko, podczas
akcji gasniczej.

Jezeli podczas akcji gasniczej wystgpi koniecznos$¢ wykorzystania hydrantu, na ktérym zainstalowano
poidetko nalezy przeprowadzi¢ jego demontaz. Ponizej opisano kolejnos¢ czynnosci jakie nalezy
wykonaé. Do demontazu poidetka potrzebne sg jedynie trzy podstawowe narzedzia dostepne na wozie
strazackim: klucz do nasad ksztatt K3, klucz do nasad ksztatt K6 oraz klucz do hydrantéw podziemnych.

Krok 1 - Demontaz poidetka poprzez odkrecenie kolumny przy uzyciu klucza do nasad (ksztatt K3).
Krok 2 — Zamkniecie hydrantu przy uzyciu klucza do hydrantéw podziemnych.

Krok 3 — Odkrecenie adaptera przytagczeniowego przy uzyciu klucza do nasad (ksztatt K6).

Krok 4 — Montaz kolumny hydrantowe;j.

Krok 5 — Otwarcie hydrantu przy uzyciu klucza do hydrantéw podziemnych i rozpoczecie akcji gasniczej.

Procedure wraz z opisem poszczegdlnych krokdw opisano szczegétowo w oddzielnym opracowaniu pt.
,Poidetka dla Warszawy — procedura demontazu podczas akcji gasniczej” zaopiniowanej pozytywnie
przez Komende Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej m. st. Warszawy w dniu 10.08.2017.

Opracowat:
mgr inz. arch. Paulina Lis-Meldner

mgr inz. Krzysztof Meldner
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Spis rysunkéw

CZESC RYSUNKOWA

Nr Tytut rev. data wyd.
W.01.0 Poidetko — Rysunek ogdélny - 2017-10-17
w.o1.1 Poidetko — Schemat funkcjonalny - 2017-10-17
W.01.2 Poidetko — Kolorystyka 1 2018-01-29
W.02 Poidetko — Elementy sktadowe - 2017-10-17
W.03 Poidetko — Przekroj - 2017-10-17
W.04.0 Kolumna poidetka — Rysunek ztozeniowy - 2017-10-17
W.04.1 Kolumna poidetka — Zestawienie elementéw - 2017-10-17
W.04.2 Kolumna poidetka — Geometria - 2017-10-17
Ww.04.3 Kolumna poidetka — Geometria rowka odprowadzenia wody - 2017-10-17
w.04.4 Kolumna poidetka — Geometria zebrowania - 2017-10-17
W.04.5 Kolumna poidetka — Geometria panelu piktogramow - 2017-10-17
W.04.6 Kolumna poidetka — Misa - 2017-10-17
W.06.7 Kolumna poidetka — Elementy odptywu - 2017-10-17
W.04.8 Kolumna poidetka — Geometria otworéw na klucz do nasad - 2017-10-17
W.04.9 Kolumna poidetka — Wymagania dla wylewki - 2017-10-17
W.04.10 Kolumna — Element betonowy - 2017-11-14
W.05 Poidetko — V07.1 — Misa dla psa - 2017-10-17
W.06 Poidetko — V07.1 — Pierscien dwudzielny - 2017-10-17
W.07 Poidetko —V07.1 — Maskownica skrzynki hydrantowej - 2017-10-17
W.08.0 Baza Poidetka — Rysunek ztozeniowy - 2017-10-17
W.08.1 Baza Poidetka — V07.1_B1 — Korpus bazy - 2017-10-17
W.08.2 Baza Poidetka — V07.1_B2 — Klin staty - 2017-10-17
W.08.3 Baza Poidetka — V07.1_B3 — Klin ruchomy - 2017-10-17
W.08.4 Baza Poidetka — V07.1.B4 — Nakretki dociskowe klinéw - 2017-10-17
W.09.0 Adapter Przytgczeniowy —V07.1_A — Rysunek ztozeniowy - 2017-10-17
W.09.1 Adapter Przytgczeniowy — V07.1_A1l — Korpus adaptera - 2017-10-17
W.09.2 Adapter Przytaczeniowy — V07.1_A2 — Kryza adaptera - 2017-10-17
W.10 Rozwigzanie nawierzchni — przekroje, wersja A i B - 2017-10-17
w.11 Nawierzchnie zielone — plan - 2017-10-17
W.12 Nawierzchnie utwardzone - plan, oznakowanie opcjonalne BP - 2017-10-17
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Poidetko Poidetko
wersja podstawowa z opcjonalng misg dla psa

900 mm

860 mm
599 mm

©
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wylewka z przyciskiem
i requlacja strumienia wody

infografika: ikonka wody pitnej,
napis w j. polskim, napis brajlem

obudowa misy poidetka

rowek odprowadzajacy wode
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pierscien kapinosa

CzZESC

maskownica skrzynki hydrantowej LIS MELDNER DESIGN

nakretka dociskowa

/ opcjonalnie misa dla psa

mgr inz. arch. Paulina Lis-Meldner

Projektant: mgr inz. Krzysztof Meldner

mgr sztuk pieknych Jan Buczek

Data: Skala:
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Poidetko A3

Numer:

Schemat funkcjonalny W.01.1




1

lakier proszkowy w kolorystyce zblizonej do

RAL E 740-3, potmat, z drobna struktura

oraz efektem zmieszania dwaoch kolorow /

opcjonalnie patynowany braz, w odcieniach

5 zielni, efekt 10-15 letniej patyny
- do uzgodnienia z projektantem.

NODA
PITNA

2

beton architektoniczny w kolorystyce
zblizonej do RAL 7047

z domieszka drobengo kruszywa,

do uzg. z projektantem.

3 3
stal nierdzewna

/ chrom

3 A

stal nierdzewna /lakier proszkowy

lub materiat barwiony w masie w
kolorze zblizonym do

RAL 7040 potmat

do uzgodnienia

> ©
lakier proszkowy
2 w kolorze zblizonym do

RAL 5012, potmat
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Elementy state
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elementy dodatkowe
wersji podstawowej

elementy dodatkowe
wersja z misg dla psa

ZESTAWIENIE ELEMENTOW
Element | Ilos¢ Opis Oznaczenie

1 1 Adapter przyftaczeniowy V07.1_adapter przytgczeniowy
2 1 Adapter czopa zasuwy V07.1_adapter czopa zasuwy
3 1 Zaslepka otworu na klucz do hydrantéw V07.1_zaslepka do rury 80
4 1 Misa dla psa V07.1_misa dla psa
5 2 Pierscien dwudzielny V07.1_pierscien dwudzielny
6 1 Uszczelka 180x158x0,5 V07.1_uszczelka dociskowa polystyren
7 1 Baza poidetka V07.1_baza poidetka
8 1 Kolumna poidetka (element funkcjonalny) V07.1_Kolumna
9 1 Maskowica skrzynki hydrantowej VO07.1_maskownica skrzynki hydrantowej
10 1 Oring 175x5 NBR70 OR 170x5
11 1 Oring 135x5 NBR 70 OR 135x5

Uwagi:

1) Grupa elementow (4, 5, 10, 11) wystepuije
opcjonalnie w miejsce maskownicy skrzynki
hydrantowej (9) w zaleznosci od wersiji
montazu z lub bez misy dla psa.

2) Adapter czopa zasuwy (2) nalezy dobrac
odpowiednio do wiekosci czopa hydrantu na
ktorym instalowane jest poidetko.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW DO RYS. W.04.0
Element| Ilos¢ Opis Oznaczenie Specyfikacja Materiat Masa
1 1 Betonowa obudowa kolumny V07.1_K1 Concrete / Beton 24,5 kg
2 1 Stalowy trzon kolumny V07.1_K2 8,6 kg
2.1 1 Tuleja trzonu kolumny V07.1_K.2.1 Steel / Stal S235 6,2 kg
2.2 520 mm |Rura DIN EN 10210-2 - 76,1 x 2,6 -519|76,1 x 2,6 Steel / Stal S235 2,4 kg
3 1 Pierscien kapinosa V07.1_K3 Stainless Steel / Stal Nierdzewna 0,6 kg
4 1 Blacha dna rowka V07.1_K4 bl. 0.5mm Stainless Steel / Stal Nierdzewna 0,1 kg
5 1 Pierscien uszczlniajgco $lizgowy V07.1_K5 PTFE 0,0 kg
6 1 Nakreetka dociskowa V07.1_K6 Stainless Steel / Stal Nierdzewna 6,7 kg
7 1 Obudowa misy poidetka (wieniec kolumny) V07.1_K7 Aluminum malowane proszkowo 10,9 kg
8 1 Element odptywu V07.1_K8 HDPE 0,2 kg
9 1 Oring 67x5 NBR70 V07.1_K9 OR 67x5 NBR70 NBR70 0,0 kg
10 1 Elemt odptywu V07.1_K10 HDPE 0,1 kg
11 147 mm |Rura HDPE 20x2 R 20x2x147 20x2 HDPE 0,0 kg
12 4 Hexagon Socket Head Cap Screw / Sruba Imbusowa ISO 4762 - M12 x 210 - kl. 8.8 ISO 4762 - M12 x 210 - kl. 8.8 kl. 8.8 0,2 kg
13 2 Hex-Head Bolt / Sruba szesciokatna ISO 4017 - M10 x 45 - kl. 8.8 ISO 4017 - M10 x 45 - kl. 8.8 kl. 8.8 0,0 kg
14 2 Hexagon Socket Head Cap Screw / Sruba Imbusowa ISO 4762 - M10 x 40 - kl. 8.8 ISO 4762 - M10 x 40 - kl. 8.8 kl. 8.8 0,0 kg
15 4 Washer / Podkfadka DIN 125 - A 13 - 200HV DIN 125 - A 13 - 200HV 200HV 0,0 kg
16 4 Washer / Podkfadka DIN 125 - A 10,5 - 200HV DIN 125 - A 10,5 - 200HV 200HV 0,0 kg
17 1 Parallel Pin / Kotek ustalajacy ISO 2338 - 8 m6 x 26 ISO 2338 - 8 m6 x 26 Stainless Steel / Stal Nierdzewna 0,0 kg
18 1 Misa V07.1_K17 Aluminum chromowane 3,8 kg
19 1 Wylewka z przyciskiem V07.1_K18 Stal Nierdzewna lub mosigdz chromowany 0,7 kg
24 1 Oring 245x5 NBR70 OR 245x5_246,5x255x6,3 OR 245x5 NBR70 NBR70 0,0 kg

INWESTOR
Zarzad Zieleni m. st. Warszawy

PROJEKT
POIDELKA DLA WARSZAWY

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC
PROJEKT KONSTRUKCII

LIS MELDNER DESIGN

mgr inz. arch. Paulina Lis-Meldner

Projektant: mgr inz. Krzysztof Meldner

mgr sztuk pieknych Jan Buczek

Data: Skala:

2017-10-17 -

@:

Kolumna Poidetka A3

Numer:

W.04.1

Zestawienie elementow




J-J(1:5)

(7T B 1
ezl 7
7,
7, 7
7,
g9 i e ld
A @
i/, /,
i 1)V
/ //
A1)/ "1
A/////; ///1/)
/11, /1//47
1111/ 117/
/1)) /1N
///,,r ///////
W o 71 ~
) o) e 3
;/////, ™M | ///’/// v o eVl
/7 i /11X N
A/11/ /// (o))
/1/ Wik
205 0 A1/, ///1/; (ee]
! // 1IN —
717 | //// //, &
/ /
N/ /111
/1) 3//1///¥
X/1//)7 1///1/
/////// /) 7 ‘ /,///,///
115 0 7 ///j/////;/ ///////’ 7, O~ /’///’/ ////
/ 1/
¢ ’ N1 1] WA=x e
U //// / YN/ /1]y 1//// Ly
N /), Q. ///,j////"m (/ ’/// 7
L L sy
K] X iy I3l e
/////// (gl 11}/ —
3265,0 S 17 N
4 O " ;/ 1 R
—_—— /)1 /1] ~
Q,'\' //////? | 7
/ ;,,/// /,//n//, i
", | i/
/// 1/
/7/// Y,
), | /11
/' /111,
1)/ 1]/
/// /1/,)/
/1] ///1/
/1] 11/
/// // I /)]
/// /
//// //////
)/ //
|
|
LN
| ~
(e)]
| —
LN
|
I o
<
| <
[eo]
lo \o)
|
|
@135,0 |
|
| .
.
@95,0 |
@100,0 .
@135,0
VT LN

| ~
®179,0 7 "

/ N
$151,0 YWt ~
?140,0 \

.
—

\ M155x3 - 6g

N(1:5)
widok bez misy | wylewki

P-P(1:5)

4x
@14,0
DIN 974 - ¢26,0 X 15,0

AC-AC (1:5)

I

AF-AF (1:5)

@8,0-30,0 ¥ —\_

INWESTOR

Zarzad Zieleni m. st. Warszawy

PROJEKT

POIDELKA DLA WARSZAWY

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC
PROJEKT KONSTRUKCII
LIS MELDNER DESIGN
mgr inz. arch. Paulina Lis-Meldner
Projektant: mgr inz. Krzysztof Meldner
mgr sztuk pieknych Jan Buczek
Data: Skala:

2017-10-17

Koluna Poidetka

1:5 (1:10)

@: A3

Geometria

Numer:

W.04.2




\\\\\\\\\\\\\\\\\
A A A A A A A A A A NN

ARNNRRAN

S

/]
11
// /////’///
'/"/y’///
(]

/
,,’/f

I
1

T
i/l
il
[1

I

R O e e O O O

W

10,0

stal nierdzewna

i e

INWESTOR
Zarzad Zieleni m. st. Warszawy

PROJEKT
POIDELKA DLA WARSZAWY

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

CzZESC
PROJEKT KONSTRUKCII

LIS MELDNER DESIGN

mgr inz. arch. Paulina Lis-Meldner

Projektant: mgr inz. Krzysztof Meldner

mgr sztuk pieknych Jan Buczek

Data: Skala:

2017-10-17 1:5 (1:1)

@:

Kolumna Poidetka A3

Geometria rowka Nmer:
odprowadzenia wody | W.04.3




b

00S

5)

1,0 X 45°

AG-AG ( 1

T 0’00t

:
00
|

?// 7////////////
SN

SN\ N

@255,0

@245,0
@290,0

N

DRNNNNN

@265,0

NN

AN

1,0 X 45°
4,4 X 45°

zaokraglenie krawedzi
wypuktych R3,0

ejécie R4,0
na catym obwodzie

ptynne prz

1

2
. 3| |8
()
W NM_rU
© W > | O |2o|2|e
N N |l = |Z]|T]E
21 I ol | v |zleg|8
© N N~ El= |
V) = UEUfC
= 2| =| 2| al&|glE
. A = alwN]|E
4+ = .Sbnw.
I A I A
= M > OEaKbnn«
— 2| 2 |~|nN|2
c o TD.m.mﬂ
21 S| Bl | Olslsls
o [}
IN d L Wil |ElE|E
s Bl 8| 2| =
©’ = a4 ot
N o a|l &1l wvn
© o —
DOnZ —l o
c
T I o g
=y 0 [0)
Lk | B
Z a pr O a

= A\
&l o X
4| <|.2
Zin =
Sa.L =
.©
O C
x| o
Nl S
|1 S| 2
ol 2| 8
sl 2l e
ol E| 8
N[ 2| €
S| o
pVZ 0]
(&)
i
[a}

LN
~
O
@\
! / (32}
T°¢e T°86T L
LN
N TTRRRTR_TIiRiRiR = > \
A I IIIIIITIIIIIRRRRRTTT>J]I>
A A A A A A A A R rrRrTrTrTRRRRRRTT
A e e N R NN NN A R TTrTrrTrTTrTrT®T=<<<<
N T NN A A A A A AT
O e N O N N e
A A A A A R TR TR iR N NN N
N N O N Y
O N N
A A A A AT R Ry N O e N Y
N T N R RN A N O e O NN RN R N N
N N N N N A A U OO IO NN AN OO AN NN N N A A A N A AU OO NN
R T N N S
N e e N N N RN R R NN N O O N R NN
N A A N A NN AR NN A A A A AN AN A A A N A A N AU N NN Y S A AU N A A N A A A O A AN NN N
N N R R N N e N e NN RN ORI R NS A A O O O N R NN RN
O T N NNNRNRRNNRSRNSS A e N S
N N S e e N N N N e NN A O O e e N R N R N NY
AN N O T R NN NRNANRRNRNNNRNRNS A N N N N N N N Y
A 24U A R s rImImImmLmmN N e R Y
N LN T N N NGRS N N
R Y A
AR A A A R R R R R RS OO A AN
A’
NNNNRNRNRNON
BRRRRRRRN
\ NN
///// Tp]
o <
— o ~ (qV]
~
[e'e) ™M i i
~ o
) <« o)
(e} .
16 ;
! - e [%2]
OQ\O c
I- o
ISuoy O
M
<«
—
I —

AL (1

AR ( 2

AR-




AU-AU (1:1)

154

7N
V7,
7
7

1661 zaokraglenie R3,0

30

NN\

NN
NN
NN
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

N
NN
NN
NN
NN
N
NN
NN
NN
N
NN
N
NN
NN
NN

~
N
N
N
AN
N
N
N
N

N
NN
NN
N
N
N

o—
N \\

N

N

N

N

N

N

N

A .-
NARRRRTRRRRRRRS
NSNS
RS

N
N

S
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
aAlllmlmmlnmmmnnnnnununnunna
N
N
N

N
N

N
N

N
N
N
N
N

N
N

N
N
N
N

NN
NN
RN
RN

223,8

NN
QAN
NN
N
NN
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
NN
N
N

5,0 - HE. . L gtadkie przejscie R4,0

Z A
08 piktogram wypukty !‘ N\
S 7,
1 A 0 N h= 2,0mm g= 1,0mm ,-4
000,007, 7 A “".‘ |

N

RN
N
N
N
N
NN
NN
NN
NN
NN
NN

N
N
N
N
N
N,
N
NN
N
NN
N
N
N
N
N,
N
N

N
N
N
N
N

N
NN
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N

NN

NN

N

NN

NN
llalmnmnnnunnnnunnn gy

N
NN
NN

N
\\\
N
N
N
N
N
N

N
N
N
NN
AN N
NN
RS
NN
A TESS
AR RN
AR
Y

N

N
N

N
NN

N
N

napis alfabetem Braille'a

"woda pitna"

$rednica punktu 1,5 - 1,6mm
wypuktos¢ punktu 0,6 - 0,9mm
siatka punktow 2,5mm

odstepy miedzy znakami 6mm
odstepy miedzy wierszami 10mm

N
N
N

N
N

9 110 [ 7] 10 | 11

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
o]
000
©
o

N
N
ARARARRRRNRRRS
ARARRRRRRRRNN
QNN
N
NN
N
QNN
9 o

NN
N
N
N
N
N
N
[0}
[0}

N
N
N
N
NN
N
N
N

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

N

R RSN

NN
N
NN

N
N

N
N

N

N
N
N

N
N

N
N

N

N

N
N

N

NN
N

NN
N

NN

N

NN
NN

7/ 7, 7SS, L]
AIAIAIAI AR W I
/7, v, .

07 1) Piktogramy i napis "WODA PITNA" INWESTOR
7 /;i;;y; (czcionka FF Netto Regular) wypukte o Zarzad Zieleni m. st. Warszawy

N
N
N
N
NN
N

N
N
N

wysokosci 2mm. Zaokraglenie krawedzi |

NN
NN
N

N
N

N
N

POIDELKA DLA WARSZAWY

N
N

N
N

N

N
NN
N

N
N
N
N
N

N
N
NN

minimalne. —
2) Dopuszcza sie wykonanie napisow i PROJEKT WYKONAWCZY

QNN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
SN
NN
NN
NN

N
N
N
N
N
N

piktogramow jako osobnych elementdw o=
naklejanych. PROJEKT KONSTRUKCII

N
NN
N
NN
N
N
N
N

N
NN
N
N
NN
N N
NN
NN N
QNN
A
NN

N

N
N
N

N
N
N

NN
NN
NN
NN

N

N
N
N

LIS MELDNER DESIGN

N
N
N
N

N
N

N
N
N
N

N
N
N
NN
N
NN
N

mgr inz. arch. Paulina Lis-Meldner

NN

N
N
N

NN
NN
N
N
N
N
N

N
N
N

Projektant: mgr inz. Krzysztof Meldner

N
N
N
N
N
N
N
N

0// ( N mgr sztuk pieknych Jan Buczek

— 15,7 Data: Skala:

13,6

\ / 2017-10-17 1 (2:1)

12,5 Kolumna Poidetka © A3

Geometria panelu Numer:

piktograméw W.04.5




AW-AW (1

7
A SIS SIS

50,0 !

700 o
TK S
AR AIAIA AR 7/ ~
L S s LN
~ 7 ARSI RIS ARSI A AN
G AIAAs G AP AR A AP AP A AP ARSI o™
AP IP AP AIAD 7, AR II RIS

Ll L L i L e v

var. min.4,6

AY-AY (1:2)

?246,5 =
—1-
)
_ ™~ ®255,0 :8;58
k =
[Z]
o
/ 4QX1 011607 Srednice otworu dopasowac INWESTOR
1 -16, : ; Zarzad Zieleni m. st. Warszawy
/ M12XL75 -6H 14,00 ¥ do proponowanej wylewki —
POIDELKA DLA WARSZAWY
AV (1:1) &
PROJEKT WYKONAWCZY
CzeSCE
PROJEKT KONSTRUKCII
LIS MELDNER DESIGN
mgr inz. arch. Paulina Lis-Meldner
Projektant: mgr inz. Krzysztof Meldner
mgr sztuk pieknych Jan Buczek
Data: Skala:
2017-10-17 1:2 (1:1)
@:
Kolumna Poidetka A3
Numer:
Misa W.04.6




2
. BA —'I ¢12,0X ﬂEIement odp’rywu>

A DIN 974 - ¢20,0 X 15,0 BA BA ( 1 . 1 )
o - : V07.1_K8
3 B =
¢y <
\ —
2
<
N N
N N
N
\ NN SN
NN DN
NN ey
VAT N
o RARARRRARRRARARRS RRRARRS
. A .. NN
o NN RN NN ey
N NN
A (e8] DRMRMRMRRONRIR N NN
NS N DN
NN R NN AN
u \\\\\\\\\\\\Ln“ NN NN
\\\\\\\\\\\\H NN R
RARRARRRARRS NN RARARRS
BDIATTTRRTTTRS ]
DRSNS DR
V 5000 LMD NN
’
@20,0
e
\)
o
o
So

ﬂEIemt odpiywu\

V07.1_ K10 /
<
BB —=] i
2x $12,0 g‘ INWESTOR
—'\ B C ( 1 . 1 ) ™ > Zarzad Zieleni m. st. Warszawy
- PROJEKT
. POIDELKA DLA WARSZAWY
2\ FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY
CzeSCE
\_ » PROJEKT KONSTRUKCII
00 LIS MELDNER DESIGN
' mgr inz. arch. Paulina Lis-Meldner
Projektant: mgr inz. Krzysztof Meldner
mgr sztuk pieknych Jan Buczek
Data: Skala:
2017-10-17 1:1
@:
Kolumna Poidetka A3
Numer:
Elementy odptywu W.04.7




B D 22,0

ﬂ\lakree;tka dociskowa{
\_  Vo7.1Kke

BD-BD (1:2)

INWESTOR
Zarzad Zieleni m. st. Warszawy

PROJEKT
POIDELKA DLA WARSZAWY

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

CzZESC
PROJEKT KONSTRUKCII

LIS MELDNER DESIGN

mgr inz. arch. Paulina Lis-Meldner

Projektant: mgr inz. Krzysztof Meldner

mgr sztuk pieknych Jan Buczek

2017-10-17 R
Kolumna Poidetka “ A3
Geometria otworéw na klucz| "\
do nasad W.04.8




Powierzchnia zblizona do pfaskiej

35mm - 45mm J

28mm - 36mm 28mm - 36mm

Wymagania dotyczgce wylewki:

1) Wylewka ze zintegrowanym przyciskiem i regulacjg
strumienia wody

2) Przycisk pomalowany na kontrastowy niebieski zblizony
RAL 5012. Do uzgodnienia z Projektantem.

3) Wylewka wykonana ze stali nierdzewnej lub mosigdzu. W
przypadku wylewki mosiezenej chromowana.

4) Wylewka ma posiadac laminator (element wygtadzajacy
strumien wody).

5) Wylewka ma posiadac zintegrowang ostone miejsca
wyptywu wody.

6) Wylewka ma by¢ w wykonaniu "wandaloodpornym".

7) Spos6b mocowania wylewki ma uniemozliwic jej
obrdcenie przez uzytkownikéw.

8) Wylewka nie moze miec ostrych krawedzi.

9) Zakres gabarytéw wylewki okreslono na rysunku.

10) Wylewka musi by¢ dopuszczona do kontaktu z wodg

pitna.
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Uwagi:

Qg?’

1) Preferowane jest wykonanie czesci betonowej w formie
umozliwiajgcej umieszczenie elementdw stalowych trzonu

kolumny.

2) Obudowe misy mozna mocowac na wykonanym elemencie
betonowym lub réwniez umiesci¢ w formie.

3) W dno rowka po wykonaniu elementu betonowego nalezy
wklei¢ blache nierdzewng gr. min 0,3mm wg rys. W.04.3

Objetos¢: 0,010 m~3
Masa: 24,5 kg
Gestos¢: 2,4 g/cmA3
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Uwagi:

1) Krawedzie fazowac lub zaokraglic.
2) Wzér wykonac na gtebokos$¢ 0,5mm wg
rys. w pliku dxf.
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ZESTAWIENIE ELEM ENTéW mgr inz. arch. Paulina Lis-Meldner

Element| Ilos¢ Opis Oznaczenie Materiat Materiat Masa  |Projetant: mgr inz. Krzysztof Meldner

1 1 Korpus bazy V07.1_B1 Steel / Stal S355 22,5 kg mgr sztuk pieknych Jan Buczek

2 5  |Klin staty V07.1_B2 fi 30 h9 42CrMo4 0,1 kg Data: Skala:

3 > |Klin ruchomy V07.1_B3 fi 30 h9 42CrMo4 0,1 kg 2017-10-17 _

4 5 Hexagon Socket Head Cap Screw / Sruba Imbusowa |ISO 4762 - M12 x 100 - kl. 10.9  [ISO 4762 - M12 x 100 - kl. 10.9 kl. 10.9 0,1 kg Baza Poidetka A3

5 1 Nakretki dociskowe klindw V07.1_B5 Steel / Stal S355 1,4 kg . Numer:

6 10 Hexagon Socket Set Screw / Wkret Ustalajacy DIN 913 - M8 x 25 kl. 12.9 DIN 913 - M8 x 25 kl. 12.9 0,0 kg Rysunek ztozeniowy W.08.0
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Mocowanie Poidetka A3

V07.1_B5 - Nakretki Numer:
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PROJEKT KONSTRUKCII
LIS MELDNER DESIGN
ZESTAWIENIE ELEM ENTOW mgr inz. arch. Paulina Lis-Meldner
Element | Ilos¢ Opis Oznaczenie Materiat | Materiat Masa  |Profextant: mgr inz. Krzysztof Meldner
1 1 Korpus adaptera przytgczeniowego V07.1_A1 Aluminum 1,4 kg mgr sztuk pieknych Jan Buczek
2 1 Kryza adaptera przytaczeniowego V07.1_A2 Aluminum 0,1 kg Data: 2017-10-17 Skala: 1:2
3 1 Uszczelka ztacza hydrantu podziemnego DN80 V07.1_uszczelka hydrantu NBR70 0,0 kg — i
4 1 Standardowa nakretka stosowana w stojakach V07.1_nakretka stojaka hydrantowego Aluminum 0,4 kg Adapter przytgczeniowy ' A3
hydrantowych do hydrantéw podziemnych DN80 V07.1_A - Rysunek Numer:
5 1 Elementy instalacji hydraulicznej poidetka V07.1=elementy instalacji hydraulicznej poidetka 0,3 kg ztozeniowy W.09.0
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LIS MELDNER DESIGN

mgr inz. arch. Paulina Lis-Meldner

Projektant: mgr inz. Krzysztof Meldner
mgr sztuk pieknych Jan Buczek
Data: Skala:

2017-10-17

Adapter przytgczeniowy

1:2
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V07.1_A1 - Korpus adaptera

Numer:

W.09.1
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mgr inz. arch. Paulina Lis-Meldner
Projektant: mgr inz. Krzysztof Meldner
mgr sztuk pieknych Jan Buczek
Data: Skala:
2017-10-17 1:2
. @:
Adapter przytgczeniowy A3
V07.1_A - Elementy Numer:
konstrukcji W.09.2
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A. Rozwigzanie nawierzchni dla nawierzchni istniejgcych utwardzonych B. Rozwigzanie nawierzchni dla terenéw zielonych nieutwardzonych
LIS MELDNER DESIGN
mgr inz. arch. Paulina Lis-Meldner
Projektant: mgr inz. Krzysztof Meldner
mgr sztuk pieknych Jan Buczek
Data: Skala:
2017-10-17 1:10
@:
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Numer:
Nawierzchnie - przekroje W.10
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04-224 Warszawa biuro@twor.com.pl REGON: 146270150 tel. 500 188 642

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA WODY
POIDEtKA DLA WARSZAWY

tytut opracowania:

ulica:
miasto:
dziatka:
, Zarzad Zieleni Miejskiej m st. Warszawy
inwestor:
funkcja / imie i nazwisko nr uprawnien podpis / pieczatka

P R O J E K T A N T

mgr inz. ADAM KOZtOWSKI

upr. MAZ/0054/PWQ0S/14 izba MAZ/IS/0456/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych L.
Warszawa, 16 paZzdziernik 2017r

S P R A WD Z A J A CY

mgr inz. JERZY KOZtOWSKI

upr. St - 298/85 izba MAZ/1S/2842/01
do sporzgdzania projektow instalacji sanitarnych
do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i
kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych Warszawa, 16 pazdziernik 2017r

O P R A CO W A ¢t

D AT A Warszawa, 16 pazdziernik 2017r
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Uprawnienia budowlane projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB projektanta
Uprawnienia budowlane sprawdzajqgcego

Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB sprawdzajgcego

Opis techniczny

UL N L

Rysunki
1) Schemat hydrauliczny poidetka
2) Instalacja wodna poidetka

Kompleksowe opracowywanie dokumentacji projektowej. Instalacje, przytacza i sieci cieplne i sanitarne. Wentylacja i klimatyzacja. Wezty cieplne.
Kottownie. Instalacje elektryczne. Architektura. Konstrukcje. Inwentaryzacje. Kosztorysy. Nadzory. Opinie. Analizy. Kontrole techniczne budynkoéw.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B=A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/22 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn, zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Adam Jerzy Kozlowski

magister inzynier
ur. dnia 30 grudnia 1985 roku w Warszawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0054/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawniefi

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.

Kompleksowe opracowywanie dokumentacji projektowej. Instalacje, przytacza i sieci cieplne i sanitarne. Wentylacja i klimatyzacja. Wezty cieplne.
Kottownie. Instalacje elektryczne. Architektura. Konstrukcje. Inwentaryzacje. Kosztorysy. Nadzory. Opinie. Analizy. Kontrole techniczne budynkoéw.
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UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w catodci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajaey

1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Adam Jerzy Kozlowski
ul. Polskich Skrzydel 2 m 48
03-982 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa

Kompleksowe opracowywanie dokumentacji projektowej. Instalacje, przytacza i sieci cieplne i sanitarne. Wentylacja i klimatyzacja. Wezty cieplne.
Kottownie. Instalacje elektryczne. Architektura. Konstrukcje. Inwentaryzacje. Kosztorysy. Nadzory. Opinie. Analizy. Kontrole techniczne budynkoéw.
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Kompleksowe opracowywanie dokumentacji projektowej. Instalacje, przytacza i sieci cieplne i sanitarne. Wentylacja i klimatyzacja. Wezty cieplne.
Kottownie. Instalacje elektryczne. Architektura. Konstrukcje. Inwentaryzacje. Kosztorysy. Nadzory. Opinie. Analizy. Kontrole techniczne budynkoéw.



URZAD : . Warszowo, dnie 1985.05. A L HOERXRXX
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY : ;

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewldencyjoy ... S.t.'.'m/_a_s

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 | art. 57 ust. 3 vstawy z dnia 24 poidziernika 1974 r.
~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz &
2 ust.y pkt 1, § 5 uat.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit,b

rozp. Ministro Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 «.
w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budowniclwie (Dz. U. Nr 8, pox. 46).

STWIERDZAM

2e Ob.__JERZY GRZEGORZ KOZ:tOWSKI s.Jana
magister inzynier iniynierii érodowiske

urodzony(a) dnia__03:09.1952 r. Warszaws

posiada przygotowanie zawodowe do peinienia samodzielne] funkcii
projektentas oraz kisrownike budowy i robét

w specialnogci_instalecyjna-inzynieryjnej w zekresie inatalecji
ssnitarnych : ’
1/ do aporzgdzenia projektéw instslacji sanitarnych,

2/ do kierowanis, nadzorowsnis i kontrolowania budowy 1 robét,
kierowanis i kontrolowsnis wytwarzania konstrukcyjnych ele~
mentéw instalacji orsz ocenienie i badania ptapu technicz-
nago w zskresie instalacji ssnitarnych.-

Kompleksowe opracowywanie dokumentacji projektowej. Instalacje, przytacza i sieci cieplne i sanitarne. Wentylacja i klimatyzacja. Wezty cieplne.
Kottownie. Instalacje elektryczne. Architektura. Konstrukcje. Inwentaryzacje. Kosztorysy. Nadzory. Opinie. Analizy. Kontrole techniczne budynkoéw.
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Faswiadczenie
o rum erze wenyi sy

MAZ-HPX-WFM-51] =

Pan JERZY KOZEOWSK] 0 numerze ewidencyjnym MAZ/15/2842/01

adres zamieszkania LIGUSTROWA 23, 03-2595 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Miaczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej izby InZynierdw Budownichwa.

|2godnie Brt. 3 ust 2 ustawy z dnis L5 wres=snia 2001 r. o podpisie el=kbronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
mmwr pi icznym weryfik f mmwmmq
w =T m. e L3 T -"'"I'“"'i

* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic za pomocy numery weryfiaoinegn mosEBoERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wodnej dla poidetka dla Warszawy

1. Dane ogdlne.

Zgodnie z przyjetym zatozeniem do zasilenia poidetka w wode z wodociggu
miejskiego wykorzystywane bedg hydranty podziemne, na ktérych bedzie
montowana kolumna poidetka. Sposéb montazu i nie wptynie na
sprawnos¢ techniczng hydrantdw podziemnych oraz bedzie zapewniat
szybki demontaz kolumny poidetka za pomoca kluczy i narzedzi dostepnych
na samochodach ratowniczo gasniczych oraz nie ograniczy mozliwosci
szybkiego zbudowania stanowiska zaopatrzenia w wode do celéw
gasniczych, w przypadku koniecznosci ich natychmiastowego uzycia w
czasie dziatan ratowniczo — gasniczych. Montaz kolumny poidetka zapewni
stabilne i szczelne potgczenie z hydrantem oraz zapewni najwyzszej jakosci
zabezpieczenie  przed rozszczelnieniem  odwodnienia hydrantu
podziemnego. Rozwigzanie techniczne poidetka jest dostosowane do

montazu na hydrancie podziemnym zgodnym z normg PN-EN 14339:2009.

2. Rozwiazanie techniczne instalacji hydraulicznej.

Zasilenie poidetka przewidziano z miejskiej sieci wodociggowej.

Szczegdty sposobu montazu poidetka ujete sg w czesci konstrukcyjnej
projektu.

Instalacja wodna poidetka sktadaé bedzie sie:

- zaworu antyskazeniowego dla wody pitnej typ EA zabezpieczajgcego
wodocigg przed ewentualnym zanieczyszczeniem zwrotnym

- filtra siatkowego dla wody pitnej

- przeptywomierza dla wody pitnej umozliwiajgcego kontrole zuzycia wody
przeznaczonego do wody pitnej, przystosowanego do instalacji naktadki
impulsowej (tzw. kontaktronu), umozliwiajagcej montaz urzadzenia

transmisyjnego wspotpracujacego z systemem MPWiK, dopuszczonego do
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instalacji w poziomie lub w pionie, posiadajgcego aktualne $wiadectwo
legalizacji

- zaworu przyciskowego wg. PN-EN 816:2000 wraz z regulatorem cisnienia i
przeptywu wody

- wylewki gtéwnej przeznaczonej do picia wody

- opcjonalnie  przewidziano zamontowanie zaworu ,waterstop”
zamykajgcego doptyw wody do poidetka w chwili uszkodzenia lub awarii

Potgczenia poszczegdlnych elementéw instalacji wodnej poidetka
zaprojektowano z wykorzystaniem przewoddw elastycznych — wezykéow w
oplocie stalowym, rur typ Pex lub wezy elastycznych.

Szczegdtowq specyfikacje materiatowg instalacji wody dla piodetka podano w
czesci rysunkowej projektu.

Woda zuzyta lub niewykorzystana bedzie odprowadzana jako sptyw
powierzchniowy po nawierzchniach utwardzonych.

Odprowadzenie wody przy pomocy rurki sprowadzonej nad powierzchnie terenu
wg. czesci architektoniczne;.

Wszystkie elementy poidetka, ktére beda miaty kontakt z wodg pitng musza
posiadac¢ atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Panstwowy Zaktad Higieny

oraz muszg by¢ zgodne z:

PN-EN 14339:2009. Hydranty przeciwpozarowe podziemne,

PN-EN 1 717:2003. Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 816:2000. Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana
PN10.

PN-EN 13959:2005 (U): Zawory zapobiegajace zanieczyszczeniu wody o
Srednicach DN 6 do DN 250 - Rodzina E, typ A, B, Ci D.

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny byé zgodne z:
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.

Il Instalacje przemystowe i sanitarne.
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e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

*  Prawem Budowlanym

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r, Dz. U. nr 75 poz.
690, W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami

* Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane
rozp.

e Dz.U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i
powigzane rozp.

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pézn. zm. i powigzane
rozp.

e Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

* Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

* Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych

e Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego.

e Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami" z
23.07.2003r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i
powigzane rozp.

* Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdZn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn.

zm. i powigzane rozp.

Kompleksowe opracowywanie dokumentacji projektowej. Instalacje, przytacza i sieci cieplne i sanitarne. Wentylacja i klimatyzacja. Wezty cieplne.
Kottownie. Instalacje elektryczne. Architektura. Konstrukcje. Inwentaryzacje. Kosztorysy. Nadzory. Opinie. Analizy. Kontrole techniczne budynkdw.




PROJEKTOWANIE | DORADZTWO INZYNIERYJNE

e Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i
powigzane rozp.

e Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985rzpdzn. zm. i
powigzane rozp.

* Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gérnicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i
powigzane rozp.

e Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw

e Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

* ustawa "Kodeks pracy" z 20.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.Nr121z2003r poz. 1137 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

e Dz.U.z2004r., nr202, poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Dz.U.z2003r., nr120, poz. 1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

oraz normami:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze

zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawédw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-ISO 4064-Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
2+Ad1:1997 pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne
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Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w,
instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewoddéw

PN-80/H-74219

PN-EN 1057:1999

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il Instalacje
przemystowe i sanitarne.” i normami:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze

zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze

zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-I1SO 4064- 2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢: -
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejsky aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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1. Zawér antyskazeniowy EA 1/2"

2. Filtr siatkowy do poidetek wodnych 1/2" opcjonalnie filtr siatkowy do wody 1/2"

3. Wodomierz przeznaczony do wody pitnej, przystosowany do instalacji naktadki
impulsowej (tzw. kontaktronu), umozliwiajgcej montaz urzadzenia transmisyjnego,
dopuszczony do instalacji w poziomie lub w pionie, posiadajacy aktualne Swiadectwo
legalizacji.

4. Wylewka poidetka

BRAK REWIZJI - RYSUNEK GLOWNY

nun’}e.r. data rewizji przedmiot rewizji
rewizji
K A R T A R E w | z J I
tytut opracowania
POIDEtKA DLA WARSZAWY
tytut rysunku Projekt wykonawczy instalacja wodna
zakres Przekréj poideika
Zarzad Zieleni m.st. Warszawy
inwestor
zespot projektowy
funkcja / imie i nazwisko / nr uprawnier podpis / pieczqtka
P R o J E K T A N T

mgr inz. Adam Koztowski

upr. MAZ/0054/PWO0S/14 izba MAZ/15/0456/14

dop i robotami i bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri cieplnych,
jnych, gazowych, i i iz Warszawa, 16 pazdziernik 2017r
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Jerzy Koztowski

schemat hydrauliczny poidetka

upr. St - 298/85 izba MAZ/1S/2842/01
do sporzqdzania projektéw instalacji sanitarnych do 3 iai
budowy i robé, ki jai Konstrukcyjnych w instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych

Warszawa, 16 pazdziernik 2017r
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Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze przed wykonaniem prac. W przypadku rozbierznosci powiadomi¢ jednostke projektowq.

OPRACOWAL
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Okresowe kontrole stanu technicznego obiektéw budowlanych.
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PROJEKTOWANIE | DORAD; ZTWO skala fﬂlﬂ
ul. Morgowa 1 lok. B4 04-224 Warszawa
data opracowania numer

Prawa autorskie do tego rysunku przystugujq firmie TWOR.
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. Nipel mosiezny 1/2"
. Zawor antyskazeniowy EA 1/2"
. Nipel mosiezny 1/2"
. Wezyk z oplotem ze stali nierdzewnej

1/2" L=150 cm koncdéwki z gwintem wewnetrzynm -- opcjonalnie rura elastyczna
5. Filtr siatkowy do poidetek wodnych 1/2" -- opcjonalnie filtr siatkowy do wody 1/2"
6. Kolano mosiezne 1/2"
7. Przedtuzka 1/2"
8
9

HwWN -

. Kolano mosiezne 1/2"

. Wodomierz przeznaczony do wody pitnej, przystosowany do instalacji naktadki
impulsowej (tzw. kontaktronu), umozliwiajgcej montaz urzadzenia transmisyjnego,
dopuszczony do instalacji w poziomie lub w pionie, posiadajgcy aktualne Swiadectwo
legalizacji
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% ( 7 4 10. Kolano mosiezne 1/2"
%7 Zi 11. Nipel mosiezny redukcyjny 1/2-3/8"
7 12.Wezyk z oplotem ze stali nierdzewnej 3/8" L=20 cm
77 77 koncowki z gwintem wewnetrzynm -- opcjonalnie rura elastyczna
(V / ; / 13. Wylewka poidetka
e B/ MR s 4
7% JE- 27 Wszystkie elementy poidetka, ktore bedq miaty kontakt z wodg pitng
Gé FE% musza posiadad atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia

Publicznego - Paristwowy Zaktad Higieny

N

t

o/ m . p\/t - b—+—t—T1 9o @ t w o r . c o m . p | - Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze przed wykonaniem prac. W przypadku rozbierznosci powiadomic jednostke projektowq.

12

A-A 1:5

z kolumny poidetka
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BRAK REWIZJI - RYSUNEK GLOWNY

nun}e.r. data rewizji przedmiot rewizji
rewizji

K A R T A R E w 1 z J 1

tytuf opracowania
POIDELKA DLA WARSZAWY
tytut rysunku Projekt wykonawczy instalacja wodna
zakres Instalacja wodna poidetka
Zarzad Zieleni m.st. Warszawy
inwestor

zespot projektowy

funkcja / imie i nazwisko / nr uprawnieri podpis / pieczqtka

P R o J E K T A N T

mgr inz. Adam Koztowski

upr. MAZ/0054/PWOS/14 izba MAZ/15/0456/14
o ki

do proje ia robotami bez ograniczer:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri cieplnych,
gazowych, 1 i Warszawa, 16 paZdziernik 2017r
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Jerzy Koztowski

upr. St - 298/85 izba MAZ/1S/2842/01
do sporzqdzania projektéw instalacji sanitarnych do ki ia, i
budowy i robét, i i ia konstrukcyjnych elementw instalacji
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cowywanie doku np/ntacji projek ovyéL Instalacje, przytacza i sieci cieplne i sanitarne. Wentylacja i klimatyzacja. 0 10 20 30 40 50 60
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Wezty cieplne, ko

fownie. Instalacje elektryczne.Architektura. Konstrukcje. Inwentaryzacje. Kosztorysy. Nadzory. Opinie. Analizy. ,
Okresowe kontrole stanu technicznego obiektéw budowlanych. TWOR Warszawa

oraz oceniania | badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych Warszawa, 16 pazdziernik 20171
OPRACOWAL

biuro projektowe branza branza

instalacje sanitarne IS

skala faza
1:5 PW

ul. Morgowa 1 lok. B4 04-224 Warszawa
data opracowania numer
Prawa autorskie do tego rysunku przystugujq firmie TWOR. 7 H 2
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