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1. Opis istniejacego obiektu

Przedmiotem opracowania jest strefa wejSciowa do budynku hotelowego ,,Albatros” wraz z klatka
schodowa usytuowang pomigdzy wschodnim a zachodnim skrzydtem budynku. Strefa wejSciowa
sktadajaca si¢ z dwoch czgsci. Czesci holu, parterowej z szybem windowym przylegajacym do budynku
oraz cze$ci biurowej, podpiwniczonej z pomieszczeniami magazynowymi. Skrzydio wschodnie 1
zachodnie skomunikowane poprzez klatk¢ schodowa ze schodami Zelbetowymi ptytowymi, z biegiem

zabiegowym oraz z biegiem prostym.

Zd.1 Przekroj przez klatke schodowg

2.1 Fundamenty

Budynek posadowiony na fawach fundamentowych zelbetowych na gltgbokosci ok. 1,0m ponizej
istniejgcego poziomu terenu, w czesci parterowej oraz na tawach bezposrednio pod warstwami
posadzkowymi w czg$ciach podpiwniczonych. Szyb windy z podszybiem w konstrukcji zelbetowe;j
monolityczne;.
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Zd.2 Widok posadowienia konstrukcji strefy wejscia wraz z podszybiem windy (wyciqg z dokumentacji

archiwalnej)

Na $cianach zewnetrznych oraz wewngtrznych, w poziomie posadzki brak oznak wilgoci, §wiadczacej o
podciagganiu wody z gruntu. Na $cianach konstrukcyjnych i innych elementach konstrukcji brak §ladow
zarysowan, lub spekan mogacych swiadczy¢ o nierownomiernym osiadaniu fundamentu lub zbyt mate;j

no$nosci. Fundamenty spetniaja swoja funkcje no$na i nadaja si¢ do dalszego wykorzystania.

2.2 Sciany konstrukcyine

Sciany konstrukcyjne budynku oraz klatki schodowej murowane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej i cementowej powyzej poziomu terenu. Ponizej poziomu terenu $ciany z
bloczkow betonowych, oraz czesciowo rowniez z cegly pelnej. Wszystkie Sciany zewnetrzne ocieplone 1

otynkowane.
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Zd.3 Odkrywki materiatu scian konstrukcyjnych (widoczna cegla peina). Sciana zewnetrzna klatki
schodowej wykonczona tynkiem cementowym gr. ok. 2cm.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z pracownikami technicznymi osrodka, w §cianach
konstrukcyjnych mozna spodziewac¢ si¢ rowniez fragmentéw przemurowan z pustakéw ceramicznych
lub cegty kratowki.

Sciany konstrukcyjne wykonczone. Na powierzchniach $cian brak zarysowan czy peknieé, mogacych
swiadczy¢ o przecigzeniu konstrukcji, lub wadliwym wykonaniu. Na $cianach nie zauwazono sladow
wilgoci, plesni lub odspojen tynkow.

W $cianach klatki schodowej, po sprawdzeniu detektorem wykryto duze ilo$ci przechodzacych
instalacji.
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7d.5 Widok scian zewnetrznych w miejscu dobudowywanej klatki schodowej.

Sciany w stanie dobrym nadajacym sie do dalszego wykorzystania.

2.3 Strop miedzykondygnacyjny

Z uwagi na uzytkowanie budynku, oraz wykonczenia sufitow nie byto mozliwosci wykonania odkrywek
stropow. Zgodnie z dokumentacjg archiwalng we wschodnim skrzydle budynku wystepuje strop
Akerman, natomiast w skrzydle zachodnim zgodnie z uktadem konstrukcyjnym kondygnacji wystepuje
rowniez strop belkowy z wypelnieniem pustakami ceramicznymi lub betonowymi.

Na dolnych czesciach stropu brak widocznych peknie¢ czy zarysowan. Nie stwierdzono tez
wystepowania nadmiernych ugieé, co mogloby §wiadczy¢ o zbyt malej nosnosci stropow. Stropy
spetniaja swoja role i nie s3 w sposob ciagly polaczone z elementami klatki schodowej objetej
niniejszym opracowaniem.

2.4 Dach

Przekrycie budynkoéw w postaci stropodachow, pelnego w skrzydle zachodnim oraz wentylowanego na
sciankach azurowych w skrzydle wschodnim. Klatka schodowa przekryta stropodachem pelnym na
ptycie zelbetowej. Wszystkie dachy kryte papa.
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Zd.6 Widok dachu nad skrzydtem wschodnim

Zd.7 Widok dachu nad skrzydlem zachodnim
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2.5 Inne elementy

- Stolarka okienna PCV kompletna, nieuszkodzona
- Obrobki blacharskie 1 orynnowania kompletne
- Drzwi wewnetrzne 1 zewngetrzne kompletne, nieuszkodzone

- Obrobki blacharskie komindéw prawidlowe i kompletne

3. Podsumowanie
Elementy konstrukcyjne strefy wejscia oraz klatki schodowej 1 szybu windowego w stanie
dobrym. Nie stanowig ciggtego potaczenia z konstrukcja no$ng skrzydta zachodniego i
wschodniego.

W $cianach konstrukcyjnych klatki schodowej duza ilo$¢ instalacji elektrycznych. Podczas prac
budowlanych nalezy w pierwszej kolejnosci odigczy¢ budynek od zasilania.

Sciana wewnetrzna skrzydta zachodniego z cegly pelnej moze spetniaé role $ciany zewnetrznej
po jej uprzednim ociepleniu oraz zabezpieczeniu przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Usunigcie w catosci klatki schodowej oraz elementéw konstrukcyjnych strefy wejscia nie bedzie
zagrazac statecznosci pozostalej czesci budynku.

Elementy konstrukcyjne budynku nie stwarzajg zagrozenia, mienia, zdrowia i zycia. Budynek w
stanie dobrym.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Joanna Boryca-Banaszczyk
upr. nr LOD/2342/PWOK/14

w spec. konstrukcyjno - budowlane;
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NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2014-08-27

DSW/ORZ/600/5136/14
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409, z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267, z pbin. zm,),

JOANNA BORYCA-BANASZCZYK
magister inZynier
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 9.06.2014 r., znak: OKK/2680/895/14, sygn. akt: KK/D/7131-2/2342/14
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: LOD/2342/PWOK/14
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwic
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlane;
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okredlonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' pod pozycja 4570/14/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iZ niniejsza decyzja uwzglednia w calosci Zzgdanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upcwainienia
GEOWNEGD INSPEKTORA NADZORU BHDOWLAHEGD

OYREXTOR DEPARTAMENIN SKARG | WNIOSKOW
Au%m
Otrzymuja;
Pani Joanna Boryca-Banaszeczyk
ul. $laska 23
87-300 Piotrkéw Trybunalski

2. Okregowa Izba IB
3. ala
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— 8 POLSKA

U

T,_J INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgjmm:
+OD-6ID-ICA-ACP *

Pani Joanna BORYCA-BANASZCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/BO/0136/14

adres zamieszkania ul. Slaska 23, 97-300 Piotrkow Trybunalski

jest czlonkiem todzkiej] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest waizne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2023-07-21 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgoy Rady Lodzkiej Okregowe] lzby Inzymierdw Budownictwa.

Zpmednie z art. 78! K.c.

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnoso prawnej wystarcza doienie cswisdczenia woli w postaci elektronicne] | opatrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli ziotone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli Zodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mawisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wengfikaoyjnegn zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wweepiib.org.pl lub kontaktujpc sie z biurem wiasciwej Okregowsj kby Indynienow
Budownictwa.
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