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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna dla zadania pn.:
~projekt koncepcyjny dla przebudowy i rozbudowy budynku Albatrosa, oraz
budynku ptywalni, wraz z budowg tgcznika pomiedzy budynkami, na dziatce nr
ew. 1751 173/3, obreb Wtadystawowo.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z dnia z Zamawiajgcym - Centralnym osrodkiem sportu, osrodkiem
przygotowan olimpijskich w Cetniewie

- dokumentacja archiwalna udostepniona przez Zamawiajgcego

- pomiary z natury dokonane przez autorOw opracowania

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Rozbudowywany i przebudowywany obiekt zlokalizowany jest we Wiadystawowie
na terenie Centralnego Osrodka Sportu, Osrodka Przygotowan Olimpijskich w
Cetniewie, na dziatkach nr ew. 1751 173/3 obreb Wtadystawowo 02.

Teren inwestycji lezy w potnocno-zachodniej czesci miasta, w poblizu ulic
Sportowej i Zeromskiego. Potudniowg i zachodnig granice dziatek wyznaczajg
pasy drogowe ww ulic. Od pétnocnego wschodu dziatki graniczg z terenami
zielonymi tworzgcymi pas brzegu morskiego. Gtéwny wjazd na teren osrodka
zlokalizowany jest z ulicy Zeromskiego. Uktad drog wewnetrznych zapewnia
zaréwno dojazd pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
rozproszonych na terenie osrodka obiektow jak rowniez umozliwia dotarcie do
zlokalizowanych przed obiektami parkingdw.

Teren o$rodka jest ogrodzony, urzgdzony i zagospodarowany. Teren jest
uzbrojony w infrastrukture techniczng. Spadek terenu w kierunku pétnocnym.
Budynek objety opracowaniem stanowi cze$¢ zwartego kompleksu sktadajgcego
sie z kilku przylegajgcych do siebie i potgczonych komunikacyjnie budynkéw —
skrzydet:

-skrzydto zachodnie- budynek w ksztatcie wydtuzonego prostokata, o funkgcji
hotelowej, z salg jadalng na potokragtym rzucie od strony pétnocne;.

-skrzydto wschodnie - budynek pieciokondygnacyjny przylegajacy do
potudniowo-wschodniej sciany szczytowej skrzydta zachodniego, o funkgciji
hotelowej z kawiarnig w parterze i funkcji magazynowej w piwnicy ( ponadto w
piwnicy znajduje sie sala bankietowa z zapleczem kuchennym).

-budynek strefy wejscia —parterowy obiekt obejmujgcy strefe wejscia do czesci
hotelowej , cze$ciowo podpiwniczony,

- budynek sali gimnastycznej potgczonej ze skrzydtem zachodnim.

Vis — a vis potgczonego kompleksu budynkéw po drugiej stronie dziedzinca
wewnetrznego, znajduje sie obiekt krytej ptywalni, z wejsciami gtbwnymi od strony
potudniowo-wschodniej oraz strefg zaplecza z wejsciami w elewacji potnocne;j.

Przeznaczenie terenu,

Teren, nie jest objety uchwatg planu miejscowego. Inwestor dysponuje
decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego z 31.01.2022roku.
Decyzja ta nie obejmuje wystarczajgcego zakresu granic terenu, w zwigzku z
czym konieczne bedzie uzyskanie nowej decyz,ji.

Obstuga komunikacyjna,




Gtéwny wjazd na teren osrodka zlokalizowany jest w ulicy Zeromskiego. Uktad
drég wewnetrznych zapewnia zaréwno dojazd pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej do rozproszonych na terenie osrodka obiektéw jak rowniez
umozliwia dotarcie do zlokalizowanych przed obiektami parkingéw.

Istniejgca zielen.

Na terenie inwestycji wstepujg liczne zadrzewienia. Planowana inwestycja nie
koliduje z istniejgcym zadrzewieniem. W miejscach proj. rozbudowy planuje sie
miejscowe przemieszczenia nasadzen ozdobnych oraz rekultywacje trawnikow.

Infrastruktura zaopatrujaca istniejacy obiekt.

Teren jest uzbrojony w sieci zewnetrzne:

a) wody z wtasnego ujecia wody (oznaczony na planie ,UW?”) sieci
wodociggowe @ 110, g 100, g 90

b) kanalizacji sanitarnej g 150

c) kanalizacji deszczowej g 200, g 250

d) elektryczne

e) teletechniczne

f) cieptownicze

Na terenie osrodka znajduje sie 5 hydrantow zewnetrznych HP80. Najblizej
budynku zlokalizowane sg hydranty w odlegtosciach 50m i ok. 70m.

4. 0OPIS OGOLNY ARCHITEKTONICZNY.

Wizerunek istniejacego obiektu.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to cze$¢ kompleksu sktadajgcego

sie z kilku przylegajgcych do siebie i potgczonych komunikacyjnie budynkow —
skrzydet. Skrzydto wschodnie o pieciu kondygnacjach nadziemnych potgczone jest
z trzykondygnacyjnym skrzydtem zachodnim pawilonem wejsciowym
Zlokalizowanym w elewacji potudniowej i pétokragtym pawilonem restauracyjnym w
elewacji potnocnej. Elewacje kompleksu utrzymane sg w podobnej jasnej
kolorystyce. Budynek to obiekt w catosci murowany i podpiwniczony. Do skrzydta
wschodniego w elewacji potudniowej przystaje przeszklona, panoramiczna winda,
ktérej wizerunek architektoniczny koresponduje z pawilonem wejsciowym. Skrzydto

zachodnie zakonczone jest halg sportowg.

Program funkcjonalny przebudowywanego obiektu.

Budynek objety opracowaniem stanowi cze$¢ zwartego kompleksu sktadajgcego
sie z kilku przylegajgcych do siebie i potgczonych komunikacyjnie budynkéw —
skrzydet:

-skrzydto zachodnie- budynek w ksztatcie wydtuzonego prostokata, o funkgciji
hotelowej (dawniej internat sportowy) z salg jadalng na poétokrggtym rzucie od
strony potnocne;j i salg fitness przy klatce schodowej od strony zachodniej.
-skrzydto wschodnie - budynek pieciokondygnacyjny przylegajacy do potudniowo-
wschodniej sciany szczytowej skrzydta zachodniego, o funkcji hotelowej z kawiarnig
w parterze i funkcji magazynowej w piwnicy ( ponadto w piwnicy znajduje sie sala
bankietowa z zapleczem kuchennym).

-budynek strefy wejscia —parterowy obiekt obejmujgcy strefe wejscia do czesci
hotelowej, czesciowo podpiwniczony ze zlokalizowanymi w czesci podziemnej
magazynami Zywnosci

- budynek sali gimnastycznej potgczonej ze skrzydtem zachodnim.




Vis — a vis potgczonego kompleksu budynkéw po drugiej stronie dziedzinca

wewnetrznego, znajduje sie obiekt krytej ptywalni, z wejsciami gldwnymi od strony

potudniowo-wschodniej oraz strefg zaplecza z wejsciami w elewacji poétnocne;j.

5. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU.

DOSTEPU

NR . POW
POM. POMIESZCZENIA SCIANY SUFITY POSADZKA [m3 ’
PIWNIC
KLATKA . Malowanie farbg Gres
-1.01 SCHODOWA Malowanie farbg 19,18
Malowanie farb Malowanie farb Gres
1.02 wanie farba wanie farba 39,37
KOMUNIKACJA / ptytki ceramiczne
MASZYNOWNIA . Malowanie farbg Gres
-1.03 WINDY Malowanie farbg / gres 9,38
104 POM. CHEMII Malowanie farba Malowanie farbg Gres 19.46
Malowanie farbg Malowanie farbg Gres
-1.05 SANITRIAT ) . 7,86
/ ptytki ceramiczne
Mal ie farb Mal ie farb G
106 SZATNIA alowanie farbg alowanie farbg res 726
Malowanie farbg .
ZAPLECZE SALI . . Malowanie farbg Gres
-1.07 BANKIETOWEJ / ptytki ceramiczne 15,96
1.08 ZAPLECZE SALI Malowanie farbg Malowanie farbg Gres 4702
o BANKIETOWEJ / ptytki ceramiczne ’
SALA Malowanie farbg . i . Gres
-1.09 BANKIETOWA Napinany sufit podwieszany 139,70
. . . Gres
-1.10 SZATNIA Malowanie farbg Malowanie farbg emulsyjng 28,13
Malowanie farbg Malowanie farbg Gres
-1.11 SANITARIAT . . 6,34
/ ptytki ceramiczne
MAGAZYN . Gres
112 ZYWNOSCI Malowanie farba Malowanie farba 82,78
113 POM. /BRAK - ) ) 543




POW.

PIWNICY. 427,87
POMIESZCZENIA & POW.
PARTERU SCIANY SUFITY POSADZKA [m2]
0.01 | HALL WEJSCIOWY Malowanie farbg Malowanie farbg Gres 74,67
0.02 KOMUNIKACJA Malowanie farbg Malowanie farba Gres 43,33
0.03 RECEPCJA Malowanie farbg Malowanie farba Gres 17,48
Malowanie farbg
0.04 KIEROWNIK Malowanie farbg Gres 9.22
0.05 ZAPLECZE Malowanie farb Malowanie farba 12.18
: RECEPCJI 2 Gres ‘
0.06 ZAPLECZE Malowanie farbg Malowanie farb 4,28
: SANITARNE / plytki ceramiczne 3 Gres '
Malowanie farb Malowanie farb
0.07 SERWEROWNIA 3 wan 3 10,30
Gres
0.08 HALL Malowanie farba Malowanie farbg 31,47
Gres
0.09 TOALETA Ptytki ceramiczne Malowanie farbg Gres 11,44
0.10 KAWIARNIA Z Malowanie farbg Malowanie farb Parkiet 193,11
: ZAPLECZEM a '
/ gres
POMIESZCZENIE Malowanie farbg Malowanie farbg Gres
0.11 BIUROWE 10,96
Malowanie farbg Malowanie farbg
0.12 POMIESZCZENIE Gres 13,16
Malowanie farb Malowanie farb
0.13 BRAMKA a a Gres 7,82
Malowanie farbg Malowanie farb
0.14 WIATROLAP |/ oktadzina kamienna 2 10,20
Gres
Malowanie farbg Malowanie farbg
0.15 PRZEDSIONEK 24,50
Gres
KLATKA Malowanie farbg Malowanie farbg emulsyjng
0.16 SCHODOWA emulsyjng Gres 8,36
POW.
PARTERU. 482,48
POMIESZCZENIA . POW.
| PIETRO SCIANY SUFITY POSADZKA [mz]




KLATKA

101 SCHODOWA Malowanie farbg Malowanie farbg Gres 19,23
Malowanie farb.
1.02 KOMUNIKACIA 4 Malowanie farbg Wyktadzina dywanowa 37,39
103 | komuNikaciA 3,96
Malowanie farbg Malowanie farbg Wyktadzina dywanowa '
1.04 POM. Malowanie farbg Malowanie farba wyktadzina 10,72
) PORZADKOWE ’
1.05 POM. SOCJALNE Malowanie farbg Malowanie farbg wyktadzina 6,23
1.06 we Ptytki ceramiczne Malowanie farbg Gres 3,17
1.07 we Ptytki ceramiczne Malowanie farbg Gres 243
MAG. CZYSTEJ ; ;
1.08 POSCIELI Malowanie farbg Malowanie farbg Gres 8,03
1.09 BRAK DOSTEPU - - 4,98
1.10 KOMUNIKACJA Malowanie farbg Malowanie farbg Wyktadzina pcv 27,01
1.11 | POKOJ HOTELOWY Malowanie farbg Malowanie farbg Wyktadzina pcv 16,28
1.12 LAZIENKA Ptytki ceramiczne Malowanie farbg Gres 141,38
1.13 | POKOJ HOTELOWY Malowanie farbg Malowanie farbg Wyktadzina pcv 16,29
1.14 LAZIENKA Plytki ceramiczne Malowanie farbg emulsyjng Gres 2,52
1.15 | POKOJHOTELOWY | Malowanie farbg Malowanie farbg Wykfadzina pcv 16,28
1.16 LAZIENKA Plytki ceramiczne Malowanie farbg emulsyjng Gres 2,52
1.17 | POKOJ HOTELOWY Malowanie farbg Malowanie farbg Wyktadzina pcv 16,29
1.18 LAZIENKA . . Malowanie farbg Gres 252
Ptytki ceramiczne '
119 POKOJ HOTELOWY Malowanie farbg Malowanie farbg Wykfadzina pcv 16,28
1.20 LAZIENKA Ptytki ceramiczne Malowanie farba Gres 2,52
1.21 | POKOJ HOTELOWY Malowanie farbg Malowanie farbg Wykfadzina pcv 16,29
1.22 LAZIENKA . . Malowanie farbg Gres 2,52
Ptytki ceramiczne
1.23 PRZEDPOKOJ Malowanie farbg Malowanie farbg Wyktadzina pcv 4,53
KOMUNIKACJA Malowanie farbg Malowanie farbg Wykfadzina pcv 2,26

1.24




1.25 LAZIENKA Plytki ceramiczne Malowanie farbg gres 2,97
1.26 POKOJ HOTELOWY Malowanie farbg Malowanie farbg Wyktadzina pcv 16,18
1.27 | POKOJ HOTELOWY Malowanie farbg Malowanie farbg Wyktadzina pcv 13,81
128 POKOJ Malowanie farbg Malowanie farbg Wykfadzina pcv 8,98
POW.
PIETRA 423,57
POMIESZCZENIA & POW.
| PIETRO SCIANY SUFITY POSADZKA [m?]
2.01 KLATKA Malowanie farbg Malowanie farbg gres 19,23
SCHODOWA
2.02 KOMUNIKACJIA Malowanie farbg Malowanie farbg Wyktadzina dywanowa | 22,48
2.03 POK.210 /BRK - - - 11,63
DOSTEPU
204 POK.211/BRK - - - 10,64
) DOSTEPU
205 MAGAZYN 803
’ CZYSTEJ POSCIELI Malowanie farbg Malowanie farbg Gres ’
2.06 we Ptytki ceramiczne Malowanie farbg Gres 2,43
2.07 BRAK DOSTEPU - - - 4,98
2.08 KOMUNIKACJA Malowanie farbg Malowanie farbg Wyktadzina dywanowa | 35,83
2.09 POKOJ HOTELOWY Malowanie farbg Malowanie farbg Wykfadzina pcv 16,28
2.10 FAZIENKA Plytki ceramiczne . Gres 2,52
Malowanie farbg
2.11 POKOJ HOTELOWY Malowanie farbg Malowanie farbg Wykfadzina pcv 16,29
2.12 LAZIENKA Ptytki ceramiczne Malowanie farbg Gres 2,52
2.13 POKOJ HOTELOWY | Malowanie farbg Malowanie farbg Wykfadzina pcv 16,28
214 LAZIENKA Ptytki ceramiczne Malowanie farbg Gres 2,52
2.15 POKOJ HOTELOWY Malowanie farbg Malowanie farbg Wykfadzina pcv 16,29
216 LAZIENKA Ptytki ceramiczne Malowanie farbg gres 2,52
2.17 POKOJ HOTELOWY Malowanie farbg Malowanie farbg Wykiadzina pcv 16,28
2.18 Ptytki ceramiczne Malowanie farbg gres 2,52

tAZIENKA




2.19 POKOJ HOTELOWY Malowanie farbg Malowanie farbg Wykfadzina pcv 16,29
2.20 LAZIENKA Ptytki ceramiczne Malowanie farbg gres 2,52
221 POKOJ HOTELOWY Malowanie farbg Malowanie farbg Wyktadzina pcv 16,08
2.22 LAZIENKA Ptytki ceramiczne Malowanie farbg gres 2,97
2.23 POKOJ HOTELOWY Malowanie farbg Malowanie farbg Wyktadzina pcv 15,92
2.24 LAZIENKA Ptytki ceramiczne Malowanie farbg gres 2,57
POW.
1| PIETRA 265,62
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA POM. OBJETYCH 1 599,54
PROJ. INWENTARYZACJI

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE I
MATERIALOWE

Fundamenty
Fundamenty zelbetowe na zageszczonym gruncie w postaci taw i stop

fundamentowych, oraz ptyta fundamentowa pod szybem windy.
Sciany fundamentowe z bloczkow bet. gr. 25 cm, ocieplane styrodur gr. 8 - 10cm.
Sciany nad poz. gruntu tynkowane tynkiem mozaikowym.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewn. w czesci hotelowej skrzydta wschodniego:

Sciany zewnetrzne murowane wielowarstwowe z cegly petnej. Sciany docieplone
warstwg styropianu 5 cm. - tynkowane tynkiem na siatce zatartym na gfadko.
Grubos¢ - 42cm.

Cokoty $cian fundamentowych- murowane, wykonczone tynkiem cem-wapiennym,
malowane, w elewacjin pétnocnej wykonczone ptytkg klinkierowa.

Sciany zewn. w czesci skrzydta zachodniego murowane wielowarstwowe z cegty
petnej tynkowane tynkiem cem-wapiennym, malowane — gr. 54cm.

Sciany wewnetrzne

W czesci hotelowej skrzydta wschodniego:

Sciany murowane z cegty wykonczone tynkiem cem-wapiennym i malowane, lub
Scianki dziatowe gk.

W czesci skrzydla zachodniego:

Sciany wewnetrzne z ptyt GKF (pozarowych), w pomieszczeniach mokrych
wykonane z ptyt G-K wodoodpornych GKFI, na stelazach stalowych.

Sciany konstrukcyjne murowane z cegty — gr.25cm.

Ramy




Konstr. obiektu w strefie wejscia stanowig ramy zelbetowe wylewane na mokro o
przekroju prostokatnym i kwadratowym.

Stropodachy

Warstwy dachu nad strefg wejscia:

-ptyty prefabrykowane

-konstr. stalowa z profili walcowanych IPE 240 mocowanych do ramy R2 i do Scian
istniejgcego budynku.

-warstwa izolacji cieplnej

-sufit podwieszony

W czesci centralnej dachu- naswietle.

Stropodach czesci skrzydta zachodniego - wentylowany:

Warstwy stropodachu skrzydta zachodniego:
-papa nawierzchniowa

-ptyty korytkowe na sciankach azurowych
-pustka powietrzna

-ocieplenie

-strop zelbetowy -24cm

Stropodach czesci skrzydta wschodniego - niewentylowany:

Warstwy stropodachu skrzydta wschodniego:
-papa NRO

-warstwa ocieplenia — styropian

-strop zelbetowy — gr. 24cm

Posadzki

Warstwy posadzki w strefie wejscia:

-ptytki gresowe / parkiet w sali kawiarni

-wylewka samopoziomujgca - gr. ok 2cm

-izolacji przeciwwodna,

-wylewka betonowej - gr. 5cm

-folia ochronna PCV

-2x folia PE na zakfad 50cm - gr. min 0,2mm

-beton B15 - gr. 15cm

-piasek zageszczony - gr. 15cm

Warstwy posadzki w strefie skrzydta wschodniego:

-wykfadzina (w pokojach hotelowych, komunikacji, pomieszczeniach biurowych
i na klatce schodowe)j) / terakota w kolorze biel-szara (w fazienkach hotelowych)
/ ptytki gresowe mrozoodporne (na tarasie budynku hotelowego).

-wylewka samopoziomujgca - gr. ok 2cm

-strop zelbetowy 24cm

-tynk cem-wapienny

-malowanie farbg emulsyjng

Schody wykonane na prosto, bez noskéw, obtozone terakotg antyposlizgowa, z
cokolikiem wzdtuz biegu schodowego.

Warstwy posadzki w strefie skrzydia zachodniego:

-wyktadzina PCV(komunikacja ogolna) /ptytki dywanowe(pokoje hotelowe, sala

konferencyjna, korytarz) / ptytki gresowe i ceramiczne (wc ogélnodostepne, tazienki,
tazienka personelu, schowki , pom personelu)




-wylewka samopoziomujgca - gr. 0,5cm
-wylewka betonowa zbrojona siatkg - gr. 3cm
-folia budowlana

-strop

-tynk cem-wapienny

-malowanie farbg emulsyjng

-sufit podwieszony GKB

Tynki , malatury i oktadziny scienne

- malowanie farbg emulsyjng i tapeta w pokojach hotelowych,
kawiarni, komunikacji ogélnej i na klatkach schodowych.

- malowanie i glazura scienna, w wc ogolnodostepnych i tazienkach

- cokoty przyscienne z pcv

- malowanie farbg emulsyjng i oktadziny z paneli drewnopodobnych w strefie
wejscia

Sufity

W strefie wejscia — sufit podwieszony gtadki na ruszcie CD | UD.

W czesci hotelowej skrzydta wschodniego — strop malowany farbg emulsyjng,
biatg.

W czesci skrzydta zachodniego-sufit podwieszany z ptyt GKBI (wodoodpornych)
wykonczony gfadzig gipsowa, malowany farba zmywalng lateksowg (w pokojach
hotelowych, schowkach, pom. porzgdkowych)

Sufit systemowy azurowy sufit podwieszany (na korytarzach).

Balustrady i pochwyty
Balustrady konstr. stalowej na cokotach betonowych.

Slusarka wewnetrzna okienna i drzwiowa

Drzwi do pok. hotelowych skrzydta wschodniego - drewniane, petne, koloru
ciemnobrgzowego, z mosieznymi okuciami. Gatki i klamki chromowane. Drzwi do
wc i tazienek, biate z kratkg went., z zamknieciem typu fazienkowego. Drzwi w
komunikacji ogolnej, hallu czesci hotelowej - drewniane, przeszklone (czesc¢ stata i
ruchoma). Drzwi do pom. gospodarczych — drewniane, petne z zamkiem
patentowym. Drzwi i okna w strefie wejscia, w systemie fasadowym konstr.
aluminiowej. Drzwi w strefie skrzydta zachodniego w wydzielonych klatkach
schodowych - w klasie odpornosci ogniowej (aluminiowe, przeszklone w gornej
czedci) i wyposazone w elektromagnesy i samozamykacze. Drzwi do tazienek, oraz
pokojéw hotelowych, z samozamykaczem. Drzwi do tazienek, z klamkg ze stali
nierdzewnej, z otworami wentylacyjnymi. Drzwi do pokoju, o grubosci min. 40 mm,
w klasie C z wizjerem, oraz klamkg i szyldem ze stali nierdzewnej. Szyld
wyposazony w klucz typu master .Drzwi wykonane w okleinie jasny dgb.

Okna w czeéci hotelowej skrzydta wschodniego - konstrukcji drewniane.
Okna w czesci skrzydta zachodniego, aluminiowe, w klasie EI60, o wspétczynniku
przenikania ciepta U=1,1 W/m2K dla okna; okna w kolorze biatym RAL9010.

System fasadowy
System fasadowy w strefie wejscia- konstrukcja aluminiowo-szklanych $cian
ostonowych izolowanych termicznie.




Konstrukcja no$na systemu z ksztattownikdw, o prostokgtnym, zamknietym
przekroju, ktore petnig zarowno role stupow jak i rygli. Potgczenia konstrukcji nosnej
stup-rygiel, wykonywane sg za pomocg specjalnych tgcznikdéw systemowych.

Szyb windy
Szyb windy wsparto na zelbetowej ptycie dennej, zbrojonej, o wysokosci 40cm

potgczonej ze sciang fundamentowsg, grubosci 20cm, wylewang na mokro, z betonu
B20. Na Scianach izolacja pionowa, przeciwwodna. Ptyta denna na warstwie betonu
B15 gr. 10cm. Na konstr. scian fund. wsparto uktad ramo stalowych, stanowigcy
szyb windy. Ramy mocowane do wienca, na kazdej kondygnacji budynku. Dach
ocieplony, wsparty na konstr. stalowej z profili walcowanych, stanowigcych rame
konstr. wsporczej szybu. Od strony zewn. szybu, mocowana jest fasada szklana,
na profilach aluminiowych, dylatowana od istniejgcego budynku. Od strony
wewnetrznej zamocowane sg elementy wyposazenia dzwigu. Urzgdzenia
obstugujgce winde znajdujg sie w piwnicy, w sgsiedztwie szybu windowego.

Parapety
W czesci hotelowej wystepujg parapety wewnetrzne , drewniane. Z zewnatrz

parapety z blachy ocynkowane,.

Obrobki blacharskie
Opierzenia blacharskie, rury spustowe i rynny z blachy, malowane farbg
nawierzchniowg stosowang na zewnatrz, na kolor ciemnobrgzowy.

Schody wewnetrzne
Schody Zzelbetowe monolityczne. Podesty i spoczniki i wytozone terakotg
antyposlizgowsg .

Schody zewnetrzne — istniejgce
Schody zewnetrzne betonowe wytozone gresem mrozoodpornym,
antyposlizgowym.

Izolacje termiczne

W rejonie skrzydta wschodniego istniejgce Sciany wielowarstwowe izolowane
warstwg styropianu- gr.5 cm. W rejonie strefy wejscia sciana dwuwarstwowa
izolowana termicznie.

Sciany fundamentowe z bloczkéw bet. gr. 25cm, ocieplane styrodur gr. 8- 10cm.
Stropodachy ocieplane warstwg styropianu ze spadkiem.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- Fundamenty, zaizolowane hydroizolacjg typu ciezkiego.
- Posadzki izolowane izolacjg typu ciezkiego, 3x papa na lepiku.

7. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

Inwentaryzacja budynku w zakresie instalacji sanitarnych obejmuje:
Instalacji centralnego ogrzewania,

Instalacji zimnej wody,

Instalaciji cieptej wody,

Instalacji kanalizacji sanitarnej,

Instalacji kanalizacji deszczowej,




e Instalacji wentylacji mechanicznej,
e Instalacji wewnetrznych doziemnych instalacji wod-kan.

Przedmiotowa dziatka zostata uzbrojona w przytgcza zapewniajgca prawidtowe
funkcjonowanie catego osrodka. Budynek bedgcy przedmiotem opracowania posiada
przytgczenie do instalacji wodociggowej poprzez wodocigg DZ110. Zawor gtowny
odcinajacy znajduje sie w piwnicy budynku wraz z zestawem wodomierzowym oraz
zaworem antyskazeniowym. Na klatce schodowej znajdujg sie hydranty wewnetrzne,
przytgcze wodociggowe w budynku nie posiada zaworu pierwszenstwa. Wschodnie
skrzydto budynku posiada podigczenie do instalacji kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej. Wentylacja w znacznej czesci budynku odbywa sie w sposéb grawitacyjny.
Pokoje dla zawodnikow wentylowane sg w sposéb grawitacyjny, na pietrach 3 oraz 4
gdzie zostat juz wykonany remont pomieszczen, pokoje zostaty wyposazone w system
hipoksji oraz klimatyzacje pozostawiajgc przy tym wentylacje grawitacyjng. W piwnicy
wschodniego skrzydta budynku znajduje sie sala konferencyjna, posiadajgca
przebudowang instalacje wentylacji mechanicznej oraz pomieszczen przeznaczony na
kuchnie obstugujgcg restauracje w momencie przeprowadzania inwentaryzacji kuchnia
petnita funkcje magazynu. Wejscie do budynku posiada znaczne przeszklenia,
istniejgcy przedsionek wyposazony jest w kurtyne powietrzng z zimnym naptywem
powietrza uniemozliwig przedostanie sie zimnego powietrza z zewnagtrz w okresie
zimowym do wnetrza budynku. Potgczenie przedsionka wraz z kurtyng powietrza
niemal catkowicie pozwala oddzieli¢ przedostawanie sie zimnego powietrza do
wnetrza budynku, przez co zminimalizowane jest ryzyko powstawania przeciggow w
momencie otwierania drzwi zewnetrznych, wejsciowych do recepcji. Ciepto dla
budynku przygotowywane jest poprzez kottownie centralng zlokalizowang w piwnicy
budynku Albatros w jego $rodkowej czesci. Budynek w miejscu zlokalizowania wezta
cieptej wody uzytkowej oraz wezta cieplnego nie podlega Inwentaryzacji i jest poza
zakresem przedmiotowego opracowania. Natomiast z dokumentacji wykonawczej
modernizacji stacji wymiennikow ciepta wynika, ze w wezZle jest 7 obiegow ciepta po
przejsciu przez stacje obnizania parametréw czynnika grzewczego.

Restauracja znajdujgca sie na parterze wschodniego skrzydta budynku posiada
SWojg niezaleznie dziatajgcy instalacje wentylacji, centrala wentylacyjna zlokalizowana
jest na zapleczu kuchni i odpowiada za wentylacje pomieszczenia restauraciji.
Restauracja nie posiada separatora ttuszczow, zalecane jest aby przy najblizszej
modernizacji instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku rozdzieli¢ instalacje bytowg od
restauracji i zamontowac separator ttuszczéw na zewnatrz budynku z mozliwoscig
jego oproznienia.




Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania dla wschodniego skrzydta budynku Albatros
przygotowywana jest w centralnej kottowni z miejskie sieci cieptowniczej, gdzie na
uktadzie wymiennikowym obnizana jest temperatura czynnika grzewczego
dostarczanego bezposrednio do budynku. W budynku kottowni znajdujg sie kotty
gazowe stanowigce alternatywne zrédto energii. Uktad wymiennikowy dziata na 7
obiegach. Obieg 6 zasila wschodnie skrzydto budynku Albatros, dostarczane jest do
budynku przy zastosowaniu preizolowanej sieci cieptowniczej z kottowni centralnej do
budynku Albatrosa. W budynku ciepto do pomieszczenh oddawane jest przy
zastosowaniu grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi przy grzejnikach.
Instalacja centralnego ogrzewania na 3 i 4 pietrze budynku zostata zmodernizowana i
wymienione zostaty zaréwno grzejniki, jak i armatura regulacyjna wraz z orurowaniem
ze stali ocynkowanej. Na 1 oraz 2 pietrze instalacja centralnego ogrzewania pozostata
istniejgca rury wykonane sg ze stali, grzejniki ptytowe posiadajgce gtowice
termostatyczne umozliwiajgce catkowite wytgczenie grzejnika w kazdym z
pomieszczen. Czes¢ wschodnia hotelu Albatros z dokumentaciji archiwalnej wynika, ze
generuje straty ciepta w wysokosci 145 kW. Temperatura zasilania/powrotu czynnika
grzewczego wynosi 55/40 stopni Celsjusza. Z uwagi na niski parametr zasilania
grzejniki sg przewymiarowane na wyzszg temperature czynnika. Do central
wentylacyjnych, ktére obstugujg sale konferencyjng oraz kuchnie doprowadzona
zostata instalacja ciepta technologicznego, ktéra odpowiada za podgrzanie powietrza
wprowadzanego do poszczegolnych pomieszczen. Ciepto technologiczne pracuje w
obiegu 4 i 5 w rozdzielni ciepta. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w
kottowni centralnej. Instalacja centralnego ogrzewania prowadzona jest pod stropem
parteru w piwnicy gdzie wykonany jest rozdziat na piony przechodzgce przez
poszczegoblne kondygnacie.

Nad poprawnoscig dziatania catego uktadu rozdzielni ciepta i wezta przygotowania
c.w. czuwa regulator pogodowy swobodnie konfigurowalny dla 4 obiegéw grzewczych
Z mieszaczami oraz fadowaniem c.w. i cyrkulacjg c.w wraz z odpowiednimi modutami.
Jako rozdzielnice aparatury kontrolno — pomiarowej i automatyki (AKPiA) zastosowano
szafke nascienng z tworzywa sztucznego z drzwiczkami przeziernymi. Szafke
wyposazono w

sterownik z modutami rozszerzen. Na obudowie rozdzielnicy zainstalowano lampki
kontrolne

pracy oraz awarii pomp wraz z ich opisami.

Instalacja zimnej wody

Budynek wyposazony jest w przytgcze wodociggowe DZ110 z wewnetrznej doziemnej
instalacji wodociggowej zlokalizowanej na terenie Centralnego Osrodku Sportu w
Cetniewie. Na klatce schodowej na kazdej z kondygnacji zlokalizowane sg hydranty
HP25. Instalacja hydrantowa prowadzona jest w Scianie i nie ma mozliwosci bez
wykonania odkrywek zweryfikowa¢ zastosowanej srednicy na przewodzie
rozprowadzajgcym wode do celéw ochrony przeciwpozarowej w budynku. Przytgcze
wodociggowe wchodzi do budynku w piwnicy gdzie zlokalizowany jest zawor gtowny
odcinajgcy. W trakcie przeprowadzanej inwentaryzacji nei zostat zlokalizowany zawor
pierwszenstwa odpowiadajgcy za niezawodnos¢ dziatania hydrantow podczas trwania
pozaru w budynku. W budynku przy klatce schodowej na kazdym z pieter od 1 do 4
zlokalizowane sg pralnie oraz ogolnodostepna toaleta gdzie wystepujg punkty
czerpalne. Instalacja wody zimnej prowadzona jest natynkowo w bruzdach $ciennych.




Czesciowo na kondygnaciji 3 i 4 instalacja zostata wymieniona na nowg z uwagi na
przeprowadzany remont tychze kondygnacji, planowany jest remont kondygnac;ji 1
oraz 2 wraz z wejsciem do budynku na parterze. Pokoje wyposazone sg w
podstawowg armature zapewniajgcg warunki bytowe. W kazdym z pokoi
zlokalizowana jest tazienka wyposazona w prysznic, umywalke oraz miske ustepows.
Pokoje nie posiadajg w swoim wyposazeniu pomieszczenia kuchni budynek polega
tylko i wytgcznie na restauracji, ktéra obstuguje caty budynek. W piwnicy gdzie
zlokalizowana jest kuchnia wystepujg zawory czerpalne umozliwiajgce podtgczenie do
nich polewaczki w celu zmycia posadzki piwnicy z powstatego w skutek przygotowania
positkow zanieczyszczenia. Restauracja zlokalizowana na parterze rowniez zasilana
jest z istniejgcego przytgcza DZ110. Restauracja na wyposazeniu posiada
zlewozmywak oraz zmywarke. W celu rozliczania kosztow zuzytej wody wodociggowej
przez restauracje przed rozdziatem na poszczegodlne urzgdzenia zamontowany zostat
wodomierz.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa dla budynku przygotowywana jest w kottowni centralnej
Zlokalizowanej na terenie Centralnego Osrodka Sportu w Cetniewie. Kotlownia
centralna posiada zasobniki cieptej wody uzytkowej z ktorej siecig rozprowadzana jest
instalacjg do kazdego z budynkéw. Wezet cieptej wody uzytkowej wyposazony jest w 4
zasobniki cieptej wody uzytkowej o pojemnosci kazdego z nich 1000I. £gczna moc
potrzebna do przygotowania cieptej wody uzytkowej dla catego kompleksu wynosi 202
kW, parametry zasilania i powrotu cieptej wody uzytkowej wynosi 60/45 stopni
Celsjusza. Ciepta woda uzytkowa rozprowadzana jest w budynku poprzez
rozprowadzenie tranzytéw w piwnicy oraz przejsciem na poszczegolne kondygnacie.
Ciepta woda uzytkowa doprowadzona jest do armatury w pomieszczeniach toalet w
poszczegodlnych lokalach. Instalacja prowadzona jest natynkowo. Pietro 3 oraz 4
zostato wyremontowane wymieniona zostata rowniez instalacja cieptej wody
uzytkowej. Instalacja prowadzona jest podtynkowo. Instalacja na 1 oraz 2 pietrze
wymaga modernizacji z uwagi na jej wiekowos¢, zaleca sie wymiane instalacji w
standardzie tozsamym z pietrem 3 oraz 4.




Instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek odtgczony jest do wewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji rurg
DZ200 we wschodniej czesci budynku. Kanalizacja na terenie petni funkcje kanalizacji
ogolnosptawnej. W budynku w pomieszczeniu kuchni na poziomie piwnicy gdzie
zlokalizowana jest kuchnia, ktéra w momencie inwentaryzowania budynku petnita
funkcje magazynu sprzetu kuchennego posiada osadniki ttuszczowe podzlewowe.
Zaleca sie wymiane osadnikow podzlewowych z uwagi na utrudniony dostep do ich
konserwacji oraz utylizacji odseparowanego ttuszczu powstatego wskutek korzystania
z zaplecza kuchennego w budynku. Budynek wyposazony jest w kanalizacje
sanitarng, piony kanalizacji sanitarnej prowadzone sg w szachtach pomieszczen toalet
gdzie zbierane sg Scieki. Piony kanalizacyjne sg wyprowadzone ponad dach z
prawidtowym ich odpowietrzeniem oraz sg zabezpieczone przed dziataniem warunkow
atmosferycznych. Kanalizacja sanitarna wykonana jest z materiatu PVC w trakcie
przeprowadzania robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie odkrywek
w pomieszczeniach toalet wschodniego skrzydta budynku Albatrosa w przypadku
stwierdzenia iz piony kanalizacyjne na 1 oraz 2 pietrze wykonane sg z PVC nie ma
technicznej potrzeby ich wymiany. Instalacia na 3 oraz 4 pietrze zostata
zmodernizowana w trakcie trwania remontu tychze kondygnacji, piony pozostaty
istniejgce, bez zmiany ich lokalizacji. Budynek po wyremontowaniu nie zwiekszyt iloSci
produkowanych sciekow poniewaz nie zwiekszyta sie ilos¢ przyboréw zamontowanych
na poszczegolnych kondygnacjach, ilos¢ osd6b moggcych korzysta¢c z budynku
pozostata bez zmian.

Instalacja kanalizacji deszczowe]

Wody opadowe z dachu budynku ujmowane sg do rynien zlokalizowanych na
krancach dachu zgodnie z jego spadkiem. Rury spustowe odprowadzajgce wody
opadowe z rynien odprowadzajg wode opadowg na zlokalizowane wokét tereny
Zielone, czesciowo wody ujmowane sg do kanalizacji ogdélnosptawnej zlokalizowanej
na terenie Centralnego Osrodka Sportu w Cetniewie.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja wentylacji mechanicznej zostata zmodernizowana w zakresie wymiany
central wentylacyjnych oraz wentylatoréw kanatowych oraz dachowych. Wymieniona
oraz zmodernizowana zostata rowniez automatyka odpowiadajgca za sterowanie
instalacjg w poszczegolnych jej obiegach. Wyrzutnie oraz czerpnie powietrza zostaty
Zlokalizowane na elewacji budynku zachowujgc przy tym odpowiednie odlegtosci od
drzwi i okien oraz na dachu budynku. Wentylacja w pomieszczeniach hotelowych
odbywa sie w sposéb grawitacyjny.

Ponizej przedstawione zostaty parametry z projektu wykonawczego wymienionych
central wentylacyjnych oraz wentylatoréow kanatowych.

Instalacja wentylacji mechanicznej sktadajgca sie z nastepujgcych uktadéw:
NW1 - Sala bilardowa, konferencyjna, klub nocny, szatnie

-centrala nawiewno — wywiewna:

-V =3150 m3/h

- wymiennik krzyzowy

- dp = 400Pa

- Nagrzewnica wodna temp. powietrza na wylocie 20 oC o mocy 16,9 kW

- chifodnica freonowa 12,8 kW




- Wykonanie: Stojgca

- Przepustnica zabezpieczajgca nagrzewnice i centrale na kanale czerpnym.
N 3 — Kawiarnia -centrala nawiewna

-V =1000 m3/h

- dp = 200Pa

- Nagrzewnica elektryczng o mocy 12 kW

- chfodnica freonowa 4 kW

- Wykonanie: Podwieszana.

W3 - Kawiarnia -wywiew

Wentylator scienny SILENT 300 PLUS z regulatorami obrotow — 3 kpl.

NW 4 — Kuchnia wiasciwa -centrala nawiewno - wywiewna

-V =7100 m3/h

- wymiennik glikolowy (Armatura wg DTR producenta np. firmy VBW)

- dp = 400Pa

- Nagrzewnica wodna powietrza na wylocie 20 oC o mocy 44,7 kW

- Z filtrami przeciwttuszczowymi

- z wentylatorem wyciggowym o odpornosci temperaturowej 70 oC.

- Wykonanie: Stojgca

- Przepustnica zabezpieczajgca nagrzewnice i centrale na kanale czerpnym.
NW 5 - Zmywalnia- centrala nawiewno - wywiewna

-V =2000 m3/h

- wymiennik krzyzowy

- dp = 400Pa

- Nagrzewnica wodna powietrza na wylocie 20 oC o mocy 10,7 kW

- Wykonanie: Stojgca

- Przepustnica zabezpieczajgca nagrzewnice i centrale na kanale czerpnym.

NW 6 - Pomieszczenia kuchenne i zaplecze- centrala nawiewno - wywiewna
-V =1050 m3/h

- wymiennik krzyzowy

- dp = 400Pa

- Nagrzewnica wodna powietrza na wylocie 20 oC o mocy 4,8 kW

- Wykonanie: Podwieszana

- Przepustnica zabezpieczajgca nagrzewnice i centrale na kanale czerpnym.
NW 7 - Sala lustrzana -centrala nawiewno - wywiewna

-V =2150 m3/h

- wymiennik obrotowy

- dp = 400Pa

- Nagrzewnica wodna powietrza na wylocie 20 oC o mocy 4,2 kW

- chfodnica freonowa o mocy 8,7 kW

- Wykonanie: Podwieszana

- Przepustnica zabezpieczajgca nagrzewnice i centrale na kanale czerpny
NW 8 - Kuchnia -centrala mata nawiewno - wywiewna

-V =4100 m3/h

- wymiennik glikolowy (Armatura wg DTR producenta np. firmy VBW)

- dp = 400Pa

- Nagrzewnica wodna powietrza na wylocie 20 oC o mocy 25,4 kW

- Z filtrami przeciwttuszczowymi

- chfodnica freonowa o mocy 16,6 kW

- z wentylatorem wyciggowym o odpornosci temperaturowej 70 oC.

- Wykonanie: Stojgca

- Przepustnica zabezpieczajgca nagrzewnice i centrale na kanale czerpnym.




NW 9 — Stotéwka- centrala nawiewno — wywiewna-dachowa

-V =9000 m3/h

- wymiennik krzyzowy

- dp = 400Pa

- Nagrzewnica wodna (glikolowa) powietrza na wylocie 20 oC o mocy 46,0 kW
- chfodnica freonowa o mocy 36,5 kW

- Wykonanie: Stojgca pionowa wykonanie zewnetrzne

- Przepustnica zabezpieczajgca nagrzewnice i centrale na kanale czerpnym.
NW 10 - Pomieszczenia kuchni matej i zaplecze- centrala nawiewno - wywiewna
-V =1070 m3/h

- wymiennik krzyzowy

- dp = 400Pa

- Nagrzewnica wodna powietrza na wylocie 20 oC o mocy 4,9 kW

- chfodnica freonowa o mocy 4,3 kW

- Wykonanie: Podwieszana

- Przepustnica zabezpieczajgca nagrzewnice i centrale na kanale czerpnym.
Trzy niezalezne uktady wyciggowe z WC poprzez wentylatory kanatowe:
-Wentylator kanatowy TD-350/125 SILENT z regulatorami obrotéw — 3 kpl.
Trzy niezalezne uktady wyciggowe z WC poprzez wentylatory scienne:
-Wentylator $cienny SILENT 100 zatgczany z oswietlenia na Il bieg, praca ciggta |
bieg.

Urzadzenia od systemu hipoksji zastosowanego na 3 oraz 4 pietrze w budynku
znajdujg sie na 4 pietrze w wydzielonym pomieszczeniu. Z uwagi na hatas emitujgcy
przez urzgdzenia pomieszczenie zostato wyciszone akustycznie oraz urzgdzenia
posadowione sg na specjalnych amortyzatorach ttumigcych hatas i drgania. W
przypadku zmiany lokalizacji poszczegolnych urzadzen nalezy przewidzieé
rozwigzania tozsame tj. wyciszenie pomieszczen poprzez zastosowanie mat
wygtuszajgcych na scianach oraz zastosowanie amortyzatorow ttumigcych drgania.
Posadowienie urzgdzen powinno zosta¢ tak wykonane aby nie oddziatywaty na
pomieszczenia hotelowe znajdujgce sie w bezposrednim i posrednim sgsiedztwie.

Kanaty wentylacyjne w budynku rozprowadzane sg pod stropem parteru w
piwnicy. Kanaty zostaty obudowane warstwg izolacyjng. W miejscach przejsc instalacji
wentylacji mechanicznej przez przegrody oddzielenia pozarowego wedtug
dostarczonej dokumentacji powykonawczej zastosowane zostaty klapy oddzielenia
pozarowego, ktére w przypadku wystgpienia pozaru majg za zadanie oddzieli¢ strefy
pozarowe w budynku i zapobiec przedostaniu sie zagrozenia pozarowego do
pomieszczen wydzielonych pozarowo.

Instalacja klimatyzacji

W ramach remontu pietra 3 i 4 zostata zamontowana instalacja klimatyzacji na
tych pietrach w kazdym z pokoi. Jednostki zewnetrzne zlokalizowane zostaty na
balkonach przynaleznych do pokoi natomiast jednostki wewnetrzne zostaty
Zlokalizowane na przeciwlegtej Scianie do balkonu. Pozostate pietra oraz
pomieszczenia nie sg wyposazone w instalacje klimatyzacji. Kazda z jednostek
zewnetrznych posiada moc chtodniczg w wysokosci 2,5 kW obstugujgca jedng
jednostke wewnetrzng.

Instalacja gazowa
Budynek wyposazony jest w instalacje gazowa dla potrzeb przygotowywania

positkbw w kuchniach oraz dla potrzeb awaryjnego kotta gazowego zlokalizowanego w
kottowni centralnej. Instalacja w kuchniach w piwnicy budynku w trakcie




przeprowadzania inwentaryzacji wygladata na nieczynng z uwagi na przeznaczenia
pomieszczen kuchni w piwnicy wschodniego skrzydta budynku Albatros na
pomieszczenia magazynowe. Instalacja gazowa nie wystepuje na pietrach
mieszkalnych tj. 1, 2, 3 oraz 4 pietro doprowadzona jest jedynie do kuchni oraz
kottowni centralnej.

8. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

Przylacze sieci elektroenergetycznej (wewnetrzna linia zasilajgca)

Lokalizacja przytgcza: Zrodtem zaopatrzenia w energie elektryczng nieruchomosci jest
przytacze kablowe niskiego napiecia biegngce od rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej T-9868 ,Cetniewo” znajdujgcej sie na dziatce nr ewid. 173/3, obreb
Cetniewo. Istniejgce przytgcze kablowe, zasila rozdzielnice gtdbwng znajdujgcag sie w
piwnicy na klatce schodowej. Z rozdzielnicy gtdwnej zasilane sg poszczegolne
obwody. Obok znajduje sie roztgcznik mocy odtgczajgcy caty budynek.

Przytacze teletechniczne

Serwerownia gtéwna znajduje sie w lewym (zachodnim skrzydle budynku ,Albatros”).
Do serwerowni gtéwnej przytgczona jest serwerownia znajdujgca sie w na parterze
obok recepcji.

Rozdzielnice obwodowe

Rozdzielnice obwodowe TRO, TR1l, TR2, TR3 i TR4 zasilajgce odpowiednio
kondygnacje od 0 do 4. Z rozdzielnic zasilane sg obwody znajdujgce sie na klatce
schodowej i w prawym skrzydle (wschodnim). W piwnicy znajdujg sie rozdzielnice
windy, chtodni, kuchni i technologiczne.

Trasy kablowe

W budynku instalacja elektryczna prowadzona jest podtynkowo. Fragmentarycznie na
kondygnaciji 4 i piwnicy przewody i kable prowadzone sg na korytach.

Osprzet elektroinstalacyjny i oprawy oswietleniowe

Na kondygnacjach 3 i 4 zainstalowane sg oprawy oswietleniowe wykonane w
technologii LED. Na pozostatych kondygnacjach jeszcze nie wyremontowanych
znajdujg sie oprawy oswietleniowe zarowe i swietldwkowe. Oswietlenie zatgczane jest
lokalnie tgcznikami o$wietleniowymi.

Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowg w klasie IV LSP. Zwody poziome i przewody
odprowadzajgce wykonane sg z druty FeZn fi 8 mm. Przewody odprowadzajgce sg
prowadzone sg przy elewacji z wykorzystaniem uchwytéw naciggowych.

Instalacja internetowa

W pomieszczeniu za recepcjg znajduje sie serwerownia. Instalacja okablowania
strukturalnego wykonana jest przewodami UTP kat 6. Okablowanie prowadzone jest
podtynkowo. Gniazda abonenckie RJ45 znajdujg sie w pomieszczeniach biurowych i
hotelowych.




Instalacja TV/SAT

Pokoje hotelowe posiadajg instalacje TV/SAT wykonang w oparciu o przewody
koncentryczne rozgatezniki i multiswitch’e. Szafka stanowigca wezet rozgatezny dla
tych instalacji znajduje sie na 4 pietrze w pomieszczeniu technicznym.
administracyjnej.

Instalacja CCTV

W ciggach komunikacyjnych na kondygnacjach od 0 do 4 znajdujg sie kamery
koputowe systemu monitoringu wizyjnego. Obraz jest rejestrowany na dyskach
rejestratora znajdujgcego sie w serwerowni. Podglad obrazu z kamer dostepnych jest
na monitorze w recepcji.

Kontrola dostepu
Jednostronng kontrolg dostepu objete jest pomieszczenie serwerowni.
System sygnalizacji pozaru (SSP)

Budynek objety jest systemem sygnalizacji pozaru opartym na modutowej
adresowalnej centrali POLON 6000. Centrala alarmowa znajduje sie na zapleczu
recepcji w obszarze, ktory przewidziany jest do wyburzenia. Obok centrali znajduje sie
terminal sygnalizacji rownolegtej POLON TSR-4000. System sygnalizacji pozaru nie
obejmuje swym zakresem catego budynku.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)

Budynek posiada gtowny wytgcznik prgdu znajdujgcy sie w piwnicy na klatce
schodowej. Wytgcznik ten nie wypetnia znamion przeciwpozarowego wytgcznika
pradu.

Oddymianie klatki schodowej

Klatka schodowa jest oddymiana przez okna oddymiajgce na 4 pietrze klatki
schodowej. Sterowanie realizowane jest poprzez centrale Polon UCS znajdujgcg sie w
pomieszczeniu technicznym na 4 pietrze.
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