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5 płytka gres / wykładzina

szlichta cementowa gr.6 cm zbrojona krzyżowo

dylatowana w polach 6 x 6 m, obwodowo i na granicy

EPS 100-038 gr. 8 cm układany na gładkieh pow.

płyta kanałowa, sprężona lub strop żelbetowy gr. 24 cm

tynk cem-wap. malowany farbą emulsyjną
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4 płytka gres / wykładzina

szlichta cementowa gr.6 cm zbrojona krzyżowo

dylatowana w polach6 x 6 m, obwodowo i na granicy

EPS 100-038 gr. 8 cm układany na gładkieh pow.

płyta kanałowa, sprężona lub strop żelbetowy gr. 16 cm

EPS 100-038 gr. 20 cm

tynk silikonowy

44

1

2 - papa polimerobitumiczna wierzchniego krycia w
  kolorze grafitowym z wkładka nośną z włókniny
  poliestrowej  gr. 5,2 mm
- papa podkładowa z dolnymi pasami aktywnego
  bitumu gr.ok. 4,2 mm
- termoizolacja: płyta poliuretanowa obustronnie
  pokryta włókniną mineralna, umożliwiającą
  zgrzewanie do niej papy termozgrzewalnej - 20cm
- elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna, z
  obustronnymi pasami aktywnego bitumu -gr. ok. 4 mm
- bitumiczny środek gruntujący

       - płyta kanałowa sprężona  - 26,5cm
       - sufit podwieszony na ruszcie stalowym

3 płytka gres / wykładzina

szlichta cementowa gr.6 cm zbrojona krzyżowo

dylatowana w polach6 x 6 m, obwodowo i na granicy

EPS 100-038 gr. 8 cm układany na gładkieh pow.

płyta kanałowa, sprężona lub strop żelbetowy gr. 24 cm

tynk cem-wap. malowany farbą emulsyjną

sufit podwieszony na ruszcie stalowym

1 - papa polimerobitumiczna wierzchniego krycia w
  kolorze grafitowym z wkładka nośną z włókniny
  poliestrowej  gr. 5,2 mm
- papa podkładowa z dolnymi pasami aktywnego
  bitumu gr.ok. 4,2 mm
- termoizolacja: płyta poliuretanowa obustronnie
  pokryta włókniną mineralna, umożliwiającą
  zgrzewanie do niej papy termozgrzewalnej - 20cm
- elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna, z
  obustronnymi pasami aktywnego bitumu -gr. ok. 4 mm
- bitumiczny środek gruntujący

       - pyta kanałowa, sprężona lub płyta żelbetowa 16 cm
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