SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje elektryczne
E.01.00.00



1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji elektrycznych dla
inwestycji Przebudowa i rozbudowa budynku Albatrosa oraz budynku ptywalni wraz z budowg
tgcznika pomiedzy budynkami na dziatce nr ew. 175 i 173/3, obreb Wtadystawowo 02.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdéwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z specyfikacjg ogdlng ST 00.01
1.4. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45312310-3 Ochrona odgromowa
45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

1.5. Zakres robét objetych ST

e przytacze energii elektrycznej (wewnetrzna linia zasilajgca);

e przytacze teletechniczne,

e przeniesienie rozdzielnic obwodowych dla kondygnacji pietra 3 i 4),

e instalacje elektryczne wewnetrzne (gniazd wtykowych, oswietlenia ogdlnego, zasilania
urzadzen technologicznych zwigzanych z poprawnym funkcjonowaniem budynku, rozdziat
energii elektrycznej),

e instalacje elektryczne zewnetrzne,

e instalacja elektryczna odgromowa i uziemienia,

e instalacja ogrzewania kablowego,

e instalacja telefoniczna/internetowa,

e instalacja oddymiania klatki schodowej,

e instalacja przyzywowa w toaletach dla niepetnosprawnych

e instalacja RTV-SAT, TV kablowa,

e instalacja CCTV,

e instalacja domofonowa,

e instalacja alarmowa,

e instalacja kontroli dostepu,

e instalacja sygnalizacji pozaru,

e oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Wymagania odnosnie materiatéw zgodnie z czescig projektowsq i przedmiarem.

Przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby

elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z

nastepujacych dokumentow:

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;

- Wtasciwa przedmiotowo Polska Norma;
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- Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dla ktdrego nie ustanowiono Polskiej Normy
lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe rdznig sie od wilasciwosci podanych w Polskiej
Normie;

Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne
powinny posiadaé atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta
wyrobu.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu nalezy zachowaé wymagania dotyczace transportu,

przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich normach i przepisach zwigzanych ( warunki

techniczne, instrukcje producenta)

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen wykonawca robét ma obowigzek

uzyskaé brakujgce dane bezposrednio od producenta danego wyrobu lub materiatu oraz sprawdzi¢

poprawnos¢ i zgodnosé otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane, montowane lub

instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10

ustawy —Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonaweca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o

przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania robdt a takie o aprobatach

technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru

inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych Wykonawca uzgodni z inspektorem

nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym,

podejmie odpowiednig decyzje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowad ich dobry stan techniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewo9onych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.
Przytqcze sieci elektroenergetycznej (wewnetrzna linia zasilajgca)
Lokalizacja przytacza: Zrédtem zaopatrzenia w energie elektryczng nieruchomosci jest przylacze
kablowe niskiego napiecia biegnace od rozdzielnicy nN stacji transformatorowej T-9868 ,Cetniewo”
znajdujacej sie na dziatce nr ewid. 173/3, obreb Cetniewo. Istniejgce przytacze kablowe, zasilajgce
rozdzielnice gtdwng budynku, nalezy unieczynni¢ i usungé. Z wyzej opisanej stacji transformatorowej
przewiduje sie wybudowanie nowego przytgcza kablowego do rozdzielnicy gtdwnej znajdujacej sie w
piwnicy w pomieszczeniu ruchu elektrycznego.
Przytqgcze teletechniczne
Ze wzgledu na miedzy innymi koniecznos$¢ przeniesienia serwerowni z kondygnacji parteru do
piwnicy nalezy wymienié istniejgce kable swiattowodowe i wieloparowe w relacji od serwerowni
gtownej do przedmiotowej serwerowni przeniesionej do piwnicy. Serwerownia gtdwna znajduje sie w
lewym (zachodnim skrzydle budynku ,Albatros”).
Przeniesienie istniejqgcych rozdzielnic, zasilania urzqdzen technologicznych
Rozdzielnice obwodowe TR3 i TR4 zasilajgce odpowiednio kondygnacje pietra 3 i 4 skrzydia
wschodniego sg wykonane jako obudowy podtynkowe modutowe (72 moduty) zabudowane w
obszarze wyburzanej klatki schodowej. Rozdzielnice nalezy przenies na prawo poza obszar
wyburzany. Na 4 kondygnacji w pomieszczeniu technicznym znajdujg sie miedzy innymi kluczowe
urzadzenia technologiczne takie jak:

— szafy sterowania systemem hipoksji

— szafka telewizji kablowej TV z przewodami koncetrycznymi,

— centrala oddymiania klatki schodowej UCS600,

— zasilacze buforowe i moduty kontrolno-sterujgce systemu sygnalizacji pozaru

— wiszgca szafa rack zawierajgca dwa przetaczniki 16-portowe oraz dwa panele 24 portowe.
Urzadzenia te nalezy przenie$ na prawg strone do pomieszczenia technicznego. Piszac przenies autor
ma na mysli odtworzy¢é w nowym miejscu na fabrycznie nowych komponentach urzadzenia takie jak:
rozdzielnice elektryczne, szafka telewizji kablowej, centrala oddymiania, zasilacze buforowe, wiszacg
szafke rack wraz z wyposazeniem.
Rozdzielnice elektryczne
W pomieszczeniu ruchu elektrycznego nalezy przewidzie¢ rozdzielnice gtédwna, rozdzielnice
przeciwpozarowg, przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP). Na poszczegdlnych kondygnacjach
nalezy przewidzie¢ rozdzielnice obwodowe. Istniejgce rozdzielnice znajdujace sie miedzy innymi w
piwnicy nalezy wpigé do nowej rozdzielnicy gtéwnej.
Rozdzielnice i tablice elektryczne wbudowane i wolnostojgce, w obudowach metalowych z
oszynowaniem oraz aparatami dobranymi do obliczonych obcigzen, wyposazone w urzadzenia do
rozdziatu energii, roztgczniki na zasilaniu, ochronniki przepieciowe. Zastosowane zabezpieczenia bedg
zapewniaty skuteczng ochrone kabli i przewoddéw od przecigzen i zwar¢, zgodnie z PN-IEC 60364-5-
52:2002. Szczegdty zostang zawarte w projekcie wykonawczym. Kluczowe parametry RG

— napiecie 230/400V AC;

— uktad sieciowy: TN-S;

— prad ciggly szyn zbiorczych 100A...1250A;

— zdolnos¢ zwarciowa szyn: wg potrzeb;

— stopien ochrony obudowy: IP54;

— montaz aparatury: stacjonarny i na szynie DIN (TH35);
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— ochrona przeciwprzepieciowa: chronnik kl. ,,B” (typ 1) —-w RGnn oraz Ochronnik kl. ,C” (typ 2)
w pozostatych tablicach elektrycznych;

— rezerwa miejsca: 40% ponad wynikajaca z zestawien;

— wykonanie obudowy: metalowa szafa wolnostojgca wyposazona w przedziaty kablowe z
ptytkami maskujgcymi i drzwiami wyposazona w listwy zaciskowe, zaciski dla przewodéw
neutralnych (N) i ochronnych (PE) oraz w bloki zaciskéw wielkoprgdowych; wyposazenie w
aparaty elektryczne w polach odptywowych — roztaczniki listwowe.

— lampki sygnalizacyjne: 230V (z6tta, zielona, fioletowa);

Rozdzielnice obwodowe
napiecie 230/400V AC;
uktad sieciowy: TN-S;

— prad ciggly szyn zbiorczych 100A...250A;

— zdolnos¢ zwarciowa szyn: wg potrzeb;

— stopien ochrony obudowy: IP30, Il kl ochronnosci;

— montaz aparatury: stacjonarny i na szynie DIN (TH35);

— ochrona przeciwprzepieciowa: ochronnik kl. ,C” (typ 2) w pozostatych tablicach
elektrycznych;

— rezerwa miejsca: 40% ponad wynikajacg z zestawien;

— wykonanie obudowy: wtynkowa metalowa z ptytkami maskujgcymi i drzwiami wyposazona w
listwy zaciskowe, zaciski dla przewoddéw neutralnych (N) i ochronnych (PE) oraz w bloki
zaciskow wielkopragdowych; wyposazenie w aparaty elektryczne w polach odptywowych —
aparatura modutowa rozfgczniki — roztaczniki bezpiecznikowe, wytgczniki nadpradowe,
wytgczniki réznicowoprgdowe, styczniki.

— lampki sygnalizacyjne: 230V (z6tta, zielona, fioletowa);

— zamykanie na kluczyk.

Trasy kablowe

W budynku przewiduje sie montowac¢ poziome i pionowe trasy kablowe. W przestrzeniach
niewidocznych i pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie instalacji natynkowo.
Kable uktadaé na korytach kablowych i w rurkach elektroinstalacyjnych z rodziny RL (samogasnace,
niezapalne, 320 N). Srednica wewnetrzna rurki musi byé co najmniej 1,5 razy wieksza od $rednicy
zewnetrznej powtoki przewodu/kabla. W rurkach elektroinstalacyjnych mozna umieszczaé¢ tylko
jeden przewdd elektryczny. W budynku nalezy stosowaé koryta kablowe z blachy perforowanej
cynkowanej metodg Sendzimira (klasa korozyjnosci C2) grubosci min. 1 mm. Zalecany z reguty odstep
miedzy punktami podparcia wynosi 1,5 m. Nie mniej jednak nalezy indywidualnie rozpatrywac
odstepy miedzy punktami podparcia biorgc pod uwage:

— przewidywane obcigzenie koryta kablami i przewodami;

— diagramy dopuszczalnych obcigzen tras kablowych zawarte w katalogu;

— rodzaj zastosowanego zawiesia;

— system zamocowan i podtoze (rodzaj stan techniczny) do ktorego bedzie mocowane zawiesie.
Poziome trasy kablowe na dachu uktada¢ na betonowych uchwytach do tras kablowych. Stosowad
koryta z pokrywga z blachy o grubosci blachy min. 1 mm cynkowane metoda zanurzeniowa (klasa
korozyjnosci min. C4). W szachtach instalacyjnych zainstalowac¢ pionowe trasy kablowe zbudowane z
drabinek kotwione do sciany w odstepach co 1,5 m. Przewiduje sie w kazdym szachcie po 2 drabinki
kablowe jedna na potrzeby WLZ a druga na potrzeby instalacji multimedialnych.
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Stalowe trasy kablowe (koryta, drabinki) musza by¢ uziemione. Trasy potgczy¢ z gtéwng szyna
uziemiajgcg GSU przewodem LgY 6 mm2. Koryta i drabinki oraz akcesoria potgczeniowe muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ciggtosci elektrycznej i uziemienia. Maksymalny opér dla trasy
kablowej wynosi 5 mQ/m a opdér maksymalny ztgcza 50 mQ. Trasy kablowe nalezy uziemi¢ w
odstepach nie wiekszych niz 20 m. Natomiast w przypadku, gdy dtugosé trasy jest mniejsza niz 20 m,
nalezy uziemic trasy kablowe na kazdym koncu.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m
w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny miec klase odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropdw tego pomieszczenia. Przejscia instalacji
przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny byc
zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu i wody do wnetrza budynku.
Kable i przewody
Przewody i kable instalacji elektrycznych w przestrzeniach widocznych (pokoje, recepcja,
komunikacja itp.) nalezy uktadaé¢ bezwzglednie pod tynkiem. W pomieszczeniach technicznych
dopuszcza sie instalowanie przewoddw natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych samogasnacych,
niezapalajacych Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naprezenia.
Przejscia przez sciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych. Wszystkie przejscia
przez $ciany i stropy elementéw oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ zabezpieczone do klasy
El przegrody przez ktdrg przechodzy. Dotyczy to przegrdd stref pozarowych jak i oddzielenia
pozarowego. W budynku nalezy stosowa¢ okablowanie/oprzewodowanie typu N2XH-J, YKY, YAKXs,
HDGs, NHXH-J, HTKSHekw, YnTKSYekw, UTP kat 6A LSOH. Dobér kabli i przewoddw elektrycznych
dokona¢ w oparciu o instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej nr 501/2020 ,Kable elektryczne
stosowane w budynkach. Wymagania dotyczace reakcji na ogien.” Zabrania sie stosowania kabli i
przewoddéw bez klasy reakcji na ogien okreslonej zgodnie z norma PN-EN 13501-6:2014 oraz o klasie
Fca, ktdore sg niedopuszczalne do stosowania w budynkach. Nalezy pamietaé, ze powyzisze zapisy
dotyczg wszystkich przewoddéw i kabli stosowanych w budynku. Trasy kablowe przechodzgce przez
przedsionek musza by¢ obudowane do EI120 — dotyczy kabli i przewoddw nieobstugujgcych
przedsionka.
Osprzet elektroinstalacyjny i oprawy oswietleniowe
W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych uwzgledniono mozliwosé montazu opraw sufitowych i
nasciennych o stopniu ochrony IP44 (65). W pozostatych pomieszczeniach przewidzie¢ oprawy o
stopniu ochrony IP20. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych przewidzie¢ osprzet 1P44
montowany na wysokosci 110 cm. W pozostatych pomieszczeniach osprzet podtynkowy P20,
montowac na wysokosci 11 cm (tgczniki) i 30 cm (gniazda). Stosowac osprzet koloru biatego.
Sterowanie o$wietleniem rozwigza¢ lokalnie za pomoca facznikdw recznych zlokalizowanych w tych
pomieszczeniach, w ktdorych znajdujg sie sterowane oprawy oswietleniowe. Na korytarzach
komunikacyjnych, toaletach zastosowac czujniki ruchu (toalety — mikrofalowe czujki obecnosci).
Oswietlenie zewnetrzne bedzie sterowane poprzez zegar astronomiczny.
Oprawy oswietlenia ogélnego musza spetnia¢ min:

—  zywotno$¢ 60000 h L80/B10 lub 50000 h L90;
CRI>80;
temperatura barwowa 4000 K;

obudowa blacha stalowa lub odlew aluminiowy;
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— przestona PLX lub PC;

— sprawnos$¢ oprawy min. 70Im/W.
Natezenie oswietlenia dobra¢ na podstawie normy PN-EN 12464-1:2012
Instalacje zewnetrzne
Kable elektroenergetyczne uktadaé w gruncie wg. normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Instalacja potgczen wyréwnawczych, uziomowa i odgromowa
Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowg zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 62305-
1:2008, PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych. Zapewniono ochrone budynku instalacja odgromowg w wykonaniu
podstawowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa,
Czesc 1: Zasady ogdlne.
Przyjeto Ill klase LPS, ktéra ma by¢ zweryfikowana w formie obliczen ryzyka (z ujeciem obliczen
ryzyka utraty dziedzictwa narodowego) na etapie projektu technicznego.
Przewody odprowadzajgce nalezy uktadac na zewnetrznych $cianach budynku w warstwie elewacji w
rurkach elektroinstalacyjnych odgromowych. Odlegtos¢ od $cian budynku musi by¢ taka sama jak
przy zwodach poziomych. Przewody odprowadzajgce muszg by¢ prowadzone po najkrétszej trasie
pomiedzy zwodem a przewodem uziomowym. Przewody odprowadzajace i zwody poziome wykonac
drutem StCuSn fi 8 mm. Pofaczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomami otokowym wykonane
z bednarki StCu 30x4mm nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy probierczych (zaciskéw kontrolnych).
Zaciski kontrolne tgczgce przewody odprowadzajgce z uziomem otokowym montowac¢ w puszkach
probierczych do gruntu. Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome (uziom otokowy
lub preferowany fundamentowy). Tasme uziomu fundamentowego prowadzi¢ pionowo w zbrojeniu
mocujac jg do pretéw zbrojeniowych w odstepach nie wiekszych niz 2,5 m. Uziom uktada¢ w taki
sposéb aby otulina betonowa stanowita grubos¢ min. 5 cm. Pofaczenia spawane, skrecane w gruncie
zabezpieczy(¢ izolacjg bitumiczng lub PE oraz dodatkowo owing¢ tasmg antykorozyjng do potaczen
ziemnych. Przejscia tasmy miedzy osrodkami (beton-grunt) réwniez zabezpieczy¢ w wyzej opisany
sposob.
Wszystkie wielkie instalacje na dachu (np. podesty, wywiewki kominéw itp.) bedg miaty potaczenie z
instalacjg odgromowa.
Wszystkie odcinki przewoddw instalacji odgromowej od urzadzen zewnetrznych do przewodéw
odprowadzajgcych przechodzace przez warstwy izolacyjne dachu bedg uszczelnione przed penetracjg
wody do wnetrza budynku. Montaz instalacji odgromowej wykonaé¢ za pomocg systemowych
rozwigzan mocowan.
Opornos¢ uziemienia, dla budynku, ze wzgledu na ochrone odgromowa musi wynosi¢ Rz < 10 om. Po
zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykonaé obowigzkowe pomiary instalacji odgromowe;.
Zrealizowane zostanie potgczenie rur metalowych instalacji wodnej, kanatéw wentylacyjnych, korytek
kablowych, konstrukcji sufitu i wszystkich pozostatych statych konstrukcji metalowych z uziomem
poprzez potaczenia wyrownawcze. Nalezy wykonac¢ gtdéwng szyne wyrdwnawczg dla budynku w
tablicy gtdwnej budynku pofaczonej za pomoca bednarki stalowej miedziowanej StCu 30x4 z
uziomem otokowym lub fundamentowym budynku.
Do tej bednarki przytagczone zostang szyny wyréwnawcze prowadzone w szachtach elektrycznych,
wykonane z takiej samej bednarki StCu 30x4. Bednarke w szachtach nalezy umocowaé do tylnej
Sciany szachtu. Na kazdym pietrze nalezy wykonaé przewodami DYzo 6 odgatezienia majgce na celu
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przytaczenie lokalnych przewoddw wyrdwnawczych, urzadzen instalacji elektrycznych i
teletechnicznych (stabopradowych) oraz konstrukcji metalowych w szachtach.

Aby ograniczy¢ nadmierny wzrost napiecia z powodu wytadowan atmosferycznych lub przepiec
taczeniowych, przewiduje sie w rozdzielnicy RG ochronniki przepieciowe klasy B (typ 1) a w
pozostatych rozdzielnicach obwodowych ograniczniki przepie¢ klasy C (typ 2), na prad udarowy
znamionowy 25 kA (Il stopien) i poziomie ochrony <1,9 kV. W rozdzielniach ochronniki nalezy tgczy¢
do szyny uziemiajgcej PE. Przyjmuje sie, ze wytrzymatos¢ udarowa urzadzend wynosi 2 kV. W razie
potrzeby nalezy zaprojektowaé ograniczniki przepie¢ klasy D o pradzie udarowym znamionowym 3 kA
i poziomie ochrony <1,4 kV.

Ochrona od porazen

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41.

Zaprojektowano instalacje elektryczng budynku pracujg w uktadzie TN-S (sie¢ 5-cio przewodowa). W
rozdzielni szyny N i PE sg juz rozdzielone. Obwody lub poszczegdlne odbiorniki chronione sg
wytacznikami nadmiarowymi, dodatkowo grupowo Iub indywidualnie wytgcznikami rdznicowo
pragdowymi o pradzie réznicowym 30 mA. W budynku nalezy przewidzieé¢ gtdwne szyny uziemiajace
GSU w podszybiu elewatora windy, i w pomieszczeni rozdzielni elektrycznej i innych pomieszczeniach
technicznych. GSU potaczy¢ przewodami uziomowymi StCuSn 30x4 mm z uziomem fundamentowym.
Do szyn wyrdwnawczych nalezy przytaczy¢ przewdd PE, ochronniki przeciwprzepieciowe, konstrukcje
budynku, metalowe rurociagi co, cwu, wod-kan, lokalne szyny uziemiajgce w tazience, ktére pozwolg
na witgczenie w uktad ekwipotencjalizacji biernych potaczen przewodzacych ( kanalizacja, woda,
obudowy wanien, natryskéw, rur co) i doprowadzenie pradéw ,standéw nieustalonych” do potencjatu
ziemi. Nalezy pamietaé, ze przekrdj odpowiadajgcego przewodu ochronnego, jezeli przewdd
ochronny jest z tego samego materiatu co przewdd fazowy byt réwny przekrojowi przewodu
fazowego. Przekrdj kazdego przewodu ochronnego, w tym przeznaczonego do dodatkowego
potaczenia wyréwnawczego ochronnego, ktéry nie jest czescig przewodu wielozytowego lub kabla, a
takze nie jest we wspdlnej ostonie z przewodem fazowym, nie powinien by¢ mniejszy niz:

— 2,5 mm2 Cu w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi;

— 4 mm2 Cu w przypadku nie stosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przekrdj przewoddéw ochronnych wyréwnawczych, ktére sg przeznaczone do gtéwnego pofaczenia
wyréwnawczego ochronnego i stanowig potgczenie miedzy GSU a LSU nie powinny by¢ mniejsze niz 6
mm2 Cu.

Dla instalacji elektrycznej wymagajgcej dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:

- 1 fazowe jako 3 zytowe;

— 3 fazowe jako 5 zytowe.

Do przewodu ochronnego nalezy przytgczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych i obudowy
urzadzen elektrycznych.

Catos¢ robdt wykonacd zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Instalacja ogrzewania kablowego

Ogrzewanie kablowe bedzie obejmowad rynny, rury spustowe i wpusty dachowe.

Do rynien i rur spustowych nalezy zastosowaé kable grzejne o zwiekszonej odpornosci na
promieniowanie UV, samoregulujace.

W rynnach kable grzejne nalezy uktada¢ wzdtuznie w obu kierunkach, tak aby osiggna¢ wymagana
moc cieplng. Doktadng ilo$¢ odcinkéw kabla nalezy okresli¢ w projekcie wykonawczym
przedstawiajgc stosowne wyliczenia. Kable w rynnie muszg by¢ ukfadane na systemowych
wspornikach dopasowanych do ksztattu rynny.
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W rynnie musi by¢ umieszczony czujnik wilgoci i temperatury.
W rurach spustowych kable grzejne nalezy uktadaé z zastosowaniem faricucha, do ktérego uchwytami
systemowymi s3 mocowane kable grzejne. Rury spustowe nalezy ogrzewac na catej dtugosci. Kabel
grzejny nalezy chroni¢ uszkodzeniem mechanicznym przy wprowadzaniu go z rynny do rury
spustowe;.
Wpusty dachowe nalezy dostarczy¢ z gotowymi kablami grzejnymi przygotowanymi do zasilania 230V
AC.
Sterowanie kablami grzejnymi nalezy oprze¢ na elektronicznym sterowniku mikroprocesorowym
przeznaczonym do sterowania systemami przeciwoblodzeniowymi. Sterownik taki bedzie
umieszczony w rozdzielnicy elektrycznej administracyjnej montowany na szyne TH. Komunikacja
miedzy czujnikiem wilgotnosci i temperatury, a sterownikiem odbywa sie cyfrowo. Sterownik musi
mieé¢ mozliwos¢ sterowania kilkoma strefami. Sterownik bedzie zatgczat i wytgczat zasilanie do kabli
grzejnych, jak réwniez do wpustéw dachowych. Na etapie projektu wykonawczego nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ zastosowania stycznikdw posredniczgcych w zasilaniu kabli grzejnych, jezeli
obcigzalnosé pragdowa sterownika bedzie przekroczona przez odbiory.
Instalacja internetowa i telefoniczna
W piwnicy w przestrzeni po dawne] klatce schodowej i nieczynnej toalecie przewiduje sie
pomieszczenia serwerowni. Na zewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ studnie kablowg z ktérej nalezy
wprowadzi¢ do budynku, do pomieszczenia serwerowni kanalizacje kablowa 4 otworowg. Pozwoli to
w przysztosci rozbudowac sieé teletechniczng na terenie obiektu. Obecnie serwerownia znajduje sie
na parterze za recepcja i bedzie przeznaczona do likwidacji. Miedzy serwerownig gtdwng znajdujaca
sie w lewym skrzydle budynku a nowg serwerownig w piwnicy nalezy utozy¢ nowe kable
Swiattowodowe. Przebiegi okablowania miedzianego zbiegajace sie do serwerowni nalezy przedtuzyc.
Urzadzenie. Serwerownie nalezy wyposazy¢ w nowe szafy rack oraz wszystkie niezbedne urzadzenia
pasywne jak patchpanele, poéitki, panele wentylatorowe, listwy zasilajgce, patchcord’y. kasety
Swiattowodowe itp. Urzgdzenia aktywne zostang dostarczone przez zamawiajgcego.
W ramach okablowanie strukturalnego pomiedzy szafami IT a kazdym gniazdem aboneckim
okablowanie wykorzystujgce kable skretkowe typu U/UTP 4x2x0,5 kat. 6A. Pomieszczenia biurowe i
pomieszczenia, w ktérych przewiduje sie sprzet komputerowy, w tym drukarki nalezy przewidzie¢
PEL (punkty elektryczno-logiczne) sktadajgce sie z 4 gniazd 230V i dwdch gniazd RJ45 kat. 6A. Pokoje
hotelowe rdowniez wyposazy¢ w PEL. Do kazdego gniazda abonenckiego doprowadzi¢ kabel
spetniajgcy ponizsze wymagania:

— kategoria 6A wg ISO 1181:2011, EN 50173:2011, potwierdzona certyfikatem z

miedzynarodowego laboratorium badania jakosci,

— instalacyjny kabel wewngatrzbudynkowy,

— nieekranowana konstrukcja U/UTP,

— 4 pary,

— zyty miedziane, typu drut o srednicy min. 0,51mm (peten przekrdj miedziany),

— pasmo przenoszenia 500MHz,

— powioka zewnetrzna LSOH (LSZH),

— klasa reakcji na ogiert wg. N SEP-E-007.
W gniazdach RJ45 na panelach krosowych oraz w gniazdach RJ45 nalezy rozszy¢ (zakorczyd)
wszystkie zyty kabla, z wykorzystaniem sekwencji schematu T568A i T568B.
W budynku, w ciggach komunikacyjnych, nalezy przewidzie¢ punkty dostepowe Wi-Fi.
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Okablowanie pionowe w szachtach kablowych uktada¢ w dedykowanych drabinach/korytach
kablowych. Okablowanie poziome (od szachtu do gniazd koncowych) nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych, odpornych na zgniatanie co najmniej 750N, w warstwie posadzki lub podtynkowo.
Centrala telefoniczna
W serwerowni nalezy przewidzie¢ nowa centrale telefoniczng montowang w rack. Potaczenia
telefoniczne nalezy odtworzy¢.
Instalacja TV/SAT
Pokoje hotelowe na trzecim i czwartym pietrze zostaty w ubiegtych latach wyremontowane i kable
koncentryczne instalacji TV/SAT zostaty sprowadzone do pomieszczenia technicznego na 4 pietrze.
Pomieszczenie to zostanie wyburzone a szafke z taczéwkami kabli koncentrycznych nalezy przenie$é
na prawg strone klatki schodowej do pomieszczenia technicznego. Wszystkie kable koncentryczne
sprowadzi¢ do serwerowni w ktdrej umiesci¢ multiswitche.
Dla potrzeb instalacji antenowej zbiorczej, wspdlnej dla sygnatu przesytanego drogg naziemng jak i
satelitarng, zbudowana zostanie w oparciu o instalacje multiswitchowa z magistralg i przewodami
wspotosiowymi. Na dachu budynku zamontowac 2 metrowy maszt stojgcy na tréjnogu, kotwiony co
najmniej w dwdch miejscach do ptaszczyzny dachu. Maszt RTV/SAT nalezy tak zlokalizowa¢ na dachu,
aby nie byt widoczny z przestrzeni publicznej. Na maszcie zamontowac czasze anteny satelitarnej o
$rednicy fi=120cm z dwoma konwerterami do odbioru sygnatu z dwdch satelitéw. Na tym samym
maszcie zainstalowaé anteny: DVB-T (474-790MHz), VHF/DAB (170-230MHz) i radiowg FM (88-
108MHz). Sygnat z anten telewizji naziemnej oraz radiowych przewodami wspdétosiowymi
zewnetrznymi sprowadzi¢ do wzmacniacza wielozakresowego. Takim samym przewodem sygnat z
konwerteréw TV/SAT doprowadzi¢ do wzmacniacza, ktéry potaczy sygnaty instalacji naziemnej i
satelitarnej w jedng magistrale sygnatowa. Kazdy z przewoddédw wychodzgcych na dach nalezy
zabezpieczy¢ ochronnikami zabezpieczajgcymi od przepie¢ od wytadowan bezposrednich i
posrednich. Kazdy z przewoddéw magistral sygnatowych na odcinku od szafy do szafek pietrowych
nalezy zabezpieczy¢ ochronnikami zabezpieczajgcymi od przepie¢ od wytadowan bezposrednich i
posrednich. Od mieszkaniowej i Swietlicowe] skrzynki telekomunikacyjnej do gniazda koricowego
TV/R/SAT nalezy doprowadzi¢ przewdd wspdtosiowy. Gniazdo montowaé w ramce wspdlnej dla
ghiazd 230V wraz gniazdem RJ45. Gniazda TV/SAT przewidzie¢ w kazdym pokoju hotelowym.
Okablowanie pionowe w szachtach kablowych uktada¢ w dedykowanych drabinach/korytach
kablowych. Okablowanie poziome (od szachtu do gniazd abonenckich) nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych, odpornych na zgniatanie co najmniej 750N, w warstwie posadzki. Kable anten na
poziomie dachu nalezy wyprowadzi¢ poprzez wypust w postaci ,fajki” (uszczelnienie nalezy
skoordynowac z pracami dekarskimi), na poziomie dachu prowadzone w rurce ostonowej odpornej
na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Klasa reakcji na ogien przewodéw wg. N SEP-E-007.
Wszystkie urzgdzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej muszg by¢ uziemione. Urzadzenia
systemu telewizji zasilane beda z wydzielonych obwoddéw elektrycznych rozdzielnicy
administracyjnej.
Instalacja CCTV
W ramach systemu zainstalowane bedg kamery stacjonarne w wyznaczonych punktach
wymagajacych nadzoru, a przede wszystkim w ciggach komunikacyjnych i na zewnatrz budynku,
ktére wymagajg ciggtej obserwacji ze wzgledéw bezpieczenstwa publicznego. System ma zadanie
wspomagac prace stuzb odpowiedzialnych za utrzymanie porzadku i tadu publicznego i przyczynic sie
ma do:

— wzrostu poczucia bezpieczenstwa
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— gromadzenia materiatéw dowodowych.
Nalezy zapewni¢ kompatybilnos¢ wszystkich elementdw systemu. Zatozenia ogélne:
— system oparty bedzie o technologie IP,
— system wyposazony w sprzet oraz oprogramowanie umozliwiajgce obstuge kamer w wysokiej
rozdzielczosci,
— system pracujgcy w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu niezaleznie od warunkdow
atmosferycznych,
— archiwizacja nagran przez 30 dni,
— rejestrator musi zapewnic rejestracje i zapis obrazu 24 godziny / 7 dni w tygodniu niezaleznie
od warunkdéw atmosferycznych.
Rejestrator powinien:
— wspotpracowac z kamerami 5Mpx,
— posiadaé wyjscie: 1xVGA, 1xHDMI, USB 3.0, 2x alarmowe
— kompresja: H.264/ MJPEG
— umozliwiaé podglad na zywo w rozdzielczosci minimun 1080P,
— umozliwiaé obstuge przynajmniej kilku renomowanych marek kamer IP,
— posiadac wyjscia video: HDMI, VGA, TV,
— obstugiwad dyski min. 8TB.
Kamery muszg by¢ w obudowie wandaloodpornej i przeznaczone do zastosowan zewnetrznych w
trybie 24 godziny/7dni w tygodniu.
Minimalne parametry zostaty przedstawione ponizej:
— obraz: kolorowy,
— praca: dziei/noc,
— ogniskowa: 3-12mm,
— posiada inteligentng analize obrazu,
— ilos¢ pikseli: min. 5 Mpx FULL HD,
— kompresja: H.264/ MJPEG,
— przetwornik CMOS,
— interfejs: Ethernet 10/100 Base PoE,
— zasieg diod IR: 30m,
— klasa szczelnosci IP66,
— zasilanie poprzez PoE.
Do transmisji sygnatu z punktéw kamerowych zastosowane zostang kable typu UTP. Klasa reakcji na
ogien przewodow wg. N SEP-E-007.
Okablowanie bedzie prowadzone z wykorzystaniem szachtéw technicznych oraz dedykowanego
rurarzu. Rejestrator i dedykowany przetgcznik (switch PoE) umiesci¢ w szafie rack. W pomieszczeniu
recepcji przewidzie¢ dwa monitory do podgladu wizyjnego o przekatnej ekranu min. 32 cale.
Istniejgcy system monitoringu wizyjnego obejmujacy obszary budynku nie objety tym zadaniem,
ktorego podglad znajduje sie w recepcji (przestrzen wyburzana) nalezy odtworzyc.
System alarmowy
W obiekcie, w wybranych pomieszczeniach administracyjnych, technicznych projektuje sie réwniez
system sygnalizacji wlaman klasy Grade 3 w oparciu o:
wytyczne inwestora;
Polska Norma ,,Systemy Alarmowe” PN-EN 50131;
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Materiaty techniczne i instrukcje producentéw sprzetu;
W budynku znajdowac sie bedzie wartosciowe wyposazenie w budynku. Przestanki te pozwalajg
stwierdzi¢, ze istnieje stosunkowo duze ryzyko préb witamania do pomieszczern administracyjnych,
technicznych. System sygnalizacji wtamania obejmie ochrong elektroniczng wyznaczone obszary w
budynku. System musi zapewni¢ tworzenie dowolnych stref nie tylko podczas jego uruchamiania, ale
rowniez umozliwi¢ zmiany organizacji systemu podczas eksploatacji. Ponadto system powinien by¢
tatwy w obstudze. System zasilany jest z sieci 230 V AC, a takze posiada zasilanie awaryjne
(akumulatory), ktore pozwalajg na prace systemu, w razie zaniku zasilania w sieci przynajmniej na 30
godzin.
Lokalizacje klawiatur LCD do obstugi systemu nalezy ustali¢ na etapie projektu z uzytkownikiem.
Prace systemu nadzorowaé bedzie mikroprocesorowa centrala alarmowa. Centrale alarmowg wraz z
akcesoriami umiesci¢ w pomieszczeniu serwerowni. Przewidziano sygnalizacje akustyczng standéw
alarmowych na zewnatrz budynku. Detektorami wykrywajgcymi ruch (wtargniecie intruza) sg czujki
PIR+MW o charakterystyce przestrzennej. Programowanie systemu odbywa sie przy pomocy
komputera, a eksploatacja przy pomocy manipulatoréw LCD. Dostep do systemu chroniony jest
hastem operatora (zatgczanie, wytgczanie, kasowanie alarmu) oraz hastem administratora (zmiany w
organizacji, rozbudowa systemu, itp.). Wszystkie istotne zdarzenia, jak np. zatgczanie, wytaczanie - sg
zapisywane w pamieci zdarzen z data i godzing, kiedy zdarzenie miato miejsce. Wszystkie urzadzenia i
osprzet nalezy zainstalowad zgodnie z dokumentacjg DTR ich producentéw. Prace instalacyjne,
montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania nalezy wykonac¢ S$cisle wedtug
obowigzujgcych norm i zgodnie z przepisami BHP.
Podstawowym Zrddtem zasilania bedzie jednofazowa sie¢ napiecia przemiennego 230V. Zasilanie
bedzie realizowane z wydzielonych obwodéw. Zrédtem zasilania awaryjnego jest akumulator zelowy
,bezobstugowy” o napieciu 12 V i pojemnosci wystarczajgcej na 30 godzin pracy systemu w
przypadku zaniku napiecia w sieci.
Przewody biegngce w Scianach i sufitach KG nalezy wciggnaé w rurki peszla. Przewdd sieciowy nalezy
prowadzi¢ w oddzielnej rurce peszla. Do prowadzenia przewoddw nalezy wykorzystac trasy kablowe
— przegroda teletechniczna. Czujki ruchu typu PIR+MR nalezy montowaé na uchwytach na wysokosci
210 cm nad podtogg lub bezposrednio pod sufitem. Sygnalizatory akustyczno-optyczne zewnetrzne
nalezy zainstalowac na elewacji na wysokosci ok 4 m. Czujniki kontaktronowe nalezy instalowaé na
oscieznicy i skrzydle w jego goérnej czesci od strony klamki przykrecenie do oscieznicy i skrzydta.
Klawiatury LCD zainstalowac przy drzwiach w na wysokosci 140 cm od podtogi.
Do komunikacji miedzy urzadzeniami peryferyjnymi a centralg stosowac¢ przewody teletechniczne o
grubosci zyty min. 0,5 i izolacji wg. normy N SEP-E-007.
Podstawowe parametry centrali alarmowej:
— obstuga od 16 do 128 wejs¢
— mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji
— obstuga od 16 do 128 programowalnych wyjsé
— magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen
— wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i
zdalnego sterowania
— obstuga systemu alarmowego przy pomocy manipulatoréw dotykowych, LCD, klawiatur
strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu
komodrkowego
— 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Strona | 12
Instalacje elektryczne — E.01.00.00



— funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej
— pamiec 22 527 zdarzen z funkcjg wydruku
— obstuga do 240+8+1 uzytkownikéw
— port RS-232 - gniazdo RJ
— mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera
— wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami fadowania akumulatora i
diagnostyki
— opcja niezgtaszania ewentualnych problemoéw z potgczeniem z serwerem SATEL jako awarii
Podstawowe parametry czujek ruchu:
— posiada certyfikat zgodnosci z wymaganiami EN 50131 Grade 2
— detekcja ruchu przy pomocy dwdch czujnikdow: pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) i
czujnika mikrofalowego (MW)
— regulowana czuto$¢ detekcji obu czujnikow
— cyfrowy algorytm detekcji ruchu
— cyfrowa kompensacja temperatury
— cyfrowy filtr sygnatéw odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniajacy odpornos¢ na
zaktécenia wywotane przez sie¢ energetyczng oraz lampy wytadowcze
— soczewka szerokokatna zaprojektowana specjalnie dla czujek z serii SLIM LINE
— mozliwos¢ wymiany soczewki na kurtynowg (CT-CL2) lub dalekiego zasiegu (LR-CL2)
— wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kQ)
— wskaznik LED do sygnalizacji
— wybor koloru sygnalizowania alarmu przez wskaznik LED (dostepne 4 kolory)
— zdalne wtaczanie/wytgczanie wskaznika LED
— nadzdr uktadu detekcji ruchu i napiecia zasilania
— ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy
Podstawowe parametry techniczne maipulatora:
— podswietlenie klawiatury i wyswietlacza
— diody LED informujace o stanie systemu
— alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
— sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
— 2 wejscia
— sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg
— t3cze RS-232 do wspdtpracy z programem GUARDX
—  czytnik kart zblizeniowych.
Kontrola dostepu
W wybranych pomieszczeniach administracyjnych i technicznych przewiduje sie jednostronng
kontrole dostepu. Przejscia wyposazy¢ w elektrozaczepy rewersyjne.
Zaleca sie, aby elektro rygle w drzwiach montowata firma wykonujgca stolarke drzwiowa. System KD
musi posiadaé certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 50133-1: 2007. Kontrole jednostronng realizowac
w oparciu o jeden czytnik kontroli dostepu, zlokalizowany na wejsciu do strefy (pomieszczenia) —
strony wewnetrznej rozpatrywanej strefy przewidzie¢ klasyczng klamke.
W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu zostang zainstalowane zamki elektromagnetyczne,
czytniki zblizeniowe umozliwiajgce otwarcie drzwi za pomocg karty oraz przyciski umozliwiajace
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awaryjne otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W oscieznicach drzwi zainstalowane zostang
kontaktrony do sygnalizacji i rejestracji otwarcia drzwi.

Gtéwnym zadaniem systemu kontroli dostepu jest zarzadzanie kontrolg dostepu do poszczegdlnych
obszaréw zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma uniemozliwi¢ wejscie do konkretnej
strefy KD osobom nieuprawnionym. System KD musi mie¢ mozliwos¢ definiowania harmonogramu
terminowego dostepu do stref KD dla poszczegdlnych uzytkownikéow lub grup uzytkownikow.
Harmonogramy muszg mie¢ mozliwos¢ dziatania w petli. Dodatkowo system KD musi umozliwiaé
definiowania harmonograméw czasowych definiujgcych prawa dostepu w konkretnym dniu z
doktadnoscig do jednej minuty.

System kontroli dostepu musi réwniez umozliwia¢ sledzenie i lokalizowanie oséb przemieszczajacych
sie w obrebie chronionych stref. System musi mie¢ mozliwo$¢ generowania raportéw na temat ilos¢
0s6b znajdujacych sie w poszczegdlnych strefach, dzieki czemu mozliwa jest np. optymalizacja akcji
ewakuacyjnej. System KD musi mie¢ mozliwos¢ sprawdzenia gdzie poszczegdlni uzytkownicy znajduja
sie w czasie rzeczywistym i gdzie znajdowali sie w wybranym momencie w przesztosci. Dzieki temu
mozliwa jest weryfikacja, np. jakie osoby znajdowaty sie w pomieszczeniu w momencie kradziezy
mienia.

System powinien byé w petni skalowalny

System KD musi umozliwia¢ podtgczenie réznorodnych typow czytnikdw kontroli dostepu. Mogg by¢
to zaréwno czytniki przewodowe, jak i bezprzewodowe. Musi by¢ mozliwosé uzycia na obiekcie
jednoczesnie obu typow czytnikow.

System musi umozliwia¢ zmiane stanu przejscia. W systemie muszg by¢ wyrdznione nastepujgce
tryby pracy przejscia kontroli dostepu:

— otwarte — element ryglujacy jest nieaktywny;

— normalny — kontrola dostepu zgodna z harmonogramem i uprawnieniami uzytkownikéw;

— zablokowany — element ryglujacy zaryglowany, czytnik zablokowany i nie odczytuje kart
dostepowych;

— z potwierdzeniem — W momencie gdy uzytkownik przyktada karte dostepowa operatorowi
prezentowane jest okno w ktérym widoczne jest zdjecie wtasciciela karty z bazy systemowej
oraz. Operator potwierdza czy dana osoba moze wejs¢ do danej strefy kontroli dostepu.

System sygnalizacji pozaru (SSP)

Budynek objety jest systemem sygnalizacji pozaru opartym na modutowej adresowalnej centrali
POLON 6000. Centrala alarmowa znajduje sie na zapleczu recepcji w obszarze, ktdry przewidziany jest
do wyburzenia. Obok centrali znajduje sie terminal sygnalizacji réwnolegtej POLON TSR-4000.
Centrale jak i terminal nalezy przenies do nowego zaplecza recepcji. System sygnalizacji pozaru
nalezy rozbudowac. Rozbudowany system ma obejmowac swym zasiegiem wszystkie pomieszczenia.
SSP nalezy réwniez przewidzie¢ w czesci budynku podlegajgcej remontowi, oraz piwnicy. W
pomieszczeniu technicznym na czwartym pietrze znajduje sie centrala oddymiania klatki schodowej
POLON UCS oraz zasilacze buforowe oraz moduly kontrolno-sterujgce, ktére muszg zostaé
zdemontowane lub przeniesione poza obszar budynku przeznaczony do wyburzenia. Istniejgce petle
dozorowe nalezy przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do centrali w nowej lokalizacji.

Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjonalne:

— pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

— mieé¢ wbudowang pamiec zdarzen i alarmow,
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— mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji,
dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracjg i obstuge centrali,

— miec¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

— umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowania i
kontroli urzadzen dodatkowych, wspdtpracujgcych z systemem ppoz. oraz liniowych central
oddymiajacych,

— umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla
czujek konwencjonalnych,

— umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony czas lub
na state,

— wspotpracowacd z urzagdzeniami monitoringu pozarowego,

— posiada¢ modutowg architekture, by dobrze dostosowaé mozliwosci centrali do potrzeb
obiektu,

— umozliwi¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢ kontrolnych,

— umozliwi¢ grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi, I) umozliwi¢ wykonanie
testowania lub blokowania elementdéw oraz przygotowanie odpowiedniego raportu.

Automatyczna detekcja pozaru. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu
czujek, charakteryzujgcych sie wysoka skutecznosciag w wykrywaniu pozaréw, w ktérych pojawic sie
moze widzialny dym i otwarty ptomien. Czujki te powinny wykrywac pozary testowe od TF1 do TF5 i
TF9.

Wszystkie uzyte urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwar¢.

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej. Przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez
reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone bedg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany
jest do instalowania wewnatrz obiektéw.

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy, przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen,
dedykowany do wspétpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajgcymi na
swoich wyjsciach odpowiednie napiecie zasilania, posiada mozliwo$é synchronizacji pomiedzy grupg
sygnalizatorow pracujgcych w jednej przestrzeni akustycznej Wyposazony jest w wewnetrzny izolator
zwaré., poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m do 103 dB.

Moduty kontrolno-sterujgce monitorujace i sterujgce urzgdzeniami takimi jak:

— klapy odcinajgce w kanatach wentylacyjnych;

— windy;

— zawory pierwszenstwa;

— zasilacze buforowe;

— centrale wentylacyjne i inne urzadzenia wymagajace sterowania i monitorowania przez SSP.
Moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do pracy w adresowalnych petlach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej. Moduty wyposazone bedg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziane do
instalowania wewnatrz obiektéw.

Centrale i inne komponenty systemu sygnalziacji pozaru, ktére wymagajg zasilania napieciem 230 V
nalezy zasili¢ z wydzielonych obwoddéw elektrycznych i sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Na wypadek awarii zasilania gtdwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatoréw o odpowiedniej pojemnosci. Pojemnos$¢ baterii akumulatoréow zasilania rezerwowego
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CSP i zasilaczy buforowych powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej
72 h.

Zaktada sie wykorzystanie, tak gdzie to mozliwe, istniejgcego okablowania. W przebudowywanej i
remontowanej przestrzeni budynku nalezy uktada¢ nowe okablowanie. Wykonawca ma obowigzek
wykonaé pomiary wszystkich odcinkdw okablowania potwierdzajgce jego przydatnosé¢ do dalszego
wykorzystania (ciggtos¢, rezystancja izolacji). Okablowanie systemu nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i zasadami branzowymi. Nalezy utrzymywacé okredlone odlegtosci
rownolegte od instalacji elektrycznych, wodnych oraz kanatéw instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Dopuszczalne sg przejscia krzyzowe z instalacja elektryczng (pod katem 90 stopni). Przy takich
przejsciach kable instalacji systemu SSP nalezy jednak zabezpieczy¢ dodatkowo rurami PCV lub
peszlem o odpowiedniej srednicy. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut. Kable o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w
korytach stalowych o odpornosci ogniowej 90 minut lub mocowac bezposrednio do stropu lub Scian
przy pomocy atestowanych systeméw mocowan o odpornosci ogniowej 90 minut. Instalacje wykonac
tak, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie
sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Ekrany linii dozorowych petlowych po wprowadzeniu do obudowy centrali nalezy uziemié¢ na
specjalnej listwie zaciskowej (nalezy pamietaé, ze ekran pojedynczej linii moze by¢ uziemiony tylko w
jednym miejscu). Podobnie nalezy uziemi¢ wszystkie obudowy urzgdzen w systemie.

taczenie przewoddw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw.
Przedtuzenie instalacji SSP wynikajgce ze zmiany lokalizacji centrali dokona¢ w puszkach PIP.
Stosowac zalecenia i normy branzowe dotyczace réwnolegtego ktadzenia przewoddw elektrycznych i
teletechnicznych oraz zasad krzyzowania sie tych przewoddw. Rurki, wskazniki zadziatania oraz
gniazda czujek mocowac¢ kotkami rozporowymi. Do sufitow podwieszanych gniazda czujek i wskazniki
zadziatania montowac na srubami z podktadkami. ROP-y mocowac¢ na $cianach na wysokosciach 1.40
- 1.60 m.. Przepusty przez sSciany stref pozarowych ostania¢ rurkami stalowymi lub winidurowymi,
odpowiednio uszczelnionymi po przeciggnieciu kabli masg o wymaganej odpornosci ogniowe;j.
Poczatek i koniec petli dozorowej nalezy prowadzi¢ réznymi trasami kablowymi do centrali systemu
sygnalizacji pozaru.

Zachowac¢ odpowiednie odlegtosci czujek od Zrddta ciepta ( np. zarowych opraw oswietleniowych) -
min. 0.5 m; B) W pomieszczeniu gdzie wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych
elementéw réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m. WskazZniki zadziatania umieszczone w
czujkach muszg by¢ widoczne przy wejsciu do pomieszczenia. Dodatkowe wskazniki zadziatania
czujek nalezy zainstalowac¢ na suficie podwieszanym, w najblizszej odlegtosci od czujki, w miejscach
dobrze widocznych. Odstep poziomy i pionowy czujek od innych urzgdzen nie moze by¢ mniejszy niz
0.5 m. Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji wentylacji nawiewnej lub
wyciggowej - minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Petle dozorowe z
urzadzeniami detekcyjnymi nalezy wykonaé kablem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 i HTKSHekw 1x2x0,8
mm2. Okablowanie urzadzen wykonawczych (obwody sterujgce i kontrolne modutéw) nalezy
wykonaé przewodem o odpornosci ogniowej 90 min. typu PH90 np. HTKSHekw 1x2x0,8 lub HDGs2x1.
Wszystkie obwody zasilajgce urzadzenia systemu SSP zasilane napieciem 230VAC powinny by¢
okablowane przewodami o odpornosci PH90. Wszystkie centrale oraz wszystkie moduty rozszerzen
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wraz z osprzetem (przekazniki) nalezy zainstalowa¢ w obudowie natynkowej. Montaz centrali nalezy
przeprowadzié¢ tak, aby wyswietlacz centrali znajdowat sie na wysokosci 160 cm liczac od podtogi.
Moduty petlowe umieszczone bedg w poblizu urzadzen wykonawczych w obudowach natynkowych.
W przypadku przejscia okablowania systemu SSP lub innymi obwodami sterowania urzadzen
wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pozarowych nalezy bezwzglednie po wykonaniu
instalacji zabezpieczy¢ wykonane przepusty i ciggi kablowe masami plastycznymi o odpornosci
ogniowej odpowiadajgcej odpornosci scian lub stropdw, przez, ktére wykonano dane przejscie
kablowe (posiadajgce odpowiednie i aktualne certyfikaty).

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy projektowac¢ we wszystkich pomieszczeniach, w ktdrych
zanik napiecia w elektrycznej sieci zasilajgcej moze spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
powazne zagrozenie Srodowiska, a takze znaczne straty materialne W projektowanym budynku
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy stosowac zgodnie z normg PN-EN 1838:2013:

— nadroga ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym,

— w strefach otwartych i strefach o nieokreslonych drogach ewakuacji

— zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu wyjsé¢,

— schody i platformy ruchome,

— toalety, przebieralnie i szatnie o powierzchni powyzej 8 m2,

— pomieszczenia techniczne.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny by¢é umieszczone:

— przy kazdych drzwiach wejsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

— w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu,

— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenistwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Natezenie oswietlenia:

— na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynosi nie mniej niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia stanowi co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.

— natezenie oSwietlenia nie mniejsze niz 0,5 Ix dla stref otwartych i pomieszczen powyzej
60m2;

— oSwietlenie awaryjne zrealizowane poprzez autonomiczne moduty bateryjne o czasie
Swiecenia min. 1 godzina i system testowania typu autotest.

Punkty pierwszej pomocy, urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny by¢ oswietlone
W hastepujacy sposdb:

— minimalne natezenie Swiatta na urzadzeniu wymienionym powyzej nie mniejsze niz 5 Ix;

— oprawa oswietleniowa nie moze sie znajdowac dalej niz 2 m, mierzone w poziomie, od
urzadzenia.

Przy projektowaniu rozmieszczenia opraw os$wietlenia awaryjnego nie brano pod uwage
wspotczynnikdw odbicia scian, podtogi i sufitu.
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Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy wszystkich wyjsciach
ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych sg tak o$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge
ewakuacji do bezpiecznego miejsca. W miejscach gdzie nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie
wyjscia awaryjnego projektuje sie umiesci¢ oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakéw). W celu
zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22:2015, sg usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Projektuje sie oprawy awaryjne z wtasnym zasilaniem w postaci modutéw bateryjnych wyposazone
w modut autotestu. Minimalny czas pracy oprawy w trybie awaryjnym wynosi min. 1 godzina.
Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej lub strefy otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. W budynku nalezy zastosowac
oprawy awaryjne Oprawy oswietleniowe awaryjnego oswietlenia muszg spetnia¢ min:

- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP

- Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych

AUTOTEST to automatyczny sposéb testowania opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Oprawy posiadajg diody (zielong i czerwong) sygnalizujgce jej stan:

zielona $wieci, czerwona nie Swieci — oprawa pracuje poprawnie, akumulator natadowany;

— zielona miga, czerwona nie Swieci — oprawa pracuje poprawnie, tadowanie akumulatora;

— zielona nie $wieci, czerwona miga — w trakcie wykonywania testu;

— zielona nie Swieci, czerwona Swieci — btad testu A lub testu B, uszkodzenie oprawy lub

odtgczony akumulator

— zielona nie $wieci, czerwona nie Swieci — praca awaryjna.

AUTOTEST w oprawach oswietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci
technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu swiecenia w trybie pracy
awaryjnej. Terminy kolejnych testéw wyzwalane s3 przez wewnetrzny zegar, zgodnie z
oprogramowaniem mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172:2005, TEST A musi by¢
wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360 dni.

Funkcje AUTOTESTU to:

— wykonanie testu funkcjonalnego TEST A;

— sprawdzenie czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B;

— nadzorowanie pradu fadowania akumulatoréw;

— sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED.
TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetagczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 30
sekund. W tym czasie testowana jest poprawnos¢ dziatania poszczegdlnych podzespotow oprawy.
TEST B polega na przetaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu $wiecenia do
momentu roztadowania akumulatoréw. Zmierzony czas $wiecenia pordwnywany jest z wymaganym
czasem Swiecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej wartosci czerwona dioda
sygnalizuje uszkodzenie akumulatoréw. Dzieki petnemu roztadowaniu akumulatoréw (do progu
napiecia okres$lonego przez producenta akumulatoréw), a nastepnie natadowaniu, nastepuje ich
prawidtowe uformowanie. AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu
technicznego opraw lub modutéw awaryjnych, a wiec nie potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen,
ani czynnosci serwisanta, aby wykona¢ wymagane przez norme PN-EN 50172:2005 testowanie.
Terminy kolejnych testow wyznaczane s3 przez wewnetrzny zegar zgodnie z oprogramowaniem
mikroprocesora. Co wazne w procesie produkcji zegary sg ustawiane tak aby termin TESTU B byt
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zawsze inny. Zabezpiecza to przed roztadowaniem catej drogi ewakuacji o czym tez stanowi w/w
norma.

Na uzytkowniku budynku spoczywa konieczno$¢ systematycznej kontroli wzrokowej diod LED
sygnalizujgcych ich ewentualne usterki.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP)

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem
obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzagdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
(centrala systemu oddymiania i systemu sygnalizacji pozaru). Zasilanie sterowania PWP nalezy
wykonaé¢ z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przycisk sterujacy aparatem PWP nalezy
potaczy¢ kablem w klasie PH90 plus system mocowaé wg rozwigzan systemowych. Przeciwpozarowy
wytgczni pragdu musi spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-005 oraz Krajowg deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i znakowanie PWP znakiem budowalnym B (jako zestawu lub elementéw sktadowych
Podstawowa charakterystyka PWP.

PWP odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk PWP powinien by¢
umieszczony obok wejscia gtéwnego do budynku. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w
tym zespotu pradotwadrczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.
PWP sktadat bedzie sie z:

urzadzenia wykonawczego

Aparat wykonawczy PWP, ktdrym zazwyczaj jest roztgcznik stanowigcy element mechanicznego
odfgczenia doptywy energii elektrycznej do budynku, umieszczony w oddzielnej obudowie
instalowany w pomieszczeniu w pomieszczeniu ruchu elektrycznego w piwnicy. Pomieszczenie musi
stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.

urzadzenia uruchamiajacego

Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tgcznikiem mono lub bistabilnym do
automatyki PWP lub bezposrednio na cewke urzadzenia wykonawczego PWP.

urzadzenia sygnalizujacego

Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wytgczeniu zasilania na budynku poprzez
Swiecenie ciggte, sterowany za posrednictwem automatyki PWP lub bezposrednio ze stykéw
krancowych urzgdzenia wykonawczego PWP.

toru sterowania

Tor sterowania stanowit bedzie zabezpieczenia toru sterowania wyposazone we wktadki
bezpiecznikowe typu aM (tylko czton zwarciowy), automatycznego przetacznika faz i trasy kablowe;j
wypetniajgcej znamiona trasy E9O.

Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prady sktada sie z urzadzenia sygnalizujgcego oraz urzadzenia
wykonawczego w mysl w/w rozporzadzenia, przeznaczonych do wspédtpracy z urzadzeniami
uruchamiajgcymi innych producentéow, ktére to dostepne sg na rynku i posiadajg stosowne
certyfikaty.

PWP sktada sie z przycisku sterowniczego, zabezpieczern zwarciowych toru sterowania,
automatycznego przetacznika faz, roztgcznikéw kompaktowych i trasy kablowej E90.

Oddymianie klatki schodowej

W budynku przewiduje sie oddymianie klatki schodowej. System ten oprze¢ na dziataniu
automatycznie otwieranej klapy napowietrzajgcej w sklepieniu klatki schodowej budynku oraz
otwarciu drzwi napowietrzajgcych. Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowaé na dwa sposoby - za
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pomocg optycznych czujek dymu systemu sygnalizacji pozaru oraz za pomocg przyciskow
oddymiania. Sygnat z systemu sygnalizacji pozaru generowany bedzie po wywotaniu alarmu drugiego
stopnia. Otwieranie nastepuje po podaniu sygnatu na wejscie alarmowe centrali oddymiania poprzez
modut kontrolno-sterujgcy badz poprzez zastosowanie centrali oddymiania mogacej pracowac na
petli dozorowej. Centrale oddymiania nalezy umiesci¢ na ostatniej kondygnacji klatki schodowej .
Zasilanie centrali realizowac z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu z niezaleznego obwodu
zasilania. Centrale wyposazy¢ w drugie zrédto zasilania w postaci baterii akumulatoréw.
Videodomofon

Dla budynku nalezy wykona¢ instalacje domofonowg z panelem wejsciowym video zlokalizowanymi
przy wejsciu gtdwnym do budynku. Stacje odbiorczg video nalezy przewidzie¢ w recepcji. Instalacje
domofonowg wykonaé jako cyfrowg dwuprzewodowsq. Panel zewnetrzny wyposazyé w mozliwos¢
otwarcia drzwi za pomocg kodu i karty zblizeniowej. Uzycie poprawnego kodu lub przytozenie karty
skutkowaé bedzie zwolnieniem blokady i otwarcie drzwi. W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej
nalezy przewidzie¢ pozostate komponenty systemu miedzy innymi zasilacz i centrale sterujgcy. Do
panelu podtgczony bedzie elektrozaczep rewersyjny w drzwiach zewnetrznych, sterowany z systemu
domofonowego i zintegrowany z systemem oddymiania.

Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepetnosprawnych

W toaletach dla niepetnosprawnych przewidziano system przyzywowy stanowigcy autonomiczny
system dla kazdej toalety. System, w obrebie jednej toalety bedzie sie sktadat z transformatora,
kasownika, manipulatora i sygnalizatora. Sygnalizator nalezy umiesci¢ nad drzwiami toalety.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania zgodnie z przepisami i normami.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, mozna stosowac wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli wykonywanych
pomiaréw a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Przy robotach elektrycznych nalezy przed odbiorem koncowym, stosowaé réwniez odbiory robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktorych gtéwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robét.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego postepu robét. Z
dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte
wady ( usterki ) oraz okreslenie terminu ich usuniecia.

Préby montazowe i pomiary sprawdzajgce

Po zakonczeniu montazu instalacji, przed zgtoszeniem do odbioru korcowego nalezy przeprowadzié
proby montazowe, obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie powinno by¢
wykonane przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje. W czasie sprawdzania i wykonywania
prob nalezy zastosowaé srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczeristwa oséb i unikniecia
uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokéty.
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Przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny,
ktére maja na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne spetniajg
wymagania dotyczace bezpieczeistwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty
prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz nie maja widocznych uszkodzen wptywajacych na
pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:

dobér przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,
dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odfaczajacych,
dobdr urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
e oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych (w szczegdlnosci wtasciwe podtaczenie
przewodu fazowego i neutralnego do gniazd),
e umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych,
e oznaczenia obwoddw, zabezpieczen, tgcznikdw, zaciskéw itp.,
e poprawnosc¢ potgczen przewodow,
e dostep do urzadzen, umozliwiajgcy wygodna  ich  obstuge, identyfikacje
i konserwacje,
e zatgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem,
e wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiardw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru,
e zgodnosé wykonania robdt z dokumentacja projektows.
Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowg w ustalonych jednostkach.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét budowlanych.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposdb ciggty kierownik budowy.

Dtugosci bedg podawane w [m].Objetosci bedg wyliczone w [m3]. a sprzet i urzadzenia w [szt]. llosci
ktdre majg by¢ obmierzane wagowo, bedg okreslane w kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt. Jako$é robodt
budowlano — montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego.
Pomiary, badania i préby pomontazowe.
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Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiaréw i préb czy zainstalowane
urzadzenia, aparaty, przewody i osprzet oswietleniowy spetniajg wymagania:
- okreslone w odpowiednich normach
- ochrony i zabezpieczenia oséb i mienia przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych
- w zakresie braku uszkodzen, wad i zmniejszonej odpornosci na wptywy
zewnetrzne
- doboru, zainstalowania zgodnie z projektem
Nalezy wykonac nastepujace proby i pomiary:
- sprawdzeni ciggtosci przewoddw ochronnych oraz gtéwnych i lokalnych potgczen wyréwnawczych
- pomiar rezystancji uziemien i ochrony przeciwporazeniowej.
- préby dziatania aparatéw, fagcznikdw oswietlenia,
Ocena wynikéw pomiaréw i badan.
Wyniki pomiardw i badan zawarte w protokétach powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich
norm i przepiséw dla danego elementu instalacji elektrycznej.

8. ODBIOR ROBOT
Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioréw:
-odbidr czesciowy
-odbidr etapowy
-odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
-odbidr koricowy
-odbiér po okresie rekojmi
-odbidr ostateczny pogwarancyjny
Odbiér robdt w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
obowigzujgcymi normami i przepisami
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja.
Dokumentem stwierdzajagcym przekazanie instalacji elektrycznej do eksploatacjijest protokdt badan
odbiorczych instalacji elektrycznej.
Wykonaweca robdt zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza
- protokéty pomiaréw
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

ok wN

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 1: Wymagania
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PN-HD 60364-4-41:2017-
09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-
442:2012

PN-HD 60364-4-
443:2016-03

PN-HD 60364-4-
444:2012

PN-HD 60364-4-46:2017-
01

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-HD 60364-5-
534:2016-04

PN-HD 60364-5-
537:2017-01

PN-HD 60364-5-53:2016-
02

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-
551:2010/A11:2016-06

PN-HD 60364-5-
551:2010

PN-HD 60364-5-
557:2014-02

PN-HD 60364-5-
559:2012

PN-HD 60364-5-56:2019-
01
PN-HD 60364-6:2016-07

PN-HD 60364-7-
701:2010

PN-HD 60364-7-

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Odfagczanie izolacyjne i taczenie
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, tagczenie i sterowanie
-- Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Odfaczanie izolacyjne i faczenie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-551: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Niskonapieciowe
zespoty pradotwadrcze

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551:
Niskonapieciowe zespoty pragdotwércze

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-557: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obwody pomocnicze

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-702: Wymagania
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702:2010

PN-HD 60364-7-
704:2018-08

PN-HD 60364-7-
705:2007

PN-HD 60364-7-
706:2007

PN-HD 60364-7-
708:2017-11

PN-HD 60364-7-
709:2010

PN-HD 60364-7-
710:2012
PN-HD 60364-7-
711:2019-06

PN-HD 60364-7-
712:2016-05

PN-HD 60364-7-
714:2012

PN-HD 60364-7-
715:2012

PN-HD 60364-7-
717:2010

PN-HD 60364-7-
718:2013-12

PN-HD 60364-7-
721:2019-05

PN-HD 60364-7-
722:2019-01

PN-HD 60364-7-
729:2010

PN-HD 60364-7-
730:2015-09

PN-HD 60364-7-
753:2014-12

PN-HD 60364-8-1:2019-

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny ptywackie i
fontanny

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-705: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i
ogrodnicze

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
przewodzgce i ograniczajgce swobode ruchu

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-708: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep,
kempingi oraz podobne lokalizacje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-709: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz
podobne lokalizacje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-711: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia
zewnetrznego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietleniowe o
bardzo niskim napieciu

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-717: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoty ruchome lub
przewozne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-718: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Obiekty komunalne i
miejsca pracy

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-721: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w
przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalna
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-722: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdéw
elektrycznych

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-729: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi lub
nadzoru

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-730: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie jednostek zeglugi
Srddlgdowe;j

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-753: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kable grzewcze i
wbudowane systemy grzewcze

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 8-1: Aspekty funkcjonalne
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07

PN-HD 60364-8-2:2019-
01

PN-EN IEC 60445:2022-

04

PN-EN 62561-1:2017-07

PN-EN 62561-3:2017-10

PN-EN 62561-4:2018-01

PN-EN 62561-5:2018-01

PN-EN IEC 62561-2:2018-
04
PN-EN IEC 62561-6:2018-
04
PN-EN IEC 62561-7:2018-
04

PN-EN 50522:2011

-- Efektywnos¢ energetyczna

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 8-2 Niskonapieciowe
instalacje elektryczne prosumenta

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzgdzen i
koncéwek przewoddéw a takze samych przewodoéw

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdéw potgczeniowych

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace iskiernikow izolacyjnych (I1SG)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 4: Wymagania
dotyczace uchwytéw

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 5: Wymagania
dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien
Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewodow i uziomow

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 6: Wymagania
stawiane licznikom udaréw piorunowych (LSC)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 7: Wymagania
dotyczace substancji poprawiajgcych jakos$¢ uziemien

Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV
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