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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru dostawy i montazu elementéw
wyposazenia dla inwestycji Przebudowa i rozbudowa budynku Albatrosa oraz budynku ptywalni wraz
z budowa facznika pomiedzy budynkami na dziatce nr ew. 175 i 173/3, obreb Wtadystawowo 02.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wyposazenia ruchomego i statego przedmiotowego budynku.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie oraz
montaz wyposazenia statego i ruchomego zgodnie z zestawieniem.

Montaz wyposazenia pomieszczen
Montaz wyposazenia sanitariatéw

Montaz windy

Montaz elementdw matej architektury oraz innych elementéw zgodnie z PZT

Pozostate wyposazenie

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:
- inwentaryzacja powykonawcza,
- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje
sie zadnej obstugi,
- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
- utrzymanie urzadzen placu budowy,
- pomiary do rozliczenia robét,
- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,
- utrzymanie drobnych narzedszi,
- usuwanie z obszaru budowy odpadodw i zanieczyszczen,
-optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza
obowigzujgce przepisy).
- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.
1.5. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w rozdziale ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zostac
podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce. Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé przepisow ochrony
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przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
prowadzonych roboét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielem
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe
jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie
przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ST. 00.01. ,,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatow
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponize;j :
- Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdér materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych. Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane Scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w
warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne
aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty —
wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system,
zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu. llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowac
wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi techniczne wskazanego oraz
posiadajgcy wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okresSlonymi w Polskich Normach
przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.
Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jako$ci na etapie projektowania.

2.2. Elementy wyposazenia
Zgodnie z projektem i wiasciwymi przedmiarami, w tym:
Siedziska i tawki parkowe

tawka betonowa (beton architektoniczny) z siedziskiem drewnianym, wym. 180 x 45 x 45 cm,
odporna na wilgo¢ i warunki atmosferyczne.

Donice

donice betonowe (beton architektoniczny) odporne na wilgo¢ i warunki atmosferyczne.
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Kosze na Smieci

kosz na odpadki betonowy prostopadtoscienny (beton architektoniczny), min. 30I, z wktadem
blaszanym wycigganym.

Stojaki na rowery

stojaki na rowery pojedyncze, wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, ksztatt litery u
wysokos¢ 75 — 80 cm, dtugos¢ 75 — 80 cm, trwale zamocowanie do podtoza, stojaki rozmieszczone w
rozstawie co 80,0 cm z mozliwoscig obustronnego przypinania rowerdw.

Woycieraczki zewnetrzne

przy wejsciu gtéwnym do budynku zewnetrzna wycieraczka systemowa z wktadem z rowkowang
guma oraz paskami szczotki w kolorze czarnym, lub antracytowym, montowana w ramie systemowej
aluminiowej 25mm, w zagtebieniu posadzki dla zachowania poziomu z utwardzeniem chodnika, z
odwodnieniem do kanalizacji deszczowe;j.

Toalety dla niepetnosprawnych

W proj. toalecie dla 0séb z niepetnosprawnoscig powinna znajdowac sie:

— muszla ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych;

— umywalka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych;

— porecze, dozownik mydta, reczniki lub suszarka itp. umieszczone w sposéb pozwalajgcy na
korzystanie z nich przez osoby poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich.

Wysokos$¢ miski ustepowej (mierzona do gornej czesci deski) w toaletach przystosowanych do
potrzeb oséb niepetnosprawnych powinna wynosi¢ 42-48 cm. Porecze powinny zosta¢ umieszczone
w sposéb umozliwiajgcy ich poprawne uzycie . Odlegtos¢ od bocznej sciany muszli min. 45cm,
wysokos¢ 75-85cm, gtebokos¢ poreczy uchylnej min. 75cm. Jezeli wolna przestrzen zostanie
zapewniona z obu stron muszli, obie porecze powinny by¢ podnoszone.

W taczniku powinna znalezé sie $ciezka dotykowa prowadzaca od wejs¢ do budynku do toalet

ogolnodostepnych, punktu recepcyjnego i wejscia do windy. Zaleca sie umieszczenie tabliczek
informujagcych o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet braille’a).
Informacja dotykowa powinna znajdowac sie na scianie, po stronie klamki, na wysokosci min. 120 cm
(ddt tabliczki) i maks. 160 cm (goéra tabliczki), w odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy drzwi (pomiar od
krawedzi oScieznicy do blizej potozonej krawedzi tabliczki). Lada recepcji, przynajmniej na odcinku o
szerokosci 90 cm, powinna znajdowac sie nie wyzej niz 90 cm od posadzki. Pod blatem zaleca sie
zapewnienie przestrzeni umozliwiajagcej podjechanie pod blat przodem wézka (ok. 70-80cm
wysokosci). jezeli przy blacie konieczne jest wypetnianie dokumentdéw, przestrzern pod blatem
powinna zosta¢ zapewniona obligatoryjnie.

Przystony wewnetrzne

W oknach i witrynach elewacji zachodniej i potudniowej stosowaé przestony stoneczne wewnetrzne,
zaciemniajgce, z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych, pod
wptywem ognia np. zaluzje aluminiowe, rolety materiatowe sterowane automatycznie, spetniajgce
wspotczynnik redukcji promieniowania fc<=0,2.

Balustrady i pochwyty

Przewiduje sie wewnetrzne balustrady samonosne i pochwyty stalowe, ze stali nierdzewnej chromo-
niklowej 18/8, szczotkowanej. profile o przekroju okragtym.

Na antresoli, w strefie wejscia - balustrady z tafli szklanych, samonosne ze szkta bezpieczneg o
laminowanego vsg na listwie, ze stali nierdzewnej, z porecza drewniang w kolorze jasny orzech.
Balustrady muszg by¢ zgodne z normga pn- en 13200-1.
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DzZwig osobowy
Wymagania dotyczace dzwigu osobowo-towarowego zostaty wymienione w punktach ponizej:

1) typ dzwigu: osobowy, samoobstugowy, przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich

2) udzwig: minimum 500kg/6 0s6b

3) wysokos¢ podnoszenia: do 7,5 m

4) szyb konstrukcji stalowej. wymiary szybu: nalezy dokona¢ szczegdétowego obmiaru wg, rysunku
koncepcji.

5) predkos$é nominalna i dojazdowa: min. 1,0/0,25 m/sek., regulowana falownikiem

6) naped: elektryczny, w wykonaniu ,bez maszynowni”, zapewniajgcy tagodne starty i zatrzymania,
tagodng

jazde kabiny, silnik regulowany falownikiem wyposazony w wentylator

7) przecigzenie: precyzyjny uktad przecigzenia

8) kabina (antywandal):

a) wym. wewnetrzne — umozliwiajgce swobodny transport dla oséb niepetnosprawnych na waézkach
oraz

przewdz osob na noszach (zalecane wymiary co najmniej 1,6m szerokoscix1,4m dtugosci)

b) Sciany — szkto bezpieczne z ramami oraz elementami mocujgcymi ze stali nierdzewnej satynowej

c) podtoga — wyktadzina przeciwposlizgowa, o wysokiej trwatosci, wymagany atest trudnopalnosci i
oceny higienicznej

d) panel dyspozycji (antywandal) — umieszczony na wys. 0,8-1,2 m od posadzki oraz min. 0,5 m od
naroznika kabiny — pokrywa z blachy nierdzewnej satynowej; przyciski: z grafikg braille’a, dyspozycji,
otwierania i zamykania drzwi, alarmu, intercomu, metalowe, podswietlane na obwodzie, wskaznik
przecigzenia, pietro-wskazywacz z cyframi o wys. min. 38 mm, plus strzatki kierunku jazdy, lampka
oswietlania awaryjnego, intercom, system gtosnomowigcy w kabinie i na przystankach; nie dopuszcza
sie stosowania paneli dotykowych

e) gong — na kabinie 2 tonowy

f) porecze — okragte na $cianach bocznych szerokosci min. 90 cm, stal nierdzewna satynowa

g) oswietlenie — punktowe ze zrédtami led

h) wentylator — wiaczany automatycznie, czynny podczas awarii zasilania napedu dzwigu plus
mozliwos¢ wigczenia przyciskiem na czas 1 minuty

i) wizualizacje — oprécz koniecznych w panelu, pietro-wskazywacz ma sygnalizowaé jazde normalng,
przecigzenie, zjazd awaryjny; w kabinie wymaga sie doktadnej instrukcji uzytkowania

j) zabezpieczenie $cian — listwy odbojowe nierdzewne na $cianach bocznych, wewnatrz kabiny nie
moze by¢é wkretdow i Srub, wyklucza sie stosowanie w kabinie aluminiowych elementéw
wykonczeniowych

k) na S$cianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiesci¢ lustro, umozliwiajgce osobie
poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim sprawdzenie czy za jej plecami nie znajduje sie zadna
przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabine; stosowanie lustra nie jest konieczne, jesli wymiary
kabiny sg wieksze niz

150x150 cm

9) drzwi kabinowe przeszklone na catej wysokosci z ramami i mocowaniami ze stali nierdzewnej
satynowej z prowadnicami stalowymi, automatyczne, 2-segmentowe, z falownikiem nie gorszym niz
vvv-4
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a) wymiary w Swietle — o min. szerokosci wymaganej przepisami dla przewozu o0sdéb
niepetnosprawnych

b) skrzydta — o minimalnej wysokosci 200 cm

c) zabezpieczenie — blacha nierdzewna, grubosci 1,5 mm, petnowymiarowa bariera fotoelektryczna
25- 1800 mm

d) system zatrzymujacy zamykanie i otwierajgcy ponownie drzwi przy kontakcie z przedmiotem lub
osoba

(np. czujniki oparte na podczerwieni)

10) drzwi przystankowe przeszklone na catej wysokosci z ramami i mocowaniami ze stali nierdzewnej
satynowej, automatyczne, 2-segmentowe, klasa ogniowa min. ei30.

a) wymiary w Swietle — o min. szerokosci wymaganej przepisami dla przewozu o0séb
niepetnosprawnych

b) skrzydta i oScieznice — o minimalnej wysokosci 200 cm

c) zabezpieczenie — blacha nierdzewna

11) kasety wezwan na przystankach — pokrywa z blachy nierdzewnej satynowej, przyciski metalowe
podswietlane na obwodzie, na wszystkich przystankach cyfrowy wskaznik pietra plus strzatki kierunku
jazdy

12) sterowanie — zbiorcze gdra-doét, automatyczny system tgcznosci awaryjnej przy wykorzystaniu
systemu gsm(komadrkowy). szafa sterowania umieszczona na ostatniej kondygnacji w Scianie szybu.
13) obudowa szybu windowego ze szkta bezpiecznego.

uwagi:

1) dzwig ma by¢ przystosowany dla uzytkownikéw niepetnosprawnych

2) przycisk kondygnacji zero powinien by¢ dodatkowo wyrézniony np. poprzez zwiekszong
wypuktosé, szeroka ramke wokét przycisku, zmiane koloru

3) w przypadku zaniku napiecia kabina dzwigu dojezdza do najblizszego przystanku, drzwi otwieraja
sie automatycznie

4) nalezy zapewnic¢ prawidtowe linie zasilania reduktorow oraz oswietlenie szybu i maszynowni
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

5) nalezy zapewni¢ ekranowanie od zaktdcen elektromagnetycznych kabli zasilania i falownika

6) czesci zamienne oraz serwis dostarczonych urzadzen (podzespotéw) musi byé dostepny na terenie
polski

7) nie dopuszcza sie oswietlenia halogenowego kabiny (znaczna emisja Swiatta)

8) wszystkie elementy dzwigu oprdcz nierdzewnych beda pomalowane metoda proszkowa. nie
dopuszcza sie gruntowania metodg ,,mokrg” i stosowania farb akrylowych na elementach dzwigu.

9) nalezy zapewnic elastyczne zawieszenie ramy i przeciwwagi (sprezyny i elastomery)

10) oferowane dzwigi muszg spetniac:

a) krajowe normy pn-en 81-20 i pn-en 81-50

b) unijng dyrektywe dZzwigowg 2014/33/ue

c) unijng dyrektywe maszynowg 2006/42/we

d) krajowg norme pn-en 81-70

e) krajowa norme pn-en 81-28

f) krajowa norme pn-en 12015 kompatybilnosé elektromagnetyczna dzwigdéw (emisja)

g) unijng dyrektywe kompatybilnosci elektromagnetycznej 89/336/eec
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11) opisujac wykonanie nierdzewne wymaga sie wykonanie z blachy nierdzewnej grubosci min. 1,5
mm (kabina i drzwi). nie dopuszcza sie technologii ,powlekania” cienkg warstwa blachy nierdzewnej
»Zwyktych” blach stalowych

12) praca windy nie moze powodowac zaktdcen fal radiowych oraz zaktdcaé dziatania urzadzen
elektronicznych pracujacych w budynku

13) wszystkie czesci urzadzenia podlegajace dozorowi muszg mie¢ odpowiednie dopuszczenie
polskiego urzedu dozoru technicznego

14) zakres hatasu powodowany pracg urzgdzenia powinien odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

Wycieraczki
Przy wejsciu gtdwnym do budynku zewnetrzna wycieraczka systemowa z wktadem z rowkowang

gumga, oraz paskami szczotki, w kolorze czarnym, lub antracytowym, montowana w ramie
systemowej aluminiowej 25mm, w zagtebieniu posadzki dla zachowania poziomu 0,00 z wiatrotapem
i utwardzeniem chodnika, z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej. Wycieraczka wewnetrzna
systemowa, z wktadem z zebrowanej wyktadziny w kombinacji, z paskami szczotki, w kolorze
czarnym, lub antracytowym, montowana w ramie systemowej aluminiowej 25mm, w zagtebieniu
posadzki, dla zachowania poziomu z utwardzeniem chodnika i poziomem 0,00 holu gtéwnego.

Kurtyna powietrzna
Przewiduje sie wykonanie kurtyn powietrznych elektrycznych nad wejsciem gtéwnym w lobby oraz

przy wejsciu do skrzydta zachodniego, w rejonie tarasu zewn.

Kurtyna powietrzna (elektryczna) przeznaczona do uzytkowania w obiektach publicznych o duzym
natezeniu ruchu. Przystosowana do czerpania i podgrzewania powietrza z wewnatrz pomieszczenia.
Przeznaczona do stosowania nad drzwiami i otworami budowlanymi o wysokosciach ~2,5-3,0 m.
Dtugos$¢ kurtyny musi by¢ zblizona do szerokosci drzwi, mozliwe jest umieszczenie dwoch kurtyn
obok siebie.

Dane techniczne kurtyny:

— obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo ze szczeling nawiewna i z bocznymi sciankami z
tworzywa

— wentylator o poprzecznym przeptywie powietrza i minimalnych parametrach:

- napiecie: 230V

- moc silnika: 2x 0,16 kW

-prad: 0,7 A

- obroty: 1270 obr./min.

Wydajnos¢é powietrza kurtyny: min. 2500 m3/h

Maksymalna moc cieplna kurtyny: min. 6 kW

Informacja wizualna

Nalezy zaprojektowad system informacji wizualnej wewnatrz obiektowej przy kazdych drzwiach taka
jak: tabliczki drzwiowe, numeracja pomieszczen, oznaczenia funkcji, etc.:

W trakcie realizacji nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajagce obowigzujgce swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jesli s3 przedmiotem Polskich Norm, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Wszelkie zmiany w
stosunku do rozwigzan zawartych w PFU nalezy konsultowac¢ z autorem PFU i Zamawiajgcym.
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Dobdr materiatéw i wyposazenia dla projektowanych pomieszczen hotelowych z uwzglednieniem
wysokiego standardu wnetrz.

Dobdr wszystkich elementéw wykonczenia i wyposazenia wewnetrznego nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym. Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepiséw BHP, szczegétowych
norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz instrukcjg
producenta.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,
— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),
Wszystkie urzadzenia i meble ze stali nierdzewnej powinny posiadaé¢ swiadectwa jakosci PZH i
certyfikaty CE .

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow
Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢é
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w dziale ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu. ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w warunkach
umowy. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie
posiadat aktualne badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany. do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywajg
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego.
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Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Wymagania ogolne
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji,
elementow i srodkéw podjetych w celu realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac
lub stosowania wybranych elementéw, zestawow elementdéw, czy technologii. Zastosowanie
powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twércy, czy
Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktyka budowlana.
Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady
rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentac;ji
warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbiér podstawowych danych i
wymagan koniecznych do spetnienia Dostawca zobowigzany jest do prawidtowego ustawienia i
wypoziomowania wyposazenia ruchomego, zgodnie z uzgodnionym projektem aranzacji. Elementy
wyposazenia wymienione w pkt 2. powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci
stosowania na polskim rynku. Wyposazenie nalezy usytuowacd zgodnie z Projektem wykonawczym.
Wszystkie prace dotyczgce montazu elementdédw wyposazenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w dziale ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jako$ci materiatéw
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym dokumentem. Nalezy
sprawdzié¢ prawidtowos¢ wykonania podtoza.
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, sSwiadectw, certyfikatow na
zastosowane materiaty. W przypadku stosowania materiatéw budzacych watpliwosci, ztej jakosci
wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usuniecia wad,
zastosowania odpowiedniej jakosci materiatow.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét w zakresie i z
czestoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robdt, oraz
asortyment stosowanych materiatow.
Kontrola obejmuje:
- zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie materiatéw i pordwnanie ich cech na zgodnosé¢ z dokumentami dostarczonymi przez
wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.
- roboty montazowe
- kontrola zachowania warunkéw bhp.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w dziale ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowsg jest sztuka zamontowanego siedziska, krzesta, fotelu.
Jednostkag obmiarowa jest komplet zamontowanej biurka, stotu, blatu, kontenera, recepc;ji.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w dziale ,,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodno$¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsq, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Gotowos¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgce roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ dokumenty wskazane przez
zamawiajgcego, min: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow
zgodnie z projektem i ST. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy
aprobaty techniczne

ok wnN

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

- Ustawa z dnia 12.12.2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
p0z.2275).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.). Dokumentacja
warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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