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1. Opis istniejacego obiektu

Istniejacy budynek podlegajacy przebudowie jest budynkiem hotelowym , sktadajacym sie ze skrzydta
zachodniego o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej oraz ze skrzydta wschodniego
sktadajacego si¢ z pieciu kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Budynki murowane w
technologii tradycyjnej z cegly petlnej 1 kratowki, posadowione na zelbetowych tawach
fundamentowych. Stropy miedzykondygnacyjne w postaci stropéw gestozebrowych. W skrzydle
wschodnim ponadto rdzenie oraz podciagi zelbetowe stanowigce podparcie dla konstrukcji stropu.
Budynki przekryte stropodachami, wentylowanym (skrzydlo zachodnie) oraz pelnym (skrzydto
wschodnie). Pokrycie papa. Obiekt posiada jedna klatke schodowa, ze schodami zelbetowymi oraz szyb

windowy przeszklony, w konstrukcji stalowej.

2. Opis obiektu projektowanego

Projektuje si¢ wyburzenie pionu klatki schodowej wraz ze schodami zelbetowymi i §ciang zewnetrzng
budynku, oraz usuni¢cie konstrukcji szybu windowego i konstrukc;ji strefy wejscia wraz z
pomieszczeniami biurowymi, za wyjatkiem podpiwniczenia przeznaczonego na cz¢$¢ magazynowa.
Po wyburzeniu konstrukcji projektuje si¢ nowy budynek strefy wejsciowej, jednokondygnacyjny z
antresolg. Ponadto projektuje si¢ nowa konstrukcje klatki schodowej wraz z nowym szybem
windowym, a takze tacznik, w poziomie pierwszej kondygnacji, taczacy budynek ,,Albatros” z
budynkiem ptywalni.

Zalozenia projektowe dotyczace konstrukcji budynku wejsciowego:

- konstrukcja stupowo belkowa okraczajaca pozostawiang cz¢$¢ piwnic, projektowana jako zelbetowa
monolityczna wylewana w szalunku na placu budowy z zastosowaniem najdhuzszych belek jako belki
sprezone

- posadowienie na nowych fawach fundamentowych poza obrysem taw istniejacych. Nalezy liczy¢ si¢ z
konieczno$cia ewentualnego poszerzania lub podbijania fragmentéw taw istniejacych. Z uwagi na
konstrukcje stupowa mozna rozwazy¢ posadowienie na palach wierconych.

- stropy miedzykondygnacyjne zaproponowano jako stropy prefabrykowane kanatowe sprezane,
ewentualnie w czesci z antresolg mozliwos¢ wykonania plyty zelbetowej monolitycznej wylewanej w
szalunku na placu budowy.

- przy wejsciach zaprojektowano obwodowe ramki stalowe w konstrukcji lekkiej kratownicy

Zalozenia projektowe dotyczace konstrukeii klatki schodowej:
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- konstrukcja klatki schodowej murowana w technologii tradycyjnej w zakresie $cian szczytowych,
wzmocniona rdzeniami zelbetowymi

- w przeszklonej $cianie elewacyjnej zaprojektowano stupy oraz belki zelbetowe do mocowania fasady
- calo$¢ przekryta ptytg zelbetowa monolityczng wylewang w szalunku naplacu budowy

- biegi schodowe wraz ze spocznikami i podestami zelbetowe monolityczne wylewane w szalunku na
placu budowy lub prefabrykowane

- szyb windowy w konstrukcji stalowej

- calo$¢ posadowiona na plycie fundamentowej, ze Scianami fundamentowymi zelbetowymi

Zalozenia projektowe dotyczace konstrukcii tacznika:

- §ciany lacznika w konstrukcji kratownic stalowych opartych na podpierajacych je Scianach i stupach
zelbetowych

- strop podtogi oraz zadaszenia zaproponowano w postaci ptyty zelbetowej monolitycznej wylewanej w
szalunku na placu budowy lub alternatywnie stropow prefabrykowanych z ptyt kanalowych

- elementy podpierajace posadowione na stopach fundamentowych zelbetowych

Zalozenia projektowe dotyczace wyburzenia $ciany parteru w celu poszerzenia przejscia pomiedzy

holem a restauracia:

- zaproponowano wykonanie ramy ze stupami stalowymi lub zelbetowymi oraz ryglem w konstrukcji
stalowej. Stupy projektowanej ramy musza zej$¢ swoja konstrukcja do poziomu fundamentow
istniejacych.

- posadowienie stupow bedzie wymagato poszerzenia istniejgcych faw fundamentowych

- w celu wykonania konstrukcji ramy nalezy wykona¢ odkrywki stropow na wszystkich kondygnacjach
budynku w obszarze planowanego wycigcia otworu, w celu ustalenia doktadnego rodzaju stropu oraz

miejsca jego oparcia. Odkrywki o wymiarze 1,0x1,0m
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Wszystkie elementy konstrukcyjne projektowane w klasie odpornosci pozarowe;:

- B dla skrzydta zachodniego, wschodniego i strefy wejscia

- C dla facznika
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