SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne
$.01.00.00



1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji sanitarnych dla
inwestycji Przebudowa i rozbudowa budynku Albatrosa oraz budynku ptywalni wraz z budowa tacznika
pomiedzy budynkami na dziatce nrew. 175i173/3, obreb Wtadystawowo 02. Szczegdtowy zakres robét
opisuje projekt branzy sanitarnej obejmuje wykonanie:
e Instalacji centralnego ogrzewania,
e Instalacji zimnej wody,
e Instalacji cieptej wody,
e Instalacji kanalizacji sanitarnej,
e Instalacji kanalizacji deszczowej,
e Instalacji wentylacji mechanicznej,
e Instalacji klimatyzacji oraz systemu hipoksji,
e Instalacji wewnetrznych doziemnych instalacji wod-kan.
1.2. Okreslenia podstawowe
Instalacje — systemy obejmujgce wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory,
Instalacja — system zawierajgcy materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapewnity prawidtowe
dziatanie systemu,
Instalacja sanitarna — instalacja dostarczajgca ciepta i zimna wode do urzadzen sanitarnych wewnatrz
budynku i usuwajaca scieki,
Urzadzenie — element wyposazenia potgczony z instalacja w celu uzytkowania,
Urzadzenia sanitarne — Urzadzenia zamocowane do ktdrych dostarczana jest woda pitna, woda do
celéw higienicznych lub odprowadzajgce scieki,
Rura — dtugi przewdéd o przekroju pierscieniowym
Ksztattka rurowa — element dopasowany do rury w celu potgczenia, podparcia, zmiany kierunku lub
$rednicy otworu,
Zespot ustepowy — Urzadzenia sanitarne sktadajgce sie z miski ustepowej, deski sedesowej, zbiornika
sptukujacego i rury sptukujacej,
Wyposazenie — wyroby takie jak Urzadzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktére stanowig
wyposazenie przestrzeni uzytkowanych przez ludzi i s3 zamontowane w budynku,
Grzejnik — element Urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktérym czynnikiem grzejnym jest woda,
Wentylatory - Urzgdzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.
Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze.
1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach sanitarnych:
e Do realizacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
o Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny:
o byc¢ nowe i nieuzywane,
o odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszej specyfikacji
o mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.
e Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane
przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszych wymagan.
Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacji wentylacji
e Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadac¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.
e Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.
o Szczelnos$¢ potaczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadac¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
o Nalezy zapewnié tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
e Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno byé wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢ zamontowane
zgodnie z instrukcjg producenta.
e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Instalacje grzewczg nalezy wykonaé z rur

o stalowych cienkowarstwowych ocynkowanych faczonych przy uzyciu ztaczek stalowych
poprzez zaprasowanie — catos¢ instalacji zasilajgcej nagrzewnice central wentylacyjnych oraz rurociagi
rozprowadzajgce i piony.

Instalacja zimnej/cieptej wody

Instalacje nalezy wykonaé z rur z tworzywa sztucznego PERT-AL.-PERT z wktadkg aluminiowg wraz z
przewidzianymi punktami statymi instalacji oraz kompensacjg na odcinkach prostych, piony instalacji
wodociggowej wykona¢ z materiatu PP stabilizowany. W miejscu rozdziatu instalacji nalezy
zaprojektowaé zawér gtdéwny odcinajgcy instalacje zimnej wody, filtr siatkowy podlegajacy regularnej
wymianie wraz z zaworem antyskazeniowym typu BA.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odcinki kanalizacji podposadzkowej oraz odcinki poziomie prowadzone pod stropem kondygnacji
wykonaé z rur PVC-U, klasy S, SDR 34 ze $cianka litg. Poziome przewody odptywowe kanalizacji
podposadzkowej @160, $200 prowadzi¢ nalezy z minimalnym spadkiem 1,5%, a @110 ze spadkiem
2,0%.
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Kanaty i ksztattki wentylacyjne

Do transportu powietrza zastosowano kanaty z blachy ocynkowanej oraz kanaty i ksztattki z blachy
stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z wetny mineralnej grubosci:

* 40mm - kanaty nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku

¢ 80mm kanaty prowadzone na zewnatrz, kanaty czerpne do nagrzewnicy kanatowej

¢ 20 mm kanaty wentylacji prowadzone w szachtach

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkow transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewo9onych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Instalacja centralnego ogrzewania
W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzenie. Grzejniki jesdli jest taka
mozliwos¢ nalezy montowac pod oknami aby zapewni¢ odpowiedni przeptyw powietrza cieptego w
pokojach. W najnizszych miejscach w piwnicy nalezy zamontowac zawory spustowe. Kazda zmiana
wysokosciowa instalacji w pionie w piwnicy wigze sie zzamontowaniem zaworu odpowietrzajgcego w
gornej czesci oraz zaworu spustowego w dolnej czesci. Dla uzyskania wtasciwego rozdziatu strumienia
czynnika grzewczego na instalacji zamontowa¢ armature rdwnowazgcg oraz regulacyjng. Na
podejsciach do piondw projektuje sie zawory regulacji podpionowej — stabilizacji cisnienia oraz zawory
spustowe.
Na zakonczeniu piondéw umieszczonych w szachtach zamontowaé odpowietrzniki automatyczne.
Odpowietrzanie instalacji bedzie mozliwe dzieki odpowietrznikom zamontowanym na koncdwkach
piondéw, rozdzielaczach oraz odpowietrznikom grzejnikowym.
Rurociagi stalowe poziome nalezy prowadzi¢ jako natynkowe na Scianie lub pod stropem ze wzniosem
min. 0,3% w aparatéw grzewczych.
Poziomy nalezy mocowac:

e do $cian jeden nad drugim (zasilajgcy wyzej, powrotny nizej)

e do stropdw jeden obok drugiego - zasilajgcy z prawej strony, powrotny z lewej liczac od strony

wezta
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przy pomocy podpdr statych lub pomocy podpdr slizgowych z opaskami z przektadka elastyczng
odporng na temp. 80 oC. Rury stalowe faczy¢ z armaturg za pomocg potgczen gwintowych. Zatamania

rurociggéw izolowanych wykonaé za pomocy tukéw i kolan. Przejscia rurociggdéw przez przegrody

budowlane wykonac¢ w rurach ostonowych.
Rozstaw podpdr rurociggdw wykonacé wg tabeli:

Srednica rurociggu, m Rozstaw podpdr, m
DN15i DN20 2,2
DN25iDN32 2,6
DN40 i DN50 3,0

Dla odpowietrzenia zastosowaé zawory odpowietrzajgce automatyczne DN 15 z zaworem stopowym.
Przewody grzewcze nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie

prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody nalezy

prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Kompensacja przewodoéw w gestii
wykonawcy w zaleznos$ci od wybranego konkretnie systemu rurowego wg wytycznych producenta
zastosowanego systemu instalacyjnego. Sposéb prowadzenia przewodéw podany zostat na

zatgczonych rysunkach.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac¢ w sposdb zapewniajgcy elastycznos$é i szczelnosé.
Przejécia przewoddw przez stropy i éciany wykonaé w tulejach ostonowych. Srednica rury ochronnej

powinna by¢ o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Przestrzen miedzy rurami nalezy

wypetnic szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany.

Przewody rurowe nalezy zaizolowad termicznie. 1zolacje nalezy wykonaé na catej dtugosci prostych

odcinkow, ksztattek i potgczen przewoddéw; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci

powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach. Izolacja cieplna przewoddéw powinna spetniaé

wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach. Przejscia instalacji przez przegrody ppoz nalezy

wykonac w klasie odpornosci przegrody rdwnej do przegrody stosujgc przy tym przejscia o odpornosci

ogniowej co najmniej rdwnej przegrody przez, ktérg przechodzi instalacja rurowa.

Izolacje

Grubosci izolacji projektuje sie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.

U. Nr 75, poz. 690. z pdzniejszymi zmianami.

skrzyzowania przewodoéw

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035W/(m2K)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury

5 Przewody i armatura wg pozycji 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, | % wymagan z pozycji 1 -4

budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1 — 4, utozone w komponentach | % wymagan z pozycji 1 -4

7 Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze

Proby szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. W czasie przeprowadzania

proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory

przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia, zawory termostatyczne

powinny mie¢ natozone kapturki zamiast gtowic termostatycznych. Na 24 godziny przed prdbg
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szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng wodg i odpowietrzona. Badanie na zimno nalezy
przeprowadzi¢ na cisnienie prébne 0,6 MPa. Po prébie na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na
goraco.

Instalacja zimnej / cieptej wody

Istniejgcy budynek wyposazony jest w przytagcze wodociggowe o srednicy fi100 z istniejgcej instalacji
wewnetrznej doziemnej na terenie Centralnego Osrodka Sportu w Cetniewie.

Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowga, hydranty podlegajg przebudowie z uwagi na
zmiane lokalizacji klatki schodowej. Instalacja w przypadku zagrozenia pozarowego i uszkodzenia
aramtury bytowej, nie jest zabezpieczona przed samoczynnym wyptywem wody i spadkiem ci$nienia
w instalacji hydrantowe]. Na etapie projektu nalezy uwzgledni¢ odciecie istniejgcych hydrantow w
budynku od instalacji wody bytowej i zasilanie ich z projektowanej instalacji na cele p.poz. Hydranty na
klatce schodowej nalezy zasili¢ oddzielnym rurociggiem wykonanym ze stali oraz w miejscu rozdziatu
zabezpieczy¢ instalacje bytowg zaworem pierwszenstwa np. DH300. W przypadku pozaru zawoér
pierwszenstwa dostaje sygnat o nagtym spadku ci$nienia w instalacji hydrantowej i automatycznie
odcina instalacje bytowg od wody zapewniajgc przy tym catg objetos¢ dostarczanej wody na cele
ochrony przeciwpozarowej. W zwigzku z rozbudowsg istniejacej infrastruktury zimnej wody nalezy
sprawdzié cisnienie w instalacji p.poz w punkcie krytycznym instalacji. W przypadku spadku cis$nienia
na zaworze hydrantowym HP25 ponizej 0,2 MPa nalezy zaprojektowaé zestaw hydroforowy
podnoszacy cisnienie w instalacji hydrantowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
Instalacje p.poz wykonac ze stali.

Rozprowadzenie instalacji wody w budynku planuje sie pod stropem kondygnacji parteru w
przestrzeniach sufitéw podwieszanych oraz w bruzdach $ciennych. Przewody z rur wielowarstwowych
przewiduje sie dla $rednic w zakresie @16 - @40,natomiast dla wiekszych $rednic zastosowac rury
stalowe ocynkowane.

Podejscia pod poszczegdlne przybory wykonaé nalezy w bruzdach sciennych. Odgatezienia i zmiany
kierunkédw nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek systemowych. Podtgczenia do poszczegdlnych
przyboréw nalezy wykona¢ za pomocg wezykdéw przytgczeniowych w oplocie aluminium wraz z
zaworami ¢wieré obrotowymi. Przewody cieptej i zimnej wody oraz cyrkulacji nalezy izolowac
termicznie.

Na rozgatezieniach przewodéw zamontowaé zawory odcinajgce kulowe gwintowane. Zapewni to
sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznos$ci odcinania wody dla catej instalacji. Na
rozgatezieniach przewoddéw cyrkulacyjnych nalezy zamontowac¢ zawory cyrkulacyjne. W najnizszym
punkcie instalacji zastosowac zawory spustowe, natomiast w najwyzszym zawdr odpowietrzajgcy.
Kazde obnizenie poziomu prowadzenia instalacji pod stropem i powtdrne jej podwyzszenie nalezy
wyposazy¢ w zawor odpowietrzajgcy (na gorze) i zawoér spustowy (na dole).

Armature w sanitariatach ogdlnodostepnych proponuje sie zastosowac w  wykonaniu
wandaloodpornym. Pomieszczenia sanitarne i techniczne nalezy wyposazy¢ w polewaczki.

Na elewacji nalezy zaprojektowaé dwie polewaczki mrozoodporne z szafkg zamykang na klucz przed
dostepem oséb postronnych.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w bruzdach $ciennych i po wierzchu $cian pod
stropem nalezy mocowac do stropdw, Scian lub innych elementéw konstrukcyjnych stosujac haki,
uchwyty i wsporniki w odstepach uzaleznionych od srednicy rur. Przewody nalezy zaizolowac¢ otuling z
pianki poliuretanowej, grubosc izolacji 9 mm.

Zastosowane przewody powinny posiadac atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacji
wody cieptej.
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Podejscie do kazdej baterii stojgcej za pomocg wezykdéw z zaworami zamykajgcymi. Doprowadzenie
przewodéw wody do poszczegdlnych urzadzeh w bruzdach sciennych. Kompensacje przewoddw
zaprojektowano jako naturalng przez zmiane tras prowadzenia rur.

Przejscia rur przez sciany konstrukcyjne nalezy wykonaé w tulejach ochronnych o dtugosci co najmniej
1 cm wiekszych od grubosci scian. Trasy przewoddw, ich $rednice, rozmieszczenie armatury odcinajacej
i czerpalnej pokazano w czesci graficznej projektu.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociagowe.
Wymagania w projektowaniu.”

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg poddac prébie cisnieniowej rownej 1,5-krotnej wartosci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa, nastepnie kilkakrotnie przeptukaé i zdezynfekowac.
Instalacje wykona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 niezaleznie od materiatu rur
przedstawiono w tabeli ponize;j.

Sytuacja montazowa Grubosé¢ warstwy izolujgcej przy A=0,040W/mK

Odkryty montaz instalacji rurowej w pomieszczeniu nie ogrzewanym | 4mm

Odkryty montaz instalacji rurowej w pomieszczeniu ogrzewanym 9Imm
Instalacja rurowa w kanale, bez cieptych instalacji w kanale 4mm
Instalacja rurowa w kanale obok cieptych instalacji w kanale 13mm
Instalacja rurowa w pionowej szczelinie muru, pion 4mm

Instalacja rurowa we wgtebieniu $ciany, obok cieptych instalacji
rurowych 13mm

Instalacja rurowa na stropie betonowym 4mm

Zastosowang grubos¢ oraz rodzaj izolacji nalezy dostosowac do miejsca prowadzenia rur (zalanie w
posadzce, wolny montaz).

Instalacje przechodzacg przez przegrody oddzielenia p.poz nalezy zabezpieczyé przejsciem p.poz w
klasie odpornosci ogniowej co najmniej réwnej klasie przegrody przez, ktérg przechodzi instalacja.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest poprzez kottownie centralng, ktora zasila cztery zasobniki
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci kazdego z nich 1000I. Zasobnik cieptej wody uzytkowej nalezy
odcig¢ zaworami odcinajgcymi od instalacji. Nalezy przewidzie¢ okresowy przegrzew instalacji cieptej
wody uzytkowej aby zapobiec skazeniu wody bakteriami Legionelli. Dezynfekcja termiczna
wody polega na podgrzaniu jej do temperatury ponad 70°C. Wazne jest, aby w miejscach poboru nie
byta ona nizsza. Pojemnos$¢ zasobnika cieptej wody nalezy zweryfikowaé biorgc pod uwage ilos¢
natryskow i innych odbiornikdw cieptej wody w dobudowywanej czesci Sali gimnastycznej.

W catym budynku rozprowadzona bedzie instalacja cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji.

Natryski w szatniach i pomieszczeniach socjalnych dla pracownikéw wyposazone bedg w indywidualne
mieszacze z gtowicami oszczedzajgcymi wode uruchomianymi bezdotykowo elektronicznie i czasowo.
Wymaga sie by zastosowany osprzet armatury byt dedykowany do obiektdw uzytecznosci publiczne;j i
,wandaloodporny” oraz uruchamiany elektronicznie i czasowo. Miski ustepowe, umywalki i natryski
mocowac podtynkowo za pomocg stelazy umozliwiajgcych wieszanie na scianie. Caty uktad cieptej
wody dostosowany bedzie do termicznego przegrzewu catej instalacji. Wymaga sie by caty osprzet
wykonany byt jako bezpieczny dla dzieci, uniemozliwiajgcy poparzenie sie gorgcg wody poprzez
zastosowanie termoregulatoréw.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owiniete
otuling izolacyjng lub folig przy zapewnieniu wokdét owiniecia przestrzeni powietrznej. Izolacje
przewodéw wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — lzolacja cieplna przewoddéw,
armatury i urzadzen. lzolacje nalezy stosowac na catej dtugosci przewoddw, ksztattek, armatury.
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu préb
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szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru. I1zolacje
przewodéw prowadzonych w wylewkach oraz bruzdach $ciennych wykonac z pianek poliuretanowych
0 grubosci 6 mm.

Pozostate wymagania wykonania instalacji wody cieptej analogicznie jak dla wody zimne;j.

Wszystkie przewody rurowe powinny by¢ ukfadane w otulinie z pianki poliuretanowej lub
rownorzedng niepalng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK i grubosci jak w ponizszej
tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej z materiatu o wspétczynniku

Lp. Rodzaj przewodu przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna 22-35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna 35-100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna powyzej 100mm 100mm

Przewody i armatura o $rednicy jak w punktach 1-4
przechodzace przez S$ciany lub stropy, skrzyzowania
5 przewodoéw 1/2 grubosci podanej w punktach 1-4

Przewody o S$rednicy jak w punktach 1-4 utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
6 pomieszczeniami réznych uzytkownikow 1/2 grubosci podanej w punktach 1-4

7 Przewody o $rednicy jak w punkcie 6 utozone w podtodze | 6mm

Zastosowang grubos¢ oraz rodzaj izolacji nalezy dostosowac do miejsca prowadzenia rur (zalanie w
posadzce, wolny montaz).

Na odgatezieniach instalacji cieptej wody nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace przelotowe kulowe
proste.

Wszystkie przejscia przewodow cieptej i zimnej wody przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)
wykonaé w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.
Po zakonczeniu montazu instalacji wodociggowej nalezy jg doktadnie dwukrotnie przeptukac, a przed
zalaniem posadzki oraz potozeniem tynkéw nasciennych, nalezy wykonac¢ probe szczelnosci instalacji
wodociggowej wody cieptej, na cisnienie p = 1 MPa w czasie t = 30 min.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek posiada przytaczenie do istniejagcej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w 3
miejscach. Od strony pétnocnej przy restauracji, od strony wschodniej na krawedzi budynku oraz w
Srodkowe]j czesci budynku. W dobudowywanej czesci budynku nalezy wyprowadzi¢ nowe piony
kanalizacji sanitarnej przebiegajgce przez caty budynek od piwnicy do dachu gdzie zlokalizowana
zostanie wywiewka kanalizacyjna, piony kanalizacyjne witgczy¢ do istniejacej instalacji w piwnicy
budynku, ktéra nie podlega modernizacji. Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej na 3 i 4 pietrze
pozostajg istniejgce z uwagi na przeprowadzony kompleksowy remont tych pieter. Parter, 1 oraz 2
pietro podlegajg kompletnej modernizacji.

Przewody prowadzone pod posadzky uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. min. 10cm.
Utozone rury obsypac¢ dokfadnie warstwg piasku gr. min 20cm. Przejscia kanalizacji przez Sciany
zewnetrzne wykonac¢ za pomocy kotnierzy uszczelniajgcych jako przejscie szczelne zapobiegajgce
przedostaniu sie do wnetrza budynku wody oraz gazu.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczyé kominkami wywiewnymi na
wysokosci 0,5 do 1m ponad dachem, ktdre nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkow
atmosferycznych lub specjalnie zaprojektowanymi obudowami wg projektu architektury. W
pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych nalezy przewidzie¢ wpusty podtogowe odwadniajace
posadzke pomieszczen w celu utrzymania ich czystosci, wpusty sasyfonowad.
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Piony po zmontowaniu bedg omurowane lub ostoniete konstrukcjg z uzyciem ptyt gipsowo-
kartonowych odpornych na wilgoé. Zakonczenia piondéw kanalizacyjnych nalezy wyposazyé w rury
wywiewne wyprowadzone nad dach budynku. Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu
prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,0 %. Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne-syfony. Przed przej$ciem pionu spustowego w przewdd
odptywowy zastosowac rewizje o $rednicy zgodnej ze srednicg pionu.

Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢
zamkniecia powinna gwarantowac nie przenikanie zapachdéw do pomieszczen i uniemozliwia¢ wyssanie
wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przybordw. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac
zgodnie z projektowanymi i minimalnymi spadkami pozwalajgcymi na wtasciwy odptyw $ciekéw z
urzadzen sanitarnych. Przy stosowaniu ksztattek kanalizacyjnych zaleca sie maksymalny kat
prowadzenia rur 45st. Na przyborach sanitarnych zastosowaé¢ odpowiednie syfony zabezpieczajace
instalacje przed przedostawaniem sie przykrych zapachéw. W przypadku koniecznosci zastosowania
zmiany kierunku o 90st. Nalezy zastosowa¢ dwa kolana 45st.

Wymagane wartosci minimalnych wysokos$ci zamkniecia wodnego podano w tabeli.

Rodzaj przyboru (podtaczenia) Minimalna wysoko$¢ zamkniecia wodnego (syfonu)
Miska ustepowa, umywalka, bidet, zlew, zlewozmywak, 50-75mm ‘
Wpust podtogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm ‘

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku ujmowane beda do rynien zlokalizowanych na krancach dachu
zgodnie z jego spadkiem. Rury spustowe odprowadzajgce wody opadowe z rynien bedg odprowadzac
wode do instalacji kanalizacji ogélnosptawnej zlokalizowanej na terenie.

Instalacja wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji

Wentylacje pomieszczen sali konferencyjnej oraz kuchni w piwnicy pozostawia sie bez zmian z uwagi
na przeprowadzong modernizacje systemu wentylacji mechanicznej. Pokoje hotelowe na pietrze 1,2,3
oraz 4 wyposazone sg w wentylacje grawitacyjng. Pomieszczenia sanitariatdw bedg wyposazone w
wentylacje wywiewng indywidualng dziatajgcg w sposéb ciggly, nie nalezy taczyé obiegdw instalacji
wentylacji sanitariatdw z wentylacjg pomieszczen socjalnych.

Dobudowywana klatka schodowa bedzie wymagata wykonania systemu oddymiania z uwagi na fakt,
ze klatka schodowa obejmuje réwniez kondygnacje podziemna nalezy wykonac¢ system oddymiania
poprzez zamontowanie wentylatoréw nawiewnych i klapy pozarowej w najwyzszym punkcie klatki
schodowej. Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza zlokalizowane na zachodniej elewacji wschodniego
skrzydta budynku Albatros nalezy wyprowadzi¢ ponad dach dobudowywanej czesci obiektu
zachowujgc przy tym odpowiednie odlegtosci pomiedzy poszczegdlng infrastrukturg zlokalizowang na
dachu.

Szyb windowy powinien zostat wyposazony w wentylacje zgodng z wytycznymi producenta windy
odnoszacych sie do wentylacji szybu windowego. Wentylator w najwyzszym punkcie szybu windowego
wyposazy¢ w czujnik temperatury oraz czujnik wilgotnosci, ktéory w zaleznosci od parametréw
powietrza w szybie windowym zostanie zatgczony.

Pokoje hotelowe, ktdre s3 zlokalizowane na pietrze 1 i 2 nalezy wyposazy¢ w klimatyzacje, zaréwno
hol wejsciowy jak i pomieszczenia biurowe znajdujace sie na parterze.

Wejscie do budynku oddzieli¢ przed naptywem zimnego powietrza w okresie jesienno/zimowym
poprzez zamontowanie nad drzwiami wejsciowymi zimnej kurtyny powietrza, ktéra minimalizuje
przeptyw zimnego powietrza do wnetrza budynku.
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Urzadzenie systemu hipoksji nalezy przenies¢ do jednego z pokojow na 4 pietrze w budynku.
Pomieszczenie nalezy dostosowac¢ do zamontowania w nim urzadzenia systemu hipoksji poprzez
wygtuszenie Scian od wewnatrz z uwagi na blisko$¢ pokojéw hotelowych oraz posadowienie go na
wibroizolatorach zgodnie z wytycznymi wskazanymi ponize;j.
Uktady wywiewne z pomieszczern WC
Dla pomieszczenn WC proponuje sie niezalezne uktady wywiewne oparte o wentylatory kanatowe lub
dachowe. Wyrzut powietrza z pomieszczen nalezy wyprowadzi¢ pionowymi odcinkami kanatéw ponad
dach budynku i zakonczyé kominkiem wywiewnym z wyrzutem pionowym. Wszystkie uktady
wywiewne wyposazy¢ w klapy zwrotne, zabezpieczajgce przez ciggiem zwrotnym w czasie, gdy
wentylacja nie dziata.
Przewiduje sie dziatanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach WC, ktéra uruchamiana bedzie wraz
z uruchomieniem centrali wentylacyjnej pomieszczen sanitariatdw oraz natryskéw. Kompensacja
powietrza pomiedzy pomieszczeniami za pomoca kratek przeptywowych montowanych w drzwiach.
Wyrzutnie powietrza z pomieszczen sanitarnych nalezy usytuowa¢ w odlegtosciach zgodnych z
warunkami technicznymi od czerpni powietrza central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu.
Zaréwno wyrzutnie, jak i czerpnie nalezy usytuowaé w odlegtosci min. 3 m od krawedzi dachu.
Wymagania dotyczace wykonania instalacji wentylacyjnych:
Wentylatory
e Wentylatory nalezy wyposazy¢ w dodatkowe akcesoria utatwiajgce montaz i serwis takie jak:
przeciwkotnierze, krécéce elastyczne zapobiegajgce przenoszeniu drgan, konsole montazowe.
e Nalezy montowad wentylatory wraz z wytgcznikami serwisowymi.
e Wszystkie wentylatory nalezy montowaé¢ w sposdb zapobiegajgcy przenoszeniu sie drgan
zaréwno na konstrukcje wsporczg jak i kanaty wentylacyjne podtgczone do wentylatora.
e Wentylatory z ptynng regulacjg wydajnosci nalezy wyposazy¢ w falowniki przystosowujgce
wydatki do odpowiednich wartosci zgodnych z aktualnymi wymaganiami.
e Wentylatory wywiewne nalezy dostarczy¢ wraz z regulatorami obrotow
Osprzet kanatéw

e Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbednych dla potrzeb regulacji nalezy
zainstalowal przepustnice powietrza. Po wyregulowaniu instalacji potozenie przepustnic
nalezy zaznaczy¢ oraz zabezpieczyé przed przeregulowaniem instalacji przez osoby
nieuprawnione.

e Regulacje hydrauliczng sieci kanatéw wentylacji bytowej nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia
do 10%.

Kanaty w wentylowanych pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawiesiach systemowych z
amortyzatorami drgan. Zawiesia nalezy montowac do elementéw konstrukcyjnych. Podpory kanatéw
w rozstawie w zaleznosci od przekroju kanatu. Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako
elastyczne, z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw. Nalezy dazy¢
do tego, aby kazdy element instalacji wentylacji byt podparty w dwdch punktach tak aby odcigzac
kotnierze oraz miejsca potaczen. Na kanatach wentylacyjnych wykonaé rewizje do czyszczenia kanatéw
zgodnie z zasadami wg. ,,Wymagania techniczne Cobrti Instal 5. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych.” Przy czym nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Instalacje wentylacji po zmontowaniu podda¢ prébie na szczelnos$¢ oraz regulacji poszczegdlnych
uktaddéw dla uzyskania wydajnosci na kratkach zgodnie z wartosciami zatozonymi w projekcie.
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Zabezpieczenie antykorozyjne

Urzadzenia powinny posiada¢ obudowy o stopniu zabezpieczenia antykorozyjnego, ktéry odpowiada,
co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej
nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Obudowy powinny posiadaé powierzchnie gtadkie, bez
zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

Urzgdzenia

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie elementy
instalacji wentylacyjnych muszg mieé¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie filtry
nalezy wyposazy¢ we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznos¢ wymiany
wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Nalezy wykona¢ uziemienie urzadzen i przewoddw
wentylacyjnych.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Instalacje wentylacyjng nalezy wykonaé¢ w taki sposdb, aby byly spetnione wymagania akustyczne
zgodne z wymaganiami Polskiej Normy odnos$nie poziomu hatasu w pomieszczeniach. Wszystkie
maszyny, ktére sg instalowane na cokotach nalezy wyposazy¢ w wibroizolatory lub utozy¢
dzwiekochtonne podktadki. Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego
do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w PN-B-02151-2:2018-01. Zaleca sie wyposazy¢ instalacje wentylacyjng w potgczenia elastyczne,
ttumiki drgan i hatasu we wszystkich newralgicznych punktach instalacji. Wykonawca odpowiada za
utrzymanie wymaganego poziomu hatasu.

Uwaga ogdlna do wszystkich instalacji wentylacyjnych: Na poziomych odcinkach instalac;ji
wentylacyjnej zamontowacd rewizje kanatowe stuzgce inspekcji kanatéw.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
Kontrola powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.
Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt
zostaty spetnione.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z dokumentacja
projektowa:
1. Sprawdzenie zgodnosci z projektem polega na poréwnaniu wykonanych badz
wykonywanych robét z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.
2. Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
3. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji polega na pordwnaniu ich cech z
wymaganiami okreslonymi w projekcie i ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Instalacje wodne i kanalizacyjne mierzy sie w metrach biezgcych, grzejniki, armature w sztukach.
Instalacje wentylacji mierzy sie m2. Urzadzenia i osprzet w sztukach.

Jednostki obmiarowe muszg by¢ zgodne z przyjetymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr techniczny czesciowy:
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1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
¢ Dokumentacja projektowa
¢ Dziennik budowy
¢ Dokumentacja dot. Wbudowanych materiatéw.
2. Odbiory miedzyoperacyjne:
¢ Odbiorowi podlegaja: przebieg tras i sposéb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych
3. Odbidr czesciowy:
¢ Odbiorowi czesciowemu podlegajg elementy zanikajace, ktérych sprawdzenie nie jest mozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.
4. Odbidr techniczny kofcowy:
* Przy odbiorze koricowym nalezy dostarczy¢ poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze
czesciowym, protokoty przeprowadzonych badan i pomiaréw
* Nalezy dostarczy¢ swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw /producentow.
Badania i pomiary instalacji gazéw technicznych
Prébe cisnieniowg wykonad nalezy jako pneumatyczng, zachowujgc nastepujgce warunki:
e Do préby zastosowac azot,
e Cisnienie préby powinno wynosic¢ 1,5x ci$nienie robocze
e Prébe prowadzi¢ przez 30min do ustabilizowania cisnienia,
e Po okresie wyréwnania temperatur pomiedzy gazem a rurociggiem cisnienie w zamknietej
przestrzeni rurociggu, wskazywane przez manometr, nie powinno ulec zmianie,
e Sprawdzié, czy nie nastgpity odksztatcenia rurociggow,
e Sprawdzi¢ szczelnosé potaczen srodkiem pianotwdrczym.

Pomysiny wynik préby cisnieniowej umozliwia rezygnacje ze sprawdzenia szczelnosci instalacji.
Przygotowanie do eksploatacji

Kazda z instalacji nalezy po wykonaniu przeptukaé gazem roboczym przez 10-cio krotne napetnienie
instalacji i wypuszczenie gazu przez punkt w miejscu odciggi gazéw. Gotowg instalacje nalezy przekazac
uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w trakcie rozruchu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk wN

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne
Ochrona przeciwpozarowa budynkdw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-01700:1999

PN-B-02865:1997

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i

PN-B-10736:1999 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
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PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 1074-6:2009

PN-EN
12897+A1:2020-03

PN-EN 14801:2006

PN-EN 1717:2003

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 806-2:2005

PN-EN 806-3:2006

PN-EN 806-4:2010

PN-EN 806-5:2012

PN-M-75002:2016-10

PN-M-75019:2016-10

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Czesc 1: Wymagania ogdlne
Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Czesc 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Czes$¢é 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Cze$¢ 5: Armatura regulujaca

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Cze$¢é 6: Hydranty

Wodociagi - Specyfikacja ogrzewanych posrednio, nieodpowietrzanych
(zamknietych) pojemnosciowych podgrzewaczy wody

Warunki klasyfikacji wyrobdéw przeznaczonych do sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych ze wzgledu na cisnienie

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢é 2: Projektowanie

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 3: Wymiarowanie
przewoddéw - Metody uproszczone

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 4: Instalacja
Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 5: Dziatanie i
konserwacja

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania
ogodlne i badania

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania
szczegdtowe i badania dotyczgce zawordw regulacyjnych instalacji
centralnego ogrzewania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 3: Przewody
deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 4:
Pompownie Sciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
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PN-EN 12109:2003

PN-EN 12201-1:2012

PN-EN 12201-
2+A1:2013-12

PN-EN 12201-
3+A1:2013-05

PN-EN 12201-4:2012

PN-EN 12201-5:2012

PN-EN 12380:2005

PN-EN 12666-
1+A1:2011

PN-EN 13476-1:2018-
05

PN-EN 13476-
2+A1:2020-12

PN-EN 13476-
3+A1:2020-12

PN-EN 13598-1:2020-
11

PN-EN 13598-2:2020-
11

PN-EN 1401-1:2019-
07

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Cze$¢ 1: Postanowienia ogblne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc 2: Rury

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc 3: Ksztattki

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc 4: Armatura

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Cze$¢ 5: Przydatnos$é systemu do stosowania

Zawory napowietrzajgce do systemoéw kanalizacyjnych - Wymagania,
metody badan i ocena zgodnosci

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Systemy przewoddw rurowych o sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i
wiasciwosci uzytkowe

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z
gtadka wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o
gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej
oraz systemu, typ B

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 1: Specyfikacje ksztattek
pomocniczych oraz ptytkich studzienek niewtazowych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Specyfikacje studzienek
wtazowych i inspekcyjnych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
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PN-EN
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PN-EN 1610:2015-10

PN-EN 1852-1:2018-
02
PN-EN 476:2012

PN-EN
12828+A1:2014-05

PN-EN 15450:2007

PN-EN 215:2020-01
PN-EN 442-1:2015-02
PN-EN 442-2:2015-02

PN-EN 12599:2013-04

PN-EN 12792:2006

PN-EN 13030:2002

PN-EN 13053:2020-05

PN-EN 13141-10:2008

PN-EN 13141-
11:2015-07

PN-EN 13141-1:2019-
03

PN-EN 13141-2:2010

PN-EN 13141-3:2017-
07

PN-EN 13141-4:2021-
09

PN-EN 13141-5:2021-
03

PN-EN 13141-6:2015-
01

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Pomiary laboratoryjne hatasu pochodzacego od instalacji kanalizacyjnych

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie instalacji centralnego
ogrzewania z pompami ciepfa

Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan
Grzejniki i konwektory - Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
Grzejniki i konwektory - Cze$é 2: Moc cieplna i metody badan

Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
Wentylacja w budynkach - Elementy koricowe - Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i
sekgcji

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza
Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 11: Urzadzenia do wentylacji nawiewnej

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza
montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 2: Wywiewniki i nawiewniki

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 3: Okapy kuchenne bez wentylatora stosowane
w mieszkaniach

Wentylacja budynkdéw - Badania witasciwosci uzytkowych
elementow/wyrobdéw do wentylacji mieszkan - Cze$¢ 4: Badania wtasciwosci
uzytkowych aerodynamicznych, mocy elektrycznej i akustycznej
jednokierunkowych urzadzen wentylacyjnych

Wentylacja budynkdéw - Badanie wtasciwosci uzytkowych
elementow/wyrobdéw do wentylacji mieszkan - Cze$¢ 5: Nasady kominowe
ze wspomaganiem i wyrzutnie dachowe

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Cze$¢ 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej
przeznaczone do stosowania w pojedynczych mieszkaniach
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Wentylacja budynkdéw - Badania witasciwosci uzytkowych
PN-EN 13141-7:2021- elementéw/wyrobdéw do wentylacji mieszkan - Cze$¢ 7: Badania wtasciwosci
09 uzytkowych przewodowych urzadzen nawiewno-wywiewnych wentylacji
mechanicznej (z odzyskiwaniem ciepta)

Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
PN-EN 13141-8:2014- wentylacji mieszkan - Czes$¢ 8: Badanie wtasciwosci bezkanatowych
09 urzadzen mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta)
do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczen

Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 9: Urzadzenie do przeptywu powietrza
montowane w przegrodzie zewnetrznej, regulowane poziomem wilgotnosci
powietrza

Wentylacja budynkdw - Elementy/wyroby do wentylacji mieszkan -
Wymagania i dodatkowe charakterystyki wtasciwosci uzytkowych

PN-EN 13141-9:2010

PN-EN 13142:2021-09

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymiary i wymagania

PN-EN 13180:2004 mechaniczne dotyczace przewoddéw gietkich

Wentylacja budynkéw - Wymagania dotyczace przyrzagdédw do pomiaru

PN-EN 13182:2004 , . . . .
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

Wentylacja budynkéw - Nawiewniki i wywiewniki podtogowe - Badania do

PN-EN 13264:2002 klasyfikacji konstrukcyjnej

PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynk.ow - Pr.zewody niemetalowe - Sie¢ przewodow
wykonanych z ptyt izolacyjnych
Wentylacja budynkdéw - Pomiar wiasciwosci uzytkowych i sprawdzanie

PN-EN 14134:2019-04 . . o .
instalacji wentylacji mieszkan

PN-EN 1505:2001 Wentyla.lqa budynkow - Przewo.dy proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentyla.lqa budynkow - Prgewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

Wentylacja budynkdéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju

PN-EN 1507:2007 prostokatnym - Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

Wentylacja budynkdéw - Przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w

PN-EN 15650:2010
przewodach

Wentylacja budynkdéw - Rozdziat powietrza - Pomiary w strefie przebywania
PN-EN 15726:2011 ludzi klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczen, majgce na celu ocene
warunkdw cieplnych i akustycznych
PN-EN 15727:2010 Wentylacj'a budynkc')EN.—'Wypos.aienie techniczne sieci przewodéw,
klasyfikacja szczelnosci i badania
PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Czystosé systemdw wentylacji

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

PN-EN 1886:2008 Wtasciwosci mechaniczne

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac. COBRTI
"Instal" Warszawa
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